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TITRE | : PORTEE DU PPR, DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

1. Objectifs

Sans porter préjudice aux réglementations existantes, les ii@moseglementaires du présent Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) ont pour oljedtrhiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines et économiques dexpledasaturelles. En
d’autres termes, il s’agit d'améliorer la sécurité desqrares et de stabiliser, voire réduire, la vulnérabilité
des biens et des activités dans les zones exposées aux phénomeénes naturels.

Le présent reglement fixe les dispositions applicables aux heénactivités existants, ainsi qu'a
limplantation de toutes constructions et installations nouvellesexedution de tous travaux et a
I'exercice de toutes activités.

Il définit les mesures de prévention, de protection et de saulegpr doivent étre prises par les
collectivités publiqgues dans le cadre de leurs compétences,qamsielles qui peuvent incomber aux
particuliers.

2. Territoire concerné

Le présent PPR s’applique au(x) périmetre(s) réeglementd{s)(sléau paragraphe 1.6 du livret « note de
présentation » et repris sur les plans de zonage du livret « dosugnaphiques ». Il s’applique aussi, le
cas échéant, aux ouvrages, dispositifs et boisements de protectisésodans le présent reglement, y
compris lorsqu’ils sont situés hors du périmétre réglementé, coéroemt & I'arrété de prescription du
PPR.

3. Phénomeénes concernés

Le présent PPR ne prend en compte que les phénomeénes naturelslgsélgginis au paragraphe 1.2.1 du
livret «note de présentation », tels que connus a la date d'établissement dentocum

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR les phénoménasdiks activites humaines mal
maitrisées (exemple : glissement de talus d( a des raigissémp importants ou a des rejets d’eau sans
précaution).

La solution a ces problemes de stabilité des terrassemedts ressort de la géotechnique. lIs restent de la
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oeuvr@oliternéanmoins que l'impact prévisible
de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécufiong'@viter une aggravation de I'état
d'instabilité des terrains.

L'influence du bati - existant et futur - sur le fonctionnement mle&nomenes naturels gravitaires est
complexe. Elle n'est de ce fait que partiellement et foifaitgent pris en compte, en considérant que
I'écoulement peut étre dévié par ce type d'obstacle d’'un atigiet jusqu’a 80° par rapport a sa direction

initiale. Il en résulte une large gamme de facades considé@gesecpouvant étre directement exposées a
I'écoulement (cf. paragraphe 1.1.1.1 en annexe du présent reglement).

4. Prise en compte de I'évolution des phénomeénes

Le PPR est un document évolutif et peut étre modifié par voiemégtaire a I'occasion de I'apparition ou
de la prise de connaissance de nouveaux phénomeénes naturels dépassamginou en dimensions les
phénomeénes pris en compte pour I'élaboration du PPR, ou apres @altatiravaux de protection de
nature a modifier ces phénomenes.
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5. Définition des termes employés dans le présent reglement

Biens existants :comprenant les constructions et les installations dans leuncitadl, ainsi que les
travaux d’entretien et de gestion non soumis a déclaration préalalgermis de construire (notamment
les aménagements internes, les traitements de facades, la réfectmtudes..).

Facades
3 types de facades sont définis :

facades amont : facades tournées vers le phénomene et dont le plan
général est grossierement perpendiculaires au sens de
propagation de celui-ci.
facades latérales :facades dont le plan général est situé dans le plan
d'écoulement du phénomeéne.
facades aval : fagades tournées a l'opposé du phénoméne naturel et
grossierement perpendiculaires au sens de propagation
de celui-ci.

Les écoulements de surface a forte charge solide se progggemalement selon la ligne de plus grande pentg
dans le sens amont-aval.

Ce principe peut parfois étre mis en défaut, entre autres :

- lorsque le phénomeéne "remonte" sur le versant opposé a celui de sa zonetde dépar

- lorsque I'écoulement s'écarte localement et de facon parfpisrtante de la ligne de plus grande pente
notamment pour des raisons liées a la dynamique du phénomeéne,

- lorsqu'un torrent quitte brutalement son lit ; la saturationashaled'écoulement, ou la constitution d'un embéacle,
provoquent en général un débordement ponctuel du torrent ; les écouldétamtdant peuvent alors prendre de
facon temporaire une direction perpendiculaire au canal d'écoulaewmaertitde reprendre une direction conforme a la
ligne de plus grande pente.

Tous ces cas sont formalisés sur les documents graphiquesepéiéche indiquant alors le sens de propagatio
prévisible du phénomene

—

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs sens de propagatiersomd & prendre en compte.

Toutes ledauteurs indiquées dans le reglement sont comptées a partir d'une surfaceeleceétpii est :
- le terrain naturel, ce qui exclut la référence au terrain apresisiébl

- le terrain remblayé pour le cas ou celui-ci ne peut étre considémecamélément de protection.
Toute situation topographique particuliere devra étre traité daenk de la plus grande sécurité.

Parfacade aveugleil faut entendre une facade possédant tout au plus des oasat&u20 cm x 20 cm maximum,
a 40 cm minimum les unes des autres, avec vitrage firegheble fagade-ouvertures résistant de fagon homogene a
la pression indiquée dans le réglement ou a la pression donnée par I'édadeepre

Hauteur d’application : hauteur de fagade sur laquelle s’applique la mesure, & compteraiiu teturel
ou du terrain naturel initial en cas de terrassements en déhlaascompter du terrain remblayé en cas d¢
terrassements en remblais non spécifiquement congus comme €lément diemprotect

Dans le cas patrticulier du ruissellement de versant, cette hauteur ests@ajiculée a compter du terrain
existant au droit de la facade, sauf en cas de terrasseemengsnblais spécifiguement congcus comme
élément de protection.

KiloPascal (kPa) :unité de mesure de pression (cf. 1.3 en annexe pour plus d’explications).
Niveau habitable : niveau a usage d’habitation, hors locaux de rangement ou de stationnement.

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (volets, fenétres, pamnneaux amovibles...).
En 3.5, lorsqu’une résistance minimum est imposée sur les ouvrambsidan fermée, elle porte soit sur

les volets ou panneaux amovibles, soit sur les vitrages qu’ils estulans certains cas, cette résistance
est imposée spécifiquement sur les vitrages en position fermée.

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre & un caractére obligatoire.

Pression dynamique d’'impact :pression générée par un phénomeéne contre un obstacle durant sa phase
d’écoulement.

Pression nominale pression de référence.

Projets nouveaux :tout batiment neuf ou tout ouvrage neuf, toute reconstruction et towesmn de
batiment existant (accroissement du volume existant).

Projets d'aménagement :tous travaux d’aménagement, avec ou sans changement de destination, d’
batiment existant (dans le volume existant), soumis a déclaration préalablen@mideeconstruire.

Attention : dans les fiches réglementaires ci-apres, les partiedtitaent existant non modifiées ne sont
pas soumises aux prescriptions portant sur les projets d’aménagement.

Recommandation :mesure dont la mise en oceuvre a un caractere facultatif.

Urbanisation : zones baties ou a batir, sans spécification de densité d’habitas(k) et AU du PLU ou
POS).

Vulnérabilité du bati : mesure I'impact humain et économique d’'un phénomeéne naturel sur le bati (liée a
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).

Zones abritées :parties de batiments protégées des écoulements de surface yieesdjaarties de

batiments, pour lesquelles les facades n’auront pas a étrecém¥ovis & vis du phénomene naturel
(cf. 1.1.1.2 en annexe pour plus d’explications).

Article 2 : Effets du PPR

1. Opposabilité

Une fois approuvé par arrété préfectoral, le PPR se substituesszones délimitées par le périmétre
réglementé, aux éventuels documents de zonage des risques nthlislaétérieurement, tels que définis
au paragraphe 1.4 du livret « note de présentation ».

Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique au titre deldat 562-4 du Code de

'Environnement. Il doit donc étre annexé au Plan Local d’Urbanigth&)Y ou POS, en application des
articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de I'Urbanisme, par l'autoriénssble de la réalisation de
celui-ci.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents officiétédi d’interprétation, la

servitude PPR s’impose au PLU ou POS.

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

- le présent reglement,
- les plans de zonage réglementaire du livret « documents graphiques ».

2. Responsabilités

Révision n°1 PPR commune d'Hermillon — Réglement
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Le Maire et les services chargés de l'urbanisme et deidajph du droit des sols gérent les mesures qu
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revanche, lessnibdnvrage, en s'‘engageant 3
respecter les régles de construction, lors du dépo6t d'un permis deiicenst les professionnels chargés
de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositi@svemt du Code de la Construction
en application de son article R 126-1.

Dans certaines zones du PPR, la réalisation d’une étude est prescritee Dassune attestation est établi€

par I'architecte du projet ou par un expert agréé certifiargédiisation de cette étude et constatant que |
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (article R431-16 du Cathawisiig).

3. Réglementation des projets nouveaux

Ces regles sont définies en application de l'article L 562-1-11- 1° et 2 du Coémdednnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pourréads bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intansitdale d’un agent naturel sous réserve
gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénghis

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Code davilBnnement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetfisatd®u des collectivités
publigues habilités. Le non-respect constaté de ces dispositignmedes peines prévues a l'article 480.4
du Code de I'Urbanisme.

4. Mesures sur les biens et activités existants

Ces mesures sont définies en application de l'article L 562+ THIl-Code de I'Environnement. Elles visent
la réduction de la vulnérabilité des biens et activités déjasstin@one réglementée du PPR au moment g
son approbation. Il s’agit de dispositions d'aménagement, d'utilisatioexqlaitation, mises a la charge

des propriétaires, utilisateurs ou exploitants, et compatiblesuanecie et des activités normales dans ce
zones a risque. Le colt des aménagements obligatoires doitimésteur a 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien a la date d’approbation du PPR (article 5 du décret modifié n° 95-1089 du 5 octobre

Dans les fiches réglementaires ci-apres, sont distinguéesnésures recommandées et les mesurg

obligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de ces dexgi€qui ne peut étre supérieur a 5 ans) es$

egalement précisé (article L 562-1 du Code de I'Environnement).

L’article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la nature des étugtetravaux de prévention
obligatoires que le Fond de Prévention des Risques Naturels ME@fERNM) peut financer, ainsi que
leur taux de financement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérieureméntdate d’opposabilité du présent PPR
continuent a bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi mad@e00 du 13 juillet 1982.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité posuréade bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intansitdale d’un agent naturel sous réserve
gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénghis

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Code de lBnmement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetisad®u des collectivités

publigues habilités. Le non-respect constaté des mesures obligaoidsa de leur délai de réalisation,
est puni des peines prévues a l'article 480.4 du Code de I'Urbanismeréfet peut ordonner leur
réalisation aux frais du propriétaire, de I'exploitant ou de iaatibur (article L 562-1 du Code de
'Environnement).

5. Dispositions spécifigues dans les zones déja baties ou toute ndavel

”

e

5

£S
t
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construction est interdite

Sur ces zones désormais inconstructibles au titre des risquesd)aiauvent toutefois étre autorisés, sous
réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructionstaflations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements desfdaaddéection des toitures, ... sous réserve
qu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la population exposée.

b) lorsque cela est mentionné dans la fiche : les extensionédgrui seraient nécessaires a des
mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité. Ellescgmnises aux prescriptions énoncées
pour la zone et ne doivent pas conduire a une augmentation de la populptiséee)Dans la mesure du
possible, elles seront positionnées de maniere a réduire la vulitérdbibatiment préexistant (sur les
facades les plus exposées par exemple, pour créer un écran de protection).

c) lorsque cela est mentionné dans la fiche : la reconstructi@arépdration de batiments sinistrés
dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le risqugirel'du classement en zone interdite,
sous réserve de la mise en ceuvre des mesures propres a la zone.

6. Dispositions spécifigues aux abris légers, garages et annexes

Sur I'ensemble des zones réglementées du présent PPR, hors keslaseées N et Ni, peuvent étre
autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques epae @ provoqguer de nouveaux, les abris
légers, garages et annexes de batiments non destinés a un usagatidinatitine surface inférieure a
20 nt, sur un seul niveau, sans mise en ceuvre obligatoire des mesures de protection innposgesises
aux projets nouveaux.

Attention, ces constructions ne doivent posséder aucun mur commun aveaénbatéexistant, ou alors
entrer dans le cadre des extensions autorisées a l'articleizi&bsas, et étre renforcées conformément a
ce méme atrticle.

7. Dispositions spécifigues a certaines infrastructures et émements

L995Eur 'ensemble des zones inconstructibles au titre des risqueslsat compris les zones classées N et

i, peuvent toutefois étre autorisés, sous réserve de ne pas adgsavegues et de ne pas en provoquer
de nouveaux, et sous réserve que le projet ne soit pas en zone exgesgghanomenes soudains sans
signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées boueuses issues dengdisketarrain) :

a) les infrastructures et équipements nécessaires au fonctioningeseservices d’intérét général
(réservoir d’eau, station d’épuration, déchetterie, centrale électrique...)

b) les infrastructures et équipements nécessaires aux extagricoles, forestiéres, culturelles,
touristiques, sportives et de lois{stades, aire de jeux, ...).
Dans les deux cas, le maitre d’ouvrage devra toutefois montrer :
« quil n'y a pas d’alternative en zone moins exposée aux risquagid®naturelle, dans la mesure
notamment ou leur implantation est liée a leur fonctionnalité ;
* que le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans le cas desuttfreed et équipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieres, culturellestituass sportives et de loisirs ;
* que le projet ne comporte aucun nouveau local destiné a I'habitatiotedzassdes infrastructures
et équipements nécessaires au fonctionnement des services d’intérét;généra
* que sont clairement définis son mode d'exploitation ainsi que ledithedbe mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origite naturel
* que leur vulnérabilité aux risques naturels a été réduite ;
* que ces infrastructures et équipements ne risquent pas de p@ahweronnement en cas de
survenance d’accidents d’origine naturelle.

Révision n°1 PPR commune d'Hermillon — Réglement
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8. Dispositions spécifigues aux batiments d’exploitation des remt@es
mécanigues

Dans les zones constructibles exposées a des écoulements de dudde charge solide (avalanches,
chutes de blocs, crues torrentielles...), les mesures applicall@saets nouveaux pourront étre adaptée
pour les gares de départ des remontées mécaniques, de sorteeapomsilble I'exploitation de ces
constructions.

En effet, les mesures portant sur les facades peuvent étrepeidoles avec le fonctionnement de
l'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarguement et de débarquement néoessaie/erte vers I'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du type facade aveaogte saihauteur.

- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, qui doivent minseirer les quais d'embarquement;
dans ce cas, on peut envisager de remplacer une mesure dadgge &veugle par la pose de volets
métalliques protégeant les surfaces vitrées, et résistanpr@ssion dynamique d’'impact définie pour le
type de facade considére.

U7

Le maitre d’'ouvrage devra toutefois montrer que ces adaptationséoobrgtues de sorte a réduire au
mieux la vulnérabilité de ces constructions et a assurer lieanaiiveau de sécurité des occupants et/o
des usagers en cas de survenance d'accidents d'origine naturelle.

—

9. Dispositions spécifigues aux nouvelles voies de desserte ctlles

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'utlmamisauvelle (ensemble de
propriétés baties) ou d'une extension d'une zone d'urbanisatitanexisous maitrise d'ouvrage publique
ou privée, devra étre accompagné d'un inventaire des phénomenes patwvalst, de facon visible ou
prévisible, atteindre cette voie et mettre en jeu la séalgitges futurs usagers, y compris pour les parties
de la voie située a l'extérieur du périmetre réglementé dr. cas de phénomene(s) naturel(s
identifié(s), cet inventaire devra s’accompagner des mesures, de quédilqeego&lles soient (ouvrages de
correction et/ou de protection, mesures administratives de gesti@n aiedlation, etc.), que le maitre
d'ouvrage de la voie d'acces envisage de mettre en ceuvre pourlassécarité des usagers. S'il s’agit de
mesures d’interdiction temporaire sous responsabilité communaleaite Bevra donner son accord et
confirmer qu'il dispose dés a présent des moyens pour les mettre en ceuvre.

Article 3 : Rappel des autres réglementations en vi queur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementations d’ordre pabbarent a la prévention des
risques naturels.

1. Réglementation parasismique

La partie du territoire de la commune inscrite dans le périmétre régiérdu PPR est classéezene
modérée 3

telle que définie par les décrets n°2010-1254 et 1255 et des arrétécdtampldatés du 22 octobre 2010 et
25/10/2012 relatifs a la prévention du risque sismique, et a la classificatibatoleents pour I'application
des regles de construction parasismique.

Tous travaux ou aménagements devront respecter les reglesmamass en vigueur le jour de la
délivrance du permis de construire, sous réserve de reglesdaptes d’'un PPR sismique (néant 3
Hermillon).

2. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et a la conseimaidu
champ des inondations

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ea®dGBdu bassin Rhone — Méditerranée —
Corse, adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfdinateur de Bassin le 20 décembre
1996, est opposable a 'administration.

Dans ses regles essentielles de gestion, le SDAGE fait appgatre principes majeurs, en matiere de
gestion du risque d’inondation :
- Connaitre les risques
- Maitriser les aléas a l'origine des risques :
0 Actions sur le ruissellement et I'érosion
0 Gestion des écoulements dans le lit mineur des cours d’eau
o Conservation des champs d’inondation en lit majeur des cours d’eau
- Ne pas générer de nouvelles situations de risques
- Gérer les situations de risque existantes.

Il est rappelé par ailleurs I'obligation d’entretien des calieau faite aux riverains, définie a l'article
L215-14 du Code de I'Environnement :

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispodimuehapitres™| Il, 1V, VI et VI

du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le propriéiaieain est tenu a un curage régulier pour
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur nesyrall’entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et a I'enléevement des emighatiébris, flottants ou non, afin de
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenberdes et de préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques».

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs carapiésstpeuvent nécessiter par ailleurs
une procédure Loi sur I'eau, des lors qu’ils entrent dans le changraerienclature des travaux devant
faire I'objet d’'une déclaration ou d’'une autorisation.

TITRE Il : MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de l'article 562-1-3 du Code de 'Environnement.

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectivités publiquetedzadre de leur compétence, ainsi
gu’'aux particuliers. Elles portent sur la prévention (information préxeenétudes spécifiqgues, mise en
place de systemes de surveillance...), la protection (entretie¥habilitation des dispositifs de protection
existants, création de nouveaux dispositifs), la sauvegarde (plarested’a&t d’évacuation, moyens
d’évacuation, retour rapide a la normale apres la crise...)

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesurawbig le délai fixé pour la réalisation de

ces dernieres (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est égalpnécisé (article 562-1 du Code de
'Environnement).

Article 1 : Mesures de prévention

1. Information des citoyens

Prescriptior

Sont prescrites les mesures suivantes, a l'initiative du maire :

- Iinformation réguliére (au moins tous les 2 ans selon I'artic125-2 du Code de I'Environnement) des
particuliers et des professionnels sur les risques naturelsreantéa commune ainsi que sur les régles a
respecter en matiere de construction et d'utilisation du sol,
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- dés natification par le Préfet du dossier communal synthétig@8), la mise en oeuvre de l'information
préventive sur les risques majeurs telle que définie parcketdéodifié n°90 — 918 du 11 octobre 1990 :
document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plénidigk.

2. Etudes travaux et suivis

Recommandation

Des études pourront étre réalisées, a l'initiative de particuliers aoltexgivités, permettant entre autres :
- d’'améliorer la connaissance des phénomenes naturels et de leur impatiésiielkistant ou futur ;

- de définir des ouvrages de protection adaptés ;

A la demande de la collectivité locale concernée, I'examen des concldsioes études pourra conduire, &
l'initiative du Préfet de la Savoie, a une modification du PPR, dans les formaneatp@es.

Le cas échéant, il est recommandé d’assurer un suivi rédabeiorrents et ruisseaux les plus dangereu
ainsi que de tout autre phénomene naturel déclaré, pouvant menacer des vies humaines.

Recommandation d'ordre collectif a la commune
Travaux

Les plus gros blocs (de l'ordre de 5m3 et plus) encombrantle dimont du pont de la RD sur le trongon en pied d
falaise seront minés afin de limiter le risque d'obstruction du pont.

Un suivi du lit aprés chaque grosse crue sera effectuéddfceler les nouveaux gros blocs dangereux amenés

crue. lls seront alors minés.

pa

3. Implantation des batiments dits sensibles

Prescriptiorn

Les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécivile la santé publique, la défense ou
le maintien de l'ordre public, ou dont la défaillance présente un ri€pwe pour les personnes ou un
risque identique en raison de leur importance socio-économique, déw®ngrioritairement implantés,
autant que faire se peut, dans des zones libres de risques d’origine naturelle.

Article 2 : Mesures de protection

1. Défenses déportées existantes

Mise en ceuvre obligatoire a compter de la date d’approbation du présent PPR

Les défenses déportées existantes (ouvrages ou dispositifs deigmptdevront étre maintenues dans un
état d'efficacité optimum.

Par "maintien en état d’efficacité optimum®, il faut entendre :

- pour les ouvrages artificiels, le respect dans le tempsgsaouvrages des spécifications techniques qt
ont procédé a leur conception,

- pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps deffleacité constatée a la date de réalisatior
du zonage.

Une commission de suivi des défenses déportées existantes poerraigd en place a cet effet, a
l'initiative de la collectivité concernée par le PPR. Pourrortigi@er a cette commission, aussi souvent
gue nécessaire, tous les maitres d'ouvrage et propriétaidéfetses déportées existantes ayant effet s
les zones urbanisées ou urbanisables traitées par le P.P.R.

4%

=

N

Toute modification a la baisse de l'efficacité de tout ou pddiees défenses devra étre signalée par la
collectivité au Préfet de la Savoie, a charge pour ce dernipretielre éventuellement en compte cette
evolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficacitéertiines de ces défenses, et selon les
conséguences prévisibles de cette perte d'efficacité :

- les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la séauivite, la santé publique, la défense
ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente queriéevé pour les personnes ou un
risque identique en raison de leur importance socio-économique, pourronfer@tres et interdits
d'utilisation, a l'initiative du Maire ou du Préfet par substitution ;

- le Plan Communal de Sauvegarde pourra étre revu, a l'initiative du Maire.

Cette prescription porte au minimum sur 'ensemble des défensesédipaievées lors de la réalisation
du présent PPR, décrites et localisées secteur par seatsuad®te de présentation et englobées dans le
périmetre de I'arrété préfectoral prescrivant I'établissement €udeFR204 et sa présente modification.

2. Défenses déportées futures

Recommandation

Il est recommandé d’améliorer les protections existanteguereur efficacité n’est pas jugée satisfaisante
dans le présent PPR (cf. note de présentation) et de réaliseettre en ceuvre tout nouvel ouvrage ou
toute mesure permettant d’atténuer les risques naturels affichéspris dans les zones classées N ou Ni
du présent PPR.

En patrticulier, il est souhaitable, vis a vis du risque d’inondatiodeetrues torrentielles, d’établir un
parcours a moindres dommages, permettant le retour au lit des écoulemeatgysares le risque a l'aval.

Il est vivement conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprdes services de I'Etat afin de
s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risques d’originglpatur

3. Mise en ceuvre du principe d'urbanisation organisée

Remarque

L'inconvénient des protections individuelles intégrées aux batimeinds ins le fait qu’elles n’assurent
la sécurité qu’a I'intérieur de ces batiments.

Sur les zones constructibles ou se manifestent des phénomeénes éeotyleenents de surface a forte
charge solide, il peut étre préférable d’avoir recours a une urbanisatiorsesgaetid’utiliser tout ou partie

du projet de construction pour créer un bati-écran. Ce dernier aureffetude créer a I'arriere une zone
protégée (cas général) ou de moindre exposition (cas des avalanches er).aérosols

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadre datienrebntractuelle (voir ci-apres) entre
'amont "protecteur" et l'aval "protégé", relation qui n'existe @d'heure actuelle, méme si aujourd'hui
cette relation implicite peut étre constatée sur de nombre de sites.

A la demande de la collectivité locale concernée, la réalisee |'urbanisation organisée pourra conduire,
a l'initiative du Préfet, a une modification du PPR dans les formes réglensenfaur tenir compte de son

influence favorable sur les terrains aval.
Principe d'aménagement

L’aménagement de la zone, soumise de fagon homogéne a un méme pgipgaa@ene naturel, devra étre
concerté de sorte a déboucher sur un plan d’ensemble prévoyant uncrhdti-eropre a protéger
efficacement du phénomeéne naturel I'ensemble des aménagamnadtisités prévus dans le secteur. Cette
relation "protégeur-protége"” devra étre contractualisée deda fa mieux adaptée a la situation juridique

des propriétés concernées, et celle de I'opération immobiliére envisagée.
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\°&4

Le plan d'aménagement de la zone a urbaniser sera réfiémmnga en prenant en compte la totalité des
phénomenes naturels la concernant.

7

Le plan d’aménagement de la zone comprendra un phasage de¢io@alda phasage sera concu de sorte
ce qu'au fil des constructions, on obtienne une sécurité croissanteéesgaments et activités vis a vis
du phénomene naturel en cause. Les autorisations de construire serogegi@donformément a ce
phasage.

Par sa réalisation, le projet d’'aménagement ne devra pas indeieaigmentation du risque naturel sur les
propriétés voisines ainsi que sur celles situées a I'aval.

Cependant, si tel devait étre le cas, le projet d’aménagemerd oleggrer la réalisation d’ouvrages
propres a maintenir au minimum le niveau de risque sur les propraigises et celles situées a l'aval,
dans le sens de I'écoulement du phénomene, a ce gu'il était anetdeat a la réalisation de I'urbanisation
organisée.

En cas de disparition, partielle ou totale, du bati-écran, toute mdsura étre prise au plus vite pour
rétablir le niveau de protection qu’assurait le bati disparu. damtce niveau de protection n'aura pas ét
rétabli, I'occupation des batiments qui se trouveraient expo$épadt des phénomeénes naturels suite a |
disparition de tout ou partie du bati écran, devra étre réglerdantéle sens de la plus grande sécurité de
occupants et des utilisateurs.

n P D

Comme pour les défenses deéportées, il est vivement conseillé, ex@qition des travaux, de se
rapprocher des services de I'Etat afin de s’assurer de rdgact prévisible sur le zonage des risques
d’origine naturelle.

U7

4. Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Recommandation

Il est recommandé de prendre toutes dispositions utiles pour smustiRiréseaux aeriens et enterrés
(lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, réseaux d’eaw..effats dommageables des
phénomenes naturels existants sur leurs tracés.

Prescriptiort

Concernant plus particulierement les réseaux collectifs humédes (potable, pluviales, usées) réalisés
dans les secteurs concernés par des glissements de teistnteou potentiels, ils devront étre congus de
facon a ne pas entrainer, méme a long terme, de déstaimbsaes terrains, tant sur le site méme de mise
en ceuvre de ces aménagements qu’a leur périphérie.

A cet effet, il est recommandé de vérifier régulierement I'étareekéitces réseaux.

5. Gestion des eaux de ruissellement

bY

S'ils ne sont pas congus et réalisés avec les précautioassaiges, les aménagements concourant|a
limpermeéabilisation des sols (densification de I'habitat, codatie zones commerciales ou artisanales, de
voies de circulation, d’'aires de stationnement...) sont susceptiblestiientdes perturbations marquéeg
dans le régime d’écoulement des eaux pluviales, et donc deoard&ggraver les risques sur le site mémg
et a l'aval.

1%

Prescriptiorn

Les variations de volume et de débit des écoulements de surfacatd&tve maitrisés (par des ouvrages
tamponnant les débits ruisselés par exemple) afin de rester sigpp®pour les activités, urbanisations et

équipements existants, non seulement sur la commune, mais endegecgmmunes voisines, et ce pour
le long terme.

Recommandation

Dans le cadre de I'établissement de son zonage d’assainisséimestt recommandé a la commune
d’élaborer un volet spécifique a l'assainissement pluvial etissetlement de surface urbain, avec prise en
compte :

* en cas de recours a l'infiltration, de l'impact de cellsueila stabilité des sols, notamment dans les
secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissementsote ter

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de I'impalgsspointes et volumes de crues (inondations
et transport solide par érosion).

Article 3 : Mesures de sauvegarde

1. Plan Communal de Sauvegarde

Mise en ceuvre obligatoire dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation dBPResent

Conformément a l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 sur la modemidaia sécurité civile
et en application du décret n°2005-1156 relatif au Plan Communal de Sauv@a8Jeun plan de mise

en sécurité des populations vis a vis des risques naturels Eemnnaeuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

Torrent d'Hermillon : La fiche 1.02 et les plans précise ez dont I'évacuation est recommandée, en
cas de survenance de lave torrentielle exceptionnelle.

2. Sécurité des acces aux immeubles

Remarque

En cas d’exposition a un ou plusieurs phénomeénes naturels prédictiBlesdgs d'intenses précipitations
et/ou de signes avant-coureurs...), la sécurité des accées rmexltias peut étre assurée par la mise en
oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde (cf. paragraphe ci-dessus). Jouteoie lors d'un
confinement imposé, il est souhaitable qu'au moins I'un des accesvdesde totalité de l'immeuble
puisse étre emprunté, a titre exceptionnel, pour cause d'urgencénafgement de cet acces a l'abri de la
facade la moins exposée de l'immeuble sera donc recherché, dans la meswsibléu pos

En cas d'exposition a un ou plusieurs phénomeénes naturels non prédictjmesngellement dangereux
(principalement les chutes de blocs), la sécurité des accéseubles ne peut étre assurée par le PCS et
ceux-ci doivent alors faire l'objet d'une réglementation spécifique (eflitidu présent réeglement).

3. Consignes de sécurité dans les campings

Prescriptior

Concernant les campings existants, il est rappelé que, conforméntanticle L 443-2 du Code de
'Urbanisme, le maire fixe, apres avis de la commission corisgltdépartementale de sécurité et de la
commission départementale d’action touristique, pour chaque terrairardping, les prescriptions
d’'information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer ¢argé des occupants des terrains situés
dans les zones a risques délimitées par arrété préfectoral, ainsi quédliede déalisation.
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4. Sécurité des occupants et usagers des batiments dits sensibledes
établissements recevant du public

Prescriptior

Pour les zones de risque naturel définies dans le présent PPRn IEdmunal de Sauvegarde devra
comporter une liste tenue a jour des batiments dits sensiblies établissements recevant du public, €
indiquer la stratégie retenue pour la protection des occupants et usagerdetaiees :

- Stratégie d'évitement de mise en danger par fermetum@otraire préventive de I'établissement ou
interdiction d'acces sous la responsabilité du Maire, lorsque notanemdymamique du phénomeéne le
permet.

- Stratégie de mise en sécurité des occupants et usagers sous la redgahsabiéf de I'établissement.
Dans ce cas une étude devra étre réalisée afin de d&icwrditions de mise en sécurité des occupants
usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexdsselgis'd'un service public lié a la
sécurité, les modalités de continuité de celui-ci.

Selon les conclusions de cette étude, les mesures de proteatessaiges (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) pour assusgdarité des personnes sur le site ou/et leu
évacuation seront mises en oeuvre.

N.B. : Ces stratégies ne sont pas nécessairement exclugneslé I'autre. En fonction notamment de I

nature du phénoméne, de l'importance ou de la sensibilité de $seabdint, les deux stratégies pourront

étre retenues afin d'avoir par exemple a disposition une solutemnadive en conditions dégradées de
l'une ou l'autre d'entre elles.

—

=

TITRE Il : REGLEMENTATION DES PROJETS ET DES BIENS ET ACTIVITES
EXISTANTS

Attention, lorsqu’une zone est concernée par plusieurs fiches réghentaires, la constructibilité de la zone
correspond a celle de la fiche la plus contraignante. Deéme, les mesures portant sur les projets houveaux et
les biens et activités existants se cumulent, les plus aaignantes primant sur les moins contraignantes.
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Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Fégles de
construction
Aitres
regles

Recommandations

Fiche O : aucun phénomene naturel retenu

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets houveaux

Sans contrainte particuliere

Mesures portant sur les projets d'aménagement et sur les biensagtivités existants

Recommandations

Fiche N : - crue torrentielle — chutes ce blocs

Constructibilité de la zone _ : Zone non bati — projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — article 2.7 et titre Il — article 2.2)

Classement justifié par au moins 'une des raisomgantes

- cette zone constitue le lit actif du cours d’ealestiexposée a des chutes de blocs

- cette zone est exposée a des écoulements d'irtdoxtit ;
- elle est frequemment exposée a des inondationtedsiié moyenne;
- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;
- elle constitue un champ d’expansion des crues aéfioé des zones aval
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a l'aval ;
- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;

Sans contrainte particuliere

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Sont interdits :

- les dépbts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés @
crue centennale,

- les nouvelles aires de stationnement ou leumsiae,

- les remblais et les aménagements ou ouvragesis@s a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous
faisant pas partie des exceptions définies erdifehe,

- I'édification de digues sauf celles autoriséesitae de la Loi sur 'Eau.

ar |

etn

Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol (hordraotisns) ne générant ni remblais, ni obstaclg
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea

- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ;

- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat,
- les clétures sous réserve qu'elles ne constity@® un obstacle aux écoulements et qu’g

présentent une perméabilit60%. Les murets d’'assise sont autorisés sous egerils soient d'une

hauteur maximum égale a 0,2 m.

2, et

tlles

1)

Concernant le lit actif des cours d'eau, il estpep I'obligation d’entretien des cours d’eau faitex
riverains, définie a I'article L215-14 du Code denlvironnement (voir le Titre |, article 3.2 du pent
reglement).

Réglementation des projets de camping

Toute création deamping est interdite

Mesures sur les activités existantes

Prescriptions
2o 5
g5|25(8 8
n e WS |s =
TEZESE
o
I_EEE{L
= ]

X X
X X

X
X
X

Le stationnement nocturne desnping-car et caravane®st interdit
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Prescriptions

Fiche 1.01 crue torrentielle — coulée de boue

courant.

i)
¢y 5 § Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
HE ARt ig: E (exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre |l — article 2.2)
[ O . =
= % B 4@ :313 = E Classement justifié par au moins 'une des raisomgantes
= |8 g - cette zone est exposée a des écoulements d'idtdod ;
& - elle est fréqguemment exposée a des écoulementsrisite moyenne ;
- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;
- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a 'aval.
Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 2 metres
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
- les dépbts de matériaux polluants, putrescibleflaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
X X crue centennale,
- les remblais et les aménagements ou ouvragesisds a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous et n
faisant pas partie des exceptions définies erdgfeche
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol (hostreations) ne générant ni remblais, ni obstadle, e
étant totalement transparents a I'’écoulement des ;ea
X X - les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;
- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat, amse
ceux strictement nécessaires a la mise hors d'eaeahstructions existantes.
Réglementation des projets autorisés: extension ou reconsttion de béatiment
spécifiée en titre | — article 2.5 et projets d’aménageemt sans changement de
destination (a I'exception de celles entrainant une diminutiode la vulnérabilité)
Facades amon{faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de 2 metres :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagon homogene a la surpregslon
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de 1 meétre :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagon homogene a la surpred€lapa
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
x Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'aval :
- sur une hauteur de 1 métre : absence de nivéniabie
X Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval :
- sans contrainte
Fondations :
X Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Création de sous-sols interdite
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de digivi de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser eur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
. - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+hZmat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le

Issues de secours — ouvertures techniques :

Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Reégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.01 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre |l — article 2.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisungantes

- cette zone est exposée a des écoulements d'idtdod ;

- elle est fréqguemment exposée a des écoulementsrisite moyenne ;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a 'aval.

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 2 metres

Les issues de secours devront étre congues deasmster utilisables, méme aprés que le batimept a
été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le

présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture)
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong

de
, sauf

a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices

techniques, méme aprés survenance d'un accideigireonaturelle.

Réglementation des projets de campings

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

Les matériels électriques et les réseaux de disivio de téléphone, d’eau potable, de gaz ¢
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahieére a autoriser leur fonctionnement, y cosn
en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pg
courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (Becsptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
réserve de non contradiction avec les dispositipesifiques aux batiments dits sensibles et aux) |
les ouvertures situées sous la cOte inondable poant étre étanchéifiéegar un dispositif du typ
"batardeaux" (barrieres anti-inondation amoviblgsistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, altrehagglementation des projets autorisés" d
présente fiche.
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En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontdagthimaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d'aération et de désenfumage siso@s la céte inondable seront occultés,

- les trappes d’accés au vide sanitaire serontteraies fermées.

et

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’'alerte eivaluation
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

it

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd
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Fiche 1.02 Crue torrentielle, coulée de boue

Zones protégées du phénomeéne de référence centennal par desgrtons de berges et un gabarit des ponts
sur le torrent d’Hermillon améliorés.

Zones exposées a un risque exceptionnel de débordements torielstpar obstruction du pont par de tres gros
blocs.

Constructibilité de la zone: Projets autorisés

Tous les projets nouveaux sont autoris#Bsi que ceux sur les biens et activités existanfexception de la

construction de batiments dits « sensibles dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civés, |
es

santé publique, la défense ou le maintien de I'ordre public, ou dont la défailléseatprun risque élevé pour
personnes.

Mesures de sauvegarde
Prescriptions d'ordre collectif & la commune :

Le PCS définira les mesures d'évacuation :

- pour la partie en aval du pont de la scie, pour un phénoméne dencéf&upérieur au centennal qui pourrait

engendrer un risque de débordement par obstruction du pont

- pour la partie en aval du pont de la RD, pour un phénoméne de réféugdreeur au centennal qui pourrait

engendrer un risque de débordement par obstruction du pont par de tres gros blocs

Prescriptions Fiche 1.03 crue torrentielle — coulée de boue
i)
. E x E - é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
noE UL
E .E = :1;-,3' :3']: @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 30 kPa
Z|E 5 g hauteur d'écoulement libre (h1) = 1 métre
G % hauteur de charge (h2) = 1 metre (V2/29)
=4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
X X - les dépbts de matériaux polluants, putrescibleflaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
crue centennale
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol (hordraotisns) ne générant ni remblais, ni obstacle, et
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea
X . - les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leudrsact
- les clétures sous réserve gu'elles ne constityast un obstacle aux écoulements et qu'¢lles
présentent une perméabilité supérieure ou égadém bes murets d'assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont(faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h1+ h2 métres :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagon homogéne a la surpre$lon
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de hl métres :
X X - ouvrants autorisés
X - fagcade et vitrages résistant de fagon homegela surpression %2 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
x Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'aval :
- sur une hauteur de 0.5 métres : absence de rinadaiable

Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Reégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.03 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 métre
hauteur de charge (h2) = 1 métre (V*/2g)

Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'aval :
- sans contrainte

Fondations :

Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne

ou érosions localisées.

Sous sols :

Sous-sols autorisés dés lors que la construgamantit 'absence d’entrée d’eau, notammen
niveau des acces.

Equipements sensibles

Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’'eau potable, de gaz e
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser
fonctionnement, y compris en période d’'inondatipns

au

t de
leur

- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de

remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rig

que

hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le

courant.

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le

présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong

de
, sauf

a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices

technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4

Camping :

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

Les matériels électriques et les réseaux de disivio de téléphone, d’eau potable, de gaz ¢
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahieére a autoriser leur fonctionnement, y cosn
en période d’inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dediat parfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de hl+hZmat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pg
courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (Becsptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
réserve de non contradiction avec les dispositipégifiques aux batiments dits sensibles et aux)§
les ouvertures situées sous la céte inondable poant étre étanchéifiéegar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesjistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, autreh&igglementation des projets nouveaux" d
présente fiche.

En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontéagthimaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d'aération et de désenfumage sisoés la cote inondable seront occultés,

- les trappes d’acces au vide sanitaire seronttaraies fermées.
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et

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte eivatuatior]
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

—
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Prescriptions

Fiche 1.04 crue torrentielle — coulée de boue

i)
. E @ E - é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
LElw L
'E .E %ﬁj‘ :51 @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 10 kPa
ZIE 5 g hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 métres
- % hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V2/29)
=4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
crue centennale
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol (hordraotisns) ne générant ni remblais, ni obstacle, et
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea
X . - les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leudrsact
- les clétures sous réserve gu'elles ne constityst un obstacle aux écoulements et qu'¢lles
présentent une perméabilité supérieure ou égadém bes murets d’assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont(faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h1+h2 meétres :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagon homogéne a la surpre$lon
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de hl métres :
X X - ouvrants autorisés
X - facade et vitrages résistant de fagcon homeg@éla surpression %2 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
X Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'aval :
- sur une hauteur de 0.5 métres : absence de rinadaiable
X Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'aval :
- sans contrainte
Fondations :
x Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésme
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgamantit 'absence d’entrée d'eau, notammen{ au
niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’'eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser feur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
X - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h&2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des

Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Reégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.04 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 10 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 métres
hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V*/2g)

Camping :

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4

Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosn
en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de hl+h@2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pg
courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (Becsptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
réserve de non contradiction avec les dispositipesifiques aux batiments dits sensibles et aux)|
les ouvertures situées sous la cOte inondable poant étre étanchéifiéegpar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, altrehagglementation des projets nouveaux" d
présente fiche.
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En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontdagthimaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d'aération et de désenfumage siso@s la céte inondable seront occultés,

- les trappes d’accés au vide sanitaire serontteraies fermées.

et

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’'alerte eivacuation
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet

it

Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
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Prescriptions . . £
Prescriptions _ _ ] P Fiche 1.05 crue torrentielle — coulée de boue
Fiche 1.05 crue torrentielle — coulée de boue @
£ £ o = - é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
LElESl, .| E Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés EElnQonl 2
2 Tlm § DLz . _ . _ e = :51 i E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’i_mpact de référence (P1) = 10 kPa
2 = :51 i E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 10 kPa = * 5 g hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 métres
= * 5 g hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 métres - % hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V*/2g)
- % hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V2/29) e
&= X | Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits : Mesures sur les biens et activités existants
x |- les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés par |
crue centennale x Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
Sont autorisés : dispositions spécifiques atvatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
- les aménagements ou occupations du sol (hordraotisns) ne générant ni remblais, ni obstacle, et Les matériels électriques et les réseaux de disimf de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahiére a autoriser leur fonctionnement, y cosnpri
x| les travaux et aménagements destinés a rédairestpies; en période d’'inondations ;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ; - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a lewdrsacc X remplissage devront étre placés a plus de hl+hzmét dessus des voies de circulation ;
- les clbétures sous réserve qu'elles ne constitymst un obstacle aux écoulements et qu'elles - les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
présentent une perméabilité supérieure ou égadém bes murets d’assise ne sont pas autorisés. hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement Pour I'ensemble des constructions existantes (Bresptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
(batiments, camping) réserve de non contradiction avec les dispositipésifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
x les ouvertures situées sous la cote inondable poant étre étanchéifiéegar un dispositif du type
Facades amont(faisant face a I'écoulement) : "batardeaux” (barrieres anti-inondation amovibleistant en surpression dynamique aux valeurs
sur une hauteur de h1+h2 meétres : indiquées pour les facades correspondantes, altreh&ggglementation des projets nouveaux” de la
X | - aveugles et étanches présente fiche. i _ _ _
X | - résistant de facon homogéne a la surpreglon En cas d'alerte de crue ou de crue constatée (sogserve que les occupants soient présents| et
Facades latéralegdans 'axe de I'écoulement) : quiils disposent d'un délai suffisant) : ) _ o _
sur une hauteur de h1 métres : X |- les batardeaux des facades exposées serontdastmaintenus en position de fonctionnement,
% - ouvrants autorisés - les orifices d’aérqtion et _de désgnfumage smas la cote jnondable seront occultés,
X | - facade et vitrages résistant de facon homegéla surpression 0.3kPa - les trappes d acces au vide §an|ta|re SeronttsTaes fermees'._ - - ~ -
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) - X Pour phaque terrain deamping, ,res,pect de,s mesures d’information, d’alerte eivaluatior
X | Cas 1) Si possibilité d’'inondation par l'aval : prescnt-es par le maire ou, le cas gcheant, pEElet - - - A
- sur une hauteur de 0.5 matres : absence de niadstable X | Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt

X | Cas 2) Si impossibilité d'inondation par l'aval :
- sans contrainte

Fondations :

X | Les constructions doivent étre fondées danslldes maniére a résister aux affouillements, tassgsnh
ou érosions localisées.

Sous sols :

X | Sous-sols autorisés deés lors que la construgiemantit 'absence d’entrée d’eau, notammenf au
niveau des acces.

Equipements sensibles

Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’'eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser feur
fonctionnement, y compris en période d’'inondatipns
- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X | été touché par un accident naturel, accident gyamt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux desxaux techniques) et aucune ouverture| de
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf

X |a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des

dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4

Camping :
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ou, le cas échéant, par le préfet

Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdit

% Fiche 1.06 chute de blocs
CEln S| g o | o
Ltla g g Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
ri|2E| E (exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.6 et titre 1l — article 2.2)
s|=3 3
&
Pour des volumes unitaires = quelques dizaines de litres, développant de fortes énergies
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets de campings
X Toute création de camping ou extension deited@ camping existant est interdite
Mesures sur les biens et activités existants et lestensions ou reconstruction de batiment spécifi¢e
en titre | — article 2.5 et projets d’aménagement sans changemt de destination (a I'exception [d¢
celles entrainant une diminution de la vulnérabilité
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, des dispasiti
spécifiques aukatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4
Pour les batiments existants de la ZI, mise enregypar un maitre d'ouvrage public, desvaux prescrits par
I'étude GEOLITHE de 2006 :
Remarque
X | Suivant la nature des travaux (demander I'avis dePréfecture), la zone pourra devenir constructiblerés
achévement des trois étapes suivantes :
1) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;
2) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;
3) Madification du présent PPR, selon la procédégale.
Autres secteurs :Mise en ceuvre par un maitre d'ouvrage public
1) d'uneétude permettant de :
- quantifier les phénoménes pouvant atteindre oee< (localisation et volumes des instabilitésbphilités (e
départ, calculs de propagation tenant compte diwetsde la végétation, évaluation des énergies iqings, des
hauteurs de rebond et des probabilités d’'atteinte).
- définir, si la probabilité d’atteinte de la zoest effectivement supérieure @@u vu de I'analyse précédente, les
parades actives (purges, clouage, emmaillotagandéahilités...) et/ou passives (merlon, filets...) pettant fde
protéger efficacement les personnes et les bignzsés.
Ces parades seront dimensionnées de maniére aeck quobabilité d'atteinte résiduelle des zongwa@éger
devienne inférieure & Amoins de un sur un million).
X
2) destravaux définis par I'étude ci avant.
En cas d'impossibilité technique ou économiqueéddiser ces travaux, le préfet, a la demande d®iamune
pourra procéder a I'évacuation définitive des paree exposées selon les termes des articles L3611561-3 ¢u
Code de I'Environnement.
Remarque
Suivant la nature des travaux (demander I'avis dePréfecture), la zone pourra devenir constructiblerés
achevement des trois étapes suivantes :
1) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;
2) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;
3) Madification du présent PPR, selon la procédégale.
En cas de survenance de chutes de blocs sur la zanea 'amont, les mesures suivantes devront étre mises en
ceuvre sans délai, a l'initiative de la commune :
- L'acces aux parties de batiments incluses dam&kente zone sera interdit.
- Les affleurements rocheux qui dominent le sectlwront étre inspectés afin d'estimer le niveauistfue (e
chute de blocs a court terme.
Cette inspection devra conclure sur la possibilitéhon de lever l'interdiction d'acces.
S'il s'avéere impossible d'autoriser I'accés auxnsits, I'étude prescrite ci-dessus et les travgwielle définifal
devront étre mises en ceuvre sans délai.
Pour chaque terrain dmmping, respect des mesures d’information, d’alerte évalcuation prescrites par le maire
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Prescriptions

Prescriptions

'ARC

@ Fiche 2.01 affaissement et/ou effondrement @ _ _ _
C = c = "
JElesl, .| % .y . ' . JElnE|, |2 Fiche 2.02 : glissement de terrain
io|pSloLl E Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux interdits C|pSPLl E
LRI I H] . . . - N . . | a = ] 1t 2 ) . .,
£ (2 3¢ E (exceptions : voir titre | — articles 2.5 & 2.7 et titre |l — article 2.2) RAy-X 30| E Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
T|E 2 g T|E D g
& &
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre
Réglementation des projets autorisés: extension ou reconsttion de béatiment Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
spécifiée en titre | — article 2.5 et projets d’aménageemt sans changement de (batiments, camping)
destination (a I'exception de celles entrainant une diminutiode la vulnérabilité)
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :
- Projet d'aménagement sans reprise des fondations En cas de non raccordement au réseau public exista® étude (individuelle ou collective) définjra
- Projet d'extension de plein pied dont la surfacele plancher n’excéde pas 20 in les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, eaux
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme N#4B00*) pourra étre réalisée, précisant le X X pluviales, de drainage) de fagon a ne pas entrdindéstabilisations, méme a long terme, des teirai
X risque d’affaissement ou d’effondrement a l'aidest@dages suffisamment profonds, et définissant tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gemérats qu'a leur périphérie. Ces aménagenents
les mesures constructives a mettre en ceuvre psureada stabilité des structures du projet vigs3-v seront mis en ceuvre.
de ce risque.
Reconstruction de batiment et autres projets d'amémgement et d'extension autorisés : Mesures sur les biens et activités existants
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme N#B00*) sera réalisée, précisant le risque
X X d’'affaissement ou d’effondrement a l'aide siendages suffisamment profondset définissant les Réaliser urcontrble de I'étanchéité des réseaux liquidggau potable, eaux usées, eaux pluviales, de
mesures constructives a mettre en ceuvre pour asawmbilité des structures du projet vis-a-vés d X |drainage) et des éventuels dispositifs d'infilvati avec remise en état des installations en cas de
ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre. contrdle défectueux. Ce contrdle sera ensuite r@iélau maximum tous les 5 ans.
Pour tout projet de reconstruction :
En cas de non raccordement au réseau public existagd étude définira les aménagements liés|a la
gestion individuelle des flux liquidegeau potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@irde facon
X X a ne pas entrainer de déstabilisations, méme atéontgg, des terrains, tant sur le site méme de mise
en ceuvre de ces aménagements qu'a leur péripB&seaménagements seront mis en ceuvre.
A noter que le recourt a l'infiltration (puits pers) est proscrite.
Réglementation des projets de camping
X X Toute création deamping ou extension de terrain de camping est interdite Prescriptions
Mesures sur les biens et activités existants 2 | Fiche AZI : secteurs concernés par les inondations par I'Arc
] c =]
Elo2 O =
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des i Z E *g ﬁ B E Un atlas des zones inondables a été réalisé sur I'’A  rc au niveau de la commune. |l est
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4 aE 2 & = @ Z le document le plus récent porté a la connaissance de la commune.
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptést date d’approbation du présent PPR, d'un = E & c o E
« controle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@in & a Constructibilité de la zone et mesures applicables
avec remise en état des installations en cas dedtméfectueux. Ce contrdle sera ensuite renéyvel &
au maximum tous les 5 ans. ) : 14 , " :
5 . . - . , - . L’'usager doit consulter I'étude des aléas d’'inondat ion pour les crues de
our chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte efvaluatior] , L , . .
X prescrites par le maire ou, le cas échéant, qadket I’ARC (modélisation d’octobre 2013), qui est consul table en mairie, en
X Le stationnement nocturne dmsnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdit I'attente du I'approbation du PPR « inondation » pl uri communal de
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