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TITRE | : PORTEE DU PPR, DISPOSITIONS GENERALES 1.5. Définition des termes employés dans le présent reqglente

Biens existants :comprenant les constructions et les installations deunsdtat actuel, ainsi que les
_ _ , o travaux d’entretien et de gestion non soumis a déclaratiéalable ou permis de construire (notamment
Article 1 : Champ d'application les aménagements internes, les traitements de fadadéfection des toitures...).

o Classes de facades classes d’orientation de facades pour lesquelles lesignessxercées par le
1.1. Objectifs phénomene naturel sont considérées comme équivalehtgdl(t.1 en annexe pour plus d’explications).

Sans porter préjudice aux réglementations existantesjigpositions réglementaires du présent Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) amt gdgectif de limiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines et écomord@piecatastrophes naturelles. En
d’autres termes, il s’agit d'améliorer la sécurité desqraes et de stabiliser, voire réduire, la vulnérabilite
des biens et des activités dans les zones exposées aux phénoatérels.

Composante latérale :pression appliquée sur les facades et toitures para#ialeens d’écoulement
général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications)

A\Y”A

Composante principale : pression appliquée sur les facades et toitures perpendisulau sens
d’écoulement général du phénomeéne (cf. 1.2 en annexe pout glpdications).

Le présent reglement fixe les dispositions applicables liens et activités existants, ainsi qu’a
limplantation de toutes constructions et installasiomouvelles, a I'exécution de tous travaux et a
I'exercice de toutes activités.

Il définit les mesures de prévention, de protection et alevegarde qui doivent étre prises par leg
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétenges, qaie celles qui peuvent incomber aux

Composante verticale jpression appliquée sur les plans horizontaux (balconsrdkete toitures...), du
bas vers le haut. Cette composante est définie pouvddsnahes denses et pour les aérosols (cf. 1.2 en
annexe pour plus d’explications).

Défense :ouvrage ou dispositif artificiel ou naturel permettant éduire l'intensité, I'activité et/ou la

articuliers.
P fréquence d'un phénomene. Il peut s’agir d’'une défense dpalisjointe des enjeux a protéger et parfois
o ) méme située hors du périmétre réglementé du PPR, ou d'utectfmo individuelle congue pour la
1.2. Territoire concerne protection d’une seule habitation, intégrée ou non au bati
Le présent PPR s'applique au(x) périmétre(s) réglementéf)i(s) au paragraphe 1.6 du livret « note de L'efficacité de chaque défense inventoriée dans le PPR est préd#ses la note de présentation.

présentation » et repris sur les plans de zonage du ditetuments graphiques ». Il s'applique aussi, l¢  Attention : en cas d'absence de personne clairement identifiée caspumsable d'un ouvrage donné, ce
cas échéant, aux ouvrages, dispositifs et boisemenpsotiection localisés dans le présent réglement, dernier pourra étre considéré comme n‘ayant pas d'influence sur les pigemen cause, son entretien
compris lorsqu'ils sont situés hors du périmétre régleénesonformément & larrété de prescription dy  N€ pouvant étre assure sur le long terme.

PPR.

AL %4

<

Diédres rentrants : constitués de deux facades formant un angle rentrant’wmeésieur du batiment.
i . ) Ces diedres peuvent, selon leur position et leur orientaéngendrer une majoration des contraintes
1.3. Phénomenes concernes exercées par les écoulements de surface sur les faeadesées (cf. 1.1.1.3 en annexe pour plus

Le présent PPR ne prend en compte que les phénoménesdsnatévisibles définis au paragraphe 1.2.1 dfi  d’explications).
livret «note de présentation », tels que connus a laddtblissement du document.

Ecoulement de surface :phénoméne naturel provoqué par I'écoulement gravitaire at@ne sur la

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR les mpéées liés a des activités humaines ma]  Surface topographique. Ces écoulements se propagent génétaseine la ligne de plus grande pente,
maitrisées (exemple : glissement de talus d( & dessexidésit trop importants ou & des rejets d'eau sans dans le sens amont-aval. Ce principe peut étre mis ea dans certains cas (cf. 1.1 en annexe pour plus

précaution). d’explications).
La solution a ces problemes de stabilité des terrassemsintlu ressort de la géotechnique. lIs restent de|la _ 1 _ . .
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oduiwnporte néanmoins que l'impact prévisible Effort normal : partie de 'effort s’appliquant perpendiculairement a sundace (cf. 1.2 en annexe pour

de ces travaux soit clairement analysé, avant towéeugion, afin d'éviter une aggravation de I'étaf  Plus d’explications).
d'instabilité des terrains.
L'influence du bati - existant et futur - sur le fonctionnetmges phénomenes naturels gravitaires es
complexe. Elle n'est de ce fait que partiellement efafimirement pris en compte, en considérant qu
I'écoulement peut étre dévié par ce type d'obstacle d'ureadi@int jusqu’a 80° par rapport a sa direction

|n|t|a|e ] en résu'te une |arge gamme de fagades @én‘f&s comme pouvant étre d"'ectement exposées Etab"ssement recevant du DUb“C (ERP) ce tel‘me, déf'n' él |'aI’tIC|e R123-2 du COde de Ia COﬂStI’UCtiOI’]
I'écoulement (cf. paragraphe 1.1.1.1 en annexe du présesimen). et de I'hnabitation, désigne les lieux publics ou privés ditaiedes clients ou des utilisateurs autres que les

employés, qui sont, eux, protégeés par les regles redaive santé et sécurité au travail. Cela regroupe un
_ L ) i . tres grand nombre d'établissements comme les cinén&irethy magasins (de I'échoppe a la grande
1.4. Prise en compte de I'évolution des phénomenes surface), bibliothéques, écoles, universités, hotelsauestts, hopitaux... que ce soient des structures fixes

Le PPR est un document évolutif et peut étre modifié/piarréglementaire & I'occasion de 'apparition ou| ~ OU provisoires (chapiteau, structures gonflables).
de la prise de connaissance de nouveaux phénoménes rdépasdsant en intensité ou en dimensions lgs
phénomeénes pris en compte pour I'élaboration du PPR, @s aalisation de travaux de protection dg Facade :c6té d’un batiment dans son ensemble.

nature a modifier ces phénomenes. Les mesures applicables aux facades des batimentdéfamies dans chaque fiche en 3.5 ci-aprés. Pour
la détermination des classes de facades, l'existenceblpos® zones abritées et les majorations de
contraintes a appliquer aux diédres rentrants, se eggartannexe du présent réglement.

Effort tangentiel : partie de I'effort s’appliquant parallélement & une sigfeef. 1.2 en annexe pour plus
d’explications).

—

1%

p_)/

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m  ars 2014



- Page 4 —

Toute facade située a cheval sur plusieurs zones régigines devra prendre en compte les prescriptions
propres a chaque zone. Si, pour des raisons techniques, umveawl de renforcement est retenu pou
cette facade, il s’agira du niveau le plus contraignant.

Facade aveugle facade possédant tout au plus des ouvertures de 30 cm x 3@&démum, a 40 cm les
unes des autres, avec vitrage fixe (et barreaux métalkqueas d'exposition a des chutes de blocs).

Hauteur d’application : hauteur de facade sur laquelle s’applique la mesure, a codopterrain naturel
ou du terrain naturel initial en cas de terrassementi®blais, ou a compter du terrain remblayé en cas de
terrassements en remblais non spécifiquement concuseéiément de protection.

Dans le cas particulier du ruissellement de versarie batiteur est toujours calculée a compter du terrajn
existant au droit de la fagade, sauf en cas de terrasteren remblais spécifiguement congus comm
élément de protection.

4%

KiloPascal (kPa) :unité de mesure de pression (cf. 1.3 en annexe pour plusiciatixpis).
Niveau habitable et fonctionnel :tout type d’occupation hors garage.

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (voletsrdenportes, panneaux amovibles...).
En 3.5, lorsqu’une résistance minimum est imposée swulasnts en position fermée, elle porte soit suf
les volets ou panneaux amovibles, soit sur les vitragels qucultent. Dans certains cas, cette résistange
est imposée spécifiquement sur les vitrages en positioweée

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre a un caractere obligatoire

Pression dynamique d’impact :pression générée par un phénomene contre un obstaaid darphase
d’écoulement.

Pression nominale pression de référence.

Projets nouveaux :tout batiment neuf ou tout ouvrage neuf, toute recoastn et toute extension de
batiment existant (accroissement du volume existant).

Projets d’'aménagement :tous travaux d’aménagement, avec ou sans changementtibataes d’'un
batiment existant (dans le volume existant), soumiski@ggion préalable ou permis de construire.

Attention : dans les fiches réglementaires ci-apres, les patidgtiment existant non modifiées ne sont
pas soumises aux prescriptions portant sur les projets d’aménagement.

Recommandation :mesure dont la mise en ceuvre a un caractere facultatif

Urbanisation : zones baties ou a batir, sans spécification de dafibaéitat (zones U et AU du PLU ou
POS).

Vulnérabilité du bati : mesure I'impact humain et économique d’'un phénomengeiaur le bati (liée a
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).

Zones abritées :parties de batiments protégées des écoulements de surfadéaytaes parties de
batiments, pour lesquelles les facades n'auront pasearétforcées vis a vis du phénomene nature
(cf. 1.1.1.2 en annexe pour plus d’explications).

Article 2 : Effets du PPR

2.1. Opposabilité

Une fois approuvé par arrété préfectoral, le PPR se sud)ssiur les zones délimitées par le périmetre
réglementé, aux éventuels documents de zonage des nsquess établis antérieurement, tels que définis
au paragraphe 1.4 du livret « note de présentation ».

Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique au titre'adiclé L 562-4 du Code de
'Environnement. Il doit donc étre annexé au Plan Locakléldisme (PLU) ou POS, en application des
articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de I'Urbanisme, par i@utesponsable de la réalisation de
celui-ci.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deudnaoids ou de difficultés d’interprétation, la
servitude PPR s’'impose au PLU ou POS.

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

- le présent réglement,
- les plans de zonage réglementaire du livret « docurgeayphiques ».

2.2. Responsabilités

Le Maire et les services chargés de l'urbanisme et deidatigph du droit des sols gerent les mesures qui
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revaleshepaitres d'ouvrage, en s'engageant a
respecter les régles de construction, lors du dépét d'urispeentonstruire, et les professionnels chargés
de réaliser les projets, sont responsables des étudespositdons qui relevent du Code de la Construction
en application de son article R 126-1.

Dans certaines zones du PPR ou pour certains projeéslisation d'une étude est prescrite. Dans ce cas,
une attestation est établie par I'architecte du projet owmpaxpert agréé certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte cedionsdiu stade de la conception (article R431-16
du Code de I'Urbanisme).

2.3. Réglementation des projets nouveaux

Ces regles sont définies en application de l'artidd®2-1-1I- 1° et 2 du Code de 'Environnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possipdiir 'assuré de bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés gans$ité anormale d’'un agent naturel sous réserve
gue l'état de catastrophe naturelle soit constaté pgéanterministériel.

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Codd’'Hevironnement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionraireagents de I'Etat ou des collectivités
publiques habilités. Le non-respect constaté de ces digmssitst puni des peines prévues a l'article 480.4
du Code de I'Urbanisme.

2.4. Mesures sur les biens et activités existants

Ces mesures sont définies en application de l'artiélé2:-1-11-4 du Code de I'Environnement. Elles visent
la réduction de la vulnérabilité des biens et activités sitjgds en zone réglementée du PPR au moment de
son approbation. Il s’agit de dispositions d'aménagemdartilisation ou d'exploitation, mises a la charge
des propriétaires, utilisateurs ou exploitants, et compaténvec une vie et des activités normales dans ces
zones a risque. Le colt des aménagements obligatoiteesi@r inférieur a 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien a la date d’approbation du PPR (article 5 det adadifié n° 95-1089 du 5 octobre 1995).

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m
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Dans les fiches réglementaires ci-aprés, sont distisylés mesures recommandées et les mesur
obligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de cemidees (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) e
également précisé (article L 562-1 du Code de 'Environnement).

L'article L 561-3 du Code de IEnvironnement fixe la nature desled et travaux de prévention
obligatoires que le Fond de Prévention des Risques NatMegdsurs (FPRNM) peut financer, ainsi que
leur taux de financement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérientetnda date d’opposabilité du présent PPR
continuent a bénéficier du régime général de garantie préva jsamodifiée n°82-600 du 13 juillet 1982.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possipdiir 'assuré de bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés gans$ité anormale d’'un agent naturel sous résery
gue l'état de catastrophe naturelle soit constaté pgéanterministériel.

Il est rappelé qu'en application de l'article L 562-5 du Codd’'lHevironnement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionmairesgents de I'Etat ou des collectivités
publiques habilités. Le non-respect constaté des mesurgatobks, au dela de leur délai de réalisation
est puni des peines prévues a larticle 480.4 du Code de I'Urbanisen Préfet peut ordonner leur
réalisation aux frais du propriétaire, de I'exploitant de [l'utilisateur (article L 562-1 du Code de
'Environnement).

2.5. Dispositions spécifiques dans les zones déja baties outéonouvelle
construction est interdite

Sur ces zones désormais inconstructibles au titre dessisqtigrels, peuvent toutefois étre autorisés, soy
réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en pralgoaveaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion destrgotions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitewheriégades, la réfection des toitures, ... sous réser
gu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la populagosés.

b) lorsque cela est mentionné dans la fiche : les eatenmitées qui seraient nécessaires a de
mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de séchHibd. sont soumises aux prescriptions énonceés
pour la zone et ne doivent pas conduire a une augmenta#iola population exposée. Elles seronf
positionnées de maniere a réduire la vulnérabilité du batipréexistant (sur les facades les plus exposés
par exemple, pour créer un écran de protection).

c) lorsque cela est mentionné dans la fiche : la reaat&tn ou la réparation de batiments sinistrés

dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le ri$qugide du classement en zone interdite,
sous réserve de la mise en ceuvre des mesures propesa.la

2.6. Dispositions spécifigues aux abris légers, garages et anasx

Sur 'ensemble des zones réglementées du présent RRRdsus les annexes type abris de jardin si elle
sont autorisées dans le document d’urbanisme de la combesiannexes sont autorisées, sous réserve
ne pas aggraver le risque, sont limitées a une supedficigancher de 20m2 sur un seul niveau, et no
destinées a I'occupation humaine.

Attention, ces constructions ne doivent posséder aucunomunan avec le batiment préexistant, ou alors

entrer dans le cadre des extensions autorisées al¢'@tib ci-dessus, et étre renforcées conformément
ce méme article.

2.7. Dispositions spécifigues a certaines infrastructures &guipements

Sur 'ensemble des zones inconstructibles au titre des sistptarels, y compris les zones classées N ¢
Ni, peuvent toutefois étre autorisés, sous réserve gasaggraver les risques et de ne pas en provogu

>
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de nouveaux, et sous réserve que le projet ne soit pasnenexposée a des phénoménes soudains sans
signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées bslssises de glissements de terrain) :

a) les infrastructures et équipements nécessaires auofor@nent des services d'intérét général
(réservoir d’eau, station d’épuration, déchetterie, clenélactrique...)

b) les infrastructures et équipements nécessaires awitésciagricoles, forestiéres, culturelles,
touristiques, sportives et de lois(stades, aire de jeux, ...).

Dans les deux cas, le maitre d’ouvrage devra fournir une éttestant :

e qu’il n'y a pas d'alternative en zone moins exposée agxes d'origine naturelle, dans la mesure
notamment ou leur implantation est liée a leur fometaité ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans tesasfrastructures et équipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieresyrelles, touristiques, sportives et de loisirs ;

e que le projet ne comporte aucun nouveau local destinéhitéitian dans le cas des infrastructures
et équipements nécessaires au fonctionnement des servitésdt’'général ;

e que sont clairement définis son mode d'exploitation gims les modalités de mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'actaragite naturelle ;

e que leur vulnérabilité aux risques naturels a été réduite ;

e que ces infrastructures et équipements ne risquent pas lderpdnvironnement en cas de
survenance d’accidents d’origine naturelle.

2.8. Dispositions spécifigues aux batiments d’exploitation dagmontées
mécanigues

Dans les zones constructibles exposées a des écoulameestsface a forte charge solide (avalanches,
chutes de blocs, crues torrentielles...), les mesures aplglicaux projets nouveaux pourront étre adaptées
pour les gares de départ des remontées mécaniques, de sertdrex possible I'exploitation de ces
constructions.

En effet, les mesures portant sur les facades peuventinrdompatibles avec le fonctionnement de
'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarguement et de débarquementinéoesy ouverte vers l'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du ¢gole faveugle sur toute la hauteur.

- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, gentippuvoir observer les quais d'embarquement;
dans ce cas, on peut envisager de remplacer une mesure dadyye aveugle par la pose de volets
métalliques protégeant les surfaces vitrées, et résatnpression dynamique d’impact définie pour le
type de facade considéré.

Le maitre d’'ouvrage devra toutefois fournir une étudetatiegiue ces adaptations ont été congcues de sorte
a réduire au mieux la vulnérabilité de ces constructiores &ssurer le meilleur niveau de sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'actaregite naturelle.

2.9. Dispositions spécifigues aux nouvelles voies de desseazbllectives

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte dzove d'urbanisation nouvelle (ensemble de
propriétés béaties) ou d'une extension d'une zone d'setem existante, sous maitrise d'ouvrage publique
ou privée, devra étre accompagné d'une étude faisanint@ine des phénomeénes naturels pouvant, de
facon visible ou prévisible, atteindre cette voie et raegh jeu la sécurité de ses futurs usagers, y compris
pour les parties de la voie située a l'extérieur du périméglementé du PPR. En cas de phénomeéne(s)
naturel(s) identifié(s), cet inventaire devra s'accomgagles mesures, de quelque nature qu'elles soient
(ouvrages de correction et/ou de protection, mesures mtiraiives de gestion de la circulation, etc.), que
le maitre d'ouvrage de la voie d'acces envisage de reatteuvre pour assurer la sécurité des usagers. S'il
s’agit de mesures d’interdiction temporaire sous resgditéacommunale, le Maire devra donner son
accord et confirmer qu'il dispose dés a présent des moyemngggomettre en ceuvre.
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Article 3 : Rappel des autres réglementations en vi queur

Indépendamment du réglement du PPR, des réglementatiadsedpmblic concourent a la prévention des
risques naturels.

3.1. Réglementation parasismigue

La partie du territoire de la commune inscrite dans léngdre réglementé du PPR est classéemme
d’aléa modérételle que définie par les décrets n°2010-1254 et 1255 et l'arrétélidamm datés du 22
octobre 2010 relatifs a la prévention du risque sismique & dlassification des béatiments pour
'application des regles de construction parasismique.

Tous travaux ou aménagements devront respecter les ngaasismiques en vigueur le jour de la
délivrance du permis de construire, sous réserve de regieagdptées d’'un PPR sismique.

3.2. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux etaadonservation du
champ des inondations

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des(B&WAGE) du bassin Rhdne — Méditerranée —
Corse, adopté par le Comité de Bassin et approuvé fRréfet coordinateur de Bassin le 20 décembr
1996, est opposable a 'administration.

11}

Dans ses regles essentielles de gestion, le SDAGERdpEl a quatre principes majeurs, en matiere de
gestion du risque d’inondation :
Connaitre les risques
Maitriser les aléas a l'origine des risques :

0 Actions sur le ruissellement et I'érosion

o Gestion des écoulements dans le lit mineur des cours d’eau

o Conservation des champs d’inondation en lit majeur des aeau
Ne pas générer de nouvelles situations de risques
Gérer les situations de risque existantes.

Il est rappelé par ailleurs l'obligation d’entretien des sodieau faite aux riverains, définie a l'article
L215-14 du Code de 'Environnement :

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et desitisp® des chapitre§'| 11, 1V, VI et VII

du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le prigingériverain est tenu a un curage régulier pou
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeurefias, a I'entretien de la rive par €élagage e
recépage de la végétation arborée et a I'enlevement ndie&ckes et débris, flottants ou non, afin de
maintenir 'écoulement naturel des eaux, d’assureofmé tenue des berges et de préserver la faune et
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystuatiques».

-

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurstérdstiques, peuvent nécessiter par ailleurs
une procédure Loi sur I'eau, deés lors gu’ils entrent darehédmp de la nomenclature des travaux devant
faire I'objet d’'une déclaration ou d’une autorisation.

3.3. Dispositions relatives aux foréts de protection

L’article L 411-1 du Code Forestier stipule que peuvent éassés comme foréts de protection, pouf

a

cause d'utilité publique, les foréts dont la conserva&inreconnue nécessaire au maintien des terres sur

les montagnes et sur les pentes, a la défense cestevdlanches, les érosions et les envahissements
eaux et des sables (...). La gestion et I'exploitationegefaréts sont réglementées au travers des articl
L412... du Code Forestier.

Par ailleurs, l'article L 425-1 du Code Forestier autolesBPR a réglementer la gestion et I'exploitation
forestiére dans les zones de risques qu'il détermine.dlenmrént approuvé s'impose aux propriétaires €
exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargéekapprobation des documents de gestion forestie

—

Hes
BS

[€

établis en application des livres ler, Il et IV du Codeeltier ou de l'instruction des autorisations de
coupes prévues par ce code ou de la déclaration préalable pagvaeode de I'urbanisme.

TITRE Il : MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de l'articlel52u Code de 'Environnement.

Il s’agit de mesures générales incombant aux colleésiyitibliques dans le cadre de leur compétence, ainsi
gu'aux particuliers. Elles portent sur la prévention (infation préventive, études spécifiques, mise en
place de systemes de surveillance...), la protection (earireti réhabilitation des dispositifs de protection
existants, création de nouveaux dispositifs), la saudeg@plans d'alerte et d’évacuation, moyens
d’évacuation, retour rapide a la normale aprés la crise...)

Sont distinguées les mesures recommandées et les masligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de

ces dernieres (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est égllpréeisé (article 562-1 du Code de
'Environnement).

Article 4 : Mesures de prévention

4.1. Information des citoyens
Prescriptior

Sont prescrites les mesures suivantes, a linitiativendioe :

- linformation réguliére (au moins tous les 2 ans séttidle L 125-2 du Code de I'Environnement) des
particuliers et des professionnels sur les risques natumeternant la commune ainsi que sur les régles a
respecter en matiere de construction et d'utilisation klu so

- dés notification par le Préfet du dossier communal gyigfiie (DCS), la mise en oeuvre de l'information

préventive sur les risques majeurs telle que définie pdédeet modifié N°90 — 918 du 11 octobre 1990 :
document d'information communal sur les risques majeursRDMLet plan d'affichage.

4.2. Etudes et suivis

Recommandation

Des études pourront étre réalisées, a linitiative diicphers ou des collectivités, permettant entre autres

- d’'améliorer la connaissance des phénomenes nattidddeur impact sur le bati, existant ou futur ;

- de définir des ouvrages de protection adaptés ;

A la demande de la collectivité locale concernée, I'erastes conclusions de ces études pourra conduire, a
l'initiative du Préfet de la Savoie, a une modificatthnPPR, dans les formes réglementaires.

Le cas échéant, il est recommandé d’assurer unmagulier des torrents et ruisseaux les plus dangereux,
ainsi que de tout autre phénomene naturel déclaré, poueaatcer des vies humaines.
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5.2. Défenses déportées futures

Recommandation

Il est recommandé d’améliorer les protections existdategue leur efficacité n'est pas jugée satisfaisant
dans le présent PPR (cf. note de présentation) et deeréali mettre en ceuvre tout nouvel ouvrage o
toute mesure permettant d’atténuer les risques natdfielsés, y compris dans les zones classées N ou N
du présent PPR (sous réserve de conformité avec la LkiEau).

En particulier, il est souhaitable, vis a vis du risque didaiion et de crues torrentielles, d’établir un

parcours & moindres dommages, permettant le retour au écdatements sans aggraver le risque a I'aval.

Il est vivement conseillé, avant exécution des travalexse rapprocher des services de I'Etat afin d
s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risiuriggine naturelle.

5.3. Mise en ceuvre du principe d'urbanisation organisée

Remarque
L'inconvénient des protections individuelles intégrées aumbats réside dans le fait qu’elles n'assurent

la sécurité qu’a l'intérieur de ces batiments.

Sur les zones constructibles ou se manifestent des phaesrdé type écoulements de surface a fort
charge solide, il peut étre préférable d’avoir recourseaurbanisation organisée, et d’utiliser tout ou parti
du projet de construction pour créer un bati-écran. Ce dexmiarpour effet de créer a l'arriere une zone
protégée (cas général) ou de moindre exposition (cas desiclvas en aérosols).

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadeerélation contractuelle (voir ci-aprés) entre
lamont "protecteur" et l'aval "protégé", relation qui n'exisas a I'heure actuelle, méme si aujourd'hy
cette relation implicite peut étre constatée sur debnemie sites.
A la demande de la collectivité locale concernée,désation de I'urbanisation organisée pourra conduirg
a l'initiative du Préfet, a une modification du PPR dassfbrmes réglementaires, pour tenir compte de sg

influence favorable sur les terrains aval.
Principe d'aménagement

L’'aménagement de la zone, soumise de facon homogeneméra type de phénomeéne naturel, devra étr
concerté de sorte & déboucher sur un plan d’ensembleyprévan “bati-écran“ propre a protéger

efficacement du phénomeéne naturel I'ensemble des améantgeeat activités prévus dans le secteur. Cette

AN

relation "protégeur-protégé" devra étre contractualisda thgon la mieux adaptée a la situation juridique
des propriétés concernées, et celle de l'opération litigre envisagée.

Le plan d'aménagement de la zone & urbaniser segéahiéfit concu en prenant en compte la totalité de
phénomeénes naturels la concernant.

Le plan d’'aménagement de la zone comprendra un phasagdiskiota Ce phasage sera congu de sorte
ce qu'au fil des constructions, on obtienne une séaurdgigsante des aménagements et activités vis a
du phénomene naturel en cause. Les autorisations de censtenont délivrées conformément a ce
phasage.

Par sa réalisation, le projet d'aménagement ne devrimghaise une augmentation du risque naturel sur le
propriétés voisines ainsi que sur celles situées a l'aval.

Cependant, si tel devait étre le cas, le projet d’aménage devra intégrer la réalisation d’ouvrages
propres a maintenir au minimum le niveau de risque suprtgsriétés voisines et celles situées a l'aval
dans le sens de I'écoulement du phénomene, a ce qu'hmtileurement a la réalisation de l'urbanisatiof
organisée.

En cas de disparition, partielle ou totale, du bati-éd@ute mesure devra étre prise au plus vite pou
rétablir le niveau de protection qu’assurait le bati dispaamt fue ce niveau de protection n'aura pas éf
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rétabli, l'occupation des batiments qui se trouveraigm s a l'impact des phénoménes naturels suite 3
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disparition de tout ou partie du bati écran, devra &gEmenté dans le sens de la plus grande sécurité des
occupants et des utilisateurs.

Comme pour les défenses déportées, il est vivement #Bénseiant exécution des travaux, de se

rapprocher des services de I'Etat afin de s’'assurer dermact prévisible sur le zonage des risques
d’origine naturelle.

5.4. Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Recommandation

Il est recommandé de prendre toutes dispositions utiles gmustraire les réseaux aériens et enterrés
(lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, reskaau...) aux effets dommageables des
phénomenes naturels existants sur leurs tracés.

5.5. Gestion des eaux de ruissellement

S'ils ne sont pas congus et réalisés avec les prémauti@écessaires, les aménagements concourant a
limperméabilisation des sols (densification de I'habitaéation de zones commerciales ou artisanales, de

voies de circulation, d'aires de stationnement...) sontepibles d'entrainer des perturbations marquées

dans le régime d’écoulement des eaux pluviales, etdmacéer ou d'aggraver les risques sur le site méme
et a l'aval.

Prescriptior
Les variations de volume et de débit des écoulementaréfcs devront étre maitrisés (par des ouvrages

tamponnant les débits ruisselés par exemple) afin de segiportables pour les activités, urbanisations et
équipements existants, non seulement sur la commuiig emedre sur les communes voisines, et ce pour
le long terme (respect des principes du SDAGE - cf. agi@ei-dessus).

Recommandation

Dans le cadre de I'établissement de son zonage d’assmrest, il est recommandé a la commune
d’élaborer un volet spécifique a l'assainissement pluvial etiissellement de surface urbain, avec prise en
compte :

* en cas de recours a linfiltration, de I'impact deeeellsur la stabilité des sols, notamment dans les
secteurs définis comme potentiellement sensibles &@segients de terrain,

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de €ingpa les pointes et volumes de crues (inondations
et transport solide par érosion).
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Article 6 : Mesures de sauvegarde

6.1. Plan Communal de Sauvegarde

Mise en ceuvre obligatoire dans un délai de 2 ans a codwtamdate d’approbation du présent PPR

Conformément a l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 ao(t 2004 suwdarnisation de la sécurité civile
et en application du décret n°2005-1156 relatif au Plan Commurgduaeegarde (PCS), un plan de mise
en sécurité des populations vis a vis des risques naturalstee en ceuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernéeepBrR.R.

6.2. Sécurité des acces aux immeubles

Remarque

En cas d’exposition a un ou plusieurs phénomenes taprédictibles (précédés d'intenses précipitation
et/ou de signes avant-coureurs...), la sécurité dess aaex immeubles peut étre assurée par la mise

oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde (cf. paragraphe sasiledoutefois, méme lors d'un

confinement imposé, il est souhaitable qu'au moins l'un dessadesservant la totalité de I'immeublé
puisse étre emprunté, a titre exceptionnel, pour cauggedte. L'aménagement de cet acces a l'abri de
facade la moins exposée de I'immeuble sera donc recherosdadaesure du possible.

En cas d'exposition a un ou plusieurs phénomenes natarelprédictibles et potentiellement dangereux
(principalement les chutes de blocs), la sécurité des acceimmeubles ne peut étre assurée par le PCS
ceux-ci doivent alors faire l'objet d'une réglementasipécifique (cf. titre 11l du présent reglement).

6.3. Consignes de sécurité dans les campings

Prescriptiorn
Concernant les campings existants, il est rappelé queoramhent a larticle L 443-2 du Code de

'Urbanisme, le maire fixe, apres avis de la commissionsultative départementale de sécurité et de |
commission départementale d’action touristique, pour chdqu@in de camping, les prescriptions
d’'information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assilaesécurité des occupants des terrains situé
dans les zones a risques délimitées par arrété préfeaiosaque leur délai de réalisation.

6.4. Sécurité des occupants et usagers des batiments dissibles et des
établissements recevant du public (ERP)

Prescriptior
Pour les zones de risque naturel définies dans le préBéht 1@ Plan Communal de Sauvegarde devr

comporter une liste tenue a jour des batiments ditshéenset des établissements recevant du public, ¢
indiquer la stratégie retenue pour la protection des occuglanssigers de ces derniers :

- Stratégie d'évitement de mise en danger par fermetmporaire préventive de ['établissement ou
interdiction d'acces sous la responsabilité du Mairegiersnotamment la dynamique du phénomene |
permet.

- Stratégie de mise en sécurité des occupants et usageia sesponsabilité du chef de I'établissement.
Dans ce cas une étude devra étre réalisée afin de défimionditions de mise en sécurité des occupants
usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou anhesgiisséagit d'un service public lié a la
sécurité, les modalités de continuité de celui-ci.

Selon les conclusions de cette étude, les mesures detioroteécessaires (conditions de réalisation
d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) pouun@sda sécurité des personnes sur le site ou/et le
évacuation seront mises en ceuvre.

N.B. : Ces stratégies ne sont pas nécessairemenisied 'une de l'autre. En fonction notamment de |
nature du phénomene, de l'importance ou de la sensibilitétdblissement, les deux stratégies pourron
étre retenues afin d'avoir par exemple a dispositionsohgion alternative en conditions dégradées d
l'une ou l'autre d'entre elles.
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TITRE Il :

REGLEMENTATION DES PROJETS ET DES BIENS ET

ACTIVITES EXISTANTS

Attention, lorsqu'une zone est concernée par plusieurs fichegglementaires, la constructibilité de la zone Prescriptions . o . . p
correspond a celle de la fiche la plus contraignant®e méme, les mesures portant sur les projets nouveaei Fiche N.i : inondation - crue torrentielle — coulée de boue
les biens et activités existants se cumulent, les ploontraignantes primant sur les moins contraignantes. 2 o ars . . .
2|y 5 8 | Constructibilité de la zone _: Zone non bati — projets nouveaux interdits
BEILE b o E (exceptions : voir I'article 2.7 et article 5.2)
Ll O =~ -
. . 10 - 1 -
Prescriptions o =‘§ i E’ < = E Classement justifié par au moins lI'une des raisonsstes:
o Fiche O : aucun phénoméne naturel retenu =|® B g - cette zone constitue le lit actif du cours d’eau ;
o - g : P o - cette zone est exposée a des écoulements d'intengité for
o Bl E8le w| B _ . L, - elle est fréequemment exposée a des inondations d'intenaytenne;
LE|n gl Ll E Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés - cette zone est exposée a des érosions de berges d'infertsit
o Ew. B ,?]; L E - elle constitue un champ d’expansion des crues au bénéficemes aval
= e § E - son urbanisation reviendrait & aggraver les risqlias¥nt ou a l'aval ;
2 - cette zone sert de couloir nécessaire a I'entreti@rizegestion des berges ;
=9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généralegreul Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généralegreul
Sont interdits :
Réglementation des projets nouveau - les dépdts de matériaux polluants, putrescibles ou flstfamivant étre atteints ou emportés par la
crue centennale,
Sans contrainte particuli€ X X - les nouvelles aires de stationnement ou leur extension,
- les remblais et les aménagements ou ouvrages norasdigne « Sont autorisés » ci-dessous ¢t ne
Mesures portant sur les projets d’aménagement et sur lésens et activités existan faisant pas partie des exceptions definies en téte de fiche,
- 'édification de digues sauf celles autorisées audigréa Loi sur I'Eau.
Sans contrainte particuli€ Sont autqrisé: : _ o y )
- les aménagements ou occupations du sol ne générant daiemb obstacle, et étant totalemgent
transparents a I'écoulement des eaux ;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliquesriégyal autorisés ;
it X X | blais justifié dire d’expert hydrauliqueatitié par | ices de I'Etat
Prescriptions - les remblais justifiés par un dire d’expert hydrauliqueaétié par les services de I'Etat,
) ) - les clétures (hors lit mineur) sous réserve qu'elkegonstituent pas un obstacle aux écoulements et
] Fiche N : avalanche — mouvement de terrain gu'elles présentent une perméabilit80%. Les murets d'assise sont autorisés sous réserve|qu'il
2y § .E soient d’'une hauteur maximum égale a 0,2 m.
R n 8| 2 |Constructibilité de la zone : Zone non batie — projets nouveaux interdits Conce_magt,][_e lit ?Clt'f dels CL%TSS ffﬁ“’c" ZStéaﬁ%elﬂ’_'Ua“on d'ef_“fle“T?” dleS C(?UIfS ?fi'zeféu faite
(L2 1 - . . . . . ’ - ’
B3 -3 :3'1 2| E (exceptions : voir titre | — article 2.7 et article 5.2) X ;g/elreagesﬁt)e inie a l'article u Code de I'Environeeim(voir le Titre |, article 3.2 du présent
S| 5 £ 9 :
- g , : : :
& Réglementation des projets de campir
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généralegreul — : : :
Les nouvelleaires de stationnemer ou leur extension sont interdites «: X Toute création ¢ camping est interdit
- lorsque le classement en N de la zone est justifié umigpiepar un risque de glissement de terfrain _ .
X lent ou un risque d’affaissement ; Mesures sur les activités existant
- lorsque l'aire de stationnement n’est utilisée que Yjuih au 31 octobre en zone N justifié par|un _ : : _
risque d’avalanche X Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane est interdi
Réglementation des projets de campin
X Toute création ¢ camping est interdit
Mesures sur les activités existants
Le stationnement noctue descamping-car et caravane est interdit sat:
x - lorsque le classement en N de la zone est justifié umigpiepar un risque de glissement de terrain
lent ou un risque d'affaissement ;
- du ' juin au 31 octobre en zone N justifié par un risque d’achkan
Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m  ars 2014
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Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.1 : avalanche coulante

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 40 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Réglementation des projets autorisés : extension ou @tstruction de béatiment

spécifiee a l'article 2.5 et projets d’aménagement sans atgement de destination (a

I'exception de celles entrainant une diminution de laulnérabilité)

Facades de class® (faisant face a I'écoulemei:
sur une hauteur de h méi:

- aveugle

- résistant de fagon homogéne a la surpressi

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel:
sur une hauteur de h méi:

- ouvrants autorisé

- 'ensemble "fagad- ouvrants en position fermée" istant de facon homogéne a la surpres
5 P1

Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :

- sans contrain

Toitures :
sur une hauteur de h mét:

- composante dynamique principale P1 en surpre

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée verate ha
(a prendre en compte aussi sur les balcons et avtipsées horizontales, uniquement sur les fag
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

ades

Issues de secour— ouvertures technique: :

Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme apres que le batimer
été touché par un accident naturel, accident ayant pmimeles phénoménes naturels traités p
présent document.

ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaushri@ues) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions,
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orific
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.

sauf
es

Réglementation des projets de campir

Toute création de camping ou extension de terrain de campirttant n’est autorisée q :

- si le camping est fermé au public ¢ novembre au 31

- si le projet ne comporte aucun batiment dans la preézent

Prescriptions

Fegles
d'urbanizme
Régles de

construction

Atres

régles

Recommandations

Fiche 1.1 : avalanche coulante

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 40 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxcRP définies a l'article 6.4

Pour I'ensemble des constructions existantes (hors éxeptes rticles 2.6 et 2. et sous réserve (
non contradiction avec les dispositions spécifiques atinbats dits sensibles et aux ERIRp

ouvertures exposées doivent étre protégéear des ouvrants résistants en surpression dynamique

aux valeurs indiquées pour les fagades correspondantes, pitrectieéglementation des projets

nouveaux" de la présente fiche, dans la limite des passsihiéchniques et dans la limite des 10 % de

la valeur vénale ou estimée du bien a la date d’approlaui®PR.
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 2 ans a comfaatale d'approbation du présent PPR.

Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus fermés edepéeofort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Comndengahuvegarde)

Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

Le stationnement nocturne dcamping-car et caravane, hors des terrains de camping, n’est
autorisé du 4 novembre au 31 mai

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

> Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 e(fighre A) en annexe du réglement.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 éligure B) en annexe du réglement.

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m

ars 2014



- Page 12 —

Prescriptions Fiche 1.2 : avalanche coulante Prescriptions Fiche 1.2 : avalanche coulante
W W
) % w E ool B Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés ) E w é ool B Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
Dol SR E DE|nSELE
»E & %{33' 3 B g Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 20 kPa E & %{33' 3 B g Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 20 kPa
2| é E hauteur d’application (h) = 3 métres 2| é E hauteur d’application (h) = 3 métres
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
Mesures sur les biens et activités existar
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer _ : _
(batiments, camping) x Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dpfeotbation du préserPPR, de:
dispositions spécifiques atrétiments dits sensiblegt auxERP définies a l'article 6.4
Facades de class@ (faisant face a 'écouleme: : Pour I'ensemble des constructions existantes (hors éowsygtes articles 2.6 et z et sous réserve (
sur une hauteur de h méi: non contradiction avec les dispositions spécifiques atnbats dits sensibles et aux ERER}
X ~aveugle ouvertures exposees doivent étre protégé@sr des ouvrants résistants en surpression dynamique
X “résistant de fagon homogéne 4 ia surpressi X aux valeu"rs |nd|qu§es pour les fagade_s _correspor)d,qn';es, pttrecﬁeeglementat_lon des projets
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel : nouveaux ,de la prese_nte, fiche, Qan§ la limite des pomp]dachmques et dans la limite des 10 % de
sur une hauteur de h ma - la valeur vénale ou estimée du bien a la date d’approbdui®PR.
X ouvrants autorisé Mesure a mettre en ceuvre sous un délai d_e 5ans a comﬁ_nedaje d’approbation du _présent_ PPR.
- 'ensemble "fagad- ouvrants en position fermée" résistant de fagon homogknsugpressic X L,es ouvrants des _fa'ga(\jes ,e_xposées doivent étre maintenus fermés exepaofort risqu
X 1 Pl d’avalanche (modall_tes a preciser dans le Plan Commlenﬁhuyegarde)_ _
Facades de clas © (tournant e dos a 'écouleme : x Pour _chaque terrain dcamping, ,res,pect des mesures d’'information, d’alerted’évacuatior
X Teans contrain prescnt_es par le maire ou, le cas egheant, par fiet pré _ _
Toitures - x Le stationnement nocturne dcamping-car et caravane, hors des terrains de camping, n'est
] autorisé du 4 novembre au 31 mai

sur une hateur de h metre:

- composante dynamique principale P1 en surpre

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpression

X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée verate ha
(a prendre en compte aussi sur les balcons et avairsées horizontales, uniquement sur les fagades
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 édrd@e C) en annexe du réglement.
> Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 e(fighre A) en annexe du reglement.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 éligure B) en annexe du réglement.

Issues de secour— ouvertures technique: :

Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme aprés que le batimer
X été touché par un accident naturel, accident ayant pmimenoles phénoménes naturels traités par le
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaushri@ues) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions, [sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.

Mise en ceuvre, sous un di de 2 ans a compter de la date d'approbation du présent PP
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Camping :
Toute création de camping ou extension de terrain de campingnéxi®est autdsée qu :

X - si le camping est fermé au public ¢ novembre au 31 i
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Prescriptions . . Prescriptions . .
Fiche 1.3 : avalanche aérosol Fiche 1.3 : avalanche aérosol
W W
) E | Sl wl 2 Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés ) E | Sl wl 2 Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
R Tla o k=] ] Blo @ =
LElm S| = = DE|m JIs T [=
»E RS B g Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 5 kPa E RS B g Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 5 kPa
2|E 5 E hauteur d’application > 30 metres 2|E 5 E hauteur d’application > 30 métres
O E - E
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
Mesures sur lesbiens et activités existant
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping) x Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dpprodiation du présent PPR, (
dispositions spécifiques alatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4
Facades de class@® (faisant face a 'écoulemel: Pour I'ensemble des conuctions existantes (hors exceptions des articles 2.6, et sous réserve (
sur toute la haute : non contradiction avec les dispositions spécifiques awmbéts dits sensibles et aux ERIEp
X Couvrant autorisé ouvertures doivent étre protégéesar des ouvrants résistants en surpression et en dépressi
X - ’'ensemble "facad- ouvrants en position fermée" résistant de facon homogknsugpression F X dynamique aux valeurs indiquees pour les facades correspas)dantehapitre “réglementation des
Facades de class® (dans l'axe de I'écoulemer : projets nouveaux" de la présente fiche, dans la limgepdssibilités techniques et dans la limite |des
Sl IR mEie ) 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien a la date d'apiamolu PPR.
X ouvrants autorisé : Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 5 ans a comfaatale d'approbation du présent PPR.
“Tensembie "facac — ouvrants en position fermée” résistant de fagon homogEneUspressic x Les ouvrants des _fagades e_xposées doivent étre maintenus fermés exepéeofort risqu:
X 15 P1 et a la dépression 1/5 P1 d’'avalanche (modalités a préciser dans le Plan Comndengahuvegarde)
Facades de clas © (tournant le dos a I'écouleme | X Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d’information, d'alerte et d'évamu
S i |é G ' prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fietpré
o : Le stationnement nocturne dcamping-car et caravanes, hors des terrains de camping, n’est
X - ouvrants autorisé X torisé du ¥ b 31 mai
x - 'ensemble "facad- ouvrants en position fermée" résistant de facon homogémeé&ptessic autorise du 1 hovembre au 5. ma
1/5P1 . o . .
: ; » Détermination des classes de facades : voir § 1.1 édr&e C) en annexe du réglement.
Toitures ¢ 9

SWyieie el > Possibilité de zones abritées : non

- composante dynamique principale P1 en surpre

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressiont b5 dépression
X - composante dynamique verticale 0,8 P1, dirigée veraite ha

(a prendre en compte aussi sur les balcons et avairsées horizontales, uniquement sur les fagades
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 éligure B) en annexe du réglement.

Issues de secour— ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme aprés que le batimer
X été touché par un accident naturel, accident ayant pmimeoles phénoménes naturels traités par le
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaux techniques)uetn ouverture ¢
désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions, [sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensible®t auxERP définies a l'article 6.4

Camping :
Toute création de camping ou extension de terrain de campingnéxi®est autorisée q :

X - si le camping est fermé au public ¢ novembre au 31 i
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Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.4 : chute de blocs

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.6 et article 5.2)

Pour des volumes unitaires = quelques dizaines de litres, développant de fortes énergies :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) = 2 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Réglementation des projets autorise: extension ou reconstruction de batimen
spécifiee a l'article 2.5 et projets d’aménagement sans chagent de destination (3
I'exception de celles entrainant une diminution de laulnérabilité)

L

Facedes de class® (faisant face a I'écoulemei:
sur une hauteur de h méi:

- aveugle

- facades résistant de facon homogene a la surpressieh d&iées de deux treillis de répartit
(ST65C : diameétre des fers = 9 mm minimum, maillage = 10 em}ur chaque face du mur et cg
cOté extérieur a plus de 5 cm de la surface.

2lui

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel :

- ouvertures autorisées, protégées par des grilles mgéeall(maillage : 10/20 ci

- facade et grilles résistant de facon homogene a la surpres4idl, et facades armées de ¢
treillis de répartition (ST65C : diamétre des fers =@ minimum, maillage = 10 cm), un sur cha
face du mur et celui cété extérieur a plus de 5 cm deafacsu

jue

Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :

- sans contrain

Toitures :
sur une hauteur de h mét:

- composante dynamique principale P1 en surpre
- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression

Issuesde secours< ouvertures technique: :

Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme aprés que le batimer
été touché par un accident naturel, accident ayantqr@ine les phénomeénes naturels traités p
présent document.

ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaushri@ues) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions,
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orific
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.

sauf
es

Réglementation des projets de campin

Toute création de camping ou extension de terrain de campitiart est interdit

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dagraiation du présent PPR, |
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a compter de la date apgpnalu présent PPR, ctravaux
suivants :

Mise en place d’'une parade passive type merlon, fosse aétecscavalier de terre, barrieres

filets, résistants a une énergie d'impact déterminéaupdureau d’'étude spécialisé, sur une halteur
d’un minimum de 2 métres. Cette protection sera instalélisiére de forét en amont de I'habitation

exposée d'aprés le présent PPR.

Remarque

Si le niveau de risque résiduel a I'aval des travaux/ouvragabsés est jugé satisfaisant sur le long

terme, la zone pourra redevenir constructible aprés achévemeqtdee étapes suivantes :
1) Validation du projet de travaux par la Préfecture de la Savoie ;

2) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;

3) Validation des travaux par la Préfecture de la Savoie ;

ou

4) Modification du présent PPR, selon la procédure Iégale.

Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction
Autres
régles

Recommandations

Fiche 1.4 : chute de blocs

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.6 et article 5.2)

Pour des volumes unitaires = quelques dizaines de litres, développant de fortes énergies :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) = 2 métres

En cas de survenance de chutes de blocs sur la zoneddtamont, les mesures suivantes devr
étre mises en ceuvre sans délai, a l'initiative derfarame :

- L'acceés aux parties de batiments incluses dans lanpeégme sera interdit.

- Les affleurements rocheux qui dominent le secteur de@ominspectés afin d'estimer le niveay
risque de chute de blocs a court terme.

Cette inspection devra conclure sur la possibilité sudelever l'interdiction d'acces.
S'il s'avere impossible d'autoriser l'accés aux batsnditude prescrite ci-dessus et les tray
gu’elle définira devront étre mises en ceuvre sans délai.

X

Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

X

de

auXx

Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hors des terrains de caing, est interd

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

> Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1 e(fighre A) en annexe du reglement.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : pas de n@jodas contraintes.

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m
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Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.5 : crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Classement justifié par au moins 'une des raison@stes:

- cette zone est exposée a des écoulements d'intengié for

- elle est fréequemment exposée a des écoulements d'intersiehne ;

- cette zone est exposée a des érosions de berges d'énfertsit

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entreti@rizegestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait & aggraver les risqliesnént ou a I'aval.

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V2/29)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Sont interdits :

- les dépdts de matériaux polluants, putrescibles ou flstfamivant étre atteints ou emportés par la

crue centennale,

- les remblais et les aménagements ou ouvrages norasdigine « Sont autorisés » ci-dessous ¢t ne

faisant pas partie des exceptions définies en téte de fiche

Sont autorisé: :

- les aménagements ou occupations du sol ne générant daiemb obstacle, et étant totalemgent

transparents a I'écoulement des eaux ;

- les travaux et aménagements destinés a réduire lessiisque

- les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliquesriégyal autorisés ;

- les remblais justifiés par un dire d’expert hydrauligueadidé par les services de I'Etat, ainsi
ceux strictement nécessaires a la mise hors d’eau dsseions existantes.

Réglementation des projets autorisés : extension ou @tstruction de béatiment

spécifiee a l'article 2.5 et projets d’aménagement sans atgement de destination (a

I'exception de celles entrainant une diminution de laulnérabilité)

Facades de class® (faisant face a I'écclement :
sur une hauteur de h1+h2 me:

- aveugles et étanct

- résistant de fagon homogéne a la surpressi

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel:
sur une hauteur de hl mé :

- aveugles et étancs

- résistant de fagcon homogéne a la surpression

Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :

Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'a :
- sur une hauteur de hl métres : absence de niveaalilabit

Cas 2) Si impssibilité d'inondation par I'av. :
- sans contrainte

ue

Fondations :

Les constructions doivent étre fondées dans le sol d&mea résister aux affouillements, tassem
ou érosions localisées.

Sous sols

Création de sol-sols intedite

Equipements sensible

Les matériels électriques et les réseaux de distributiotéldphone, d’eau potable, de gaz el
chaleur devront (en cas de construction ou de réfecétme) placés de maniére a autoriser
fonctionnement, y compris en période d’'inondations ;

- les stockages souterrains de combustibles devronjpétfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 metdesaus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risqg
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwotepbur ne pas étre emportés pa

eur

de

ue
I le

courant.

Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.5 : crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Classement justifié par au moins 'une des raison@stés:

- cette zone est exposée a des écoulements d'intengité for

elle est fréqguemment exposée a des écoulements d'intersighne ;

- cette zone est exposée a des érosions de berges d'énfertsit

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entreti@rizegestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait & aggraver les risquiasn@nt ou a l'aval.

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
hauteur de charge (h2) = 0.5 meétres (V2/29)

Issues de secour— ouvertures technique: :

Les issues de secoldevront étre congues de sorte a rester utilisablapena@rés que le batiment

été touché par un accident naturel, accident ayant pmimenles phénoménes naturels traités par le

présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ct des locaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions,
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orific
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.

Réglementation des projets de campings

Toute création de camping ou extension de terrain de campingnxst interdit

Mesures sur les biens et activités existai

sauf
es

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Les matériels électriques et les réseaux de distribide téléphone, d'eau potable, de gaz e
chaleur devront (en cas de réfection) étre placés deéreaniautoriser leur fonctionnement, y com
en période d’'inondations ;

- les stockages souterrains de combustibles devronpétfaitement étanches et leurs orifices|
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 meétdesaus des voies de circulation ;

pris

de

- les citernes de stockage et mobiliers d’extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risque

hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwotepbur ne pas étre emportés pa
courant.

rle

Pour I'ensemble des constructions existantes (hors éxaejtes articles 2.6 et Z et sous réserve (
non contradiction avec les dispositions spécifiques atinbats dits sensibles et aux ERIRp
ouvertures situées sous la céte inondable pourront &rétanchéifiéespar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amovibles)stést en surpression dynamique aux val

e
eurs

indiquées pour les facades correspondantes, au chapitrarieéggtion des projets autorisés” de la

présente fiche.

En cas d’'alerte de crue ou de crue constatée (sous néseque les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des fagcades exposées seront instatiégetnus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage situés samddanondable seront occultés,

- les trappes d’'accés au vide sanitaire seront maintegunesds.

X

Pour chaque terrain dcamping, respect es mesures d'information, d'alerte et d'évacua
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

X

Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hors des terrains de camping, est int

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées : - @iiimpossibilité d'inondation par l'aval. Voir § 1.1 &t5 (figure A) en annexe du

réglement ; - nomlans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 éligure B) en annexe du réglement.

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m
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Prescriptions

Fiche 1.6 : crue torrentielle — coulée de boue

W
. % © E ool B Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
Dol SR E
»E is'ﬁ %{33' E gi'f E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 20 kPa
2|E 5 E hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.7 meétres
o 2 hauteur de charge (h2) = 0.3 métres (V?/2g)
=9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putrescibles ou flstfamtvant étre atteints ou emportés par la
crue centennale
Sont autorisé: :
- les aménagements ou occupations du sol ne générant daiemb obstacle, et étant totalemgent
transparents a I'écoulement des eaux ;
x x - les travaux et aménagements destinés a réduire lessiisque
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliquesriégyal autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leur acces ;
- les clétures sous réserve qu'elles ne constituent pasbstacle aux écoulements et qu'elles
présentent une perméabilité supérieure ou égale a 50%.uretsm’assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets nouveal et des projets d'aménagemel
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulemei:
sur une hauteur de h1+h2 me:
X X - aveugles et étanct
X - résistant de fagon homogéne a la surpressi
Facades declasse® (dans I'axe de I'écoulemel :
sur une hauteur de hl mé :
X X - aveugles et étanct
X - résistant de fagcon homogéne a la surpression
Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :
x Cas 1) Si possibilité inondation par I'avi :
- sur une hauteur de h1 métres : absence de niveaabiabit
x Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'a :
- sans contrainte
Fondations :
x Les constructions doivent étre fondées dans le sol dé&éma résisteaux affouillements, tassemel
ou érosions localisées.
Sous sols
X Sous-sols autorisés dés lors que la construction garantisdiate d’entrée d’eau, notamment
niveau des acces.
Equipements sensible
Les matériels électriques ees réseaux de distribution de téléphone, d’eau potable, det gk
chaleur devront (en cas de construction ou de réfecétme) placés de maniére a autoriser Jeur
fonctionnement, y compris en période d’'inondations ;
x - les stockages souterrains de combustibles devronipétfaitement étanches et leurs orificeq de
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 meétdesaus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwtepbur ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secour— ouvertures technique: :
Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme aprés que le bént ait
X été touché par un accident naturel, accident ayant pmimeoles phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaushrigues) et aucune ouverture
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions, [sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.
x x Mise enceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la date d’appmobatiprésent PPR, d
dispositions spécifiques ailpatiments dits sensible®t auxERP définies a l'article 6.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension de terrain de ca existant est interdi

Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction
Autres
régles

Recommandations

Fiche 1.6 : crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 20 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.7 meétres
hauteur de charge (h2) = 0.3 meétres (V2/29)

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR, «
dispositions spécifiques alatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Les matériels électriques et les réseaux de distributiotéldphone, d’eau potable, de gaz el
chaleur devront (en cas de réfection) étre placés deéreaniautoriser leur fonctionnement, y com
en période d’'inondations ;

- les stockages souterrains de combustibles devronpétfaitement étanches et leurs orifices|
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 meétdEsaus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risq
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwotepbur ne pas étre emportés pa
courant.

pris
de

ue
rle

Pour I'ensemble des constructions existantes (hors éxcejtes articles 2.6 et Z et sous réserve (
non contradiction avec les dispositions spécifiques atinbats dits sensibles et aux ERIRp
ouvertures situées sous la céte inondable pourront &rétanchéifiéespar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amovibles)stést en surpression dynamique aux val

e
eurs

indiquées pour les facades correspondantes, au chapitremiegdhtion des projets nouveaux" de la

présente fiche.

En cas d’'alerte de crue ou de crue constatée (sous néseque les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des fagades exposées seront instatiégetnus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage situés samddanondable seront occultés,

- les trappes d’'accés au vide sanitaire seront mainteeuesds.

X

Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

X

Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hor< des terrains de camping, est inte

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. Voir 8 1.1 ebXfigure A) en annexe du réglement ;
- nondans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 étigure B) en annexe du réglement.

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m
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Prescriptions

Fiche 1.7 : crue torrentielle — coulée de boue

W
. % © E ool B Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
Dol SR E
»E is'ﬁ %{33' E gi'f E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 10 kPa
2|E 5 E hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 meétres
o 2 hauteur de charge (h2) = 0.2 métres (V?/2g)
=9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putrescibles ou flstfamtvant étre atteints ou emportés par la
crue centennale
Sont autorisé: :
- les aménagements ou occupations du sol ne générant daiemb obstacle, et étant totalemgent
transparents a I'écoulement des eaux ;
x x - les travaux et aménagements destinés a réduire lessiisque
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliquesriégyal autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leur acces ;
- les clétures sous réserve qu'elles ne constituent pasbstacle aux écoulements et qu'elles
présentent une perméabilité supérieure ou égale a 50%.uretsr’assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulemei:
sur une hauteur de h1+h2 me:
X X - aveugles et étanct
X - résistant de fagon homogéne a la surpressi
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel:
sur une hauteur de hl mé :
X X - aveugles et étanct
X - résistant de fagcon homogéne a la susion ¥z P
Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :
x Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'a :
- sur une hauteur de h1 métres : absence de niveaabiabit
x Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'a :
- sans contrainte
Fondations :
x Les constructions doivent étre fondées dans le sol dé&éma résister aux affouillements, tassem
ou érosions localisées.
Sous sols
X Sous-sols autorisés dés lors que la construction garantisdiade d’entrée«’eau, notamment &
niveau des acces.
Equipements sensible
Les matériels électriques et les réseaux de distributiotéldphone, d’eau potable, de gaz el
chaleur devront (en cas de construction ou de réfecétme) placés de maniére a autoriser Jeur
fonctionnement, y compris en période d’'inondations ;
x - les stockages souterrains de combustibles devronipétfaitement étanches et leurs orificeq de
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 meétdesaus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwotepbur ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secour— ouvertures technique: :
Les issues de secours devront étre congues de sosterautdisables, méme aprés que le batimer
X été touché par un accident naturel, accident ayant pmimeoles phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aérion (en particulier ceux des locaux techniques) et aucunertou® de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les parties dedagmcernées par des prescriptions, [sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux permettant derdar fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accident d'origimelle.
x x Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR,
dispositions spécifiques ailpatiments dits sensible®t auxERP définies a l'article 6.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension de terrain de campingnxdst interdit

Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction
Autres
régles

Recommandations

Fiche 1.7 : crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 10 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 meétres
hauteur de charge (h2) = 0.2 métres (V2/29)

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dpprobation du présent PPR, ¢
dispositions spécifiques alatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Les matériels électriques et les réseaux de distributiotéldphone, d’eau potable, de gaz el
chaleur devront (en cas de réfection) étre placés deéreaniautoriser leur fonctionnement, y com
en période d’'inondations ;

- les stockages souterrains de combustibles devronpétfaitement étanches et leurs orifices|
remplissage devront étre placés a plus de h1+h2 meétdEsaus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extérieur devrtyet téansparents vis a vis du risq
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murets de mwotepbur ne pas étre emportés pa
courant.

pris
de

ue
rle

Pour I'enemble des constructions existantes (hors exceptionstitdesaP.6 et 2." et sous réserve (
non contradiction avec les dispositions spécifiques atinbats dits sensibles et aux ERIRp
ouvertures situées sous la céte inondable pourront &rétanchéifiéespar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amovibles)stést en surpression dynamique aux val

e
eurs

indiquées pour les facades correspondantes, au chapitremiegdhtion des projets nouveaux" de la

présente fiche.

En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (sous réseque les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des fagades exposées seront instatiégetnus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage situés samddanondable seront occultés,

- les trappes d’'accés au vide sanitaire seront mainteeuesds.

X

Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

X

Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hors des terrains de camping, est int

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. Voir 8 1.1 ebXfigure A) en annexe du réglement ;
- nondans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : voir § 1.5 étigure B) en annexe du réglement.

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m
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Prescriptions

@ Fiche 1.8 : ruissellement de versant
m%%-gmmé L pes 2 . .,
LE|n gl Ll E Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
2E|882T ¢
o | 9 E
&
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
X X Sont interdits : _ _
- les dépbts de matériaux polluants pouvant étre atteirgsportés par I'écoulement
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulemei:
sur une hauteur de metre::
X X - aveugles et étanct
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel:
sur une hauteur de (métre::
X X - aveugles et étanct
Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :
Cas 1) Si possibilité d'inondation paiaval (création ou conservation d'une esplanade ou (
X cuvette devant la facade aval, permettant aux écoulemergsestér sur cette derniére) :
- sur une hauteur de 0,3 métres : absence de nivealblabitéonctionnel
X Cas 2) Si impossibilité inondation par I'avi :
- sans contrainte
Sous sols
X Sous-sols autorisés dés lors que la construction garantisdiate d’entrée d’eau, notamment
niveau des acces.
Equipements sensible
-les matériels électriques et les résede distribution de téléphone, d’eau potable, de gaz
chaleur devront (en cas de construction ou de réfecétme) placés de maniére & autoriser Jeur
X fonctionnement, y compris en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles devronipétfaitement étanches et leurs orificeq de
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 metressusdies voies de circulation ;
Camping :
X Toute création de camping ou extension de terrain de campingnxst interdit
Mesures sur les biens et activités existat
- les matériels électriques et les réseaux de distribulgotéléphone, d’eau potable, de gaz e
chaleur devront (en cas de réfection) étre placés deéreaniautoriser leur fonctionnement, y compris
X en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles devronipétfaitement étanches et leurs orifices| de
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 metressusdies voies de circulation ;
Pour I'ensemble des coructions existantes (hors exceptions des articles 2.6 ¢ les ouvertures
X |situées sous la c6te inondable pourront étre étanchééspar un dispositif du type "batardeauyx"
(barriéres anti-inondation amovibles), dans la lirdiée possibilités techniques.
En cas de fortes précipitations (sous réserve gque lescupants soient présents et gu'ils dispose
X d'un délai suffisant) :
- les batardeaux des fagades exposées seront instatiégetnus en position de fonctionnement
X Pour chaque terrairde camping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré
X Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hors des terrains de camping, est int

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 édrd@e C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. Voir 8 1.1 ebXfigure A) en annexe du réglement ;
- nondans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : sans objet.
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Prescriptions
@ Fiche 1.9 : ruissellement de versant
g5, .| &
82101 v 3 Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
2E|882T £
T|E D g
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
X X Sont interdits : _ _
- les dépbts de matériaux polluants pouvant étre atteirgsportés par I'écoulement
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulemei:
surune hauteur de 5 métre: :
X X - aveugles et étanct
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulemel:
sur une hauteur de3 métre: :
X X - aveugles et étanct
Facades de clas: ® (tournant le dos a I'écouleme :
Cas 1 Si possibilité d'inondation par l'aval (création ou servation d'une esplanade ou d'U
X cuvette devant la facade aval, permettant aux écoulemergsestér sur cette derniére) :
- sur une hauteur de 0,3 métres : absence de nivealblabitéonctionnel
X Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'a :
- sans contrainte
Sous sols
X Sous-sols autorisés dés lors que la construction garantisdiate d’entrée d’eau, notamment
niveau des acces.
Equipements sensible
- les maériels électriques et les réseaux de distribution dphéne, d’'eau potable, de gaz ef
chaleur devront (en cas de construction ou de réfecétme) placés de maniére & autoriser
X fonctionnement, y compris en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles devronjpétfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 metressusdies voies de circulation ;
Camping :
X Toute création de camping ou extension de terrain de ng existant est interd
Mesures sur les biens et activités existar
- les matériels électriques et les réseaux de distribulgotéléphone, d’eau potable, de gaz e
chaleur devront (en cas de réfection) étre placés deéreaniautoriser leur fonctionnement, y com
X en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles devronpétfaitement étanches et leurs orifices|
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 metressusdies voies de circulation ;
Pour I'ensemble des constructions existantes (hors eansplies articles 2.6 et 2 les ouvertures
X | situées sous la c6te inondable pourront étre étanchééspar un dispositif du type "batardeay
(barriéres anti-inondation amovibles), dans la lirdiée possibilités techniques.
En cas de fortes précipitations (sous réserve gque lescupants soient présents et gu'ils dispose
X d'un délai suffisant) :
- les batardeaux des fagades exposées seront instatiégetnus en position de fonctionnement
X Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d'information, d'alerte et d'évamu
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré
X Le stationnement nocturne ccamping-car et caravane, hors des terrains de camp est interdi

» Détermination des classes de facades : voir § 1.1 étdrd@e C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. Voir 8 1.1 ebXfigure A) en annexe du réglement ;
- nondans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : sans objet.
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Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul
Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)
- Projet d'aménagement sans reprise des fondatio ;
- Projet d'extension de plein pied dont la surface @ plancher n’excéde pas 20 ™
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NF-500*) pourra étre réalisée, précisan
X risque d’affaissement ou d’effondrement & l'aide de sondsgfisamment profonds, et définiss
les mesures constructives & mettre en ceuvre pour assatabilité des structures du projet vis-a
de ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Nouveau batiment et autres projets d'aménagement et d’extsion :
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NF-500*) sera réalisé précisant le risqu
X X d'affaissement ou d'effondrement & I'aide slendages suffisamment profondset définissant le
mesures constructives a mettre en ceuvre pour assutabiété des structures du projet vis-a-vig
ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagement avecréation de surface habitable
En l'absence de résultats confirmant que le projet rpest situé sur des terrains sensibles
infiltrations d’eau et en cas de non raccordement awuépablic existant, une étude définira
x x aménagements liés a fgestion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, e
pluviales, de drainage) de facon a ne pas entrainer déiligast@ns, méme a long terme, des terrg
tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces aménagqmanér périphérie. Ces aménagem;d
seront mis en ceuvre.
Mesures sur les biens et activités existar
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dpfotdaton du présent PPR, d
dispositions spécifiques atatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter dedad@dgpiprobation du présent PPR, d
« contr6le de I'étanchéité des réseaux liquide@®au potable, eaux usées, eaux pluviales, de drai

et des éventuels dispositifs d'infiltration, avec remaése état des installations en cas de con
défectueux. Ce contrble sera ensuite renouvelé au maxioustes 5 ans.

nage
role

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contenu de cette nor

Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction
Atres
régles
Recommandations

Fiche 2.2 : glissement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Réglementation des projets autorise: extension ou reconstruction de batimen
spécifiee a l'article 2.5 et projets d’aménagement sans chamgent de destination (3
I'exception de celles entrainant une diminution de laulnérabilité)

Reconstruction de batimen :

Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NF-500%) sera réalisée, définissant mesures
constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des seaalu projet vis-a-vis des risqy
de glissement de terrain. Ces mesures seront mises ea. ceuv

es

Projet d'extension autorise :

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF-500*, mais sans investigation géotechnic
sera réalisée de facon a déterminer si les struatuistantes permettent la réalisation du projet,
définir les mesures & mettre en ceuvre pour assurtatéité des structures projetées, vis-a-vis
risques de glissement de terrain.

Ou a
des

Si I'étude G11 presce ci-dessus conclut a cette nécessité, une étude plus apprdfunda G12 a

moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisée, défimiksamesures constructivesa mettre en

ceuvre pour assurer la stabilité des structures du prejétvis des risques de glissement de ter
Ces mesures seront mises en ceuvre.

rain.

Projet d'aménagement autorisé:

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF-500*, mais sans investigation géotechnic
pourra étre réalisée de facon a déterminer si les wtegcexistantes permettent la réalisation
projet, ou a définir les mesures & mettre en ceuvre geurex la stabilité des structures projetées,
a-vis des risques de glissement de terrain.

du
vis-

Une étude plus approfondie (niveau G12 au mcelon la norme NF P ¢500) pourra étre réalisé
définissant lesnesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des seactiul
projet vis-a-vis des risques de glissement de terrain.

Pour tout projet de reconstruction :

En cas de non raccordement au réseau public existant, une éfimile diés aménagements liés &
gestion individuelle des flux liquideg(eau potable, eaux usées, eaux pluviales, de drainage) dg¢
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme a long,tdes terrains, tant sur le site méme de
en ceuvre de ces aménagements qu'a leur périphérie. Qesgaménts seront mis en ceuvre. A n
que le recourt a l'infiltration (puits perdus) est proscrit

> facon
mise
oter

Réglementation des projets de campir

Toute création dcamping ou extension de terrain de camping est inte

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dagraiation du présent PPR, |
dispositions spécifiques atatiments dits sensible®t auxcRP définies a l'article 6.4

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la'dpm@obation du présent PPR, d
contr6le de I'étanchéité des réseaux liquide®au potable, eaux usées, eaux pluviales, de drair
avec remise en état des installations en cas debtmuiEfectueux. Ce contrble sera ensuite renoy
au maximum tous les 5 ans.

nage),
Ivelé

Pour chaque terrain dcamping, respect des mesures d’information, d'alerte et d'évam
prescrites par le maire ou, le cas échéant, par fetpré

Le stationnement nocturne ccamping-cars et caravane, hors des terrains de camping, est int

*cf. 8 1.4 en annexe du réglement pour le contenu de cette.norm
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Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 2.3 : glissement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)

Nouveau batimen :

Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NF-500%) sera réalisée, définissant mesures

constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des seaalu projet vis-a-vis des risqyes

de glissement de terrain. Ces mesures seront mises ea. ceuv

Projet d’extension et projet d’aménagement avec créatiode surface habitabli :

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF-500*, mais sans investigation géotechnic
sera réalisée de facon a déterminer si les struatuistantes permettent la réalisation du projet,
définir les mesures a mettre en ceuvre pour assustabdité des structures projetées, vis-a-vis
risques de glissement de terrain.

Si I'étude G1. prescrite -dessus conclut a cette nécessité, une étude plus apprdfunda G12 a
moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisée, défimidsamesures constructivess mettre en
ceuvre pour assurer la stabilité des structures du pisjétwis des risques de glissement de ter
Ces mesures seront mises en ceuvre.

Projet d'aménagement sans création de surface habitak:

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF-500*, mais sans investigation géotechnic
pourra étre réalisée de facon a déterminer si les wtegcexistantes permettent la réalisation
projet, ou a définir les mesures & mettre en ceuvre geurex la stabilité des structures projetées,
a-vis des risques de glissement de terrain.

Une étude pls approfondie (niveau G12 au moins selon la norme NF-500) pourra étre réalisé
définissant lesnesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des seactiul
projet vis-a-vis des risques de glissement de terrain.

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagement avec créatiode surface habitable

En cas de non raccordement au réseau public existant,udeediifinira les aménagements liés
gestion individuelle des flux liquideg(eau potable, eaux usées, eaux pluviales, de drainage) de
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme a lamg,teles terrains, tant sur le site méme de
en ceuvre de ces aménagements qu'a leur périphérie. Qeagaments seront mis en ceuvre.

Mesures sur les bins et activités existant

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a compter de la dppeotbation du présent PPR, «
dispositions spécifiques atatiments dits sensible®t auxtRP définies a l'article 6.4

Mise en ceuvre, sous un déde 2 ans a compter de la date d'approbation du présentd R

contr6le de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, de drainag€g

et des éventuels dispositifs d'infiltration, avec remaése état des installations en cas de con
défectueux. Ce contrble sera ensuite renouvelé au maxioustes 5 ans.

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contenu de cette nor
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Prescriptions

Réngles
d'urbanizme

Régles de
construction
Atres
régles
Recommandations

Fiche 2.4 : glissement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures généraldgreul

Réglementation des projets nouveaux et des projetsathénagemer
(batiments, camping)

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme NF P 93-B00rra étre réalisée de facor
déterminer si les structures existantes permettentalesaton du projet, ou a définir les mesure
mettre en ceuvre pour assurer la stabilité des strugitogsées, vis-a-vis des risques de glisseme
terrain.

a
S a
nt de

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagement avecréation de surface habitable

En cas de non raccordement au réseau public existanétuohe (individuelle ou collective) défini
les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, e

AuUX

pluviales, de drainage) de fagon a ne pas entrainer dibitiéations, méme a long terme, des terrains,
tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces aménagquianér périphérie. Ces aménagements

seront mis en ceuvre.

Mesures sur les biens et activités existai

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a compter de la'dpm@obation du présent PPR, d
contr6le de I'étanchéité des réseaux liquide@®au potable, eaux usées, eaux pluviales, de drai
et des éventuels dispositifs d'infiltration, avec remaése état des installations en cas de con

nage)
réle

défectueux. Ce contrdle sera ensuite renouvelé au maxiousnes 5 ans.

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contenu de cettenor
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1.1 — Renforcement des facades

Les renforcements des facades exposées concernegdtiteeris situés dans des zones soumises a d
écoulements de surface a forte charge solide.

Le renforcement des facades exposées a pour but d'assggmufie des personnes a lintérieur des

batiments vis-a-vis des phénomeénes de référence retenus.

Ecoulements de surface - propagation

Il s'agit des avalanches, des chutes de blocs, des cruestiedles, des coulées boueuses, et de
inondations.
Les écoulements de surface se propagent généralementaséitpre de plus grande pente, dans le sen
amont-aval.

Ce principe peut parfois étre mis en défaut, entre autres :
- lorsque le phénomeéene "remonte” sur le versant oppodéiadeea zone de départ,
- lorsqu'un torrent quitte brutalement son lit : la sa&ian du canal d'écoulement, ou la constitution d'ut

embacle, provoquent en général un débordement ponctuelrdattptes écoulements débordant peuvent

alors prendre de facon temporaire une direction perpgadie au canal d'écoulement avant de reprendrn
une direction conforme a la ligne de plus grande pente.

Ces deux premiers cas sont formalisés sur les docugraptsiques par une fleche indiquant alors le sen
de propagation prévisible du phénomene.

Il arrive que I'écoulement s'écarte localement et denfgparfois importante de la ligne de plus grande

pente, notamment pour des raisons liées a la dynamique éoombne (infléchissement, voire
enroulement des trajectoires a la sortie d'un cowt@valanches), ou aux irrégularités de surface,
l'accumulation locale d'éléments transportés, ou n€Elagrésence de constructions ou d'obstacles.

Il est tres difficile dans ce dernier cas de prédiréoutes les trajectoires possibles.

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurssens de propagation ; tous sont a prendre en
compte.
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1.1.1 - Stratégies de protection des batiments

1.1.1.1 - Classes de facades

La stratégie de protection consiste en principe a renfdesefacades exposées de facon a ce qu'elles
résistent a la pression dynamique exercée par le phénomadmel. Ce renforcement pourra induire
'absence d'ouverture sur ces fagades.

Sens d'écoulement
du phénomene

Cette pression est d'autant plus importante que la facade
fait face a I'écoulement.

Facade A Sur la figure ci-contre, la pression exercée par
I'écoulement sera plus importante sur la facade A que sur
les facades B et C.
On peut méme supposer que la fagade D ne subit aucune
Facade C & Facade B contrainte.
Batiment
Facade D
Figure 1

Dans l'absolu, on devrait pouvoir déterminer la pressiorcégepar I'écoulement sur chaque facade en
fonction de I'angle d'incidence de cette derniere par rappaens de I'écoulement.

Mais, compte tenu des facteurs de variabilité du sens d&uent d'un phénoméne naturel, facteurs
décrits plus haut, cette détermination n'a pas été retenue.

Il apparait plus réaliste vis-a-vis de cette variabdiéédéfinir des classes d'orientation de facades, pour
lesquelles les pressions exercées par le phénoméne satordl considérées comme équivalentes.

Sens d'écoulement
du phénomene

Ainsi, sur la figure ci-contre, la pression
exercée par le phénomene naturel sur les
facades A, B et F sera considérée comme
égquivalente.

Les renforcements des facades A, B et F
seront donc identiques.

Facade A

Facade F Facade B

Batiment Facade C

Facade E

Facade D
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Figure 2

Chaque classe est caractérisée par au moins une valeursd®rpret une hauteur d'application, et

éventuellement par des contraintes sur les ouvertuiasigees ou non, etc...), dans les fiches concernant
les écoulements de surface en 3.5 ci-apres.

On utilisera un cercle tangent aux facades afin de digtera quelle classe appartient chacune d'elle.
Ce cercle C est reproduit en fin d’annexe.

C
Figure 3
Catégories deg Avalanches coulantes, chutes de Aérosols
phénomeénes blocs, crues torrentielles et coulégs
naturels boueuses

Contraintes a
reprendre par

Classe 1 : P en surpress
Classe 2 : 1/2 P en surpression
Classe 3 : pas de contrainte

Classe 1 : P en surpress
Classe 2 : 1/2 P en surpression, 1/5 P en dépres
Classe 3 : 1/5 P en dépression

sion

les facades

P : pression dynamique d’impact maximale exercée pa€legmhene

Les modalités de détermination des classes de facadésdéfinies ci-aprés dans les paragraphe
détaillant les modes opératoires propres a chaque cietégophénomeénes naturels.

UJ

Avertissement

Les décompositions des pressions nominales, en fonddsnclasses de facades décrites ci-dessys,

représentent le cas général.
On pourra trouver une décomposition difféerente dans ldsedicen 3.5, correspondant a des cap
particuliers.

22

1.1.1.2 - Zones abritées

Les écoulements de surface se propagent selon la ligrlasigrande pente.

La présence d'un obstacle de dimensions suffisantep@edutber localement I'écoulement.

Si cet obstacle est un batiment, une conception actinitde et une orientation adaptées de ce dernier
pourront définir dezones abritéesa l'intérieur desquelleles facades n'auront pas a étre renforcées
vis-a-vis du phénomene naturel.

Seules les propres facades du batiment sont concernées

Les phénomeénes naturels permettant de définir de posailles abritées sont :

- les chutes de blocs, les avalanches de neige denseuléss boueuses en "phase d'écoulement” (par
opposition a la "phase d'arrét").

Les phénomeénes naturels ne permettant pas de définir siblpszones abritées sont :

- les aérosols.

Sens d'écoulement
du phénoméne

{

g
i

zone
abritée

7

<

45°

4
4

Figure 4

En pratique, la détermination d'éventuelles facades absgé&st a l'aide de la figure ci-dessous. Cette

figure se retrouve en fin d’annexe.
Sens d'écoulement
du phénomene

Figure 5

Reéglement — PPRN d’Albiez-Montrond approuvé le 03 m

ars 2014



Les modalités de détermination des zones abritéesdéfintes ci-apres dans les paragraphes détaillant

les modes opératoires propres a chaque catégorie de pm&somadurels.
1.1.1.3 — Majoration des contraintes sur les diédres rentras

Les dieédres rentrants sont constitués de deux facademrforun angle rentrant vers lintérieur du

batiment.
Les diedres rentrants peuvent, selon leur position et deientation, engendrer une majoration des
contraintes exercéees par les écoulements de surfales $acades exposées.

On voit sur la figure ci-dessous qu'une partie des diedmtsants fait face au sens d'écoulement du

—+

phénomeéne naturel.
Les facades les plus exposées de ces diédres s'opadéenulement. Cette perturbation de I'écoulemer

se traduit généralement par une concentration de I'éuentecontre ces facades et par des modificatior
sensibles de la direction du sens de I'écoulement.

Cette concentration des écoulements induit des suigmes®éme sur les facades, ou parties de facade
qui, si elles ne faisaient pas partie d'un diedre reqtiseraient concernées a un moindre titre par le

'S,

écoulements.

Sens d'écoulement
du phénoméne

diédre rentrant

diédres rentrants

diédres rentrants

Figure 6

En pratique, la détermination des facades concernées parajor@tion des contraintes se fait a l'aide dg
la figure ci-dessous. Cette figure se retrouve en fin d’anex
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Les modalités de majoration des contraintes a appliquefagades des diédres rentrants sont définies
ci-apres dans les paragraphes détaillant les modes oEsgicopres a chaque catégorie de phénomenes

naturels.

1.1.2 - Mode gpératoire commun
Quelque soit la catégorie de phénomene naturel en caustggpes ci-dessous sont a réaliser.

- 1) Consulter le volet 2 "Documents graphiques" du PPR.

- 2) Repérer la zone a l'intérieur de laquelle se sityedijet ; noter le (ou les) numéro(s) de la (des)
fiche(s) du volet 3 "Reglement”.

- 3) Lire cette fiche afin de lister les cercles eufes a utiliser pour la détermination des
renforcements de facades, des zones abritées, et dagsnagplicables aux diedres rentrants.

- 4) Reporter sur le plan masse du projet le sens d'écenieyénéral du phénomene naturel.

Deux cas possibles :
- le sens d'écoulement est indiqué dans la zone cordmpendu plan de zonage, il suffit

alors de le reporter sur le plan masse.
- le sens d'écoulement n'est pas indiqué sur le plan d@eofonsulter alors la fiche

correspondant au phénoméne (contenue dans le volet 1 ‘dNotprésentation”), et

déterminer la direction et le sens de la pente a pkesicourbes de niveau.
Le sens d'écoulement du phénoméne naturel est en généi@nm au sens de la plus

grande pente.
- 5) Effectuer une copie sur support transparent du cerale ¢aufigure concerné. Les cercles et les
figures figurent en fin d’annexe.

- 6) Voir ci-aprés les modes opératoires particuliers.

Les méthodes décrites ci-aprés visent a assurer au mielaxsécurité des occupants des batiments

concernés par des phénomeénes naturels.
Toute utilisation perverse tendant a aller a I'encontre dee but sera a bannir.

1.1.3 —Mode opératoire propre aux chutes de blocs

- a) suivre le mode opératoire commun défini au § 1.1.2.

- b) classes de facades

Pour chaque fagcade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle Geguian du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentaenked'écoulement du phénomene, soit paralléle
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméeneudédiplan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amenegrtdecjusqu'a la facade a déterminer, de sorte a ce

gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieubatiment.
- Lire la classe de facade correspondant au secteur daies $& situe le point de tangence.

Figure 7
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Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 8

Aprés application a toutes les facades du batimentbtant la classe de chaque facade, tel qu
figuré ci-dessous :

Figure 9

C) zones abritées

- Disposer le transparent correspondant a la figure Aesuiah du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représefganens d'écoulement du phénomeéne, so
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement durgméndéfini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amenerdasedeux droites obliques jusqu'a un angle d
facade, de sorte a ce qu'elle le tangente, la figure @taod vers I'extérieur du batiment.

- La détermination des facades abritées est immédiate.

1%}

t

W
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Sens d'écoulement
du phénoméne
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Figure 10

On obtient la classification des facades figurée céoles :

Figure 11

Les facades abritées n'ont pas a étre renforcéese®nel sont donc pas caractérisées par une classe de
facade.

d) diédres rentrants

Un des criteres autorisant le maintien de batimentsaenss et/ou l'implantation de nouveaux batiments
sur des zones exposées a des chutes de blocs, estterearmolé» de ces dernieres.

Cela signifie que le nombre d'éléments mobilisés & chaaquifestation du phénomeéne est «faible».

On oppose les chutes de blocs isolés aux phénoménes ddbbydement ou écroulement.

L'impact des chutes de blocs isolés sur la facade laeplossée d'un diedre rentrant n'induit pas une
augmentation de I'exposition de la fagade moins exposée diedre.
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On ne changera donc pas de classe les facades qui constituges diedres rentrants, pour les
phénomeénes de type chutes de blocs.

25
1.1.4 —Mode opératoire propre aux avalanches contas et aux crues torrentielles et coulées
boueuses

- a) suivre le mode opératoire commun défini au § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque fagade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle Geguian du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentaenked'écoulement du phénomene, soit paralléle
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméneudédilan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amenegrtdecjusqu'a la facade a déterminer, de sorte a ce
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieubatiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur daies $& situe le point de tangence.

Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 12

Aprés application a toutes les facades du batimentbtend la classe de chaque facade, tel que

figuré ci-dessous :
1
1
%

Figure 13
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C) zones abritées

- Disposer le transparent correspondant a la figure Aesuiah du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représefganens d'écoulement du phénomeéne, so
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement durgméndéfini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amenedeseleux droites obliques jusqu'a un angle saillar
de facade, de sorte a ce gu'elle le tangente, la figurepdéaé vers l'extérieur du batiment.

- La détermination des facades abritées est immédiate.

Sens d'écoulement
du phénoméne

45°

Zone non
itée

Figure 14

On obtient la classification des facades figurée céoles :

Figure 15

Les facades abritées n'ont pas a étre renforcéese®nel sont donc pas caractérisées par une classe

t

1L

de

facade.
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d) diédres rentrants

Les diédres rentrants concernés par une majoratiorodésintes sont ceux qui sont tournés vers le sens
d'écoulement du phénomeéne naturel. lls comportent des fagzapesees.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diedresamtis B, C, D et E, composés de facades
abritées.

On remarqgue que les diedres rentrants A et G sont comges#eux facades de classe 1. Il n'est donc pas
nécessaire non plus de leur appliquer ce qui suit.

Figure 16

- Disposer le transparent correspondant a la figure Bequlah du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représefganens d'écoulement du phénomeéne, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement durgméndéfini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaguedrentrant concerné, amener une des deux
droites obliques jusqu'a l'extrémité de la facade la pipos® du diedre, de sorte a ce quelle la
tangente, la figure étant placé vers l'extérieur du batifeérfigure 17).
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Figure 17
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On voit sur la figure 17a que la facade de classe 2 est stoés» la droite oblique.
Cette facade est incluse dans la zone d'accumulatioratiiaux contre la facade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes éguigala celles de la facade de classe 1.
La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.

On voit sur la figure 17b qu'une partie de la facade de cdassesituée «sous» la droite oblique.

Cette partie de facade est incluse dans la zone d'aationude matériaux contre la facade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes éguigala celles de la facade de classe 1.

Cette partie de fagcade initialement de classe 2 sera doneglassée» en 1.

La partie de facade située «au-dessus» de la droite obliquerdeurera de classe 2.

On voit sur la figure 17c qu'une partie de la facade de ckassesituée «sous» la droite oblique.
La contiguité des diedres rentrants G et H constitysage a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement delasse 2 sera «reclassée» en 1.

Au final, on obtient la classification des fagcades figuredessous :

Figure 18
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1.1.5— Mode opératoire propre aux avalanches de &/pérosols

- a) suivre le mode opératoire commun défini au § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque fagade a déterminer :
- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle Geguian du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentaenked'écoulement du phénomene, soit parallé
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméneudédilan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amenegrtdecjusqu'a la facade a déterminer, de sorte a ¢

gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieubatiment.
- Lire la classe de facade correspondant au secteur daies $& situe le point de tangence.

Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 19

Aprés application a toutes les facades du batimentbtant la classe de chaque facade, tel qu
figuré ci-dessous :

Figure 20

e

e
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- C) zones abritées

Les obstacles ont peu d'influence sur les avalanches deaéypsols qui ont un mode d'écoulement
proche de celui des gaz.
La délimitation de zones abritées ne s'applique donc pas aphénomenes de type aérosols.

- d) diedres rentrants

Les diédres rentrants concernés par une majoratiorodésintes sont ceux qui sont tournés vers le sens
d'écoulement du phénomene naturel, et qui subissent donorttegintes en surpression.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diednesamets B, C, et E, comportant une fagcade qui ne
subira que des contraintes en dépression.

Figure 21

- Disposer le transparent correspondant a la figure Bequlah du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représefganens d'écoulement du phénomeéne, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement durgméndéfini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaguedrentrant concerné, amener une des deux
droites obliques jusqu'a l'extrémité de la facade la pipos® du diedre, de sorte a ce quelle la
tangente, la figure étant placé vers l'extérieur du batifeérfigure 22).
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On voit sur la figure 22a que la facade de classe 2 est stoés» la droite oblique.
Cette facade est incluse dans la zone d'accumulatioratiiaux contre la facade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes éguigala celles de la facade de classe 1.

1
e ) La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.
On voit sur la figure 22b qu'une partie de la facade de cdassesituée «sous» la droite oblique.
Cette partie de facade est incluse dans la zone d'aationude matériaux contre la facade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes éguigala celles de la facade de classe 1.
/ a Cette partie de fagcade initialement de classe 2 sera doneglassée» en 1.
La partie de facade située «au-dessus» de la droite obliquerdeurera de classe 2.

On voit sur la figure 22c qu'une partie de la facade de ckassesituée «sous» la droite oblique.
La contiguité des diedres rentrants G et H constitysage a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement delasse 2 sera «reclassée» en 1.

Au final, on obtient la classification des fagcades figuredessous :
Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 23

1.1.6 —Mise en ceuvre pratique pour les cas parfiers

Une zone peut étre concernée par plusieurs fiches dédypelement de surface a forte charge solide".

On procede alors a l'application successive du contenu aeurs d'entre elles, et on retient les
dispositions les plus contraignantes.

Exemple :
v Une zone est concernée par des chutes de blocs et Umecheaaérosol, les deux phénomeénes ayant le
Figure 22 méme sens de propagation.
La fiche concernant les chutes de blocs indique la pbigsihé zones abritées.
La fiche concernant I'aérosol indique qu'aucune zoriggam'est possible.
On appliquera aux facades abritées des impacts de blaosdeses concernant l'aérosol.
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1.2 — Renforcement des toitures

Introduction

Les renforcements de toitures concernent les batinséntss dans des zones soumises a des écouleme
de surface a forte charge solide.

La stratégie de protection consiste a renforcer la ®itleg facon a ce qu'elle résiste a la pression

dynamique exercée par le phénoméne naturel.

Comme cela a déja été dit pour les facades, les factleungariabilité du sens d'écoulement d'un
phénomeéne naturel rendent illusoire la déterminationgwée cette pression a I'échelle de la parcelle.

Ainsi pour le renforcement des toitures, deux composantiespiession dynamique sont définies :
- une composante principale, conforme au sens d'écoulagéaétal du phénoméne, lui-méme
parallele a la pente,
- une composante latérale, horizontale, dirigée Var®rieur et/ou l'extérieur du batiment, et
perpendiculaire a la composante principale.

Chacune de ces composantes se décompose en ternmas dafhal et d'effort tangentiel pour chaque
pan de toiture.

Sur I'exemple ci-dessous, la composante principale seg@se en un effort normal (En) et un effort
tangentiel (Et).
Composante
principale

\

Figure 27

Dans le cas particulier des avalanches, une composantérsepphire est définie :
- la composante verticale, dirigée vers le haut.
Elle correspond & la poussée ascensionnelle mesurableortu dfun nuage aérosol ou lorsqu’un
écoulement dense se trouve bloqué contre un obstacle dia¢gpe.

Tout pan de toiture touché par un phénomene est concerséal#otalité par les prescriptions.

Le renforcement des toitures vis a vis d'éventuelles angels statiques (dépdts d’avalanche, de roche ¢
de boue) n'est pas intégré ici, compte tenu notamment dgande variabilité de ces surcharges e
fonction de linclinaison des pans de toiture. Leur prisecempte au niveau du projet releve de la
responsabilité du maitre d’'ouvrage.

30

1.3 — Unités de mesure des pressions

Pour les phénomenes de type écoulements de surface,susteadégies de protection consiste a renforcer
les facades des batiments exposés.

nts Ces renforcements sont définis dans les fiches régitines en terme de résistance a des pressions

u

dynamiques d’'impact exercées par les écoulements saGkdeks.

L'unité internationale de mesure des pressions estdeaP@abréviation Pa) ; compte tenu des pressions
développées par les phénomenes naturels, les valeurs s&iopse sont exprimées en kiloPascal
(abréviation kPa).

1 kPa équivaut a environ 100 kg/m2 ou 100 daN/mz; 10 kPa équivalent @nehv@nne/m?2.

kPa Tonnes/m? daN/m?2
1 0,1 100
3 0,3 300
5 0,5 500
10 1 1000
30 3 3000
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1.4 — Etudes concernant les risqgues de déformation

du sol

Les fiches traitant de ces risques, en 3.5 ci-avant, petaiemtréférence a des études de niveau G11 @
G12. Cette classification des études est celle figurard aableau 2 — classification des missions type

d’ingénierie géotechniqueeproduit ci-apres, de la norme NF P 94-500 révisée en 2006.

Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2006

4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tout ocuvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C'est pourquoi, au méme titre que les autres
ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une composante de la maitrise d’ceuvre indispensable & I'étude puis a la
réalisation de tout projet.

Le modele géolegique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire,
ne peuvent servir qu’a identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L'étude de leurs conséquences
et leur réduction éventuelle ne peut étre faite que lors d’une mission géotechnigue au stade de la mise au point du projet :
en effet les contraintes géotechniques de site sont conditicnnées par la nature de I'ouvrage et variables dans le temps,
puisque les formations géologiques se comportent difféeremment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont
soumises (géometrie de l'ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage
des travaux notamment).

L’ingénierie géotechnique doit donc étre associée aux autres ingénieries, a toutes les étapes successives d’étude et de
réalisation d’'un projet, et ainsi contribuer a une gestion efficace des risques géolegiques afin de fiabiliser le délai
d’exécution, le colit réel et la qualité des ouvrages géctechniques que comporte le projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1
et 2. Les éléments de chague mission sont spécifiés dans les chapitres 7 & 9. Les exigences qui y sont présentées sont a
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme.
L’objectif de chague mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en téte de chague chapitre. Les éléments de la
prestation d'investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6.

Tableau 1 - Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tableau 2 - Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer a
la maitrise des risques géologiques. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. |l appartient au maitre
d’ouvrage ou a son mandataire de veiller 2 |a réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES {G1)

Ces missions excluent toute approche des quantités, delais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet (tape 2).Elles sont normalement a la charge du maitre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une premiére identification des risques géologigues d'un site :

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l'existence d'avoisinants.

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une premiére
identification des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade d’avant projet et permet de réduire les conséguences des risques géologiques majeurs identifiés :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de 'avant-projet, certains principes genéraux de
construction {notamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes et avoisinants}.

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechnigues et permet de réduire les consequences des risques geéologiques
importants identifies. Elle est normalement a la charge du maitre d’'ouvrage et peut étre intégrée a la mission de maitrise d'ceuvre générale.
Phase Projet

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Foumir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d'exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques {notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils
associées, certaines notes de caleul de dimensionnement niveau projet.

- Foumnir une approche des quantités/délais/colts d'exéculion de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséguences des
risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires & la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel}.

- Assister le client pour la sélection des entreprises et 'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de reduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de
mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée a l'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement
{calculs justificatifs}, méthodes et conditions d'exécution {phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnigue d'exécution.

Phase Suivi

- Suivre le programme d’auscultation et l'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le realiser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Participer & I'établissement du dossier de fin de fravaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechnigues.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement a la
charge du maitre d'ouvrage.

Phase Supervision de Fétude d’exécution

- Avis sur I'élude géotechnigue d'exéculion, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechnigues proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d’exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel quobservé par I'entrepreneur, sur le comportement
observé de louvrage et des avoisinants concernés et sur l'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut &tre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a
I'étude d’'un ou plusieurs éléments géotechnigues specifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue,
en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques {par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre)
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent &tre réalisees ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit & modifier ou réaliser des travaux.

E Phase Missions d’ingénierie Objectifs en termes _Preste?tiorlls
Etape ’ ; 5 d tion d d’'investigations
d’avancement géotechnique £ gesiion ges sotechni Y
du projet risques liés aux geoleemgues
aléas géologiques
Etude préliminaire E i , e , )
Etude géotechnique Premiére identification Fonction des données
Etude d'esquisse préliminaire de site (G11) des risques existantes
1
T — Identification des aléas Fonction des données
Avant projet R, (9]G12) . majeurs et principes existantes et de 'avant-
Pl généraux pour en limiter | projet
les conséquences
Projet Identification des aléas
2 Assistance aux Etude géotechnigue de projet 'dr?sp%r;i?gi:t — Fonction des choix
Contrats de Travaux | (G2) rédFL’lire s P constructifs
(ACT) .
conséguences
Etude et suivi géotechniques Identification d & Fengtiof Fies methodes e
deEtioh 1G5 entirication des aléas construction mises en
3 . exécution (G3) résiduels et dispositions | ceyyre
pour en limiter les
. A X conséguences , "
Supervision géotechnique Fonction des conditions
d’exécution (G4) rencontrées a I'exécution
Etude d’un ou ! — . Analyse des risques liés
Cas ) i Diagnostic géotechnique - - : e
—— plusieurs éléments (G5) a ce ou ces éléments Fonction de la spécificité
P géotechnigues géotechnigues des éléments étudiés
spécifiques
*NOTE : A définir par l'ingénierie géctechnigue chargée de la mission correspondante
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A noter que les études préliminaires de niveau G11 demandéesdamrsdnt PPR n'impliquent pas
nécessairement la réalisation de sondages, d'essisnedsures géotechniques si I'objet des travaux ne le
justifie pas.
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1.5 — Figures reproductibles pour la détermination des classes de
facades, des zones abritées et des zones de majorat ion des
contraintes sur les diedres rentrants

Ces figures pourront étre photocopiées sur supports trangpafierde les superposer aux plans masses

Cercle C
(C comme Classes de facades)

Sens d'écoulement du phénoméne

Figure A
Détermination des zones abritées

v

Sens d'écoulement du phénoméne
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Figure B
Diedres rentrants
Détermination des zones
de majoration des
contraintes
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Sens d'écoulement du phénoméne
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