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CHAPITRE 1. PORTEE DU PPR, DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

1.1. Objectifs

Sans porter préjudice aux réglementations existantes, les iti@smseglementaires du présent Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) ont pour oljedtihiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines et économiques dexpleedasaturelles. En

d’autres termes, il s’agit d'améliorer la sécurité desqgrares et de stabiliser, voire réduire, la vulnérabilite
des biens et des activités dans les zones exposées aux phénomeénes naturels.

DY

Le présent reglement fixe les dispositions applicables aux leénactivités existants, ainsi qu'a
limplantation de toutes constructions et installations nouvellesgexedution de tous travaux et a
I'exercice de toutes activités.

Il définit les mesures de prévention, de protection et de saulegpr doivent étre prises par les
collectivités publiqgues dans le cadre de leurs compétences,qamsielles qui peuvent incomber aux
particuliers.

1.2. Territoire concerné

Le présent PPR s’applique au(x) périmeétre(s) réeglementd{s)(sléau paragraphe 1.6 du livret « note de|
présentation » et repris sur les plans de zonage du livret « dosugnaphiques ». Il s’applique aussi, le
cas échéant, aux ouvrages, dispositifs et boisements de protectisésodans le présent reglement, y
compris lorsqu’ils sont situés hors du périmétre réglementé, coérfoemt & I'arrété de prescription du
PPR.

1.3. Phénomeénes concernés

Le présent PPR ne prend en compte que les phénomenes naturelsigséiéfinis au paragraphe 1.2.1 du
livret «note de présentation », tels que connus a la date d'établissement derdocum

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR les phénoménasdis activités humaines mal
maitrisées (exemple : glissement de talus d0 a des raidiss&imp importants ou a des rejets d’eau sans
précaution).
La solution a ces problemes de stabilité des terrassemedts restsort de la géotechnique. lIs restent de la
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oeuvreoaitteméanmoins que l'impact prévisible
de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécufiond'@viter une aggravation de ['état
d'instabilité des terrains.

L'influence du bati - existant et futur - sur le fonctionnement mle&nomenes naturels gravitaires es|
complexe. Elle n'est de ce fait que partiellement et foifaitgent pris en compte, en considérant que
I'écoulement peut étre dévié par ce type d'obstacle d’'un atigiet jusqu’a 80° par rapport a sa direction
initiale. Il en résulte une large gamme de facades considé@gesecpouvant étre directement exposées p
I'écoulement (cf. paragraphe 1.1.1.1 en annexe du présent reglement).

1.4. Prise en compte de I'évolution des phénomenes

Le PPR est un document évolutif et peut étre modifié par voiemégtaire a I'occasion de I'apparition ou
de la prise de connaissance de nouveaux phénomeénes naturels dépassamgignou en dimensions les
phénomeénes pris en compte pour I'élaboration du PPR, ou apres @altatiravaux de protection de
nature a modifier ces phénomenes.

1.5. Définition des termes employés dans le présent reglement

Biens existants :comprenant les constructions et les installations dans leuacitadl, ainsi que les
travaux d’entretien et de gestion non soumis a déclaration préalalgermis de construire (notamment
les aménagements internes, les traitements de facades, la réfectmtudes..).

Classes de facades classes d’orientation de facades pour lesquelles les pressieree par le
phénomeéne naturel sont considérées comme équivalentes (cf. 1.1.1.1 en annexe pour plusats)plicati

Composante latérale :pression appliquée sur les facades et toitures paralleles awul’éeaslement
général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante principale : pression appliquée sur les facades et toitures perpendicuiairesens
d’écoulement général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante verticale jpression appliguée sur les plans horizontaux (balcons, débords de to)tuotas...
bas vers le haut. Cette composante est définie pour les avalatetses et pour les aérosols (cf. 1.2 en
annexe pour plus d’explications).

Défense :ouvrage ou dispositif artificiel ou naturel permettant de réduingehisité, I'activité et/ou la
frequence d’'un phénomene. Il peut s’agir d'une défense déportée, digesngmjeux a protéger et parfois
méme située hors du périmétre réglementé du PPR, ou d'une protedividuelle congue pour la
protection d’une seule habitation, intégrée ou non au bati.

L'efficacité de chaque défense inventoriée dans le PPR est ggédmns la note de présentation.
Attention : en cas d'absence de personne clairement identifiée caspansable d'un ouvrage donné, ce
dernier pourra étre considéré comme n'ayant pas d'influence sur les pbée®m®n cause, son entretien
ne pouvant étre assure sur le long terme.

Diedres rentrants : constitués de deux facades formant un angle rentrant versi€urtéu batiment.
Ces diédres peuvent, selon leur position et leur orientation, engendrenajotion des contraintes
exercées par les écoulements de surface sur les facapeseex (cf. 1.1.1.3 en annexe pour plus
d’explications).

Ecoulement de surface :phénomeéne naturel provoqué par I'écoulement gravitaire de matieda s
surface topographique. Ces écoulements se propagent généralement Bgienda plus grande pente,
dans le sens amont-aval. Ce principe peut étre mis en causesdansaas (cf. 1.1 en annexe pour plus
d’explications).

Effort normal : partie de I'effort s’appliquant perpendiculairement a une surfdcé.@ en annexe pour
plus d’explications).

Effort tangentiel : partie de I'effort s’appliquant paralléelement a une surfacel(2fen annexe pour plus
d’explications).

Etablissement recevant du public (ERP) ce terme, défini a I'article R123-2 du Code de la construction
et de I'habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des diedes utilisateurs autres que les
employés, qui sont, eux, protégés par les regles relativesaatéaet sécurité au travail. Cela regroupe un
tres grand nombre d'établissements comme les cinémas, thédgessins (de I'échoppe a la grande
surface), bibliothéques, écoles, universités, hotels, restaurants, hépitaece soient des structures fixes
ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).

Facade :c6té d’'un batiment dans son ensemble.

PPR de Avrieux — Réglement
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Les mesures applicables aux facades des batiments sont défingeshaque fiche en 3.5 ci-aprés. Pou
la détermination des classes de fagades, l'existence possilZende abritées et les majorations de
contraintes a appliquer aux diédres rentrants, se reporter en annexe du prigseanhteg

Toute facade située a cheval sur plusieurs zones réglemedtairagprendre en compte les prescriptions

propres a chaque zone. Si, pour des raisons techniques, un seul niveawrdemenift est retenu pour
cette facade, il s’agira du niveau le plus contraignant.

Facade aveugle facade possédant tout au plus des ouvertures de 30 cm x 30 cm maaidem les
unes des autres, avec vitrage fixe (et barreaux métalliques en cas d@xpodés chutes de blocs).

Hauteur d’application : hauteur de facade sur laquelle s’applique la mesure, a compteraitu taturel
ou du terrain naturel initial en cas de terrassements en déhlaascompter du terrain remblayé en cas ds
terrassements en remblais non spécifiguement concus comme élément demprotect

Dans le cas particulier du ruissellement de versant, cette hauteur ests@ajlculée & compter du terrain
existant au droit de la facade, sauf en cas de terrasseemenggnblais spécifiquement congus comme
élément de protection.

KiloPascal (kPa) :unité de mesure de pression (cf. 1.3 en annexe pour plus d’explications).

Niveau habitable et fonctionnel :tout type d’occupation hors garage.

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (volets, fenétres, panneaux amovibles...).
En 3.5, lorsqu’une résistance minimum est imposée sur les ouvrgmbsigaon fermeée, elle porte soit sur
les volets ou panneaux amovibles, soit sur les vitrages qu’ils estulans certains cas, cette résistanc
est imposée spécifiguement sur les vitrages en position fermée.

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre a un caractére obligatoire.

Pression dynamique d’'impact :pression générée par un phénomene contre un obstacle durant sa (g
d’écoulement.

Pression nominale pression de référence.

Projets nouveaux :tout batiment neuf ou tout ouvrage neuf, toute reconstruction et tigieseon de
batiment existant (accroissement du volume existant).

Projets d’'aménagement :tous travaux d’aménagement, avec ou sans changement de destination,
batiment existant (dans le volume existant), soumis a déclaration préalabten@ideeconstruire.

Attention : dans les fiches réglementaires ci-apres, les partiedtiteent existant non modifiées ne sont
pas soumises aux prescriptions portant sur les projets d’'aménagement.

Recommandation :mesure dont la mise en oceuvre a un caractere facultatif.

Urbanisation : zones baties ou a batir, sans spécification de densité d’habitas(k) et AU du PLU ou
POS).

Vulnérabilité du bati : mesure 'impact humain et économique d’un phénomeéne naturel sur le bati (lig
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).

Zones abritées :parties de batiments protégées des écoulements de surface yiegsdjrties de
batiments, pour lesquelles les facades n'auront pas a étrecemdovis a vis du phénomene nature
(cf. 1.1.1.2 en annexe pour plus d’explications).

F

b
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Article 2 : Effets du PPR

2.1. Opposabilité

Une fois approuveé par arrété préfectoral, le PPR se substituéesszones délimitées par le périmetre
réglementé, aux éventuels documents de zonage des risques nthlislségtérieurement, tels que définis
au paragraphe 1.4 du livret « note de présentation ».

Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publigue au titre deldat 562-4 du Code de

I'Environnement. Il doit donc étre annexé au Plan Local d’Urbanigth&)Y ou POS, en application des
articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de I'Urbanisme, par l'autorgiénssble de la réalisation de
celui-ci.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents officldtédi d’interprétation, la

servitude PPR s’'impose au PLU ou POS.

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :
- le présent reglement,
- les plans de zonage réglementaire du livret « documents graphiques ».

2.2. Responsabilités

Le Maire et les services chargés de l'urbanisme et deidafpph du droit des sols gérent les mesures qui
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revanche, lessnubdnvrage, en s'engageant a
respecter les régles de construction, lors du dépo6t d'un permis deiicenst les professionnels chargés
de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositi@&vegmt du Code de la Construction
en application de son article R 126-1.

Dans certaines zones du PPR ou pour certains projets, la iéaltane étude est prescrite. Dans ce cas,
une attestation est établie par I'architecte du projet ou paxparteagréé certifiant la réalisation de cette

has@tude et constatant gue le projet prend en compte ces conditions agdesladenception (article R431-16

du Code de I'Urbanisme).

2.3. Réglementation des projets nouveaux

Ces regles sont définies en application de l'article L 562-1-11- 1° et 2 du Codededhnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pourréads bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intansiidale d’un agent naturel sous réserve
gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénghis

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Code de lBnmement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetisad®u des collectivités
publigues habilités. Le non-respect constaté de ces dispositignmedes peines prévues a l'article 480.4
du Code de I'Urbanisme.

2.4. Mesures sur les biens et activités existants

2 a Ces mesures sont définies en application de l'article L 562-thil@ode de 'Environnement. Elles visent

la réduction de la vulnérabilité des biens et activités déjasstnaone réglementée du PPR au moment de
son approbation. Il s’agit de dispositions d'aménagement, d'utilisatioexqlaitation, mises a la charge

des propriétaires, utilisateurs ou exploitants, et compatiblesuaeecie et des activités normales dans ces
zones a risque. Le colt des aménagements obligatoires doitiméstieur a 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien a la date d’approbation du PPR (article 5 du décret modifié n° 95-1089 du 5 octobre 1995)

PPR de Avrieux — Réglement
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Dans les fiches réglementaires ci-apres, sont distinguéesnésures recommandées et les mesurgs
obligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de ces dezri€qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est

également précisé (article L 562-1 du Code de I'Environnement).

L'article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la nature des étugtetravaux de prévention
obligatoires que le Fond de Prévention des Risques Naturels ME@fERNM) peut financer, ainsi que
leur taux de financement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérieureméntdate d’opposabilité du présent PPR
continuent a bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi modifiee0@*8R 13 juillet 1982.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pourréads bénéficier de la réparation

des dommages matériels directement occasionnés par l'intansiidale d’un agent naturel sous réserve

gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénghis

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Code de lBnmement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetfisad®u des collectivités

publigues habilités. Le non-respect constaté des mesures obligaoidsa de leur délai de réalisation,
est puni des peines prévues a l'article 480.4 du Code de I'Urbanismeréfet peut ordonner leur
réalisation aux frais du propriétaire, de I'exploitant ou de iaatibur (article L 562-1 du Code de
'Environnement).

2.5. Dispositions spécifiques dans les zones déja baties ou toute nolevel
construction est interdite

Sur ces zones désormais inconstructibles au titre des risquesd)aiauvent toutefois étre autorisés, sou
réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructionstaflations existantes,

notamment les aménagements internes, les traitements desfdgaddéection des toitures, ... sous réserve

qu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la population exposée.

b) lorsque cela est mentionné dans la fiche : les extensiotédemui seraient nécessaires a de

mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité. Ellesogmnises aux prescriptions énoncées

pour la zone et ne doivent pas conduire a une augmentation de la populptiséee)Dans la mesure du
possible, elles seront positionnées de maniere a réduire la vulitérdbibatiment préexistant (sur les
facades les plus exposées par exemple, pour créer un écran de protection).

c) lorsque cela est mentionné dans la fiche : la reconstructi@arépdration de batiments sinistrés

dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le risqugirel'du classement en zone interdite,
sous réserve de la mise en ceuvre des mesures propres a la zone.

2.6. Dispositions spécifiques aux abris légers, garages et annexes

Sur I'ensemble des zones réglementées du présent PPR, hors keslaseées N et Ni, peuvent étre
autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques epae @ provoquer de nouveaux, les abris
légers, garages et annexes de béatiments non destinés a un usagatidinadditine surface inférieure a
20 nf, sur un seul niveau, sans mise en ceuvre obligatoire des mesures de protection impesgesises
aux projets nouveaux.

Attention, ces constructions ne doivent posséder aucun mur commun aveaénbpatéexistant, ou alors
entrer dans le cadre des extensions autorisées a l'articleizl&bsas, et étre renforcées conformément
ce méme article.

2.7. Dispositions spécifigues a certaines infrastructures et équements

Sur I'ensemble des zones inconstructibles au titre des risqueslsaly compris les zones classées N e
Ni, peuvent toutefois étre autorisés, sous réserve de ne pas agegavaues et de ne pas en provoque

1)

jog

——F

de nouveaux, et sous réserve que le projet ne soit pas en zone exgesggh@anomenes soudains sans
signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées boueuses issues dengtisketarrain) :

a) les infrastructures et équipements nécessaires au fonctioningeseservices d’intérét général
(réservoir d’eau, station d’épuration, déchetterie, centrale électrique...)

b) les infrastructures et équipements nécessaires aux extagricoles, forestiéres, culturelles,
touristiques, sportives et de lois(stades, aire de jeux, ...).

Dans les deux cas, le maitre d’ouvrage devra fournir une étude attestant :

* quil n'y a pas d'alternative en zone moins exposée aux risquagid® naturelle, dans la mesure
notamment ou leur implantation est liée a leur fonctionnalité ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans le cas desuttfreed et eéquipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieres, culturellestitpuess sportives et de loisirs ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau local destiné a I'habitatiotedzassdes infrastructures
et équipements nécessaires au fonctionnement des services d’intérét;généra

* que sont clairement définis son mode d'exploitation ainsi que leditésdbe mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origimhe jnaturel

e que leur vulnérabilité aux risques naturels a été réduite ;

* que ces infrastructures et équipements ne risquent pas de p@ahweronnement en cas de
survenance d’accidents d’origine naturelle.

2.8. Dispositions spécifigues aux batiments d’exploitation des remorgg
mécanigues

Dans les zones constructibles exposées a des écoulements de dudde charge solide (avalanches,
chutes de blocs, crues torrentielles...), les mesures applicall@sagets nouveaux pourront étre adaptées
pour les gares de départ des remontées mécaniques, de sorteeapassibble I'exploitation de ces
constructions.

En effet, les mesures portant sur les facades peuvent étrepeidoles avec le fonctionnement de
l'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarqguement et de débarquement néoessame/erte vers I'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du type fagade aveagte faihauteur.

- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, qui doivent minsevirer les quais d'embarquement;
dans ce cas, on peut envisager de remplacer une mesure dadgge &veugle par la pose de volets
meétalliques protégeant les surfaces vitrées, et résistanpr@ssion dynamique d’'impact définie pour le
type de facade considéré.

Le maitre d’ouvrage devra toutefois fournir une étude attestaneguedaptations ont été congues de sorte
a réduire au mieux la vulnérabilité de ces constructions etudileads meilleur niveau de sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origite. naturel

2.9. Dispositions spécifigues aux nouvelles voies de desserte colNest

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'uttmamisauvelle (ensemble de
propriétés baties) ou d'une extension d'une zone d'urbanisatitangxisous maitrise d'ouvrage publique
ou privée, devra étre accompagné d'une étude faisant l'inventaiphéesmeénes naturels pouvant, de
facon visible ou prévisible, atteindre cette voie et mettre etajeécurité de ses futurs usagers, y compris
pour les parties de la voie située a l'extérieur du péemétflementé du PPR. En cas de phénomeéne(s)
naturel(s) identifié(s), cet inventaire devra s’accompagesrmesures, de quelque nature qu'elles soient
(ouvrages de correction et/ou de protection, mesures adminigrdévgestion de la circulation, etc.), que
le maitre d'ouvrage de la voie d'accés envisage de metbeerere pour assurer la sécurité des usagers. S'il
s'agit de mesures d’interdiction temporaire sous responsabiliténanale, le Maire devra donner son
accord et confirmer qu’il dispose dés a présent des moyens pour les mettreeen ceuvr
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Article 3 : Rappel des autres réglementations en vi queur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementations d’ordre pnbbarent a la prévention des
risques naturels.

3.1. Réglementation parasismigue

La partie du territoire de la commune inscrite dans le péemétgrflementé du PPR est classéeare 4
telle que définie par les décrets n°2010-1254 et 1255 et l'arrété dapplidatés du 22 octobre 2010

relatifs a la prévention du risque sismique et a la claastit des batiments pour I'application des régles

de construction parasismique.

Tous travaux ou aménagements devront respecter les reglesrpamass en vigueur le jour de la
délivrance du permis de construire, sous réserve de regles plus adaptées dsismiRRR.

3.2. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et a la consereatdu
champ des inondations

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ea®dGBdu bassin Rhone — Méditerranée —
Corse, adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfdinateur de Bassin le 20 décembre
1996, est opposable a 'administration.

Dans ses regles essentielles de gestion, le SDAGE fait appgatre principes majeurs, en matiere de

gestion du risque d’inondation :
- Connaitre les risques
Maitriser les aléas a I'origine des risques :
0 Actions sur le ruissellement et I'érosion
0 Gestion des écoulements dans le lit mineur des cours d’eau
o Conservation des champs d’inondation en lit majeur des cours d’eau
Ne pas générer de nouvelles situations de risques
Gérer les situations de risque existantes.

Il est rappelé par ailleurs I'obligation d’entretien des calieau faite aux riverains, définie a l'article
L215-14 du Code de I'Environnement :

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispodimehapitres™| Il, 1V, VI et VI

du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le propridiaieeain est tenu a un curage régulier pouf
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur nesyrall’entretien de la rive par élagage ef
recépage de la végétation arborée et a I'enléevement des emighatiébris, flottants ou non, afin de
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenberdes et de préserver la faune et I3
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques».

Certains travaux ou ameénagements, en fonction de leurs carapiésstpeuvent nécessiter par ailleurg
une procédure Loi sur I'eau, des lors qu’ils entrent dans le changraerienclature des travaux devant
faire I'objet d’'une déclaration ou d’'une autorisation.

3.3. Dispositions relatives aux foréts de protection

L’article L 411-1 du Code Forestier stipule que peuvent étresédasomme foréts de protection, pour
cause d'utilité publique, les foréts dont la conservation est reconoegsage au maintien des terres su
les montagnes et sur les pentes, a la défense contre lasches, les érosions et les envahissements d
eaux et des sables (...). La gestion et I'exploitation de céssfeont réglementées au travers des article
L412... du Code Forestier.

Par ailleurs, l'article L 425-1 du Code Forestier autoriseAR R réglementer la gestion et I'exploitation
forestiere dans les zones de risques qu'il détermine. Le @Egflepprouvé s'impose aux propriétaires e
exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de I'apiproldas documents de gestion forestiére

S

établis en application des livres ler, Il et IV du Code Faresiu de linstruction des autorisations de
coupes prévues par ce code ou de la déclaration préalable prévue par le codenserlairba

CHAPITRE 2. MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de l'article 562-1-3 du Code de 'Environnement.

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectivités publiquetedzadre de leur compétence, ainsi
gu’'aux particuliers. Elles portent sur la prévention (information préxeenétudes spécifiqgues, mise en
place de systemes de surveillance...), la protection (entretiefhabilitation des dispositifs de protection
existants, création de nouveaux dispositifs), la sauvegarde (plarested’at d’évacuation, moyens
d’évacuation, retour rapide a la normale aprés la crise...)

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesurawbig le délai fixé pour la réalisation de

ces dernieres (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est égalpnécisé (article 562-1 du Code de
'Environnement).

Article 4 : Mesures de prévention

4.1. Information des citoyens
Prescription :

Sont prescrites les mesures suivantes, a l'initiative du maire :

- l'information réguliere (au moins tous les 2 ans selon I'artic125-2 du Code de I'Environnement) des
particuliers et des professionnels sur les risques naturelsroantéa commune ainsi que sur les régles a
respecter en matiére de construction et d'utilisation du sol,

- dés natification par le Préfet du dossier communal synthétig@8), la mise en oeuvre de l'information

préventive sur les risques majeurs telle que définie parcketdéodifié n°90 — 918 du 11 octobre 1990 :
document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plaicithaké.

4.2. Etudes et suivis

Recommandation :

Des études pourront étre réalisées, a l'initiative de particuliers moltedivités, permettant entre autres :
- d’améliorer la connaissance des phénomenes naturels et de leur impat@sijekistant ou futur ;

- de définir des ouvrages de protection adaptés ;

A la demande de la collectivité locale concernée, I'examen des concldsioas études pourra conduire, a
l'initiative du Préfet de la Savoie, a une modification du PPR, dans les formeneatp@es.

Le cas échéant, il est recommandé d’assurer un suivi rédabeorrents et ruisseaux les plus dangereux,
ainsi que de tout autre phénomene naturel déclaré, pouvant menacer des vies humaines.

4.3. Implantation des batiments dits sensibles
Prescription :

Les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécivile la santé publique, la défense ou
le maintien de l'ordre public, ou dont la défaillance présente un ri€we pour les personnes ou un
risque identique en raison de leur importance socio-économique, detrempriéritairement implantés,
autant que faire se peut, dans des zones libres de risques d’origine naturelle.
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Article 5 : Mesures de protection

5.1. Défenses déportées estantes

Mise en ceuvre obligatoire a compter de la date d’approbation du présent PPR :

Les défenses déportées existantes (ouvrages ou dispositifs deigmptgevront étre maintenues dans un
état d'efficacité optimum.

Par "maintien en état d’efficacité optimum®, il faut entendre :

- pour les ouvrages artificiels, le respect dans le tempsgsaouvrages des spécifications techniques qt
ont procédé a leur conception,

- pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps deffleacité constatée a la date de réalisatior
du zonage.
Exemple : cet objectif passe notamment par le respect des mesuredesy/sigvantes, issues du guide deg
sylvicultures de montagne — Alpes du nord francaises - éditée gaerhagref, le CRPF Rhéne Alpes et
I'ONF en 2006 :
e maintien de la futaie lorsqu’elle existe (de préférence irréguliere) ;
» conservation du mélange des essences, en favorisant notamment lennd®st pins sylvestres
existants ;
* maintien d’'une densité élevée de tiges dans une bande de 25 m @¢ gharttre des couloirs
vecteurs de blocs ;
» interdiction de réaliser des coupes a blanc d’'un seul tenant >&@tad’une longueur suivant la
ligne de plus grande pente > 30 m (sauf si elles font moins de 12 m de large) ;
* en cas d’exploitation des arbres, conserver des souches d’environ 1,3 m de hauteur ;
* abandon des arbres sans valeur en oblique dans la pente (arrét despriolecsion de la
régénération).
A cet effet, il est recommandé aux propriétaires forestiers de denmd®il a I'ONF avant d'engager une
coupe de bois sur les boisements a réle de protection identifiés dans le présent PPR.
Une commission de suivi des défenses déportées existantes poerraigd en place a cet effet, a
l'initiative de la collectivité concernée par le PPR. Pourrortigi@er a cette commission, aussi souvent
gue nécessaire, tous les maitres d'ouvrage et propriétaidéfetses déportées existantes ayant effet s
les zones urbanisées ou urbanisables traitées par le P.P.R.

Toute modification a la baisse de l'efficacité de tout ou pdeiees défenses devra étre signalée par

collectivité au Préfet de la Savoie, a charge pour ce dernipretielre éventuellement en compte cette

évolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficacitéerthines de ces défenses, et selon lg
conséquences previsibles de cette perte d'efficacité :

- les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la séaivite, la santé publique, la défense
ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente queriéeve pour les personnes ou ur
risque identique en raison de leur importance socio-économique, pourrenfe@trés et interdits
d'utilisation, a l'initiative du Maire ou du Préfet par substitution ;

- le Plan Communal de Sauvegarde pourra étre revu, a l'initiative du Maire.

Cette prescription porte au minimum sur I'ensemble des défensesédipaievées lors de la réalisation
du présent PPR, décrites et localisées secteur par seatsuad@te de présentation ou sur les cartes €
pages suivantest englobées dans le périmétre de I'arrété préfectoralriwasicl’établissement du présent
PPR.

=

N

a

h

n

5.2. Défenses déportées futures

Recommandation :

Il est recommandé d’améliorer les protections existanteguergur efficacité n’est pas jugée satisfaisante
dans le présent PPR (cf. note de présentation) et de réaliseettre en ceuvre tout nouvel ouvrage ou
toute mesure permettant d’atténuer les risques naturels affichéspris dans les zones classées N ou Ni
du présent PPR (sous réserve de conformité avec la Loi sur I'Eau).

En patrticulier, il est souhaitable, vis a vis du risque d’inondatiodeetrues torrentielles, d’établir un
parcours a moindres dommages, permettant le retour au lit des écoulemeatgysares le risque a l'aval.

Il est vivement conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprdes services de I'Etat afin de
s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risques d’originglpatur

5.3. Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Recommandation :

Il est recommandé de prendre toutes dispositions utiles pour smustiRiréseaux aeriens et enterrés
(lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, réseaux d’eaw..effats dommageables des
phénomenes naturels existants sur leurs tracés.

5.4. Gestion des eaux de ruissellement

S'ils ne sont pas congus et réalisés avec les précautioassaiges, les aménagements concourant a
limpermeéabilisation des sols (densification de I'habitat, co@atie zones commerciales ou artisanales, de
voies de circulation, d’aires de stationnement...) sont susceptiblestiientdes perturbations marquées
dans le régime d’écoulement des eaux pluviales, et donc deoard&ggraver les risques sur le site méme
et a l'aval.

Prescription :
Les variations de volume et de débit des écoulements de surfacetd&ve maitrisés (par des ouvrages

tamponnant les débits ruisselés par exemple) afin de rester sigg®iour les activités, urbanisations et
équipements existants, non seulement sur la commune, mais endesecgmmunes voisines, et ce pour
le long terme (respect des principes du SDAGE — cf. article 3.2 ci-dessus).

Recommandation :

Dans le cadre de l'établissement de son zonage d’assainisseéimesit recommandé a la commune
d’élaborer un volet spécifique a l'assainissement pluvial aefissetlement de surface urbain, avec prise en
compte :

e en cas de recours a l'infiltration, de l'impact de cellsueila stabilité des sols, notamment dans les
secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissementsaute ter

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de I'impalgsspointes et volumes de crues (inondations
et transport solide par érosion).

Article 6 : Mesures de sauvegarde (cf aussi fiches conseils)

6.1. Plan Communal de Sauveqgarde
Mise en ceuvre obligatoire dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation dBPResent

Conformément a l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 sur la modemidala sécurité civile
et en application du décret n°2005-1156 relatif au Plan Communal de Sauv@28Jeun plan de mise
en seécurité des populations vis a vis des risques naturels semnnaeuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

6.2. Sécurité des acces aux immeubles
Remarque :
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En cas d’exposition & un ou plusieurs phénomeénes naturels prédictiBlesdgs d'intenses précipitations
et/ou de signes avant-coureurs...), la sécurité des acces mexites peut étre assurée par la mise en
oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde (cf. paragraphe ci-dessus). Jouté&oie lors d'un
confinement imposé, il est souhaitable qu'au moins I'un des accesvdetsda totalité de l'immeuble
puisse étre emprunté, a titre exceptionnel, pour cause d'urgencénafgment de cet acces a l'abri de la
facade la moins exposée de l'immeuble sera donc recherchée, dans ¢adugmssible.

En cas d'exposition a un ou plusieurs phénomeénes naturels non prédictgméangellement dangereux

(principalement les chutes de blocs), la sécurité des accémmaexibles ne peut étre assurée par le PCS gt

ceux-ci doivent alors faire I'objet d'une réglementation spécifique (eflltidu présent réglement).

6.3. Consignes de sécurité dans les campings

Prescription :
Concernant les campings existants, il est rappelé que, conforméntantice L 443-2 du Code de

I'Urbanisme, le maire fixe, apres avis de la commission conisgitdépartementale de sécurité et de la
commission départementale d’action touristique, pour chaque terrairardping, les prescriptions
d’'information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer ¢argé des occupants des terrains situés
dans les zones a risques délimitées par arrété préfectoral, ainsi quésliede dé&alisation.

6.4. Sécurité des occupants et usagers des batiments dits sensibledes
établissements recevant du public (ERP)

Prescription :
Pour les zones de risque naturel définies dans le présent PPRn IEdmmunal de Sauvegarde devrd

comporter une liste tenue a jour des béatiments dits sensibbless établissements recevant du public, €
indiquer la stratégie retenue pour la protection des occupants et usagerdataiees :

—

- Stratégie d'évitement de mise en danger par fermetunporaire préventive de I'établissement ol
interdiction d'acces sous la responsabilité du Maire, lorsque notanemdphamique du phénomene le
permet.

- Stratégie de mise en sécurité des occupants et usagers sous la redgahsabiéif de I'établissement.

Dans ce cas une étude devra étre réalisée afin de dé&dinmrieitions de mise en sécurité des occupants et

usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexdssetgis'd'un service public lié a la
sécurité, les modalités de continuité de celui-ci.

Selon les conclusions de cette étude, les mesures de proteatessaiges (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) pour assusg¥darité des personnes sur le site ou/et leu
évacuation seront mises en oeuvre.

-

N.B. : Ces stratégies ne sont pas nécessairement exclugneslié I'autre. En fonction notamment de I
nature du phénomene, de l'importance ou de la sensibilité de $éeabdint, les deux stratégies pourront
étre retenues afin d'avoir par exemple a disposition une solutenmadive en conditions dégradées de
I'une ou l'autre d'entre elles.

CHAPITRE 3. REGLEMENTATION DES PROJETS ET DES BIENS
ET ACTIVITES EXISTANTS

Attention, lorsqu’une zone est concernée par plusieursdies réglementaires, la constructibilité de la zone
correspond a celle de la fiche la plus contraignante. Deéme, les mesures portant sur les projets nouveaux et
les biens et activités existants se cumulent, les plus caitynantes primant sur les moins contraignantes.

Prescriptions
I 0 Fiche O : aucun phénomeéne naturel retenu
7] % % 5 W W '?': LMty Z . s
LE @ g % L 3 Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés
ef REIT g
5 3 :
8
(-9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux
Sans contrainte particuliére
Mesures portant sur les projets d'aménagement et sur les biensaetivités existants
Sans contrainte particuliere
Prescriptions
I 0 Fiche N : avalanche — mouvement de terrain
D] c Q
E 52 b} s A . . .
%% E B o i'; T | Constructibilité de la zone : Zone non batie — proje  ts nouveaux interdits
£EE D B 3 o g (exceptions : voir titre | — article 2.7 et article 5.2)
2e€g° ¢
&

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Les nouvellesires de stationnemenbu leur extension sont interdites sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiquement par un risque de glissement de tgrrain
X lent ou un risque d’affaissement ;
- lorsque l'aire de stationnement n’est utilisée g £ juin au 31 octobre en zone N justifié par/un
risque d’avalanche

Réglementation des projets de campings

X Toute création deamping est interdite

Mesures sur les activités existantes

Le stationnement nocturne desmping-car et caravane®st interdit sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiquement par un risque de glissement de terrain
lent ou un risque d’affaissement ;

- du T'juin au 31 octobre en zone N justifié par un risgtavalanche.
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Prescriptions

Fiche N.i : inondation - crue torrentielle — coulée de boue

et n

ent

nts

L]
e 45 g Constructibilité de la zone : Zone non bati — projet s nouveaux interdits
82 088 % 2 (exceptions : voir I'article 2.7 et article 5.2)
oo LT E =
i § B @' I= z Classement justifié par au moins I'une des raisomgantes :
T &3 § - cette zone constitue le lit actif du cours d’eau ;
& - cette zone est exposée a des écoulements d'igtdéosg ;
- elle est fréequemment exposée a des inondationtedsité moyenne;
- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;
- elle constitue un champ d’expansion des crues aéfioé des zones aval
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a l'aval ;
- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
- les dépbts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés @
crue centennale,
X X - les nouvelles aires de stationnement ou leumsida,
- les remblais et les aménagements ou ouvragesisés a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous
faisant pas partie des exceptions définies erdt&feche,
- I'édification de digues sauf celles autoriséesitae de la Loi sur I'Eau.
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol ne géndraemblais, ni obstacle, et étant totalem
transparents a I'écoulement des eaux ;
X . - les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;
- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat,
- les clétures (hors lit mineur) sous réserve kgsene constituent pas un obstacle aux écoulenst
guelles présentent une perméabilit80%. Les murets d’'assise sont autorisés sous B2sprils
soient d’une hauteur maximum égale a 0,2 m.
Concernant le lit actif des cours d’eau, il estpep 'obligation d’entretien des cours d’eau faitex
X riverains, définie a I'article L215-14 du Code denlvironnement (voir le Titre |, article 3.2 du pent
réglement).
Réglementation des projets de camping
X Toute création deamping est interdite
Mesures sur les activités existantes
X Le stationnement nocturne desnping-car et caravane®st interdit

Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.1 : avalanche coulante et/ou aérosol

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres
Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) = 10 kPa
hauteur d’application > 30 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, campings)

Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :

- aveugles

- résistant de facon homogéne a la surpre$sion

sur le reste de la hauteur :

- aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés

- facade et vitrages résistant de fagcon homegela surpression P2
- 'ensemble "facade — ouvrants en position fernréslistant de facon homogéne a la surpression

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhésistant de facon homogéne a la surpression
14 P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhésistant de facon homogéne a la surpression
14 P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autorisés,

P2

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la dépression
1/5 P2

Toitures :
sur une hauteur de h métres :

- composante dynamique principale P1 en surpmessi

- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpressibis P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés keehaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaaNescées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

tades

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale 2 P2 en surpressib® P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigés kechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

tades

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasmster utilisables, méme aprés que le batinie
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomeénes naturels traités p|
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexalux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peantette garder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigirbonaturelle.

de
, sauf
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de termicagnping existant n'est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dunbvembre au 31 mai

PPR de Avrieux — Réglement
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Recommandations

Fiche 1.2 : avalanche coulante et/ou aérosol

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 10 kPa
hauteur d’application (h) = 2 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales aullitr

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :

- aveugles

- résistant de facon homogéne a la surpre$xion

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhésistant de facon homogéne a la surpression
%P1

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :

- sans contrainte

Toitures :
sur une hauteur de h métres :

- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpression
- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés leehaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniqguement sur les fa¢ades

de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasmrster utilisables, méme aprés que le batiment a
été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénomenes naturels traités par le

présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong

de
, sauf

a mettre en ceuvre des dispositifs spéciaux pemetia garder la fonctionnalité de ces orifices

techniques, méme aprés survenance d'un accideiginmtonaturelle.

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

Prescriptions . , Prescriptions
— Fiche 1.1 : avalanche coulante et/ou aérosol —
o
i) cC '§ I LT . . . ’ i) c
wE B % T Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor Isés wE B % 0 @
g 8353 3 mE 825D
Lo T % g o g Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa Lo T + g o
5 ® 5 g hauteur d’application (h) = 4 métres = T5
“ § Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) = 10 kPa ©
« hauteur d’application > 30 meétres
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes (rsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifiqaeg batiments dits sensibles et aux ER X
ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskior| X
X dynamique aux valeurs indiquées pour les fagadeesmondantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limés|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atdlapprobation du PPR. X
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 5 anspgter de la date d’approbation du présent PPR.
X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque X
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’alerte efvakuatiorn ~
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n'est pas
autorisé du 4 novembre au 31 mai
» Détermination des classes de facades : voir tllBbecercle C) en annexe du réglement. «
> Possibilité de zones abritées :
- oui vis a vis des avalanches coulantes. Voirl&1 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
- non vis a vis des aérosols.
Les facades abritées des avalanches coulantestestposées aux aérosols et doivent résister aypressions et dépressions
déduites de la pression de référence P2 (voir ssds). X
» Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.
X
X X
X

- si le camping est fermé au public durbvembre au 31 mai

PPR de Avrieux — Réglement
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Prescriptions

Fiche 1.2 : avalanche coulante et/ou aérosol

des

le

jets
0

R.

e

pas

o
Y g L g 0 9 £ Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor  isés
82 ,020 3
§ g % % g @ g Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 10 kPa
o § § hauteur d’application (h) = 2 metres
g
Mesures sur les biens et activités existants
N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes @asptions des articles 2.6 et 27 sous réserve ¢
non contradiction avec les dispositions spécifiqaes batiments dits sensibles et aux ER)
ouvertures exposées doivent étre protégégsr des ouvrants résistants en surpression dynamiq
X aux valeurs indiquées pour les facades correspteglanu chapitre "réglementation des prg
nouveaux" de la présente fiche, dans la limitemtesibilités techniques et dans la limite des 10¢
la valeur vénale ou estimée du bien a la date dégtion du PPR.
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 5 ayspgter de la date d’approbation du présent PP
X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’alerte efvakuatiorn
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaéfet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n'est
autorisé du 4 novembre au 31 mai

» Détermination des classes de facades : voir tllbecercle C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1.Bt(figure A) en annexe du réglement.

» Mesures applicables aux diedres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.

Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.3 : chute de blocs

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Pour des éléments de quelques dizaines de litres tout au plus :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) = 3 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :

- aveugles

- facades résistant de facon homogéne a |aression P1 et armées de deux treillis de répartiti

(ST65C : diamétre des fers = 9 mm minimum, maillaged cm), un sur chaque face du mur et g
c6té extérieur a plus de 5 cm de la surface.

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvertures autorisées, protégées par dibssgmétalliques (maillage : 10/20 cm)

- facades et grilles résistant de fagcon homogete surpression % P1, et facades armées de

elui

deux

treillis de répartition (ST65C : diamétre des fer8 mm minimum, maillage = 10 cm), un sur chafjue

face du mur et celui cbté extérieur a plus de Slerta surface

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :

- sans contrainte

Toitures :
sur une hauteur de h métres :

- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpression

Acces piétons aux immeubles - issues de secourssastures technigues :

Pour les batiments nouveaux uniqguement: l'accéstops principal, comprenant [aire
stationnement des véhicules, une porte d’entrésedesnt la totalité de I'immeuble et le chemineni

He
ent

de liaison, devra étre installé a l'abri de la fhgda moins exposée aux phénoménes nafurels

concernant la (ou les) zone du PPR sur laquelimsge situé I'immeuble.

En cas d'impossibilité, cet acces piétons devna fédbjet d’une protection permanente vis a vis
phénomeénes naturels cités ci-dessus : mur déportévée de terre résistant a la pression P1 ¢
hauteur h.

de
ur la

Les issues de secours devront étre congues deasmrster utilisables, méme aprés que le batinie
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomeénes naturels traités p|
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexalux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peantette garder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigirbonaturelle.

de
, sauf
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Camping :

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

PPR de Avrieux — Réglement
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Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.3 : chute de blocs

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Pour des éléments de quelques dizaines de litres tout au plus :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) = 3 metres

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Cas 1) AMONT LOTISSEMENT
Il est recommandé de réaliser temvaux suivants :
- mise en place d’'un écran en amont du lotissesariaa base du merlon existant

Remarque :
Si le niveau de risque résiduel a I'aval des trax/auvrages réalisés est jugé satisfaisant sur the

terme, les contraintes sur les facades et toituziesontre pourront étre revues a la baisse ap
achevement des quatre étapes suivantes :

1) Validation du projet de travaux par la Préfectute la Savoie ;
2) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;

3) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;

4) Modification du présent PPR, selon la procédégale.

Cas 2) RESTE DE LA COMMUNE
Il est recommandé de mettre en ceuvre :

1) d’'uneétude permettant de :

des

res

- quantifier les phénoménes pouvant atteindre ce®s (localisation et volumes des instabilités,

probabilités de départ, calculs de propagationrtecampte du sol et de la végétation, évaluatic
énergies cinétiques, des hauteurs de rebond @rdeabilités d’atteinte).

- définir, si la probabilité d'atteinte de la zomst effectivement supérieure @@u vu de I'analys
précédente, les parades actives (purges, clouagmaiotage des instabilités...) et/ou passi
(merlon, filets...) permettant de protéger efficacaties personnes et les biens exposés.

Ces parades seront dimensionnées de maniére &da geobabilité d'atteinte résiduelle des zon
protéger devienne inférieure &% @moins de un sur un million).

2) lestravaux définis par I'étude ci-avant.

Remarque :
Si le niveau de risque résiduel a I'aval des trax/auvrages réalisés est jugé satisfaisant sur the

terme, les contraintes sur les facades et toituziesontre pourront étre revues a la baisse ap
achevement des quatre étapes suivantes :

1) Validation du projet de travaux par la Préfectute la Savoie ;
2) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;

3) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;

4) Modification du présent PPR, selon la procédégale.

de

11

Vves

es a

res

X

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures dinformation, d’alerte efvakuatiorn
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaéfet

X

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

it

» Détermination des classes de facades : voir tllBecercle C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1.Bt(figure A) en annexe du réglement.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : pasajieration des contraintes.

Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.4 : chute de blocs

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Pour des éléments de I'ordre du litre tout au plus, en phase de roulement :
- pression de référence (P1) < 5 kPa
- hauteur d’application (h) = 2 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :

- absence de surface vitrée

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :

- sans contrainte

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :

- sans contrainte

Toitures :

- sans contrainte

Acces piétons aux immeubles :

Il est conseillé d’installer I'accés piétons prip&l, comprenant 'aire de stationnement des vébs;
une porte d’entrée desservant la totalité de l'imiphe et le cheminement de liaison a l'abri dg
facade la moins exposée aux phénoménes naturadsroamt la (ou les) zone du PPR sur laquell
trouve situé I'immeuble.

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Camping :

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

2 |a
e se

des

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
travaux suivants :
- Mise en place d'un écran en amont du lotissement.

Remarque
Si le niveau de risque résiduel a I'aval des trax/auvrages réalisés est jugé satisfaisant sur the

terme, les contraintes sur les facades et toitwiesontre pourront étre revues a la baisse ap
achéevement des quatre étapes suivantes :

1) Validation du projet de travaux par la Préfeaute la Savoie ;
2) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;

3) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;

4) Modification du présent PPR, selon la procédégale.

des

des

res

X

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaéfet

X

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

—

» Détermination des classes de facades : voir 8tllbecercle C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées : oui. Voir § 1.1.Bt(figure A) en annexe du réglement.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : sget ob

PPR de Avrieux — Réglement
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Prelscr'pt;ons Fiche 1.5 : crue torrentielle — coulée de boue
2]
" g LY é o o» B Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor  isés
LE psl T
§ f’gu = + g '? g Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 20 kPa
= T5 § hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
© S hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V2/2g)
-9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
X X - les dépbts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés gar |
crue centennale
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol ne génmd@raemblais, ni obstacle, et étant totalenent
transparents a I'écoulement des eaux ;
« . - les travaux et aménagements destinés a rédairestpies;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a lewdrsact
- les clbétures sous réserve qu'elles ne constitye® un obstacle aux écoulements et qu'¢lles
présentent une perméabilité supérieure ou égadéa bes murets d’assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h1+h2 metres :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagcon homogéne a la surpregsion
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de hl métres :
X X - aveugles et étanches
X - résistant de fagon homogene a la surpressiér
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
X Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'aval :
- sur une hauteur de hl métres : absence de nivaatable
X Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval :
- sans contrainte
Fondations :
X Les constructions doivent étre fondées danslldesananiére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgamntit 'absence d’entrée d’eau, notamment au
niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de disivitb de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser [eur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
. - les stockages souterrains de combustibles dedat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risgue
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pgr le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimenpt a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénomenes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexalux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong, sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideiginmtonaturelle.
X X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

PPR de Avrieux — Réglement
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Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.5 : crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 20 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V2/29)

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Les matériels électriques et les réseaux de disimi de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaegsahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosi
en période d’'inondations ;

des

t de
pri

- les stockages souterrains de combustibles dewwat parfaitement étanches et leurs orifices de

remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du ris

que

hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefgratection, pour ne pas étre emportés par le

courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (wrsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de

non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

ouvertures situées sous la c6te inondable pourroréitre étanchéifiéespar un dispositif du type

"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, altrehagglementation des projets nouveaux" d
présente fiche.

En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontdagtamaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage siso@s la cote inondable seront occultés,

- les trappes d’acces au vide sanitaire seronttevaies fermées.

eurs
e la

et

X

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures dinformation, d’alerte efvakuatiorn
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet

X

it

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

» Détermination des classes de facades : voir 8tlLBdcercle C) en annexe du reglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. WY& 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
- non dans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.

Prescriptions

Fiche 1.6 : crue torrentielle — coulée de boue

ges
en

au

@
w c e
W g % % W oW .E. a1y s . .,
LT @S % 2 B Constructibilite de la zone : Projets nouveaux autor isés
o bl -
Do TG o -
®s, < c N e . :
= T 5 § (Compte tenu des tres faibles débits de crue et transports solides de ces ruisseaux, de
© S I'urbanisation de leurs berges et de leur fréquent busage).
-9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Concernant le lit actif des cours d’eau, il estpelp I'obligation d’entretien des cours d’eau faitex
X riverains, définie a I'article L215-14 du Code denvironnement (voir le Titre I, article 3.2 du pent
reglement).
X N Sont interdits :
- les dépdts de matériaux polluants pouvant éteinés ou emportés par I'écoulement
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Ouvrages de couverture du ruisseau :
En cas d’extension de batiment ou de nouveau batisrapiétant sur le lit du ruisseau, les ouvrg
X X de couverture du ruisseau (avaloir, buse, pontecadlrseront dimensionnés par un expert]
hydraulique pour permettre le transit d'une cruaeteenale sans débordement.
Fondations :
. Les constructions doivent étre fondées danslldesmnaniére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées.
Facades tournées vers le ruisseau :
X Aveugles sur une hauteur de 0,5 m a compteodumet de berge.
Sous sols :
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgamantit 'absence d’entrée d’eau, notammen
niveau des acces.
Camping :
X Toute création de camping ou extension de @agrexistant est interdite
Mesures sur les biens et activités existants
X Néant.

PPR de Avrieux — Réglement
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Prescriptions
| 0 Fiche 1.7 : ruissellement de versant
Ews, ., %
%% @ ’g % £ '; Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés
L2 mH - -
« = 5 I é Ecoulement : hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
© S hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V2/2g)
-9
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
X X Sont interdits : _ _
- les dépdts de matériaux polluants pouvant éteénégs ou emportés par I'écoulement
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol ne génmd@raemblais, ni obstacle, et étant totalenent
transparents a I'écoulement des eaux ;
« . - les travaux et aménagements destinés a rédairestpies;
- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a lewdrsact
- les clétures sous réserve qu'elles ne constityas un obstacle aux écoulements et qu'glles
présentent une perméabilité supérieure ou égadéa bes murets d’assise ne sont pas autorisés.
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h1+h2 metres :
X X - aveugles et étanches
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de hl métres :
X X - aveugles et étanches
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
Cas 1) Si possibilité d’'inondation par I'aval (ciéa ou conservation d'une esplanade ou dlune
X cuvette devant la fagcade aval, permettant aux éowrits de revenir sur cette derniere) :
- sur une hauteur de hl metres : absence de ninagstable et fonctionnel
X Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval :
- sans contrainte
Sous sals :
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgamntit 'absence d’entrée d’eau, notamment au
niveau des acceés.
Equipements sensibles
-les matériels électriques et les réseaux deiltlision de téléphone, d’eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser [eur
X fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
- les stockages souterrains de combustibles dedtet parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 snatrelessus des voies de circulation ;
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

PPR de Avrieux — Réglement
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Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.7 : ruissellement de versant

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metres
hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V2/29)

Ecoulement :

Mesures sur les biens et activités existants

- les matériels électriques et les réseaux deildlision de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeégsahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosi
en période d’'inondations ;

t de
pri

- les stockages souterrains de combustibles dewwat parfaitement étanches et leurs orifices de

remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridevront étre transparents vis a vis du rig

que

hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefgratection, pour ne pas étre emportés par le

courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (arsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve (¢
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
ouvertures situées sous la c6te inondable pourrorétre étanchéifiéespar un dispositif du typ
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, autrehaigglementation des projets nouveaux" d
présente fiche.

En cas de fortes précipitations (sous réserve ques occupants soient présents et qu'ils dispose
d'un délai suffisant) :
- les batardeaux des facades exposées serontéagtamaintenus en position de fonctionnement

le
e
eurs
e la

nt

X

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

X

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

it

» Détermination des classes de facades : voir 8tllGdcercle C) en annexe du reglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par l'aval. W& 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
- non dans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : sget ob

Prescriptions

Fiche 1.8 : ruissellement de versant

@
w c e
58200 E o -
LC 03 % L E Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor Ises
EE BRI T E
> c -
5 g §
&
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales aullitr
X X Sont interdits :
- les dépdts de matériaux polluants pouvant éteénégs ou emportés par I'écoulement
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de 0,5 métres :
X X - aveugles et étanches
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de 0,3 métres :
X X - aveugles et étanches
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
Cas 1) Si possibilité d’inondation par I'aval (diéa ou conservation d'une esplanade ou dune
X cuvette devant la facade aval, permettant aux éowaits de revenir sur cette derniére) :
- sur une hauteur de 0,3 meétres : absence de rizagstable et fonctionnel
X Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval :
- sans contrainte
Sous sals :
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgamantit 'absence d’entrée d’eau, notammen{ au
niveau des acces.
Equipements sensibles
-les matériels électriques et les réseaux deildision de téléphone, d'eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser |leur
X fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
- les stockages souterrains de combustibles dedat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 snatrelessus des voies de circulation ;
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Mesures sur les biens et activités existants
- les matériels électriques et les réseaux deilslision de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosnpri
X en période d'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dewwat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de 0,5 sw@trelessus des voies de circulation ;
Pour I'ensemble des constructions existantes (&receptions des articles 2.6 et 2l&$ ouvertures
X | situées sous la cdte inondable pourront étre étanétfiéespar un dispositif du type "batardeaux"
(barrieres anti-inondation amovibles), dans latiéndes possibilités techniques.
En cas de fortes précipitations (sous réserve ques occupants soient présents et qu'ils disposent
X d'un délai suffisant) :
- les batardeaux des facades exposées seronléagtamaintenus en position de fonctionnement
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdit

» Détermination des classes de facades : voir 8tlLGdcercle C) en annexe du reglement.

» Possibilité de zones abritées :
- oui si impossibilité d'inondation par I'aval. WY& 1.1 et 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
- non dans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : sget ob
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Prescriptions

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contencette norme.
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2 4§ 2 Fiche 2.1 : affaissement et/ou effondrement
§2 3588 3
§§ % % 3 o z Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés
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Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
- Projet d'aménagement sans reprise des fondations
- Projet d'extension de plein pied dont la surfacee plancher n’excéde pas 20 m
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme N#-B00*) pourra étre réalisée, précisant le
X risque d'affaissement ou d’effondrement a l'aidesd@dages suffisamment profonds, et définissant
les mesures constructives a mettre en ceuvre psuresda stabilité des structures du projet viss3
de ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Nouveau batiment et autres projets d’aménagement eextension:
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme NFB00*) sera réalisée, précisant le risque
X X d’'affaissement ou d’effondrement a l'aide sendages suffisamment profondset définissant les
mesures constructives a mettre en ceuvre pour asaw®bilité des structures du projet vis-a-vés
ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :
En l'absence de résultats confirmant que le projest pas situé sur des terrains sensibles
infiltrations d’eau et en cas de non raccordementéseau public existant, une étude définirg
« x aménagements liés a Bestion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, epux
pluviales, de drainage) de fagcon a ne pas entrdindestabilisations, méme a long terme, des iy
tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gam@pats qu’a leur périphérie. Ces aménagements
seront mis en ceuvre.
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans & comptés date d’approbation du présent PPR, ¢
x controle de I'étanchéité des réseaux liquide®au potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@n
et des éventuels dispositifs d'infiltration, avemmise en état des installations en cas de cor
défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaainmm tous les 5 ans.
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Prescriptions
b e . . .
2 o5 2 Fiche 2.2 : glissement de terrain
$2,388 3
gg %g 3 o z Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés
= =
T &3 §
&
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Nouveau batiment:
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme 9B-B00*) sera réalisée, définissant flessures
X X constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes du projet vis-a-vis des risques
de glissement de terrain. Ces mesures seront grisesuvre.
Projet d’extension et projet d'aménagement avec cation de surface habitable:
Une étude (niveau G11 au moins selon la norme [9&-B00*, mais sans investigation géotechnique)
X X sera réalisée de facon a déterminer si les stexexistantes permettent la réalisation du projet
définir les mesures a mettre en ceuvre pour askuabilité des structures projetées, vis-a-vis|de
risques de glissement de terrain.
Si I'étude G11 prescrite ci-dessus conclut a aedteessité, une étude plus approfondie (niveau @12 a
x x moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisd@is&ant lesmesures constructivesx mettre en
ceuvre pour assurer la stabilité des structuresrajetpris-a-vis des risques de glissement de terrai
Ces mesures seront mises en ceuvre.
Projet d'aménagement sans création de surface hahible :
Une étude (niveau G11 au moins selon la norme 19&-800*, mais sans investigation géotechnique)
x| Ppourra étre réalisée de facon a déterminer sitlestares existantes permettent la réalisation du
projet, ou a définir les mesures a mettre en cquyue assurer la stabilité des structures projetéges,
a-vis des risques de glissement de terrain.
Une étude plus approfondie (niveau G12 au moirengel norme NF P 94-500) pourra étre réalisée,
X | définissant lesmesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes du
projet vis-a-vis des risques de glissement deiterra
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :
En cas de non raccordement au réseau public existagd étude définira les aménagements liés|a la
X X gestion individuelle des flux liquidegeau potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@irde facon
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme atéontgg, des terrains, tant sur le site méme de [mise
en ceuvre de ces aménagements qu’a leur périp@&seaménagements seront mis en ceuvre.
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, d’'un
X contrOle de 'étanchéité des réseaux liquide®au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadyain
et des éventuels dispositifs d'infiltration, aveamise en état des installations en cas de contréle
défectueux. Ce contrdle sera ensuite renouveléaainmm tous les 5 ans.
* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contencette norme.
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Prescriptions

Regles
d'urbanisme
Régles de
construction
Autres

regles

Recommandations

Fiche 2.3 : glissement de terrain

Constructibilité de la zone : Projets nouveaux autor isés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme N¥400) pourra étre réalisée de facor
déterminer si les structures existantes permeltergalisation du projet, ou a définir les mesuag
mettre en ceuvre pour assurer la stabilité destatagcprojetées, vis-a-vis des risques de glissede
terrain.

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :

En cas de non raccordement au réseau public eixista® étude (individuelle ou collective) défin
les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, e
pluviales, de drainage) de fagon a ne pas entrdindestabilisations, méme a long terme, des iy

1 a
BS
n

ra
AauUX
ai

tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gam@pats qu’a leur périphérie. Ces aménagements

seront mis en oceuvre.

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a comptéast date d’approbation du présent PPR, ¢
contrdle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadya)
et des éventuels dispositifs d’infiltration, aveamise en état des installations en cas de co

un

trole

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaainmm tous les 5 ans.

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contencette norme.
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1.MESURES CONSTRUCTIVES

21

1.1 — Renforcement des facades

Les renforcements des facades exposées concernent lesnt@sinees dans des zones soumises a des
ecoulements de surface a forte charge solide.

Le renforcement des facades exposées a pour but d'assureurigésdes personnes a lintérieur des
batiments vis-a-vis des phénomenes de référence retenus.

Ecoulements de surface - propagation

Il s'agit des avalanches, des chutes de blocs, des crues tbhe®nties coulées boueuses, et des
inondations.

Les écoulements de surface se propagent généralement setprelddi plus grande pente, dans le sens
amont-aval.

Ce principe peut parfois étre mis en défaut, entre autres :

- lorsque le phénomene "remonte” sur le versant opposé a celui de sa zone de dépatrt,

- lorsqu'un torrent quitte brutalement son lit : la saturation du cééaulement, ou la constitution d'un
embacle, provoquent en général un débordement ponctuel du torrentquesments débordant peuvent
alors prendre de facon temporaire une direction perpendiculaire aud&mllement avant de reprendre
une direction conforme a la ligne de plus grande pente.

Ces deux premiers cas sont formalisés sur les documents grapbaguene fleche indiquant alors le sens
de propagation prévisible du phénoméne.

Il arrive que I'écoulement s'écarte localement et de fagonipaniportante de la ligne de plus grande
pente, notamment pour des raisons liees a la dynamique du phénomeéehigseiment, voire
enroulement des trajectoires a la sortie d'un couloir d'avalslyche aux irrégularités de surface, a
l'accumulation locale d'éléments transportés, ou méme a la présence detonstou d'obstacles.

Il est tres difficile dans ce dernier cas de prédire toutes légjectoires possibles.

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs gns de propagation ; tous sont a prendre en
compte.

PPR de Bramans — Réglement



1.1.1 - Stratégies de protection des batiments

1.1.1.1 - Classes de facades

La stratégie de protection consiste en principe a renfoesefaades exposées de facon a ce qu'elles

résistent a la pression dynamique exercée par le phénomeénd. naeunenforcement pourra induire
I'absence d'ouverture sur ces facades.

Sens d'écoulement
du phénomene

Cette pression est d'autant plus importante que la facads

fait f a l'é lement.
Facade A ait face a I'écouleme

Sur la figure ci-contre, la pression exercée par
I'écoulement sera plus importante sur la facade A que sur
les facades B et C.
On peut méme supposer que la fagade D ne subit aucun¢
Facade C 7, Facade B contrainte.
Batiment
Facade D
Figure 1

Dans l'absolu, on devrait pouvoir déterminer la pression exercée®&gaulément sur chaque facade er
fonction de l'angle d'incidence de cette derniére par rapport au sens derésuul

Mais, compte tenu des facteurs de variabilité du sens d'évented’'un phénoméne naturel, facteurs
décrits plus haut, cette détermination n'a pas éteé retenue.

Il apparait plus réaliste vis-a-vis de cette variabilit@égnir des classes d'orientation de facades, pour
lesquelles les pressions exercées par le phénomeéne naturel seront coridéraegquivalentes.

Sens d'écoulement
du phénomene

Ainsi, sur la figure ci-contre, la pression
exerceée par le phénomeéne naturel sur les
facades A, B et F sera considérée comme
équivalente.

Les renforcements des facades A, B et F
seront donc identiques.

Facade A

Facade F Facade B

Batiment Facade C

Facade E

Facade D
Figure 2

22
Chaque classe est caractérisée par au moins une valeursdempret une hauteur d'application, et
éventuellement par des contraintes sur les ouvertures (autaisées, etc...), dans les fiches concernant
les écoulements de surface en 3.5 ci-apres.
On utilisera un cercle tangent aux facades afin de déterminer a dasdle appartient chacune d'elle.
Ce cercle C est reproduit en fin d’annexe.

Figure 3

Catégories des
phénomeénes
naturels

Avalanches coulantes, chutes de
blocs, crues torrentielles et coulées
boueuses

Aérosols

Classe 1 : P en surpression
Classe 2 : 1/2 P en surpression
Classe 3 : pas de contrainte

Classe 1 : P en surpression
Classe 2 : 1/2 P en surpression, 1/5 P en dépression
Classe 3: 1/5 P en dépression

Contraintes a
reprendre par
les facades

P : pression dynamique d’impact maximale exercée par le phénoméne

Les modalités de détermination des classes de fagcades somésdéf-apres dans les paragraphes
détaillant les modes opératoires propres a chaque catégorie de phénomeelss natur

Avertissement

Les décompositions des pressions nominales, en fonction des classssdkes fdécrites ci-dessus,
représentent le cas général.

On pourra trouver une décomposition difféerente dans les fiches en 3.5spoodant a des cas
particuliers.

1.1.1.2 - Zones abritées

Les écoulements de surface se propagent selon la ligne de plus grande pente.

La présence d'un obstacle de dimensions suffisantes peut perturber lochézmeleiment.

Si cet obstacle est un batiment, une conception architecturale etiantation adaptées de ce dernier
pourront définir dezones abritéesa l'intérieur desquelleles facades n‘auront pas a étre renforcées
vis-a-vis du phénomene naturel.

Seules les propres facades du batiment sont concernées
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Les phénomeénes naturels permettant de définir de possibles zones abritées sont :
- les chutes de blocs, les avalanches de neige dense, les couléseda@mne"phase d'écoulement” (par
opposition a la "phase d'arrét").

Les phénomeénes naturels ne permettant pas de définir de possibles zonessahtitées
- les aérosols.
du phénomeéne
Vo
7
'(,// batiment
“ fagadesz/zs//
(
\

4/

b

45°

I v
Sens d'écoulement

abritée

Figure 4

En pratique, la détermination d'éventuelles fagades abritéfa#t sel'aide de la figure ci-dessous. Cette

figure se retrouve en fin d’'annexe.
Sens d'écoulement
du phénoméne

%
4K

QLHKIKRR
& %

Figure 5

Les modalités de détermination des zones abritées sont défizsipses dans les paragraphes détaillant

les modes opératoires propres a chaque catégorie de phénomeénes naturels.
1.1.1.3 — Majoration des contraintes sur les diedres rentrants

Les diedres rentrants sont constitués de deux facades formaartglen rentrant vers l'intérieur du
batiment.

Les diedres rentrants peuvent, selon leur position et leur or@ntangendrer une majoration des
contraintes exercées par les écoulements de surface sur les fapadésex

On voit sur la figure ci-dessous qu'une partie des diedres renfeanface au sens d'écoulement du

phénomeéne naturel.
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Les facades les plus exposées de ces diedres s'opposent aniénbuBztte perturbation de I'écoulement
se traduit généralement par une concentration de I'écoulement cesti@;ades et par des modifications
sensibles de la direction du sens de I'écoulement.
Cette concentration des écoulements induit des surpressions méewfagades, ou parties de facades,
qui, si elles ne faisaient pas partie d'un diedre rentranteser@dncernées a un moindre titre par les
écoulements.

diedre rentrant

I .
Sens d'écoulement (

du phénomene diedres rentrants — >
| ({

diedres rentrants

diédre rentrant

diédres rentrants
diédres rentrants

Figure 6

En pratique, la détermination des facades concernées parajor@tion des contraintes se fait a l'aide de
la figure ci-dessous. Cette figure se retrouve en fin d’annexe.

’ zone de majoration ;“ zone de majoration
des contraintes ““ "‘:‘ des contraintes

SXEARRKS
SRIRLRLIRKLLIRELRAKKS
SRR IERLRLS
RRTO2 0305030 Setetecedese oltet

Figure 7

Les modalités de majoration des contraintes a appliquer aux fagasl@iédres rentrants sont définies
ci-apres dans les paragraphes détaillant les modes opératopesspa chaque catégorie de phénoménes
naturels.

PPR de Bramans — Réglement



1.1.2 - Mode opératoire commun

Quelque soit la catégorie de phénomene naturel en cause, les étapesus-slmsisa réaliser.
- 1) Consulter le volet 2 "Documents graphiques” du PPR.

- 2) Repérer la zone a l'intérieur de laquelle se sitpeojet ; noter le (ou les) numéro(s) de la (des
fiche(s) du volet 3 "Reglement".

- 3) Lire cette fiche afin de lister les cercles et ffigua utiliser pour la détermination des
renforcements de facades, des zones abritées, et des mesures applicalidesesurentrants.

- 4) Reporter sur le plan masse du projet le sens d'écoulement général du peéraiorel.
Deux cas possibles :

- le sens d'écoulement est indiqué dans la zone correspondante du maagke i suffit
alors de le reporter sur le plan masse.

- le sens d'écoulement n'est pas indiqué sur le plan de zonage. Coalsuitda fiche
correspondant au phénomeéne (contenue dans le volet 1 "Note de préséntation'
déterminer la direction et le sens de la pente a partir des courbes de niveau.

Le sens d'écoulement du phénoméne naturel est en général coatoseas de la plus
grande pente.

- 5) Effectuer une copie sur support transparent du cercle ou deda éioncerné. Les cercles et les
figures figurent en fin d’annexe.

- 6) Voir ci-aprés les modes opératoires particuliers.

Les méthodes décrites ci-aprés visent a assurer au miewx décurité des occupants des batiments
concernés par des phénomenes naturels.
Toute utilisation perverse tendant a aller a I'encontre de ce but sera ahnir.

1.1.3—Mode opératoire propre aux chutes de blocs

- @) suivre le mode opératoire commun défini au § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque fagade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'seonsilement du phénoméne, soit parallele

et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castja'a la facade a déterminer, de sorte a g
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel semiinede tangence.
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Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 8

Aprés application a toutes les facades du batiment, on obtiergslseatle chaque facade, tel que
figuré ci-dessous :

Figure 9

C) zones abritées

- Disposer le transparent correspondant a la figure A sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke découlement du phénomene, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le glaermu bat

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener une des dews dialiques jusqu'a un angle de
facade, de sorte a ce gqu'elle le tangente, la figure étant plac&exinsdur du batiment.

- La détermination des facades abritées est immédiate.
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Sens d'écoulement
du phénomeéne

1
1

45°

Zone non
itée

Figure 10

On obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

Figure 11

Les facades abritées n'‘ont pas a étre renforcéese®inellsont donc pas caractérisées par une classe
facade.

d) diédres rentrants

Un des critéres autorisant le maintien de batiments axgs&/ou l'implantation de nouveaux batiments
sur des zones exposees a des chutes de blocs, est le caractere «issléedeeres.

Cela signifie que le nombre d'éléments mobilisés a chaque manifestapbérmbmene est «faible».

On oppose les chutes de blocs isolés aux phénomenes de type éboulement ou écroulement.

L'impact des chutes de blocs isolés sur la facade la plus exgosédiedre rentrant n'induit pas une

augmentation de I'exposition de la facade moins exposée de ce diedre.
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On ne changera donc pas de classe les facades qui constituges diedres rentrants, pour les
phénomenes de type chutes de blocs.

1.1 4 —Mode opératoire propre aux avalanches contas et aux crues torrentielles et coulées
boueuses

- @) suivre le mode opératoire commun définiau § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque facade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'senslement du phénomeéne, soit parallele
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castja'q la facade a déterminer, de sorte a ce
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel seminéde tangence.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 12

Aprés application a toutes les facades du batiment, on obtiergslseatle chaque facade, tel que
figuré ci-dessous :

de
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Figure 13 Figure 15
Les facades abritées n'‘ont pas a étre renforcéese®inellsont donc pas caractérisées par une classe de
C) zones abritées facade.

- Disposer le transparent correspondant & la figure A sur le plan du batiment. d) diedres rentrants

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke déécoulement du phénomeéne, soit
paralléle et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméne défini sur le ilaemu ba Les diedres rentrants concernés par une majoration des contsaint&gux qui sont tournés vers le sens

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener une des ddes dldiques jusqu'a un angle saillant d'écoulement du phénomene naturel. lls comportent des facades exposees.
de facade, de sorte a ce qu'elle le tangente, la figure étant placéxtérgelr du batiment. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diedres restBanC, D et E, composés de fagcades

- La détermination des facades abritées est immédiate. abritées.

On remarqgue que les diedres rentrants A et G sont composés dagieles de classe 1. Il n‘est donc pas
nécessaire non plus de leur appliquer ce qui suit.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

1

45°
Zone non

V 7

- Disposer le transparent correspondant a la figure B sur le plan du batiment.

1
3
45°
Zone non

abr

- C

Figure 16

Figure 14

On obtient la classification des facades figurée ci-dessous :
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- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke dsécoulement du phénoméne, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le laemu ba

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaque diedre rexnaetné, amener une des deux
droites obliques jusqu'a I'extrémité de la facade la plus exposéedie,dde sorte a ce qu'elle la
tangente, la figure étant placé vers I'extérieur du batiment (cf. figure 17).

o | 7
.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 17
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On voit sur la figure 17a que la facade de classe 2 est située «soustelaldigie.

Cette facade est incluse dans la zone d'accumulation de matériaux conaddadfaclasse 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescd€edade classe 1.
La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.

On voit sur la figure 17b qu'une partie de la facade de classe 2 est siue lasdroite oblique.

Cette partie de facade est incluse dans la zone d'accumulation de matérisubadagade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescaeléade classe 1.

Cette partie de facade initialement de classe 2 sera donc «reclassées.en

La partie de facade située «au-dessus» de la droite oblique demeureractisse 2.

On voit sur la figure 17c qu'une partie de la facade de classe 2 est situee lasdroite oblique.
La contiguité des diédres rentrants G et H constitue un piége a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement de classe 2 sera 4assée» en 1.

Au final, on obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

1

1
/ 1
1
batiment \%

Figure 18
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1.1 5— Mode opératoire propre aux avalanches de &pérosols

- @) suivre le mode opératoire commun défini au § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque fagade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'seonsilement du phénoméne, soit parallele

et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castja'a la facade a déterminer, de sorte a g
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel semiinede tangence.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 19

Apres application a toutes les facades du batiment, on obtiergsiseatle chaque facade, tel qug
figuré ci-dessous :

Figure 20

(S
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- C) zones abritées

Les obstacles ont peu d'influence sur les avalanches de tygmolaéqui ont un mode d'écoulement
proche de celui des gaz.
La délimitation de zones abritées ne s'appliqgue donc pas aux phénomeestype aérosols.

- d) diedres rentrants

Les diedres rentrants concernés par une majoration des contsaint&€gux qui sont tournés vers le sens
d'écoulement du phénomene naturel, et qui subissent donc des contraintes en surpression.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diedres re@stBy C, et E, comportant une facade qui ne
subira que des contraintes en dépression.

- C

Figure 21

- Disposer le transparent correspondant a la figure B sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke découlement du phénomene, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le glaermu bat

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaque diedre rextnaetné, amener une des deux
droites obliques jusqu'a I'extrémité de la facade la plus exposéedie,dde sorte a ce qu'elle la
tangente, la figure étant placé vers l'extérieur du batiment (cf. figure 22).
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Figure 22
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Sens d'écoulement
du phénomeéne
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On voit sur la figure 22a que la facade de classe 2 est située «soustelaldigie.
Cette facade est incluse dans la zone d'accumulation de matériaux conaddadfaclasse 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescdedade classe 1.
La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.

On voit sur la figure 22b qu'une partie de la facade de classe 2 est siuge lasdroite oblique.

Cette partie de facade est incluse dans la zone d'accumulation de matérisubadagade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescaeléade classe 1.

Cette partie de facade initialement de classe 2 sera donc «reclassées.en

La partie de facade située «au-dessus» de la droite oblique demeureractisse 2.

On voit sur la figure 22c qu'une partie de la facade de classe 2 est situge lasdroite oblique.
La contiguité des diédres rentrants G et H constitue un piége a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement de classe 2 sera 4assée» en 1.

Au final, on obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

1

1
/ 1
1
batiment \%

Figure 23

1.1.6 —Mise en ceuvre pratique pour les cas parfiers

Une zone peut étre concernée par plusieurs fiches de type "écoulement dedstofeeccharge solide”.
On procéde alors a l'application successive du contenu de chacune dleagr et on retient les
dispositions les plus contraignantes.

Exemple :

Une zone est concernée par des chutes de blocs et une avakrosé s deux phénomenes ayant le
méme sens de propagation.

La fiche concernant les chutes de blocs indique la possibilité de zones abritées.

La fiche concernant I'aérosol indique qu'aucune zone abritée n'est possible.

On appliquera aux fagades abritées des impacts de blocs les mesuresobtiaérosol.
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1.2 — Renforcement des toitures

Introduction

Les renforcements de toitures concernent les batiments situédedansnes soumises a des écoulements

de surface a forte charge solide.

La stratégie de protection consiste a renforcer la toitureadenfa ce qu'elle résiste a la pression

dynamique exercée par le phénomeéne naturel.

Comme cela a déja été dit pour les facades, les facteursmriddilité du sens d'écoulement d'un
phénomene naturel rendent illusoire la détermination précise de cettempeebschelle de la parcelle.

30

1.3 — Unités de mesure des pressions

Pour les phénomeénes de type écoulements de surface, une deestdat@gotection consiste a renforcer
les facades des batiments exposes.

Ces renforcements sont définis dans les fiches réglemengairésyrme de résistance a des pressions
dynamiques d’'impact exercées par les écoulements sur les facades.

L'unité internationale de mesure des pressions est le Pabcébiagtion Pa) ; compte tenu des pressions
développées par les phénomenes naturels, les valeurs de pressions psioméesxen kiloPascal
(abréviation kPa).

1 kPa équivaut a environ 100 kg/m2 ou 100 daN/mz; 10 kPa équivalent a environ 1 tonne/mz2.

Ainsi pour le renforcement des toitures, deux composantes de la pression dynamiquiénsest dé
- une composante principale, conforme au sens d'écoulement génghérthmene, lui-méme

paralléle a la pente,

- une composante latérale, horizontale, dirigée vers lintéridon €extérieur du batiment, et

perpendiculaire a la composante principale.

kPa Tonnes/m? daN/m?2
1 0,1 100
3 0,3 300
5 0,5 500
10 1 1000
30 3 3000

Chacune de ces composantes se décompose en termes d'effort hafefldretangentiel pour chaque
pan de toiture.

Sur I'exemple ci-dessous, la composante principale se décompose féortumoemal (En) et un effort
tangentiel (Et).
Composante
principale

\

Figure 27

Dans le cas particulier des avalanches, une composante supplémentifimiest
- la composante verticale, dirigée vers le haut.
Elle correspond a la poussée ascensionnelle mesurable au fronhuige aérosol ou lorsqu’un
eécoulement dense se trouve bloqué contre un obstacle de type facade.

Tout pan de toiture touché par un phénomene est concerné dans sa totalité parijgsomsesc

Le renforcement des toitures vis a vis d’éventuelles surchaajegiss (dépobts d’avalanche, de roche oy
de boue) n’est pas intégré ici, compte tenu notamment de la gvandeilité de ces surcharges en
fonction de l'inclinaison des pans de toiture. Leur prise en comptevaaunidu projet reléve de la
responsabilité du maitre d’ouvrage.
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1.4 — Etudes concernant les risques de déformation

du sol

Les fiches traitant de ces risques, en 3.5 ci-avant, peuventéférence a des études de niveau G11 ou
G12. Cette classification des études est celle figurant éaableau 2 — classification des missions typg

d’'ingénierie géotechniquegproduit ci-apres, de la norme NF P 94-500 révisée en 2006.

Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2006

4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au méme titre que les autres
ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une composante de la maitrise d’ceuvre indispensable a I'étude puis a la
réalisation de tout projet.

Le modéle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’'une mission géotechnique préliminaire,
ne peuvent servir qu’a identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences
et leur réduction éventuelle ne peut étre faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet :
en effet les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de I'ouvrage et variables dans le temps,
puisque les formations géologiques se comportent difféeremment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont
soumises (géométrie de 'ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage
des travaux notamment).

L’ingénierie géotechnique doit donc étre associée aux autres ingénieries, a toutes les étapes successives d’étude et de
réalisation d’un projet, et ainsi contribuer a une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai
d’exécution, le colt réel et la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1
et 2. Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 a 9. Les exigences qui y sont présentées sont a
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme.
L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en téte de chaque chapitre. Les éléments de la
prestation d’investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6.

Tableau 1 — Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

- Phase Missions d’ingénierie | Objectifs en termes Fiestations
Etape ; d’investigations
P d’avancement géotechnique de gestion des sotech 9 -
du projet risques liés aux geotechniques
aléas géologiques
Etude préliminaire : ) . o ) )
Etude géotechnique Premiére identification Fonction des données
Etude d’esquisse préliminaire de site (G11) des risques existantes
1
Etideadotestinkine diaviits Identification des aléas Fonction des données
Avant projet brojet (QG 12) 9 majeurs et principes existantes et de 'avant-
généraux pour en limiter | projet
les conséquences
Projet Identification des aléas
2 Assistance aux Etude géotechnique de projet g?sp%r;i?;i:t p— Fonction des choix
Contrats de Travaux |(G2) SR P constructifs
(ACT) réduire les
conséquences
Etude et suivi géotechniques | |qentification des aléas fengtion Fies methodes a8
d’exécution (G3) s oo o construction mises en
ot résiduels et dispositions | gsyvre
3 EXeSHion pour en limiter les
. . . conséquences . i
Supervision géotechnique Fonction des conditions
d’exécution (G4) rencontrées a 'exécution
Etude d’un ou " s . Analyse des risques liés
Cas A G Diagnostic géotechnique " e ; b
" plusieurs éléments (G5) a ce ou ces éléments Fonction de la spécificité
P géotechniques géotechniques des éléments étudiés
spécifiques
* NOTE : A définir par 'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante

Tableau 2 - Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L’enchainement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer a
la maitrise des risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maitre
d’'ouvrage ou & son mandataire de veiller & la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet {(étape 2).Elles sont normalement a la charge du maitre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d’'un site :

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et I'existence d’avoisinants.

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une premiére
identification des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade d’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, certains principes généraux de
construction {(notamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes et avoisinants).

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
importants identifiés. Elle est normalement a la charge du maitre d’ouvrage et peut étre intégrée a la mission de maitrise d’'ceuvre générale.
Phase Projet

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Foumir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils
associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

- Foumnir une approche des quantités/délais/colts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des
risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires & la consultation des entreprises pour I'exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel}.

- Assister le client pour la sélection des entreprises et I'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de
mesures d'adaptation ou d'optimisation. Elle est normalement confiée a I'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations géotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement
{calculs justificatifs}, méthodes et conditions d’exécution {phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’'exécution.

Phase Suivi

- Suivre le programme d’auscultation et I'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire {le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechniques d’exécution. Elle est normalement a la
charge du maitre d’'ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d’exécution

- Avis sur I'étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d’exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel guobservé par I'entrepreneur, sur le comportement
observé de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur 'adaptation ou l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, a
I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques {par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre)
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent étre réalisées ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit & modifier ou réaliser des travaux.
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A noter que les études préliminaires de niveau G11 demandées daaselet PR n’'impliquent pas
nécessairement la réalisation de sondages, d’essais et desygsntechniques si I'objet des travaux ne le
justifie pas.
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1.5 — Figures reproductibles pour la détermination des classes de

facades, des zones abritées et des zones de majorat

ion des

contraintes sur les diedres rentrants

Ces figures pourront étre photocopiées sur supports transparents afin de [gsssuperx plans masses.
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2.FICHES CONSEILS
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FICHE 0 — relative a la PREVENTION DES DOMMAGES CON TRE LES EAUX
(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé,
recommandations ou prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé a un risque faible d'envahissement par les eaux (par
exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre les mesures particuliéres liées a
la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la conception et la réalisation de votre construction,
les risques de dommages causés par la simple action des eaux.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere  mérite d'étre portée notamment aux points suivants :

conception des fondations , en cas de risque d'affouillement ;

utilisation de matériaux insensibles a I'eau  ou convenablement traités, pour les aménagements situés sous la cote
estimée de submersion ;

modalités de stockage des produits dangereux ou polluants . par exemple dans des citernes, cuves ou fosses
suffisamment enterrées et lestées pour résister a la submersion ou installées au-dessus de la cote estimée avec, dans
tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote ;

modalité de stockage des produits périssables  ;

conception des réseaux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles  a I'action des eaux
(appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...) ;

conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : clapets anti-retour,
verrouillage des regards) ;

garage et stationnement des véhicules ;

aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise a I'abri, empéchement d'enlevement par les eaux).

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a chaque projet, en fonction de sa situation d'une part, de
ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maitre d'ouvrage
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FICHE 1 - relative a la prise en compte du risque d 'INONDATION par RUISSELLEMENT sur
VERSANT

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro uvé, recommandations ou
prescriptions)

35

FICHE 2 — relative a la prise en compte des ZONES M  ARECAGEUSES

(recommandations)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'inondation par ruissellement sur versant
(écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du lit normal des ruisseaux et torrents).

Il vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par exemple en
adoptant une des mesures suivantes :

* remodelage général du terrain et implantation en conséquence du batiment en évitant en particulier de créer des
points bas de rétention des eaux.

* acces prioritairement par l'aval , ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du
projet (contrepente...) ;

* protection des ouvertures de la fagade amont et/ou des facades latérales des batiments projetés par des ouvrages
déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures , d'une hauteur de I'ordre de 0,60 m environ
au-dessus du terrain apres construction.

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle (par ex. : clétures
non "transparentes” vis a vis des écoulements, comme des murets périphériques réalisés sans réflexion collective de
protection du secteur), ne doivent aggraver ni la servitude naturelle des écoulements par leur concentration (article
640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures est de la responsabilité du maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre nécessaire
de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats des eaux (cf. fiche-
conseils n° 0).

Votre terrain est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles qui risquent
d'entrainer des tassements différentiels.

Il vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention particuliere notamment sur les
points suivants :

la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels ;

I'adaptation de la construction a la portance du sol.

La réalisation d'une étude spécifique, confiée a un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces éléments est vivement
recommandée.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre nécessaire de
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats des eaux (cf. fiche-
conseils n° 0).
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FICHE 3 - relative a la prise en compte du risque d e CRUES EXCEPTIONNELLES de
RIVIERES TORRENTIELLES dont le lit majeur est en fo rme de couloir

(recommandations)

FICHE 3 bis — relative a la prise en compte du risq ue d’envahissement lors de CRUES
EXCEPTIONNELLES de TORRENTS

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé a un risque de crues exceptionnelles de riviéres
torrentielles dont le lit majeur est en forme de co  uloir (du fait d'un resserrement des versants). De ce fait, il peut
étre recouvert par les eaux de crues de la riviere liées a un courant violent, a une montée rapide et importante des eaux
et a un fort risque d'affouillement. Il importe d'adapter votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere mérite d'étre portée notamment aux points suivants :

renforcement des liaisons fondations-corps du batiment ;

approfondissement des fondations par rapport a la cote hors gel habituelle, sans niveau aménageable au-dessous de
la cote de la crue de référence ;

chainage a tout niveau ;
contreventement de la (des) facade (s) amont ;
acces possible au toit par l'intérieur du batiment ;

positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc...).

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a chaque projet, en fonction de sa situation d'une part,
de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'étre exposé a un risque d'envahissement lors de crues
exceptionnelles de torrents . De ce fait, il est susceptible d'étre recouvert par des eaux de crue liées a un courant pouvant
étre violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la présence de transport solide (avec d'éventuels
flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée
sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut étre écartée et qu'une bande inconstructible a été de
ce fait instaurée ; celle-ci doit également permettre I'acceés au torrent pour en effectuer I'entretien.

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte trés difficile, sinon impossible. Il importe donc d'adapter
votre construction a la nature de ce risque.

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particuliere mérite d'étre portée notamment aux points
suivants :

implantation du batiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle des écoulements -
Article 640 du Code Civil) ;

acces prioritairement par l'aval ou par une facade non exposée , en cas d'impossibilité les protéger ;

protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement des fondations par
rapport a la cote hors gel habituelle ;

renforcement de la structure du batiment et notamment conception soignée du chainage ;

protection de la fagcade amont, voire des facades latérales , selon la configuration du terrain et I'importance du risque
(merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces fagades aveugles sur une hauteur supérieure a la hauteur
de submersion estimée) ;

positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,
etc...);

modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flott ants pour éviter tout risque de transport par les
crues.

Cette liste ne prétend pas étre exhaustive ; elle doit étre adaptée a chaque projet, en fonction de sa situation d'une part, de
ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est donc vivement recommandée.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est généralement nécessaire de mettre en
ceuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats des eaux (cf. fiche-conseils n° 0).
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FICHE 4 — relative a la prise en compte du risque d e GLISSEMENT DE TERRAIN

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de glissement de terrain  qui nécessite I'adaptation de
votre construction a la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que des terrassements qui lui sont
liés.

Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée a un bureau d'études spécialisé. Un
exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra étre adapté a la situation des lieux d'une
part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien
des installations) d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type de
fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle définira les
caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de maniére a préciser les contraintes a respecter, d'une
part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de l'insta bilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part
pour éviter toute conséquence défavorable  du projet sur le terrain environnant

Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, acces ;
gestion des eaux de surface et souterraines  (drainage...) ;

conception des réseaux et modalités de contrdle ultérieur a mettre en place, avec prise en compte du risque de rupture
de canalisations inaptes a résister a des mouvements lents du sol ;

en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage , entrainant leur rejet dans un
exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ;

définition des contraintes particulieres pendant la durée du chant ier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérif  ier la bonne conformité du projet avec les conclusi ons de l'étude
géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dern  iére.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Les dispositions retenues en matiére de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage devront étre compatibles avec les
dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent,
ainsi qu'avec les regles définies par les documents d'urbanisme et/ou par la réglementation en vigueur.
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FICHE 5 — relative a la prise en compte du risque D 'AVALANCHES

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'avalanches , qui nécessite une adaptation de votre
construction a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere mérite d'étre portée notamment aux points suivants

* implantation et dimensionnement du batiment, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou non, au niveau de la
parcelle (y compris I'environnement immédiat de la construction) ;

e distribution des locaux (de fagon a ce que, par exemple, seuls les locaux a faibles ouvertures soient situés sur le coté
exposeé) ;

* renforcement des facades exposées (y compris les ouvertures) ;

*  protection des acces (au cas tout-a-fait exceptionnel ou ils n'auraient pu étre implantés sur les facades non exposées) ;
e conception et ancrage éventuel des toitures ;

e  positionnement et protection des cheminées ;

* modalités de stationnement des véhicules ;

* etc...

Cette adaptation sera , dans un certain nombre de cas, utilement définie par une étude spécifique, confiée a un bureau
d'études spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra étre adapté a la
situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation d'autre part.

Cabhier des charges sommaire de I'étude d'avalanche

L'étude devra prendre en compte tous les systemes avalancheux du site susceptibles de menacer le terrain d'assiette du
projet avec leurs caractérisques, a partir de documents d'archives (carte de localisation probable des avalanches - C.L.P.A,,
photos aériennes...), d'observations sur le terrain et d'enquétes.

Elle devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de dépét, zone d'arrét),
selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de l'incidence prévisible d'autres
constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site.

Elle déterminera la pression de référence, soit par estimation a partir des données précédentes, soit par modélisation si
celle-ci s'avere possible. Elle déterminera également le principe des différentes dispositions constructives a mettre en ceuvre.

La réalisation d'une étude des structures du batiment est également vivement recommandée.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérif  ier la bonne conformité du projet avec les conclusi ons de l'étude
d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette derni  ére.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

REMARQUE :

Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de la commune et en certaines circonstances nivo météorologiques, étre
accompagnées de mesures arrétées par le maire visant a limiter la circulation et les séjours en dehors des batiments, voire
méme a évacuer ceux-ci en période de haut risque.
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FICHE 6 — relative a la prise en compte du risque d e CHUTES de PIERRES et de
BLOCS

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui nécessite une
adaptation de votre construction  a la nature de ce risque.

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere  mérite d'étre portée notamment aux points suivants

- implantation et dimensionnement du batiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au niveau de la
parcelle;

- renforcement des facades exposées;

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les fagcades non exposées;

- protection de I'environnement immédiat de la construction (acces, jardin, modalités de stationnement des véhicules....).

Cette adaptation sera utilement définie  par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes de pierres et de
blocs, confiée a un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modéle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il
devra étre adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATI F DU RISQUE DE CHUTES DE PIERRES ET DE
BLOCS : cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Elle doit prendre en compte des critéres objeetifparticulier la masse des blocs au départ, détéenpar I'étude de la fracturation,
leur forme, l'altitude de départ, la surface toppgique sur laquelle se développent les trajectoimenature et les particularités des
terrains rencontrés par les blocs (rebonds possifskecturation, dispersion aléatoire des débrissence de végétation absorbant une
partie de I'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)

Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra étre amené a compléter cette étude qualitative par une simulation
trajectographique sur ordinateur *.

Les résultats doivent permettre :
* de présenter une cartographie d'intensité du phénomeéne redouté ;

* de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies développées et des hauteurs de
rebond.

La réalisation d'une étude des structures des batiments est également vivement recommandée.

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérif  ier la bonne conformité du projet avec les conclusi ons de I'étude
trajectographique par le bureau ayant réalisé cette derniére.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non I'éboulement d'une masse rocheuse.
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FICHE 7 — relative & la prise en compte du risque
TASSEMENT

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Votre terrain est situé dans un secteur exposé a un risque faible d'affaissement ou de tassement qui nécessite une
adaptation de votre construction a la nature de ce risque.

Des mesures techniques sont a mettre en ceuvre pour prévenir votre construction contre les tassements différentiels.

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de sol confiée a un bureau d'études spécialisé
et visant a préciser ce risque.

Une étude des structures pourra déterminer les dispositions constructives a mettre en ceuvre (en particulier renforcement
des structures du batiment).

Il est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérif  ier la bonne conformité du projet avec les conclusi ons de Il'étude
géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dern  iere

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage
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FICHE 8 — relative aux ETUDES DE DANGER pour la pro tection des personnes, par
rapport aux risques naturels

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

FICHE 9 — relative aux ETUDES DE VULNERABILITE d’'un batiment, par rapport aux
risques naturels

(recommandations ou, selon réglement d'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, pour les batiments collectifs
existants doit notamment traiter des points suivants :

1 — Caractéristique de |'établissement :

nature

type d'occupation

nombre de personnes concernées, age, mobilité
type de construction du batiment

acces

stationnements

réseaux

2 — Les risgues encourus :

description, document de référence, scénarios probables de crise
vulnérabilité

- acces

- réseaux extérieurs et intérieurs

- structures du batiment

- milieu environnant (ex : poussieres)

3 — Les moyens mis en oeuvre :

3-1. adaptations du batiment et des abords :

explication des choix architecturaux,
leur logique,
leur nécessité de maintien en état,

3.2. mesure de prévention :

les responsabilités

les mesures

- alerte,

- comportement a tenir,
- zone refuge...

4 — Les consignes pour un plan particulier de mise en s écurité :

points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (plan communal de sauvegarde)

Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de crues des torrents et
ruisseaux torrentiels, ruissellement sur versant, mouvements de terrains et avalanches, doit notamment comprendre :

1 — Les caractéristiques du batiment et de son environnement immédiat (acces, réseaux), type de construction.

2 — Les risques encourus :
« description, document de référence, scénarios ptebae crise.

3 — Les principales fragilités du batiment par rapport au(x) phénomeéne(s) retenu(s) :
« sur le plan de la sécurité des occupants ;
« sur le plan du fonctionnement et de la poursuitBadeupation ou de I'activité ;
e surle plan du dommage aux biens.

4 — Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites :
e acces et réseaux extérieurs
e structures (y compris ouvertures)
e réseaux intérieurs et équipements techniques
e équipements de protection externe
» fonctionnement interne

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage
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FICHE 10 — relative aux ETUDES D’INCIDENCE (hors pr océdure Loi sur 'Eau*)

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

FICHE 11 - relative aux ETUDES de STRUCTURE

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro  uvé, recommandations ou
prescriptions)

* pour les projets relevant de la procédure loi sur I'Eau, voir fiches disponibles en MISE

L’étude d’incidence pour les travaux d'affouillement et d’exhaussement dans les zones soumises aux risques suivants :

crue rapide des riviéres,

zone marécageuse,

inondation en pied de versant,

crue des torrents et ruisseaux torrentiels,
ruissellement sur versant,

a pour objet de montrer que les affouillements et/ou les exhaussements prévus sur la parcelle n'ont pas de conséquences
graves en terme d'écoulement, de trajectoire, de stockage ou de volume déplacé, de niveau des eaux, sur les terrains
voisins, a I'aval notamment.

Elle doit notamment comprendre :

1- Analyse de I'état initial

e description de la parcelle support du projet ;
e  présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle.

2- Les risques encourus

* description des phénomenes naturels (document de référence) ;
e exposition du batiment et points de fragilité ;
* incidence pour les parcelles voisines.

3- Présentation du projet

e description du projet ;

* justifications du projet retenu ;

* conséquences sur I'environnement et les phénomeénes naturels, au niveau de la parcelle et des parcelles voisines ;
*  mesures prises pour se protéger du risque.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage

Une étude de structure du batiment pour les constructions réalisées dans les zones de risques suivants (si PPR, référence
aux zones du réglement type) :

glissement de terrains,
chutes de pierres et de blocs,
effondrement de cavités souterraines, affaissement, suffosion,

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches,

a pour objet de montrer que les structures du batiment (fondations, ossature, clos-couvert,...) ont été définies et calculées
pour assurer la solidité et la stabilité de I'ouvrage ou du batiment ou la résistance d'une partie de celui-ci, en fonction du
type de risque en présence et doit notamment comprendre :

1- Description du batiment

*  type de construction ;
e caractéristiques techniques du batiment.

2- Risques encourus

* description des phénomenes naturels (document de référence) ;
e exposition du batiment vis-a-vis du risque ;
*  points de fragilité.

3- Moyens mis en ceuvre

e sur le batiment lui-méme et les réseaux ;
* aux abords immédiats ou plus éloignés.

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit étre conforme a la réglementation en vigueur définie par les
décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et I'arrété du 29 mai 1997.

IMPORTANT :

La prise en compte de ces mesures, ainsi que des résultats des études, est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage
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FICHE 12 — Note d’aide a la rédaction des ETUDES DE DANGER pour les
ERP

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro uveé
recommandations ou prescriptions)

Les reglements de PPR imposent souvent, recommapasais la réalisation d’une étude de dangefpention de la nature du
risque en présence et de I'exposition des persdanes ces risques. La fiche conseils n°8, annaxéeglement, donne un cadre
général de contenu de ces études de danger. lenfrdiche est destinée a préciser encore ce apptendonner quelques exemples,
tout en respectant le cadre de la fiche 8.

Obijet de I'étude de danger
L’étude de danger a pour objet de préciser 'ensemble des mesures de maitrise des risques mises en ceuvre a l'intérieur de I'établissement, par le
responsable de I'établissement :

*  en définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes et,
s'il s’agit d’un service public lié a la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci,

*  en définissant les mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou d’exploitation de I'établissement) pour
assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation.

Caractéristigues de I'établissement
. Nature de I'établissement : cf. fiche pratique ERP n°13,

*  Type d'occupation : cf. fiche pratique ERP au verso—occupation 24h/24h (internat, maison de retraite) ou occupation partielle (écoles,
restaurants),

. Nombre de personnes concernées, age, mobilité : catégorie de 'ERP, type d’'usagers, caractéristigues des usagers (déplacement
autonome ou non),

. Type de construction du batiment : préciser la structure et les principaux matériaux utilisés,

*  Acceés: préciser les différents types d’acces (chemin piétonnier, routes, etc.),

. Stationnements : surface et type de revétement (gravier, goudron), nombre de niveaux, existence de sous-sol,
. Réseaux : réseaux aériens ou enterrés, réseaux avec circuit indépendant.

Risques encourus
. Description : comment survient le phénoméne (rapidité, fréquence, quelle partie du batiment est la plus vulnérable),
. Document de référence : PPR, études hydrauliques, études chute de bloc, études géotechniques,...
®  Scénario probable de crise : description sommaire du déroulement des événements,
*  Vulnérabilité :
0 acces : disponibilité des accés pour une évacuation, pour une intervention des secours,
O réseaux : extérieurs et intérieurs : capacité des réseaux a supporter les risques, réseau électrique indépendant en cas
d’inondation, étanchéité des réseaux d'assainissement et d’eau potable,...
0  structures du batiment : matériaux utilisés, résistance a I'eau, structure respectant les normes parasismiques,
O milieu environnant : un éboulement peut générer un nuage de poussiéres avec risque de générer des problemes sur le
fonctionnement de certains équipements (ventilation, climatisation).

Moyens mis en ceuvre

*  Adaptations du batiment et des abords :
0 explication des choix architecturaux et de leur logique: adaptation du batiment a la nature du risque, type et emplacement des
ouvertures, matériaux utilisés, prise en compte des normes parasismiques, traitement des facades exposées
O leur nécessité de maintien en état : nécessité d’entretien des moyens de protections, entretien des murs de protection,
nettoyage des grilles d’évacuation des eaux pluviales
. Mesure de prévention :
O les responsabilités : Le maire est responsable de la sécurité communale, le chef d’établissement est responsable de la
sécurité a l'intérieur de I'établissement
O les mesures
= alerte : Quand, comment et par qui est déclenchée l'alerte
= comportement a tenir : quelles sont les consignes a appliquer, liste des personnes ressources et de leur mission,
gestion des liaisons avec les autorités.
= zone refuge : existe-t-il des locaux pouvant servir de refuge, de lieu de confinement, de lieux de rassemblement.
Quelle signalétique est mise en place?

Autres consignes particulieres
. Points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
*  Articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (cohérence avec le plan communal de sauvegarde)
. Existence d’'un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS pour les établissements scolaires)
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FICHE 13 — CLASSIFICATION des ERP

TYPES D’ETABLISSEMENT : établissements installés dans un batiment

NATURE DE L’EXPLOITATION

TYPE

J Structures d’accueil pour personnes agées et personnes handicapées
L Salles a usage d’audition, conférences, réunions, spectacles a usage multiples
M Magasins, centres commerciaux

N Restaurants et débits de boissons

(@) Hétels et pensions de famille

P Salles de danse et de jeux

R Etablissement d’enseignement, colonies de vacances

S Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d’archives
T Salles d’exposition (a vocation commerciale)

U Etablissements sanitaires

\% Etablissements de culte

w Administrations, banques, bureaux

X Etablissements sportifs couverts

Y musées

TYPES D’ETABLISSEMENT : établissements spéciaux

TYPE NATURE DE L'EXPLOITATION

PA Etablissements de plein air

CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou & implantation prolongée ou fixes
SG Structures gonflables

PS Parcs de stationnement couverts

OA Hotels restaurants d’altitude

GA Gares accessibles au public

EF Etablissements flottants

REF Refuge de montagne

CATEGORIES D'’ETABLISSEMENT

Grands établissements ou établissements du 1° groupe

Petits établissements ou 2e groupe

catégorie | 1 2 3 4 5

Effectif du | > 1500 pers. | 701<pers<1500 |{ 301<pers<700 | <300pers a | Etablissements dans lesquels l'effectif public
public et I'exception des | n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le
du établissements de 5° | réglement de sécurit¢ pour chaque type
personnel catégorie d’exploitation.
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SEUIL DE CLASSEMENT DES ERP DANS LE 1* GROUPE (effectif du public)
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FICHE 14 — LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005

TYPE | NATURE DE L'EXPLOITATION SOUS-SOL ETAGES ENSEMBLE DES NIVEAUX
L Salles a usage d'audition, conférences ,
réunions,
.. |100 200
Salles de spectacles, de projection, a
usage multiples
20 50
M Magasins de vente 100 100 200
N Restaurants et débits de boissons 100 200 200
(0] Hbtels et pensions de famille 100
P Salles de danse et de jeux 20 100 120
R Créches, maternelles, jardins d’'enfant, | Interdit 1 100
haltes garderies
30
Si 1 seul niveau, mais en étage
100
Autres établissements d’enseignement 100 200
Internats 30
Colonies de vacances 30
S Bibliothéques, centres de | 100 100 200
documentation
T Salles d’exposition 100 100 200
u-J Etablissements de soins
*  sans hébergement 100
. avec hébergement
20
\% Etablissements de culte 100 200 300
w Administrations, banques, bureaux 100 100 200
X Etablissements sportifs couverts 100 100 200
Y Musées 100 100 200
OA Hotels restaurants d'altitude 20
GA Gares 200
PA Etablissements de plein air 300
REF Refuge de montagne 20 30 si non gardé, 40 si gardé

Définition
Le plan communal de sauvegarde définit I'organisati on communale concernant l'alerte, linformation, la
protection, le soutien de la population, en regard des risques naturels et technologiques.

* il recense et analyse les risques a partir des données connues, sur la base des documents existants : Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Plan de Prévention des Risques (PPR), Plan Particulier d’Intervention
(PPI), approuvés par le Préfet ;

e ilintegre et complete les documents d’'information au titre de la prévention des Risques Majeurs ;

e il complete les plans Orsec.

Le contenu

Le PCS est adapté aux moyens dont dispose la commun  e. Il comprend :
. le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ;
. le diagnostic des risques et des vulnérabilités ;
. les dispositions internes de la commune pour alerter, informer la population et recevoir une alerte émanant des autorités ;

. les modalités de mise en ceuvre de la réserve communale (personnes bénévoles identifiées ayant les capacités et les
compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues).

Il peut étre éventuellement complété par d’autres documents tels que :

. I'organisation du poste de commandement communal ;

. les actions devant étre réalisées par les services techniques ou administratifs de la commune ;

. la désignation de I'adjoint ou du conseiller municipal chargé de la sécurité civile

° l'inventaire des moyens propres de la commune ou pouvant étre fournis par des personnes privées implantées sur la
commune (moyens de transport, hébergement, ravitaillement de la population) ;

. les mesures spécifiques a prendre pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés sur le territoire ;

. les modalités d’exercice permettant de tester le PCS et de former les acteurs ;

. le recensement des dispositions déja prises en matiére de sécurité civile par toute personne implantée sur la commune ;

. les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement a la disposition des sinistrés ;

. les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour a la normale ;

¢ des fiches réflexes (conduite a tenir en cas d’événement prévu).

Dans le cas ol la commune appartient & un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) & fiscalité
propre, celui-ci peut assurer I'élaboration d’'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et le cas échéant
I'acquisition des moyens nécessaires a I'exécution du plan.

Elaboration
Elle est a l'initiative du Maire qui en informe le conseil municipal. A I'issue de son élaboration, le PCS fait I'objet d’'un arrété
municipal qui est transmis au Préfet. Il est porté a connaissance du public et est consultable en mairie.
Dans le cadre d'un EPCI, la procédure d'élaboration est mise en ceuvre par le Président de I'EPCI. A l'issue de son
élaboration, le PCS fait I'objet d'un arrété pris par le Président de I'EPCI et d’'un arrété municipal dans chacune des
communes concernées. Le plan de sauvegarde est transmis au Préfet par le Président de 'EPCI.
Pour les communes couvertes par un PPR ou un PPI, le PCS est obligatoire et doit étre élaboré dans un délai de 2 ans a
compter de la date d’approbation de ces plans par le Préfet.

Révision
La mise a jour se fait par I'actualisation de 'ann  uaire opérationnel (de la réserve communale). Le PC S est révisé
en fonction de la connaissance ou de I'évolution de s risques et en cas de modification des éléments qu ile
constituent.

Le délai de révision ne peut excéder 5 ans.
La révision du PCS est portée a connaissance du public et consultable en Mairie.

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre du plan communal ou intercommunal releve de la responsabilité de chaque maire ou du
conseiller chargé de la sécurité civile sur le terr  itoire de sa commune. Elle peut aussi étre suggérée par l'autorité
préfectorale.
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Fiche 15 — Note d’aide a la rédaction du DIAGNOSTIC DE
VULNERABILITE des batiments en regard des risques n  aturels

(recommandations ou, selon reglement d’'un PPR appro  uvé recommandations ou
prescriptions)

Les reglements de PPR imposent ou recommandeéalsation d'un diagnostic de vulnérabilité, endoon de la nature du
risque en présence et de I'exposition des biede®ipersonnes face a ces risquasprésente fiche est destinée a conseiller le|
chef d’établissement pour la réalisation de certbatc.

Définition de la vulnérabilité

Certains risques ont pour conséquence de provdguegssation temporaire de toutes activités. Qét ast plus ou moins

important selon la vulnérabilité de I'entrepris@ taractérisation de la vulnérabilité se fait pampleur des dommages directs
(dégradation ou destruction des biens) mais andsiects (liés a I'arrét de I'activité). Les densieexemples d’'inondations ont
montré que ces conséquences peuvent étre trestampes et méme parfois conduire a la disparitiohaggivité.

Obijet du diagnostic de vulnérabilité

Le diagnostic a pour objet de conseiller le chehtfeprise sur les mesures a adopter et les m@yersbiliser pour réduire la
vulnérabilité de I'entreprise.

Qui et comment réaliser un diagnostic de vulnérabité ?

Le diagnostic peut se faire en interne par un mendlor personnel ou en externe par un expert indépent est réalisé en
collaboration avec le chef d’entreprise qui précésehaque étape, les orientations de I'analyse.

Le diagnostic prend en compte
* Lesrisques encourus :
o Description : comment survient le phénoméne (ré@idiréquence, quelle partie du batiment est las plu
vulnérable)
o Document de référence : PPR, études hydrauliguede® chute de bloc, études géotechniques,...
o Organisation de I'alerte et des secours
*  Vulnérabilité
0 acces : peut-on accéder au batiments, aux posées\ (livraison , évacuation, intervention desoses,...)
0 réseaux : I'électricité et le téléphone fonctioromarils ?
0 béatiment : comment va résister le batiment ?
0 conséquences: y at il des risques pour le pees@@uelles machines, quels stocks seront attei@sel
délai et quel colt pour le séchage, le nettoyada etmise en état ? Quand redémarrer I'activi@@uelles
conséquences sur I'environnement ?...

Plusieurs organismes sont a méme de soutenir It dbetreprise dans la réalisation de son diagnosta Chambre de

Commerce et d’'Industrie, la Chambre des Métiers,clempagnies d’assurance, les syndicats profesdgmnies bureaux de
contréle technique...).

Conséquences du diagnostic

e Synthéses:
o Caractéristiques des phénomenes prévisibles sitelet organisation de l'alerte et des secours
o0 Analyse descriptive et si possible quantifiée dammhages et des dysfonctionnements envisagés
¢ Mesures de prévention et de protection :
o Description des recommandations susceptibles deredlés impacts des phénomenes sur I'entreprise
o Estimation des colts
0 Mesures techniques et organisationnelles prévues

Suites a donner

Les conclusions du diagnostic de la stricte respoitit¢ du chef d’entreprise.
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