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3.1 - INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de définir les différentes psos et recommandations a mettre erj
oeuvre dans les zones soumises a des risques d'origine naturelle.

Le présent document comprend :

- linventaire des risques non pris en compte dans le présent zonage, en 3.2 ci-apres,

- un lexigue des termes spécifiqgues employés dans le reglement, en 3.3 ci-apré

- une liste des prescriptions, recommandations et remarquesggiappla I'ensemble des zones du
périmétre réglementé, en 3.4 ci-apres,

- une collection de fiches contenant les prescriptions et les remodations spécifiques a chacune des

zones délimitées dans la partie "documents graphiques" du PPR, en 3.5 ci-apres,

3.2 - RISQUES NON PRIS EN COMPTE DANS LE PRESENT ZONAGE

3.2.1 - Risques liés aux fondations des immeubles et a la mise en ceuvre
de travaux de terrassement

La solution a ces problémes de stabilité de terrains est durtregsla géotechnique. lls restent de 14
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oeuvre.

Il est cependant rappelé que l'impact de ces travaux peute@ile, tout particulierement dans les
secteurs concernés par des glissements de terrain.

Il importe que l'impact prévisible de ces travaux soit alaéet analysé, avant toute exécution, afin
d'éviter une aggravation de I'état d'instabilité des terrains.

3.2.2 - Risques induits

La compréhension de l'impact du bati - existant et futur - dianigionnement des phénomenes naturels
et donc des risques induits, est actuellement objectivement impossible.

Cet impact est pris en compte ci-aprés dans la définition des fapquestes, de fagon "forfaitaire"”, dans
le sens de la sécurité.

Seules exceptions, la prise en compte des risques liés :

- aux réseaux humides (eau potable, eaux usées, eau de pluieuedgsfenctionnement en terrain
instable ou a leur périphérie, en 3.4.1.7 ci-apres,

- au ruissellement des eaux de surface, en 3.4.1.8 ci-apres.
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3.3 - LEXIQUE DES TERMES ET NOTIONS EMPLOYES DANS LE REGLEMENT

Bati existant en I'état: comprenant le bati dans son état actuel, ainsi que les travaux d’'aménagement non

soumis a la procédure de permis de construire (réaménagemesspdess intérieurs dans le volume
existant, sans modification des facades et sans changement de destinatianeht)bati

Projets d'aménagement: travaux d’aménagement (dans le volume existant), soumis a ladpreade
permis de construire ou de déclaration

Projets d’extension: travaux d’extension (accroissement du volume existant).

Composante latérale: pression appliquée sur les facades et toitures paralleles aul’éeaslement
général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante principale : pression appliquée sur les facades et toitures perpendicudairesens
d’écoulement général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante verticale: pression appliquée sur les plans horizontaux (balcons, débords de to)iLotas...
bas vers le haut. Cette composante est définie pour les avalaleises et pour les aérosols (cf. 1.2 en
annexe pour plus d’explications).

Défense: ouvrage ou dispositif artificiel ou naturel permettant de réduingehisité, I'activité et/ou la
fréquence d’'un phénomene. Il peut s’agir d'une défense déportée, digiesntmjeux a protéger et parfois
méme située hors du périmetre réglementé du PPR, ou d'une protedividuelle congue pour la
protection d’une seule habitation, intégrée ou non au bati.

Attention : en cas d'absence de personne clairement identifiée compomsable d'un ouvrage donné,
ce dernier pourra étre considéré comme n'ayant pas d'influence sur les phénomenes,esonarsretien
ne pouvant étre assure sur le long terme.

Ecoulement de surface: phénomene naturel provoqué par I'écoulement gravitaire de matieda s
surface topographique. Ces écoulements se propagent généralement Bgienda plus grande pente,
dans le sens amont vers aval. Ce principe peut étre mis en cagseedains cas (cf. 1.1 en annexe pour
plus d’explications).

Effort normal : partie de I'effort s’appliquant perpendiculairement & une surfdcé.@ en annexe pour
plus d’explications).

Effort tangentiel : partie de I'effort s’appliquant parallelement a une surfacel(2fen annexe pour plus
d’explications).

Facade: c6té d'un batiment dans son ensemble.
Tout aménagement particulier d'une facade devra étre traité dans le Eepbidgrande sécurité.
Les mesures applicables aux facades des batiments sont définies dansichagune3.5.

3 types de facades sont définis :

facades amont : fagades tournées vers le phénomene et dont le plan
général est grossiérement perpendiculaires au sens de
propagation de celui-ci.
facades latérales :facades dont le plan général est situé dans le plan
d'écoulement du phénomeéne.
facades aval : facades tournées a l'opposé du phénoméne naturel et
grossierement perpendiculaires au sens de propagation
de celui-ci.



Facade aveugle facade possédant tout au plus des ouvertures de 20 cm x 20 cm maaigiem les
unes des autres, avec vitrage fixe.

Hauteur d’application : hauteur de fagade sur laquelle s’applique la mesure, & compteraiiu teturel
(ou du terrain remblayé s’il n’est pas un élément de protection.

KiloPascal (kPa): unité de mesure de pression : 1kPa vaut environ 108kg/m

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (volets, fenétress. phrEn 3.5, lorsqu’une
résistance minimum est imposée sur les ouvrants en positionefegifedporte soit sur les volets, soit sur
les vitrages qu’ils occultent. Dans certains cas, cetteagsestest imposée spécifiquement sur les vitrages
en position fermée.

Plancher habitable: plancher a usage d’habitation, hors locaux techniques de rangeteet e
stationnement

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre a un caractére obligatoire.

Pression dynamigue d’'impact: pression générée par un phénomene contre un obstacle durant sa phase
d’écoulement.

Recommandation: mesure dont la mise en oceuvre a un caractere facultatif.

Renforcement des facadesconcerne les batiments situés dans des zones soumises a desaiusule
surface, dans le but d’assurer la sécurité des personnes a l'intérieulimestsavis a vis des phénomenes
de référence retenus.

Urbanisation : zones béaties ou a batir, sans spécification de densité d’habitat (zones U et AU)du PLU

Vulnérabilité du bati : mesure I'impact humain et économique d’un phénomeéne naturel sur le bati (liée a
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).
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3.4 - MESURES D'ORDRE GENERAL

Les prescriptions, recommandations et remarques ci-aprés s'appbglzetdtalité des terrains situés a
l'intérieur du périmetre réglementé du PPR.

3.4.1 Mesures d’ordre collectif

3.4.1.1 - Sécurité des nouvelles voies de desserte collectives

La présente mesure vaut prescription quel que soit le tragat réservé par le reglement du PPR aux
zones urbanisées ou urbanisables desservies.

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'uttmamisauvelle (ensemble de
propriétés baties) ou d'une extension d'une zone d'urbanisatitangxisous maitrise d'ouvrage publique
ou privée, devra étre accompagné d'un inventaire des phénoménes patwvalst, de facon visible ou
prévisible, atteindre cette voie et mettre en jeu la séaleitges futurs usagers, y compris pour les partig
de la voie située a l'extérieur du périmetre réglementé d®. BR cas de phénomene(s) naturel(s
identifié(s), cet inventaire devra s’accompagner des mesures, de quéiqeejoalles soient (ouvrages de
correction et/ou de protection, mesures administratives de gesti@n aieudlation, etc.), que le maitre
d'ouvrage de la voie d'acces envisage de mettre en ceuvre pour assuretéadsscusagers.

3.4.1.2 - Plan de mise en sécurité des populations

Conformément a l'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aodt 2004 sur la motiemida la sécurité
civile et en application du décret n°2005-1156 relatif au plan communaldegarde, un plan de mise en
sécurité des populations vis a vis des risques naturels @aeranis en ceuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

3.4.1.3 - Défenses déportées existantes

La présente mesure vaut prescriptiguel que soit le traitement réservé par le reglement dRRPaux
zones urbanisées ou urbanisables protégées par les ouvrages deséé@féportés. Elle s’applique aussi
aux défenses situées a I'extérieur du périmétre réglementé du PPR.

Les défenses déportées existantes devront étre maintenues dam®tat d’efficacité optimum.

Par 'maintien en état d’efficacité optimunt', il faut entendre :
- pour les ouvrages artificiels, le respect dans le temps paugesges des spécifications techniques
gui ont procédé a leur conception,
- pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps de fieacigf constatée a la date de
réalisation du zonage.

Une commission de suivi des défenses déportées existantes sereermmplace a linitiative de la
collectivité concernée par le PPR.

Devront participer a cette commission tous les maitres d'ouetagepriétaires de défenses déportée
existantes ayant effet sur les zones urbanisées ou urbanisables peaitée3.P.R.

La commission de suivi s'assurera du maintien en état optimum des défense&edé&xistantes.

Cette commission se réunira aussi souvent que nécessaire
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Toute modification a la baisse de I'efficacité de tout ou partie de ces dékes devra étre signalée par
la collectivité au Préfet de la Savoie, a charge pour ce dernide prendre éventuellement en compte
cette évolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficé&ide certaines de ces défenses, et selon les
conséquences prévisibles de cette perte d'efficacité

- les batiments dont le fonctionnement est primordial poufa sécurité civile, la santé publique,
la défense ou le maintien de ordre public, ou dont la défaince présente un risque élevé pour
les personnes ou un risque identigue en raison de leumportance socio-économique,
pourront étre fermés et interdits d'utilisation, a l'initiati ve du Maire ou du Préfet

- le plan de mise en sécurité des populations (voir 3.4.1.2 ci-gles) pourra étre revu, a
l'initiative du Maire.

3.4.1.4 — Modalités d’'implantation des batiments dits sensibles,ofs des zones
inconstructibles au titre des risques naturels

Les projets de batiments dont le fonctionnement est primordial pour la sémigtda santé publique, la
défense ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance prasenigque élevé pour les personnes
ou un risque identique en raison de leur importance socio-économique, ddveomri@ritairement
implantés, autant que faire se peut, dans des zones libres de risques d'origefie.natur

Si tel ne pouvait étre le cas il importera que soient claneméfinies leur modes d'exploitation ainsi que
les modalités de mise en sécurité des occupants et/ou dessusageas de survenance d'accidents
d'origine naturelle.

3.4.1.5 — Modalités d’implantation des infrastructures et équipeents autorisés en
zones inconstructibles au titre des risques naturels

Les infrastructures et équipements nécessaires au fonctienhees services d'intérét général (réservoir
d’eau, station d’épuration, déchetterie, centrale électrique...@uat nécessaires aux activités agricoles,
forestiéres, culturelles, touristiques, sportives et de loistades, aire de jeux, ...) devront étre
prioritairement implantés dans des zones constructibles au titre des risiguels .na

Si tel ne pouvait étre le cas, et a condition que le projet nga®ien zone exposée a des phénomeénes
soudains sans signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées h@msigsede glissements de
terrain), ces infrastructures et équipements pourront étre &steais zones inconstructibles (zones N et
zones de maintien du bati a I'existant). Le maitre d’ouvrage devra pour @eieem

* quil n’y a pas d’alternative en zone moins exposée aux risques d’origine naturelle

* que le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans le cas desuttfreed et équipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieres, culturellestitpuess sportives et de loisirs ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau logement (seulement un looattienhement occupé
temporairement) dans le cas des infrastructures et équipenéeetssaires au fonctionnement des
services d’intérét général ;

* que sont clairement définis leur mode d'exploitation ainsi que deslités de mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origihe jnaturel

e que ces infrastructures et équipements n'induisent pas une augonedéatirisques sur les zones
constructibles au titre du présent PPR, ainsi que sur les batiments etucfuast existantes ;

* que leur vulnérabilité aux risques naturels a éte réduite.

* que ces infrastructures et équipements ne risquent pas de p@ahweronnement en cas de
survenance d’accidents d’origine naturelle.
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3.4.1.6 — Camping et stationnement nocturne des camping-car

Les présentes mesures valent prescription

Camping

L'extension de terrains de camping existants ayant pour conséqueacaugmentation du nombre

d’emplacements et la création de nouveaux terrains de camping sont autatissgesrent :

- soit sur les zones hors risques du PPR (zones 0 du zonage) ;

- soit sur les zones concernées par un phénomene de glissemenimeueadiaffaissement trés peu a
peu actif, sans risque pour les occupants du camping (zones pour lesqpuekgade de stabilité des
structures n’est tout au plus que recommandée pour les projets de bati futur) ;

- soit sur les zones concernées par un phénomeéene avalancheux, smesqésde camping ne soit
ouvert au public gu’en période estivale.

Remarque : les batiments permanents du camping (bureau d’asalle$ d’animation, magasins,
sanitaires...) sont soumis aux mesures applicables au bati, défamsdes fiches du reglement zone pa
zone.

Concernant les camping existants, il est rappelé que, conformémxedlispositions du décret n°94-614
du 13 juillet 1994, le maire fixe, sur avis de la commission consudtaipartementale de la protection
civile, pour chaque terrain les prescriptions d’information, d’aldriévacuation permettant d’assurer la
sécurité des occupants des terrains situés dans les zones a aswpieue le délai dans lequel elles
devront étre réalisées.

Stationnement nocturne des camping-car

Le stationnement nocturne des camping-cars, hors des terrains de casipangorisé exclusivement :

- soit sur les zones hors risques du PPR (zones 0 du zonage) ;

- soit sur les zones concernées par un phénomene de glissemerdideted’affaissement tres peu a
peu actif, sans risque pour les occupants des camping-cars (mumesesquelles une étude de
stabilité des structures n’est tout au plus que recommandée pour les projetsiudarpati f

En période estivale, le stationnement nocturne des camping-carsupsugtie autorisé sur les zones
concernées par un phénomene avalancheux.

3.4.1.7 — Réseaux collectifs humides

La présente mesure vaut prescriptiguel que soit le traitement réservé par le reglement dRRPaux
zones urbanisées ou urbanisables.

Les aménagements futurs liés a la gestion collective dedidjuxies (eau potable, eaux usées, eau

pluviales) devront étre congus de fagon a ne pas entrainer, méng teilme, de déstabilisations des
terrains, tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces aménagemeets patiphérie.

3.4.1.8 - Prise en compte du risque d'inondation par ruissellement pluviarbain

La présente mesure vaut prescriptiguel que soit le traitement réservé par le reglement dRRPaux
zones urbanisées ou urbanisables.

A I'échelle du périmétre étudié, ce risque peut étre considérme spatialement généralisé. Sa prise e
compte concerne les zones urbanisées et les zones d'urbanisation future.
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Mention a été faite dans la note de présentation de la grandgévdes facteurs a l'origine du
phénomeéne. L'imperméabilisation des sols est le facteur non seuléomeiniant mais aussi le seul vis a
vis duquel il est réellement efficace de lutter ; c'est le seul faetmu ici.

La stratégie consistera a annuler les effets de l'impéilisddion des sols, par la réalisation, entre autres,
d'ouvrages tamponnant les deébits ruisselés. Ces ouvrages pourrostlétreles cas individuels ou
collectifs.

Quels que soient les aménagements autorisés, les variations de \atlale débit des écoulements de
surface devront étre maitrisés afin de rester supportablesjppteément par les urbanisations et les
aménagements structurants de la commune, mais aussi des comoisimes,vce pour le long terme et
sans qu'il soit obligatoirement nécessaire de renforcer les éwnpe existants de gestion des eaux
pluviales.

3.4.2 Mesures d’ordre individuel

3.4.2.1 — Sécurité des acces carrossables aux immeubles

Les éventuelles mesures de réglementation temporaire decldation sur les voies de desserte
collective s’appliquent aussi, de fait, aux accés carrossablasameubles dont ils sont le prolongement.
Aucune autre mesure de protection spécifique n’est imposée au titre du présent PPR

3.4.2.2 — Sécurité des acces piétons aux immeubles

La présente mesure vaut prescription ou recommandation selon que les pagdiatiments se
trouvent situés en zones soumises a prescriptions ou a recommandatiorsslds prescriptions
d'urbanisme portant sur la constructibilité de la zone.

Au moins un des acces piétons, comprenant l'aire de stationnement ofiasl um véhicule quatre
roues, une porte d’entrée desservant la totalité de I'immeubke @teminement de liaison, devra étre
installé a I'abri de la facade la moins exposée aux phénomenesisabncernant la (ou les) zone du PPR
sur laquelle se trouve situé I'immeuble.

En cas d'impossibilité, cet accés piétons devra faire I'obj@talprotection permanente vis a vis des
phénomenes naturels cités ci-dessus.

Les issues de secours devront étre congues de sorte a liéstdrieg, méme apres que le batiment ait
été touché par un accident naturel, accident ayant pour origine éesrpénes naturels traités par le
présent document.
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3.4.2.3 — Facades : mise en ceuvre des prescriptions

Les prescriptions énoncées portent au minimum sur les partidacddes incluses dans la zone
réglementaire correspondante.

Toute facade située a cheval sur plusieurs zones devra prendoenpte des prescriptions propres a
chaque zone. Si, pour des raisons techniques, un seul niveau de renforceneteiepour cette facade,
il s’agira du niveau le plus contraignant.

3.4.2.4 — Protection des ouvertures en périodes de risques

Dans les zones sur lesquelles le présent PPR signale undiagakanche, les ouvrants des facades

exposees devront étre maintenus fermés en périodes a risque.

3.4.2.5 — Ouvertures techniques

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux des locaux technicaies)cune ouverture de désenfumage
ne devront étre ouverts dans les parties de facades concernées pasaigsipne, sauf & mettre en oeuvre
des dispositifs spéciaux permettant de garder la fonctionnalité derifiees techniques méme apres
survenance d'un accident d'origine naturelle

3.4.2.6 — Mise en conformité du bati existant

Lorsque les mesures définies pour le bati existant en |'édains les fiches en § 3.5 ci-apres, sont deg
prescriptions, cela implique la mise en conformité du bati existant avec asires.

Cette mise en conformité devra avoir été effectuée dans un dil&i ans a compter de la date
d'approbation du présent PPR.
Selon les termes de l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 18%5arex plans de prévention des
risques naturels prévisibles, cette mise en conformité ne qeefdis étre imposée que si le montant de
travaux est inférieur a 10% de la valeur vénale ou estimée du bien a laagptelsition du présent PPR.

3.4.2.7 — Mise en ceuvre des travaux d'aménagements et d'extensions

Respect des structures existantes

La présente mesure vaut prescriptiguel que soit le traitement réservé par le reglement dRRPaux
zones urbanisées ou urbanisables.

Les travaux d'aménagement et/ou d'extension d'un batiment existant dgseanenés de facon a ne pag
réduire la résistance des structures du batiment vis a visomdsintes exercées par les phénomeéne
naturels.

Projets d'aménagement

Dans les fiches ci-aprés, seules les parties de facamiié®s sont soumises aux prescriptions portary
sur les projets d’aménagement.

Extensions en zone de maintien du bati a I'existant

L
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Lorsque cela est spécifié dans les fiches en 3.5 ci-apsdstienents situés en zone de maintien du bati a
I'existant peuvent faire l'objet d'extensions limitées, si desnieres ont pour effet de réduire la
vulnérabilité du batiment existant, grace a la mise en ceuvigressiptions eénoncées sur la zone, et sans
gue cela ne se traduise par une augmentation de la capacité d'accueil.

3.4.2.8 — Puits perdus

La présente mesure vaut prescriptiguel que soit le traitement réservé par le reglement dRRPaux
zones urbanisées ou urbanisables.

Les phénoménes de type glissements de terrain, affaisseetesffondrements, regroupés dans le
reglement sous les termes « déformations du sol » sont pardoudigt sensibles aux circulations d'eau
souterraine.

Ainsi, l'injection volontaire d’eau en profondeur dans de tels terrgasle biais de puits perdus, peut
avoir des conséquences néfastes sur des secteurs soumis a ces phénomenes.

La mise en oeuvre de puits perdus, et de tout systéme analoguepayareffet d'injecter de l'eau

ponctuellement en profondeur, est interdite sur les zones en pentayisdaforable d’un bureau d’étude
spécialisé ayant pris en compte le risque de déformation du sol.

3.4.2.9 - Reconstruction du batiment aprés sinistre

Dans les zones pour lesquelles il est prévu le maintien du Békistdnt, les immeubles concernés ne
pourront pas étre reconstruits apres survenance d'un sinistre lié a des pleSnoahdrels objets du présent
P.P.R (hors les séismes) mais pourront I'étre apres survenancgnistre d’une autre nature, en mettant
en ceuvre impérativement le contenu du reglement portant sur lexisi@int dans la zone concernée du
P.P.R., recommandations et prescriptions confondues.

Le nouveau batiment devra au final présenter des surfaces de mamekieédant pas celle du batiment
détruit, ce par nature d'utilisation (planchers habitables ou non).

3.4.2.10 — Construction d'annexes

Tout batiment tels qu'abris de jardin, blcher, garage ou batimentumgadestination similaire, limité a
un niveau, non destiné & un usage d'habitation et d'une superficie dea2Opms, sur un seul niveau,
pourra étre librement construit, hors les zones classées N,ésauger qu’il n'aggrave pas les risques ou
n'en provoque pas de nouveaux. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage n'esiyds mettre en ceuvre les
prescriptions prévues par le présent reglement. Le maitre djeudodt cependant savoir qu'en ne mettant
pas en oeuvre ces prescriptions, il expose consciemment le rid@mecause et son contenu aux
manifestations de phénoménes naturels qui auront probablement pour rédaitaiiner son
endommagement ou sa ruine compléte.

3.4.2.11 — Batiments d'exploitation des remontées mécaniques

Dans les zones exposées a des écoulements de surface a dogte swilide, les mesures applicables
pourront étre adaptées pour les gares de départ des remontéegjnescde sorte a rendre possible
I'exploitation de ces batiments.

Les mesures portant sur les facades peuvent étre incompatibles avec dafenaoéint de I'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarquement et de débarquement nécessaites@rte vers I'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du type fagade aveagte faihauteur.
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- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, qui doivent rpabgarver les quais
d'embarquement ; dans ce cas, on peut envisager de remplacer ure duetype facade aveugle par la
pose de volets métalliques, protégeant les surfaces vitréésjstamt a la pression du phénomene nature
définie pour le type de fagade considéré.

Le maitre d'ouvrage s'attachera donc a mettre en oeuvre quéapossible les mesures du PPR, de sorte
a atteindre un niveau de sécurité le plus élevé possible visda-vig des risque(s) d'origine naturelle, tout
en permettant le fonctionnement de l'ouvrage.

La conception de I'ouvrage devra tendre vers la protection la meilp@ssible, méme temporaire, des
éléments les plus sensibles de l'installation.

Le maitre d'ouvrage doit cependant savoir qu'en ne mettant pasvee la totalité des mesures, il expose
consciemment les batiments en cause et leurs contenus auxstaéiniis de phénomeénes naturels qu
auront trés certainement pour résultat d'entrainer leur ruine plus ou moins compléte

3.4.2.12 - Prise en compte du risgue sismique

La partie du territoire de la commune inscrite dans le pééméglementé du PPR, est classée en zone |b

telle que définie par le décret du 14 Mai 1991.
Les regles parasismiques de construction s'appliqguent aux b&timmnteaux, relevant de la catégorie
dite "a risque normal", telle que définie a l'article 3 du dédveid mai 1991 relatif a la prévention du
risque sismique.
Ces régles (arrété interministériel du 29 mai 1997) conceaussi bien la conception architecturale du
batiment que sa réalisation.

3.4.3 Recommandations d’ordre collectif et/ou indiv iduel

3.4.3.1 — Défenses déportées futures

Il est recommandé d’améliorer les protections existantegjuerdeur efficacité n’'est pas jugée
satisfaisante dans le présent PPR (cf. note de présentatamyé&dliser ou mettre en ceuvre tout nouve|
ouvrage ou toute mesure permettant d’atténuer les risques naturels affichés

En particulier il est souhaitable, vis a vis du risque d’'inondatiotleetrues torrentielles, d’établir un
parcours a moindres dommages, permettant le retour au lit des écoulemeatgysares le risque a l'aval.
Il est conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprocher des serViets dén de s’assurer de leur
impact prévisible sur le zonage des risques d’origine naturelle.

3.4.4 Remarques

3.4.4.1 - Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Il s'agit entre autres des lignes électriques et téléphoniques, des coddugse, etc.
Hors les prescriptions ou recommandations concernant les réseaide$imacrites dans les fiches réglementaire$
"zone par zone", il est conseillé, pour le confort et la sécdeiséusagers, de veiller a prendre toutes dispositions

utiles pour soustraire réseaux aériens et enterrés auxddfetmanifestations des phénomenes naturels existants sur

leurs tracés.

3.4.4.2 - Etudes

Des études permettant entre autres d’améliorer la conneésdas phénomeénes naturels et de leur impagt
sur le bati, existant ou futur, pourront étre réalisées, a Htiméiale particuliers ou des collectivités, a
I'intérieur du périmetre réglementé du P.P.R.

A la demande de la collectivité locale concernée, I'examenothetusions de ces études pourra conduire
a l'initiative du Préfet de la Savoie a une modification du PPR, dans les forreraagtaires.

Etudes concernant les risques de déformation du sol

Les fiches traitant de ces risques, en 3.5 ci-apres, font référence addssdet niveau G11 ou G12.
Cette classification des études est celle figurant danableau 2 — classification des missions type
d’'ingénierie géotechniquegproduit ci-apres, de la norme NF P 94-500 révisée en 2006.
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2006

4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourguoi, au méme titre que les autres
ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une composante de la maitrise d’ceuvre indispensable a I'étude puis a la

réalisation de tout projet.

Le modéle géclogique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d’'une mission géotechnique préliminaire,
ne peuvent servir qu'a identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’'étude de leurs conséquences
et leur reduction éventuelle ne peut étre faite que lors d'une mission géctechnique au stade de la mise au point du projet :
en effet les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de I'ouvrage et variables dans le temps,
puisque les formations géologiques se comportent differemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont
soumises (géométrie de I'ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage

des travaux nctamment).

L’ingénierie géotechnique doit donc étre asscciée aux autres ingénieries, a toutes les étapes successives d’'étude et de
réalisation d’'un projet, et ainsi contribuer a une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai
d’exécution, le colt réel et la qualité des cuvrages géotechniques que comporte le projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1
et 2. Les eléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 a 9. Les exigences qui y sont présentées sont a
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme.
L’objectif de chague mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en téte de chaque chapitre. Les éléments de la
prestation d'investigations géotechnigues sont spécifiés au chapitre 6.

Tableau 1 — Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Et Phase Missions d’ingénierie | Objectifs en termes d,_Prestt;?tlotrlls
i d’avancement géotechnique de gestion des b i et
du projet risques liés aux geotechniques
aléas géologiques
Etude préliminaire 5 i ) o e s S ;
Etude géotechnique Premiére identification Fonction des données
Etude d’esquisse préliminaire de site (G11) des risques existantes
1
T ————— Identification des aléas Fonction des données
Avant projet it (gG’I 2) 9 majeurs et principes existantes et de l'avant-
prel généraux pour en limiter | projet
les conséquences
Projet Identification des aléas
2 Assistance aux Etude géotechnique de projet g?sp%';iirgi:t — Fonction des choix
Contrats de Travaux | (G2) 1SRC B constructifs
(ACT) réduire les
conséquences
. - ) Fonction des méthodes de
E}tud’e et.suwl geotechniques | |gentification des aléas e ————
3 ER— d'exécution (G3) résiduels et dispositions | gsuvre
pour en limiter les
o h , conséquences . »
Supervision géotechnique Fonction des conditions
d'exécution (G4) rencontrées a 'exécution
Etude d’'un ou . — . Analyse des risques liés
Cas ) e Diagnostic géotechnique N s , R
—— plusieurs éléments (@5) a ce ou ces éléments Fonction de la spécificité
P géotechnigues géotechnigues des éléments étudiés
spécifiques

* NOTE : A définir par I'ingénierie géotechnigue chargée de la mission correspondante

Tableau 2 - Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions dingenierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer 2
la maitrise des risques géologigues. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. |l appartient au maitre
d’ouvrage ou a son mandataire de veiller & la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des guantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques gui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement & la charge du maftre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d'un site :

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et I'existence d’avoisinants.

- Définir un programme d'investigations geotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport avec un modéle geologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation du projet au site et une premiére
identification des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, certains principes généraux de
construction {notamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes et avoisinants}.

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet {&tape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
importants identifies. Elle est normalement & la charge du maitre d’'ouvrage et peut étre intégrée & la mission de maitrise d'ceuvre genérale.
Phase Projet

- Définir un programme d'investigations geotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Foumir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils
associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

- Fournir une approche des quantités/délais/colts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des consequences des
risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechnigues {plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel}.

- Assister le client pour la sélection des entreprises et 'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de
mesures d'adaptation ou d’'optimisation. Elle est normalement confiée a l'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations geéotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement
{calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution {phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique dexécution.

Phase Suivi

- Suivre le programme d’auscultation el l'exécution des ouvrages géotechnigues, déclencher si nécessaire les dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données geotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire {le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Participer & I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi geotechniques d’'exécution. Elle est narmalement a la
charge du maitre d’ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d’exécution

- Avis sur I'élude géotechnigue d'exéculion, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages geotechniques proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d’'exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur, sur le comportement
observe de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur I'adaptation ou l'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de proceder, de fagon strictement limitative, 2
I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechnigues spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechnigques specifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue,
en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques {par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d'un désordre}
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments geotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent &tre réalisées ultérieurement, conformément 2
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit 8 modifier ou réaliser des travaux.

A noter que les études préliminaires de niveau G11 demandées daéselet (ftPR n’'impliquent pas
nécessairement la réalisation de sondages, d’essais et desygEsntechniques si I'objet des travaux ne le
justifie pas.
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3.4.4.3 — Mise en ceuvre du principe d'urbanisation organisée

L'inconvénient des protections individuelles intégrées aux batimeside rdans le fait qu’elles n’assurent
la sécurité qu’a I'intérieur de ces batiments.

La présente remarque concerne les zones constructibles aveemmeseivre de prescriptions ou se
manifestent des phénomenes de type écoulements de surface a forte ciugrge sol

Le principe d’'urbanisation organisée consiste a utiliser tout ouepduti bati projeté pour créer un
bati-écran.

Ce dernier aura pour effet de créer une zone de non exposition au phénuemigrel en cause (cas
général) ou de moindre exposition (cas des avalanches en aérosols).

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadre datioa reontractuelle (voir ci-apres) entre
I'amont "protecteur” et I'aval protége, relation qui n'existe pdeearé actuelle, méme si aujourd’hui cette
relation implicite peut étre constatée sur nombre de sites..

A la demande de la collectivité locale concernée, I'examen dat piejrbanisation organisée pourra
conduire a linitiative du Préfet & une modification du PPR, dans les formesmeghires.

Principe d'aménagement

L’aménagement de la zone, soumise de fagon homogéne a un méme pygmaomene naturel, devra
étre concerté de sorte a déboucher sur un plan d’ensemble prévoydréti-écran propre a protéger

efficacement du phénomeéne naturel I'ensemble des aménag@&nadtisités prévus dans le secteur. Cettée

41l

relation "protégeur-protége"” devra étre contractualisée deda fa mieux adaptée a la situation juridique
des propriétés concernées, et celle de I'opération immobiliére envisagée.

Le plan d'aménagement de la zone a urbaniser sera réfléchi etesopgenant en compte la totalité des
phénomenes naturels la concernant.

Le plan d’'aménagement de la zone comprendra un phasage de réalisation.

Ce phasage sera congu de sorte a ce qu'au fil des constructiondepneobhe sécurité croissante des
ameénagements et activités vis a vis du phénomene naturel en cause.

Les autorisations de construire seront délivrées conformément a ce phasage.

Par sa réalisation, le projet d'aménagement ne devra pas inder@ugmentation du risque naturel suf
les propriétés voisines ainsi que sur celles situées a I'aval.

Cependant, si tel devait étre le cas, le projet d'aménagemerat méégrer la réalisation d’ouvrages
propres a maintenir au minimum le niveau de risque sur les propraigises et celles situées a l'aval,
dans le sens de I'écoulement du phénomene, a ce gu'il était aetdeat a la réalisation de I'urbanisation
organisée.

En cas de disparition, partielle ou totale, du bati-écran, touseirmelevra étre prise au plus vite pour
rétablir le niveau de protection qu’assurait le bati disparu.

Tant que ce niveau de protection n‘aura pas été rétabli,dccupation des batiments qui se trouveraient
exposés a l'impact des phénomenes naturels suite a lapdistion de tout ou partie du bati écran, devra étre
réglementé dans le sens de la plus grande sécurité des occupantdes utilisateurs.

3.5 - PRESCRIPTIONS, RECOMMANDATIONS ET REMARQUES

REGLEMENTAIRES, ZONE PAR ZONE

Le reglement est composé des fiches suivantes :

o fiche N : inconstructible, tous phénomeénes ;

o fiche O : constructible, absence de phénomene naturel recensé daéseld PR ou non

retenu comme phénomeéne de référence ;

écoulements de surface :

(0]

fiches n° : 1.01, 1.02a, 1.02b, 1.02c, 1.03, 1.03b, 1.04, 1.05, 1.05b,1.06, 1.07, 1.08, 108b,
1.09,1.10,1.11a1.20

déformations liées au mouvement du sol :

(0]

fiches n°: 2.01, 2.02, 2.02b, 2.03, 2.04
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référence du plan : N

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § @.frdsent reglement.

Constructibilité de la zone:

» La zone non urbanisée et inconstructible.

Dans les zones inondables, les prescriptions et recommaridas suivantes s'ajoutent a celles définies
au 834

» Zone non urbanisée et inconstructible pour au moins 'une des raisons suivantes :

cette zone constitue le lit mineur du cours d'eau ;

elle est exposée a des inondations ou des érosions de berge d'intetesijté f

elle constitue un champ d’expansion utile a la régulation des crues au ééesfirones aval ;

elle est exposée a des inondations d’'intensité moyenne maigtsmisation reviendrait & aggraver les
risques a 'amont ou a l'aval ;

elle est frequemment exposée a des inondations d’intensité moyenne ;

elle constitue un espace minimum nécessaire a la gestion etétikantles berges.

Sont interdits :

Les dépbts de matériaux polluants, putrescibles ou flottants pouvardt&ints ou emportés par la crue
centennale, les nouvelles aires de stationnement ainsi geerlekis et les aménagements ou ouvrages non
visés au chapitre « autorisations » de la présente fiche ;

Sont autorisés :

Les aménagements ou occupations du sol ne générant ni remblabstacle, et étant totalement
transparents a I'écoulement des eaux ;

Les travaux et aménagements destinés a réduire les risques;

Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement awutorisé

Les remblais justifiés par un dire d’expert hydraulique et validé paelevices de I'état ;

Autres Prescriptions:

Surveillance et entretien régulier du lit du cours d’eau (bikigendes arbres pouvant étre emportés par les
crues, récolte et évacuation des bois morts, curage suite @épés de crue ...XCette prescription
s'ajoute a l'obligation de maintenir, le cas échant, les défedépsertées existantes en état
d’efficacité optimum (cf. paragraphe 3.4.1.3. du présent reglement).

Mesures concernant les batiments

> Les zones référencées N sont en principe vierges de tout batiment.
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référence du plan : O

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § @.frdsent reglement.

Constructibilité de la zone:

» La zone est constructible.

Voir au 8§ 3.4. du présent reglement les prescriptions et recommandation®rtre général pouvant
s’appliquer aux zones référencée
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Ecoulements de surface a forte charge solide : coul  ées boueuses référence du plan : 1.01

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Maintien du bati & l'existant (aménagement possible dans lengoéxistant, sans changement de destination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant une diminutitan\dénérabilité).

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeararist

» Maintien de la section d’écoulement du torrent par déboisement desber

Recommandations

» absence de planchers habitables* a moins de 1,5 m de hauteur iduni@weel ou des voies de circulation quand
celles-ci constituent un axe de vif écoulement; il esbmamandé d'éviter l'installation d'équipements sensibles a
I'eau en dessous de cette méme cote.

» les constructions pourront étre fondées dans le sol de mamésest@r aux affouillements, tassements ou érosions
localisées.

* voir définition au lexique page 1, 83.3
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Ecoulements de surface a forte charge solide : coul

ées boueuses

référence du plan : 1.02a

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Maintien du béati a l'existant (aménagement possible dans lengokxistant, sans changement de destination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant une diloimute la vulnérabilité) ; extensions autorisées
uniqguement pour les batiments commerciaux.

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeararist

» Maintien de la section d’écoulement du torrent par déboisement desber

Bati existant en |'état

Recommandations

» |l est recommandé d'éviter l'installation d'équipements sensiblesid&hedessous de 1,5 m de hauteur.

Projets d'aménagement et d’extension autorisés

Recommandations

» absence de planchers habitables* & moins de 1,5 m de hauteur, iduntxreel ou des voies de circulation quand
celles-ci constituent un axe de vif écoulement; il esbmenandé d'éviter l'installation d'équipements sensibles a
I'’eau en dessous de cette méme cote.

> absence de sous-sols enterrés.

» les constructions pourront étre fondées dans le sol de mamésest@r aux affouillements, tassements ou érosions
localisées.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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ées boueuses

13

référence du plan : 1.02b

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Maintien du bati & I'existant (aménagement possible dans lengoéxistant, sans changement de destination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant une diromwte la vulnérabilité) ; extensions autorisées
uniguement pour les batiments commerciaux.

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeargrist

» Maintien de la section d’écoulement du torrent par déboisement des ber

Bati existant en |’état

Recommandations

> Il est recommandé d'éviter l'installation d'équipements sensiblesig&hedessous de 1 m de hauteur.

Projets d’aménagement et d’extension autorisés

Recommandations

» absence de planchers habitables* a moins de 1 m de hauteurailu eturel ou des voies de circulation quand
celles-ci constituent un axe de vif écoulement; il esbmamandé d'éviter l'installation d'équipements sensibles a
I'eau en dessous de cette méme cote.

> absence de sous-sols enterrés.

» les constructions pourront étre fondées dans le sol de mamésest@r aux affouillements, tassements ou érosions
localisées.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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référence du plan : 1.02c

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Maintien du bati a I'existant (aménagement possible dans le volume existant, sans changkrdggtination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant undndiion de la vulnérabilité) ; extensions limitées
possibles (cf 3.4.5.7) dans le cadre de la mise ne conformité dexiséint avec les recommandations/ prescriptions
ci- dessous.

» _Infrastructures et éguipements autorisés en zone de maintielu bati a I'existant voir le 3.4.1.5 du reglement

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeardrist

» Maintien de la section d’écoulement du torrent par déboisement des ber

Bati existant en |'état :

Recommandations

> |l est recommandé d'éviter l'installation d'équipements sensiblesi&hedessous de 1 m de hauteur.
Projets daménagement et d’extension autorises :

Prescriptions.

» absence de planchers habitables* a moins de 0.6 m de hauteur iduni@weel ou des voies de circulation quand
celles-ci constituent un axe de vif écoulement; il esbmamandé d'éviter l'installation d'équipements sensibles a
I'eau en dessous de cette méme cote.

> absence de sous-sols enterrés.

> les constructions devront étre fondées dans le sol de maniésest@r aux affouillements, tassements ou érosions
localisées.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



15

Ecoulements de surface a forte charge solide : coul  ées boueuses rERlRGREG AU RIaN 111583

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Maintien du bati & l'existant (aménagement possible dans lengoéxistant, sans changement de destination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant une diminutiten\ddnérabilité).

» Extensions limitées (cf. 3.4.3.5.) possibles dans le cadre dentrdeamise en conformité du bati existant avec les
recommandations et/ou prescriptions définies ci-apres.

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeararist

Bati existant en I'état
Recommandations

» facades amont (cf §3.3.3):
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 30 KPa,

» facades latérales :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de facon homogéne a 15 Kpa.

Projets d'aménagement

Prescriptions:

» facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

» facades latérales :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogene a 15 Kpa.

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : coul  ées boueuses

>

>

référence du plan : 1.03b

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

Maintien du bati a l'existant (aménagement possible dans lengoexistant, sans changement de destination a
I'exception de toute modification de celle-ci entrainant une diminutitan\dénérabilité).

Extensions limitées (cf. 3.4.3.5.) possibles dans le cadre dentrdeamise en conformité du bati existant avec les
recommandations et/ou prescriptions définies ci-apres.

Bati existant

Prescriptions:
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeargrist

Bati existant en I'état

Recommandations

facades amont ( cf 8 3.3.3) et fagades latérales tournées vers ll@edkement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de facon homogéne a 15 Kpa.

Projets daménagement

Prescriptions::

facades amont ( cf § 3.3.3) et facades latérales tournées vers lis@ediement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagcon homogene a 15 Kpa.

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : aval  anches

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :

facades amont (cf 8 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 30 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 15 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteogiurdss ainsi que sur les balcons|
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amonaleslat#ur ces derniers éléments.

Bati existant

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 30 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers I'extérieur, charnikamant),
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 15 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers I'extérieur, charniereantam
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteoiurdss ainsi que sur les balcons

autres avancées horizontales, uniquement sur les fagades amonaleslatéur ces derniers éléments.

référence du plan :

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf §3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 30 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 15 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers I'extérieur, charniereantam
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

» composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteogurdss ainsi que sur les balcons et

autres avancées horizontales, uniquement sur les fagades amonaleslatéur ces derniers éléments.

et

et

1.04

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : chut  es de blocs,
coulées boueuses.

référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportédeseglstent.

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagon homogene a 15 Kpa.

Bati existant

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessieistent.

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 30 KPa,

facades latérales :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de facon homogéne a 15 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont (cf 8 3.3.3) :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales :
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagcon homogene a 15 Kpa.

1.05

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : chut  es de blocs,
coulées boueuses.

référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiesgilstent.

facades amont ( cf § 3.3.3) et fagades latérales tournées vers ll®adement:
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de fagcon homogene a 15 Kpa.

Bati existant

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessieistent.

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont ( cf 8 3.3.3) et fagades latérales tournées vers ll@edkement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de facon homogéne a 30 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement:
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de facon homogéne a 15 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont ( cf § 3.3.3) et facades latérales tournées vers ll@ediement :
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 30 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement:
- sur les 2 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagcon homogene a 15 Kpa.

1.05b

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : aval  anches

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :

facades amont (cf 8 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 10 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteosiurdss ainsi que sur les balcons|
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslatur ces derniers éléments.

Bati existant

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagon homogéne a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 10 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers I'extérieur, charniereantam
- facades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteosiurdss ainsi que sur les balcons|
autres avancées horizontales, uniquement sur les fagades amonaleslataur ces derniers éléments.

référence du plan :

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf§3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagcon homogéne a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 10 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

» composante verticale de 10 KPa, dirigée vers le haut, a prendre en compteogurdss ainsi que sur les balcons et

autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslatdur ces derniers éléments.

et

et

1.06

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : aval  anches

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeargrist

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagon homogene a 5 KPa,

facades latérales :

- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 10 KPa,

- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniera@nty
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 3 KPa,

composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balco
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslat#ur ces derniers éléments.

Bati existant

Prescriptions:
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeardrist

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur les 4 premiers metres
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagon homogene a 5 KPa,

facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 10 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 3 KPa,

composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balco
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amonaleslatgur ces derniers éléments.

référence du plan :

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf§3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- fagades et vitrages résistant de fagcon homogéne a 5 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 10 KPa,
- sur le reste de la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 3 KPa,

autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslatdur ces derniers éléments.

s et

hs et

1.07

» composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendrempte sur les toitures, ainsi que sur les balcons et

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : coul

ées boueuses

référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeargrist

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

facades latérales :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagcon homogene a 10 Kpa.

Bati existant

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéearerist

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 20 KPa,

facades latérales :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de facon homogéne a 10 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

facades latérales :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de facon homogéne a 10 Kpa.

1.08

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : coul

ées boueuses

référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeargrist

facades amont ( cf § 3.3.3) et facades latérales tournées vers li@ediement :
- sur les 1,5 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

facades latérales :
- sur les 1,5 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogene a 10 Kpa.

Bati existant

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéearerist

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont ( cf 8 3.3.3) et fagades latérales tournées vers ll@edkement :
- sur les 1,5 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de fagcon homogéne a 20 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement :
- sur les 1,5 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de facon homogéne a 10 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont ( cf 8 3.3.3) et facades latérales tournées vers ll@ediement :
- sur les 1,5 premiers metres :

- aveugles,

- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

facades latérales non tournées vers I'axe de I'écoulement :
- sur les 1,5 premiers metres :

- aveugles,

- facades résistant de facon homogéne a 10 Kpa.

1.08b

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : coul  ées boueuses référence du plan : 1.09

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiesgilstent.
» facades amont (cf§3.3.3):
- sur le premier métre :

- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagcon homogene a 10 Kpa.

» Absence de planchers habitables* dans le premier métrerdinteaturel; il est recommandé d'éviter l'installation
d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

» facades latérales :

Bé.tl existant - sur le premier métre :
- aveugles,
Prescriptions : - facades résistant de fagcon homogeéene a 10 Kpa.
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiegilstent. » Absence de planchers habitables* dans le premier métrerdinteaturel; il est recommandé d'éviter l'installation

T 'z d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.
Bati existant en |'état: quip

Recommandations

» facades amont (cf§3.3.3):
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 10 KPa,

* voir définition au lexique page 1, 83.3

» facades latérales :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagcon homogene a 10 Kpa.

» Absence de planchers habitables* dans le premier métrerdinteaturel; il est recommandé d'éviter l'installation
d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf § 3.3.3):
- sur le premier métre :
- aveugles,
- facades résistant de fagon homogéne a 10 KPa,

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : coul

ées boueuses
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La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

référence du plan :

Prescriptions :

» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiesgilstent.
» facades amont (cf§3.3.3):

- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

» facades latérales :

- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagcon homogene a 10 Kpa.

Bati existant

Prescriptions :

Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessieistent.

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

facades latérales :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogeéene a 10 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont (cf § 3.3.3) :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- facades résistant de fagcon homogéne a 20 KPa,

facades latérales :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogeéene a 10 Kpa.

1.10

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : aval

anches

référence du plan: 1.11

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible

Bati futur

Prescriptions :

» facades amont (cf§3.3.3):

- sur toute la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagon homogéne a 10 KPa,

facades latérales :

- sur toute la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balcons et
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslat#ur ces derniers éléments.

Bati existant

Bati existant en |'état:

Recommandations

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur toute la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

facades latérales :

- sur toute la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers l'extérieur, charniereantlam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balcons et
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslat#ur ces derniers éléments.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

facades amont (cf 8§ 3.3.3) :
- sur toute la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- fagades et vitrages résistant de fagon homogéne a 10 KPa,

facades latérales :

- sur toute la hauteur :
- équipées d'ouvrants (ouverture vers I'extérieur, charniereantam
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa,

composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balcons et
autres avancées horizontales, uniqguement sur les facades amondaleslatdur ces derniers éléments.

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.



Ecoulements de surface a forte charge solide : aval

anches
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référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :

» facades amont (cf§3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagon homogéne a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de fagcon homogéne a 5 KPa.

Bati existant

Béati existant en I'état:
Recommandations

» facades amont (cf 8§ 3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- équipées de vitrages fixes,
- fagades et vitrages résistant de fagon homogéne a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers I'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf § 3.3.3):
- sur les 4 premiers metres :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de facon homogene a 10 KPa,

» facades latérales :
- sur les 4 premiers metres :
- ouvrants autorisés (ouverture vers l'extérieur, charnikamant),
- fagades et ouvrants résistant de facon homogéne a 5 KPa.

1.12

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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es de blocs
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référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :

» facades amont (cf § 3.3.3):
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagon homogene a 10 Kpa.

Bati existant

Béati existant en I'état:
Recommandations

» facades amont (cf 8§ 3.3.3):
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogeéene a 10 Kpa.

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

» facades amont (cf §3.3.3):
- sur les 2 premiers metres :
- aveugles,
- facades résistant de fagon homogene a 10 Kpa.

1.13

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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dation
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référence du plan: 1.14

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

> Zone constructible.

Bati futur

Prescriptions :
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiesgilstent.

Absence de planchers habitables dans le premier métregn@géétant prise sur le point le plus bas du terrain
naturel; il est recommandé d'éviter l'installation d'équipementsities en-dessous de cette méme cote.

Bati existant

Prescriptions::
Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéessiesistent.

Bati existant en |'état:

Recommandations

Absence de planchers habitables dans le premier métre din teaturel; il est recommandé d'éviter l'installation
d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Projets d'aménagement et d'extension

Prescriptions :

Absence de planchers habitables dans le premier méetresrain teaturel; il est recommandé d'éviter l'installation
d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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anches
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référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur et existant

Prescriptions :
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportéeararist

Recommandations

» facades amont (cf §3.3.3):
- sur toute la hauteur :
- équipées de vitrages fixes,
- facades et vitrages résistant de fagcon homogene a 5 KPa,

1.15

» composante verticale de 5 KPa, dirigée vers le haut, a prendr@mpte sur les toitures, ainsi que sur les balcons et

autres avancées horizontales, uniquement sur les fagades amonaleslatéur ces derniers éléments.

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface a forte charge solide : coul  ées boueuses référence du plan: 1.16

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

Projets d'aménagement et d'extension
Prescriptions :

» Zone constructible.

Bati futur > fagades amont (cf §3.3.3):
Prescriotions - - sur le premier metre :
~resCnplions - aveugles,
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportées. - fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,
» facades amont (cf§3.33): » facades latérales :
- sur le premier metre : - sur le premier metre :
- aveugles, _ - aveugles,
- facades résistant de facon homogéne a 20 KPa, - facades résistant de facon homogéne a 10 Kpa.
» facades latérales :
- sur le premier métre : Recommandations:
- aveugles,

» Absence de planchers habitables* dans les 0,6 premiers mettesraln naturel ; il est recommandé d'éviter

- facades resistant de facon homogene a 10 Kpa. l'installation d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

Recommandations:

» Absence de planchers habitables* dans les 0,6 premiers méfégence étant prise sur le point le plus bag du * voir définition au lexique page 1, 83.3

terrain naturel ; il est recommandé d'éviter l'installation d¥ments sensibles en-dessous de cette méme cote

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Bati existant

Prescriptions:
» Maintien en état d'efficacité optimum des protections déportées.

Bati existant en |'état:
Recommandations

» facades amont (cf 8§ 3.3.3):
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogene a 20 KPa,

» facades latérales :
- sur le premier métre :
- aveugles,
- fagades résistant de fagon homogeéene a 10 Kpa.

» Absence de planchers habitables* dans les 0,6 premiers méfé@@snce étant prise sur le point le plus bag du
terrain naturel ; il est recommandé d'éviter l'installatiogudfiements sensibles en-dessous de cette méme cote

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface : inondations référence du plan: 1 .17

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur et existant

Prescriptions :
» Maintien en état d'efficacité optimum des ouvrages de correction éggils existent.

Recommandations:

» Absence de planchers habitables* dans les 0,6 premiers metresraln haturel ; il est recommandé d'éviter
l'installation d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface : inondations référence du plan: 1 .18

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur et existant

Prescriptions :
» Maintien en état d'efficacité optimum des ouvrages de correction égsil$ existent.

Recommandations:

» Absence de planchers habitables* dans les 0,3 premiers metresraln haturel ; il est recommandé d'éviter
l'installation d'équipements sensibles en-dessous de cette méme cote.

* voir définition au lexique page 1, 83.3

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface : coulées boueuses, inondati ons référence du plan: 1 .19

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur et existant

Prescriptions :
» Maintien en état d'efficacité optimum des ouvrages de correction dgporté

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Ecoulements de surface : coulées boueuses, inondati ons référence du plan :

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Prescriptions d’'urbanisme:

» Zone constructible.

Bati futur

Recommandations:

» Nivellement des fossés afin de supprimer le risque d’accumulatiao.d’e

. 20

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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référence du plan : 2.01

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § 3.3
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Constructibilité de la zone: inconstructible
> Les constructions nouvelles ne sont pas autorisées.
Pour ce qui concerne les batiments existants, les aménagemeinfsossibles dans le volume existant, a
condition qu'il n'y ait pas de changement de destination, sauf deroger entraine une diminution de la
vulnérabilité
Projets d'extensions autorisés dans le cadre défini au § 3.4.2.7.

Mesures concernant les batiments

Bati existant en I'état et projets d'aménagement et
d’extension sans création de nouvelle surfage
habitable
Un avis géotechnique simple (niveau G11 selon la narme
NF P 94-500, mais sans investigations géotechniques
spécifiques) pourra étre réalisé de facon a détermines si le R
structures existantes permettent la réalisation du piajet
a définir les mesures pour assurer la stabilité deststesg
projetées, vis-a-vis des risques de déformation du sol.
En cas de non raccordement au réseau public, une |étude
définira les aménagements liés a la gestion individyelle
des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) R
de facon a ne pas entrainer de déstabilisations, méme a
long terme, des terrains, tant sur le site méme de mise en
ceuvre de ces aménagements qu’a leur périphérie.
P: prescriptions ; R : recommandations

Rappel : le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais.
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Déformations liées aux mouvements du sol référence du plan : 2.02 et 2.02b

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § @.frdsent reglement.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au § 3.4

Constructibilité de la zone:

> La zone est constructible (sauf si cette zone est égalernentise a une autre fiche réglementaire
imposant le maintien du bati a I'existant).

Les regles concernant les nouveaux batiments (bati futur) ainseties prévues pour les aménagements des

batiments existants (bati existant) sont précisées par le préedenmeay

Mesures concernant les batiments

Bati futur Bati existant
en I'état et Autres projets
aménagements sansd'aménagements gt
création de surfaces  d’extensions
habitables

Une étude (niveau G11 au moins
selon la norme NF P 94-508ans
investigations géotechniques
spécifiques) sera réalisée de fagon
a déterminer si les structures
sttar)tes permgt';ept la reallsatlf)rJSanS objet R p
u projet, ou a définir les mesures a
mettre en ceuvre pour assurer| la
stabilité des structures projetées,
vis-a-vis des risques de
déformation du sol.

Une étude (niveau G12 au moips
selon la norme NF P 94-5¢0sera
réalisée, définissant les mesures
constructives a mettre en oeuyre
pour assurer la stabilité des P R
structures du projet vis-a-vis des
risques de déformation du sol. Ges
mesures seront mises en ceuvre.

=]

A ne réaliser que s
I'étude de niveau
G11prescrite ci-
dessus conclut a
cette nécessité.

En cas de non raccordement |au
réseau public, une étude définjra
les aménagements liés a la gestion
individuelle des flux liquides (eau
potable, eaux usées, eaux pluviales)
de facon a ne pas entrainer |de
déstabilisations, méme a long P R P
terme, des terrains, tant sur le site
méme de mise en ceuvre de ces
aménagements qu’a leur périphérie.
Ces aménagements seront mis|en
ceuvre.

P: prescriptions ; R : recommandations

le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais
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cf. § 3..4.4.2 pour le contenu de cette norme.

le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais
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La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § @.frdsent reglement.

référence du plan : 2.03

Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Constructibilité de la zone:

» La zone est constructible (sauf si cette zone est égalernentise a une autre fiche réglementaire

imposant le maintien du bati a I'existant).

Les régles concernant les nouveaux batiments (bati futur) ainsietjas prévues pour les aménagements et

extensions des batiments existants (bati existant) sont préciséepngaelat reglement.

Mesures concernant les batiments

Bati futur

Bati existant

Bati existant en
|'état

Projets
d'aménagement et
extensions

Une étude (niveau G11 au moips

selon la norme NF P 94-5(Csera

réalisée mais sans investigatigns
géotechniques  spécifiqgues) de
facon a déterminer si les structures
existantes permettent la réalisation

du projet, ou a définir les mesures
mettre en oeuvre pour assurer

a
la

stabilité des structures projetées,

vis-a-vis des risques de

déformation du sol.

Une étude (niveau G12 au moins

selon la norme NF P 94-5¢0sera

réalisée, mais sans investigatigns

géotechniques spécifiques) A ne réaliser
définissant les mesures que si I'étude
constructives a mettre en oeuyrde niveau G11
pour assurer la stabilité des ci-dessus
structures du projet vis-a-vis desonclut a cette
risques de déformation du sol. Ges nécessité.

mesures seront mises en ceuvre.

R

R
A ne réaliser que s
['étude de niveau
G11 ci-dessus
conclut a cette
nécessité.

En cas de non raccordement |au
réseau public, une étude définjra

les aménagements liés a la gestion
individuelle des flux liquides (eau
potable, eaux usées, eaux pluviales)

de facon a ne pas entrainer |de

déstabilisations, méme a long

terme, des terrains, tant sur le site

méme de mise en ceuvre de ces
e.
Ces aménagements seront mis|en

aménagements qu’a leur périphé

oceuvre.

P: prescriptions ; R : recommandations

" cf. § 3..4.4.2 pour le contenu de cette norme.

le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais
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référence du plan : 2.04

La lecture de la présente fiche doit étre précédée de celle des § 3.1 a § @.frdsent reglement.
Les prescriptions et recommandations suivantes s'ajoutent a celleéfthies au 8§ 3.4

Constructibilité de la zone:

» La zone est constructible (sauf si cette zone est égalernentise a une autre fiche réglementaire
imposant le maintien du bati a I'existant).

Les regles concernant les nouveaux batiments (bati futur) ainseties prévues pour les aménagements des

batiments existants (bati existant) sont précisées par le prédeneag

Mesures concernant les batiments

Bati existant
Bati existant en Projets
I'état d'aménagements €
extensions

Bati futur

—*

Une étude (niveau G11 au moips
selon la norme NF P 94-5(Csera
réalisée mais sans investigatigns
géotechniques  spécifiqgues) de
facon a déterminer si les structures
existantes permettent la réalisation R R R
du projet, ou a définir les mesures a
mettre en ceuvre pour assurer| la
stabilité des structures projetées,
vis-a-vis des risques de
déformation du sol.

Une étude (niveau G12 au moins
selon la norme NF P 94-5¢0sera
réalisée, définissant les mesures
constructives a mettre en oeuyre
pour assurer la stabilité des
structures du projet vis-a-vis des
risques de déformation du sol. Ges
mesures seront mises en ceuvre.

En cas de non raccordement |au
réseau public, une étude définjra
les aménagements liés a la gestion
individuelle des flux liquides (eau

potable, eaux usées, eaux pluvial
de facon a ne pas entrainer
déstabilisations, méme a lof
terme, des terrains, tant sur le g
méme de mise en ceuvre de
aménagements qu’a leur périphé
Ces aménagements seront mis
ceuvre.

es)
de
ng R
ite
ces
e.
en

P: prescriptions ; R : recommandations

" cf. § 3..4.4.2 pour le contenu de cette norme.

le présent réglement ne prend pas en compte les risques liés aux problémes spécifiques de fondations, ni les risques induits par les travaux de terrassements en déblais ou en remblais



