E,
=

Liberté « Egalité » Fraternité
RI::PUBUQUE FRANCAISE

Préfecture de la Savoie

COMMUNE DE

BRAMANS

Plan de Prévention des
Risques Naturels

1 - Note de présentation

Nature des risques pris en compte
avalanches, phenomenes hydrauliques (hors Arc),

) mouvements de terrain
Approuvé le :

30 avril 2014

Avril 2014

Maitrise d’Ouvrage :
Direction Départementale des Territoires de la Savo e

Réalisation : Assistance a Maitri  se d'Ouvrage :
7 'S . &
ey
Qe
S - s=rtm
Alp'Géorisques restaurat ion des terrains en montagne

Alp’Géorisques Service RTM de la Savoie



- page 1 -

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION o e e e 2
2. PHENOMENES NATURELS ..o e 2
3. ACTIVITES HUMAINES PRISES EN COMPTE PAR LE ZONAG ............. 4
4. DOCUMENTS DE ZONAGE A CARACTERE REGLEMENTAIRENECOURS
DE VAL TE o e e e e e 4
5. INVENTAIRE DES DOCUMENTS AYANT ETE UTILISES LOR DE LA
REALISATION DU PRESENT P.P.R. ., 4
6. CONCERTATION oo e e e e 4
7. PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES .. ... 5.
8. CARACTERISATION DES ALEAS .. e 5

9. TABLE DES MATIERES CARTOGRAPHIQUE DES CARTES DE
CARACTERISATION DES PHENOMENES NATURELS ... 9

FICHES C2PN

SECTEUR « BRAMANS — CHEF LIEU » . i, 10
SECTEUR « BRAMANS — LE VERNEY » e 19
SECTEUR « BRAMANS — LES HAUTS DU VERNEY » ..., 25

SECTEUR « BRAMANS — LE CERANY —VILLETTE » ... 29

SECTEUR « BRAMANS — LES GLIERES —LATUILE » ... ...coiiieiiiiinn, 36

SECTEUR « BRAMANS — LES FESSES » . 40

PPR de Bramans - Note de présentation



- page 2 -

1. INTRODUCTION

1.1. Présentation

Le présent document a pour but de permettre la prise eneam@ptrisques d’origine naturelle sur une partie du
territoire de la commune de Bramans, en ce qui concerne les activitdssd#u paragraphe 1.3 du présent rapport.
Il vient en application de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relativerenforcement de la protection de
I'environnement, et du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif ans gigaprévention des risques naturels
prévisibles.

Apres approbation dans les formes définies par le décret du 5 octobre 1995, le PPRitzdle séutilité publique

et doit étre annexé en tant que tel au PLU, conformément a I'artié41 du code de I'urbanisme.

1.2. Composition du document

Il est composé des pieces suivantes :

- la présente note de présentation,

- le plan de zonage qui porte délimitation des différentes zones, adimtéu périmétre réglementé

- le reglement, qui définit type de zone par type de zone, les prescriptiitr@ en oeuvre,

- une annexe contenant les figures de détermination des zones abritéesetetisses de facades,

- une annexe portant descriptions des défenses naturelles (lié@s dd la couverture végétale), des ouvrages
de correction et/ou de protection existants, ayant été pris en compi@dalyse des phénomenes naturels.

Seuls le plan de zonage et le réglement ont un caractere réglementaire

1.3. Avertissements

Le présent zonage a été établi, entre autres, en fonction :

- des connaissances actuelles sur la nature - intensitégetefice, ou activité - des phénoménes naturels
existants ou potentiels,

- de la topographie des sites,

- de I'état de la couverture végétale,

- de l'existence ou non d’ouvrages de correction et/ou de protection,etrdefflcacité prévisible, a la date de
la réalisation du zonage.

La grande variabilit¢é des phénomenes, ajoutée a la difficdtépouvoir s’appuyer sur de longues séries
d'événement, rendent difficile lI'approche d'un phénomene de réfgpencde présent zonage de risques, en
s'appuyant sur les seules données statistiques.

Cependant, dans la mesure du possible, la fréquence de référence mtetaufréruence centennale.

Dans le cas particulier des inondations de plaine, le phénomeréfédence sera le phénomene de fréquence
centennale, sinon le plus grand phénoméne historiguement connu si son intessjtéremire au centennal.

Au vu de ce qui précede, les prescriptions qui en découlent reeesdlétre opposées a I’Administration comme
valant garantie contre tous les risques que, d’'une maniéreafggnéomporte tout aménagement en montagne,
particuliérement lors de circonstances exceptionnelles et/ou iisipiés.

Le présent zonage ne pourra étre modifié qu’en cas de survendads deuveaux (évolution des connaissances,
modifications sensibles du milieu, ou réalisation de travauxddéfenses, etc...). Il sera alors procédé a sa
modification dans les formes réglementaires.

Hors des limites du périmétre d’étude, la prise en comptpldasmeénes naturels se fera sous la responsabilité d
I'autorité chargée de la délivrance de I'autorisation d’exécusearigenagements projetés.

Le présent zonage n’exonére pas le maire de ses devoirspiéice, particulierement ceux visant a assurer la
sécurité des personnes.

2. PHENOMENES NATURELS

Il s’agit de I'inventaire des phénomeénes naturels concernant lesisesitaiés a I'intérieur de la zone d’étude.

11%4

2.1. Phénoménes naturels pris en compte dans le zonage

- affaissements, effondrements

- avalanches,

- chutes de pierres et/ou de blocs, et/ou écroulements,

- coulées boueuses issues de glissement et/ou de laves torrentielles,
- érosion de berge.

- glissement de terrain,

- ravinement.

2.2. Phénoménes existants, mais non pris en compte dans le zonage

- inondations par I'Arc ;
- Séismes.

2.3. Présentation des phénomenes naturels

Introduction

Ci-apres sont décrits sommairement les phénomeénes natdieetivement pris en compte dans le zonage et leurs
conséquences sur les constructions.

Ces phénoménes naturels, dans le zonage proprement dit, documphigugsaet reglement, seront en regle
générale regroupés en fonction des stratégies a mettre en ceuvre rppuotéger.

F : Affaissements et E : effondrements

Ces mouvements sont liés a l'existence de cavités souterrdores difficilement décelables, créées soit par
dissolution (calcaires, gypse...), soit par entrainement desiawat fins (suffosion...), soit encore par les activités
de 'hnomme (tunnels, carriéres...). Ces mouvements peuvent étre de tyrestdiff

Les premiers consistent en un abaissement lent et continiveiu du sol, sans rupture apparente de ce dernier ;
c'est un affaissement de terrain.

En revanche, les seconds se manifestent par un mouvement brusabetidu du sol au droit de la cavité, avec
une rupture en surface laissant apparaitre un escarpement pilmeima vertical. On parlera dans ce cas
d'effondrement.

Selon la nature exacte du phénomene - affaissement ou effontlré&geadimensions et la position du batiment, ce
dernier pourra subir un basculement ou un enfoncement pouvant entrainer sartieifeeatotale.

A : Avalanches

Sur terrain en pente, le manteau neigeux est soumis de facompetena un mouvement gravitaire lent et continu
. la reptation.
Accidentellement et brutalement, ce mouvement peut s'accé@reainant la destruction de la structure du
manteau neigeux : c'est l'avalanche.
Les écoulements suivent en général la ligne de plus grande pente.
On peut distinguer :
- les avalanches de neige dense transformée, peu rapides,
- les avalanches de neige froide, non transformée, peu denses et rapides.
Dans certains cas (vitesse élevée de déplacement) cédreleravalanches peuvent évoluer en aérosol, mélange
d’air et de neige se déplacant a grande vitesse (100 Km/h et plus).

Les biens et équipements exposés aux avalanches subiront une plynssdrjue sur les facades directement
exposées a l'écoulement mais aussi a un moindre degré une pressies fmcades situées dans le plan de
I'écoulement.
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Les facades pourront également subir des efforts de poingonnigeeita présence, dans le corps de I'avalanche,
d'éléments étrangers : bois, blocs, etc...

Par ailleurs les constructions pourront étre envahies et/ou enseaglies avalanches.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

B : Chutes de pierres et de blocs - écroulements

Les chutes de pierres et de blocs correspondent au déplacgraeitdire d'éléments rocheux sur la surface
topographique.

Ces éléments rocheux proviennent de zones rocheuses escarpéeg@tdraatde zones d'éboulis instables.

On parlera de pierres lorsque leur volume unitaire ne dépasse ¢ ; les blocs désignent des éléments rocheux
de volumes supérieurs.

Il est relativement aisé de déterminer les volumes desbiligis potentielles. Il est par contre plus difficile de
définir la fréquence d'apparition des phénomeénes.

Les trajectoires suivent en général la ligne de plusdgrapente, mais I'on observe souvent des trajectoires qu
s’écartent de cette ligne "idéale".

Les blocs se déplacent en rebondissant ou en roulant.

Les valeurs atteintes par les masses et les vitpss®ent représenter des énergies cinétiques importardenscet
un grand pouvoir destructeur.

Compte tenu de ce pouvoir destructeur, les constructions serontsesuanun effort de poingonnement pouvant
entrainer, dans les cas extrémes, leur ruine totale.

Les écroulements désignent I'effondrement de pans entiers dagmertf. écroulement du Granier) et peuvent
mobiliser plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire puss millions de metres cubes de rochers. La
dynamique de ces phénoménes ainsi que les énergies développéphis'aen a voir avec les chutes de blocs
isolées. Les zones concernées par ces phénoménes subissent une destaletion t

C : Coulées boueuses

Dans le présent document, le terme "coulées boueuses" recos\plém®menes sensiblement différents ; il s'agit
cependant dans tous les cas d'écoulements ou cohabitent phase liquide etighase sol

Certaines coulées boueuses sont issues de glissements de tevnagispres a "glissements de terrain”)

D'autres sont liées aux crues des torrents et des riviemestielles ; la phase solide est alors constituée des
matériaux provenant du lit et des berges mémes du torrent et dessversaties qui le domine.

Ces écoulements ont une densité supérieure a celle de llisgoeetvent transporter des blocs de plusieurs dizaines
de nf.

Les écoulements suivent en général la ligne de plus grande pente.

Les vitesses d'écoulement sont fonction de la pente, de lar teneeau, de la nature des matériaux et de la
géomeétrie de la zone d'écoulement (écoulement canalisé ou zone digthaleme

On parlera d'écoulement bi-phasique lorsque dans la zone de dép6tldes boueuses il y a séparation visible et
instantanée des deux phases.

Dans le cas contraire on parlera d'écoulements mono-phasiqugagitl alors de laves torrentielles coulées
boueuses ayant un fonctionnement spécifique

Les biens et équipements exposés aux coulées boueuses subiront ws#e mhumamique sur les facades
directement exposées a I'écoulement mais aussi a un moindre degré une preesdagades situées dans le plan
de I'écoulement.

Les facades pourront également subir des efforts de poinconnkéseatla présence au sein des écoulements
d'éléments grossiers.

Par ailleurs les constructions pourront étre envahies et/ou ensepalies coulées boueuses.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

S : Erosion de berges

Il s’agit du sapement du pied des berges d’'un cours d’eau, phénomaheayaconséquence l'ablation de partie
des matériaux constitutifs de ces mémes berges.

Toutes les berges de cours d’eau constituées de terrains meubles peavericernées.

L’apparition d’'un tel phénomene a un endroit donné reste aléatoire.

Le risque d’apparition de ce phénomene rend impropre a la cormtrucke bande de terrain plus ou moins large
en sommet de berge.

Il fait aussi courir aux constructions existantes un risque de déstrpetrtielle ou compléte.

G : Glissements de terrain

Un glissement de terrain est un déplacement d'une masse déaumxatéeubles ou rocheux, suivant une ou
plusieurs surfaces de rupture. Ce déplacement entraine géreéralene déformation plus ou moins prononcée des
terrains de surface.

Les déplacements sont de type gravitaire et se produisent donc digoa tie plus grande pente.

En général, I'un des facteurs principaux de la mise en mouvement de césumatdr'eau.

Sur un méme glissement, on pourra observer des vitesses deedgriawariables en fonction de la pente locale
du terrain, créant des mouvements différentiels.

Les constructions situées sur des glissements de terrairomoétre soumises a des efforts de type cisaillement,
compression, dislocation liés & leur basculement, a leur torsiosdelévement, ou encore a leur affaissement.
Ces efforts peuvent entrainer la ruine des constructions.

| : Inondations

Les inondations sont un envahissement par I'eau des terrair@nsvd’'un cours d’eau, principalement lors des
crues de ce dernier. Cet envahissement se produit lorsgneoa plusieurs endroits de ce cours d'eau le débit
liquide est supérieur a la capacité d'écoulement du lit y deraprdroit d'ouvrages tels que les ponts, les tunnels,
etc..

Ce type d'inondation peut aussi étre provoqué par remontée du nivéawalgpe phréatique ; dans ce cas le
facteur vitesse tient peu de place dans l'appréciation de l'intdngitéénomene.

Un autre type d'inondation est lié au ruissellement pluvial urbain.

Phénomeéne lié en grande partie par l'artificialisation diemilimperméabilisation trés marquée de l'impluvium,
présence d'obstacles, etc.

A la submersion simple (vitesse des écoulements inférieurégale a 0,5 m/s), peuvent s'ajouter les effets
destructeurs d'écoulements rapides (vitesse des écoulementswsei,5 m/s).

R : Ravinement

Le ravinement est une forme d'érosion rapide des terrsios I'action de précipitations abondantes. Plus
exactement, cette érosion prend la forme d'une ablation desdqgreaientrainement des particules de surface sous
l'action du ruissellement.
On peut distinguer :
- le ravinement concentré, générateur de rigoles et de ravins,
- le ravinement généralisé lorsque lI'ensemble des ravimsilgiplie et se ramifie au point de couvrir la totalité
d'un talus ou d'un versant.

Dans les zones ou se produit le ravinement, les fondations desictoss pourront étre affouillées, ce qui peut
entrainer leur ruine complete.

En contrebas, dans les zones de transit ou de dép6t des matériauxpdméptes prend la forme de coulées
boueuses et on se reportera donc au paragraphe qui leur est consacré poyptiarddssridommages que peuvent
subir les constructions.
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3. ACTIVITES HUMAINES PRISES EN COMPTE PAR LE ZONA GE

- Urbanisations existantes et futures ;
- Camping et stationnement.

4. DOCUMENTS DE ZONAGE A CARACTERE REGLEMENTAIRE E N
COURS DE VALIDITE

- PPR Inondation de I’Arc en cours de réalisation.

5. INVENTAIRE DES DOCUMENTS AYANT ETE UTILISES LOR S DE LA
REALISATION DU PRESENT P.P.R.

@ Documents cartographiques:
- Carte de Localisation Probable des Avalanches au 1/25 @OR\GREF, feuilles AV68,AW68 (édition 2012).
- Cartes géologiques de I& ACE et notice explicative, échelle 1/50 000, BRGM, feuilles @MNE », édition
1989, feuille de « Lanslebourg Mont-d’Ambin » édition 1995 et feuilee « Névache — Bardonecchia —
Modame » édition 2007.
- Cartes topographiques TOP25 n°35340T « Les Trois-Vallées / MddaNede la Vanoise » et TOP25 n°
36340T « Val Cenis / Charbonnel », échelle 1/25000, IGN, 2008 ;
- Carte d’aide a la prise en compte des risques naturels de la commuaenda®s RTM 1995.
- Etude d’inondabilité par I'Arc et ses affluents, Sogreah 2000.

& Archives, études et rapports divers :
- Archives du service RTMAYOIE (compte-rendus d’accidents naturels et rapports d’études divers) ;
- Carnets et fiches de 'Enquéte Permanente des Avalanches (EP®@ifide National des Foréts ;
- Analyse du risque d'avalanches sur la RD 100 & la Crosta, commune de Brafmteffre 2008 ;
- Avis géotechnique sur les risques naturels — camping munittipdal d’Ambin avec chalets, cabinet Jamier et
Vial, 2010 ;
- Examen des risques d’éboulement au droit de la cabane du ruisseau d’Ambin, BRGM 2010 ;
- Franchissement de I'Arc au Vernay — aménagement de I'Arc et de I'Antitinde hydraulique, Sogreah 1998.
- Etude d’inondabilité par I'Arc et ses affluents, Sogreah 2000 ;
- Etudes des écoulements liquides et du transport solide de ’Ambin dangtadeade Bramans, ETRM, 2002 ;
- RD 100 — PR 0 & 7+700 commune de Bramans — projet d’'aménagemistigieirk espace Hannibal » - étude
de faisabilité des conditions d’acces au site vis-a-vis des risquesINGAGE 2008 ;
- Les torrents de la Savoie, Paul Mougin 1914.

& Photographies :
- photographies aériennes missions IGN;
- photographies aériennes missions SOREA 1982 ;
- clichés service RTM.
- photographies des dégats de la crue de ’Ambin de 2000 et 2008, Madamald2e; Gr
- photographies des dégats de la crue de ’Ambin de 1957, Monsieur Favre.
- photographie de la crue de Lambin de 2008, chevrerie Bronjo ;
- photographies des reconnaissances de terrain d’Alp’Géorisques 2012.
- photographies de la visite de terrain RTM/DDT/Alp’Géorisques 2013.

& Sjtes internet :
- www.prim.net
- www.bdmvt.net
- www.cartorisque.prim.net
- http://[rtm-onf.ifn.fr/
- www.bramans.fr
- Avalanches.fr

6. CONCERTATION

La concertation est la méthode de participation des acteurs sabfesia I'élaboration de la stratégie locale de
prévention des risques.

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, le préserda Rit I'objet de divers entretiens au cours de
sa réalisation :

- Juin 2012 : DDT 73, commune : présentation du futur périmétre réglementé du PPR

- 19 Septembre 2012 : commune (M. Claraz, Maire — M. Favre, Adjoint), DDT 73 (M. Miovudechnicien),
Syndicat du Pays de Maurienne (Melle Diot, chargée de anisssques), Alp’Géorisques (M. Dupire,
réalisation technique du PPR) : réunion de lancement du PPR, ptiégsede la démarche PPR, et de la

méthodologie.

- 15 Novembre 2012 : RTM73 (M. Macabies), Alp’Géorisques (M. Dupire) : consultatd®s archives et
échanges sur les phénomeénes et les ouvrages de la commune.

- 27 Novembre 2012 : Commune (M. Claraz, Maire — M. Faure, Adjoint), Alp'Géorissjyt. Dupire) :
Réunion de travail avec la commune, présentation des carteésomes, prise en compte de la connaissance
locale des élus.

- Novembre 2012 : Alp’Géorisques (M. Dupire) : reconnaissances de terraimarges avec des riverains a la
faveur des rencontres (démarche non systématique)

- 10 Janvier 2013 : DDT73 (M. Mougin et M. Tracol), Alp’Géorisques (M. Dupire) : métation des cartes
d’aléas provisoires, décision de modéliser 2 secteurs.

- 27 Mars2013: DDT73 (M. Mougin et M. Tracol), RTM73 (M. Macabiées et M. Roudnjskdp’Géorisques
(M. Dupire) : Visite de terrain, confrontation documents provisoiresietRi M,

- 21Juin 2013: DDT73, RTM 73, Alp’Géorisques : Visite de terrain, confrontatiooutieents provisoires et
avis RTM,

- 12 Septembre 2013: DDT73 (M. Mougin), Commune (M. Claraz, Maire — M. Favre - &mlanc),
Alp’Géorisques (M. Dupire) : Réunion de présentation du projet RRRRes des aléas, C2PN, zonage
réglementaire),
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rive gauche du Saint-Bernard, des éboulis en pieds de versdlensemble des vallées, et des alluvions plus ou

7. PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES moins récentes selon les secteurs en fond de vallée.

7.1. Secteurs géographiques concernés 7.2.2. Morphologie de la commune

Les secteurs étudiés correspondent a I'emprise de topedasménes naturels prévisibles pré-cités, susceptibleg

e . P , . La commune de Bramans s’organise autour du ruisseau d’Ambin gank&egnajorité du territoire communal. Ce
d’avoir une influence sur les périmetres réglementés ci-dessous.

torrent a fagconné une vallée d’orientation générale Est-Gargstcoupée perpendiculairement par des vallées
secondaires d’orientions Nord-Sud (vallée de I'Etache, de Lamnblée, du Saint Bernard et vallon d’Ambin). Les
versants situés de part et d'autre de ’Ambin se carsetdrpar leur couverture densément boisée sur les parties
basses (souvent entremélée avec des éboulis). Les parties hautes adopternphuwlegie de haute montagne avec
d’'imposantes crétes et des parois rocheuses dépourvues de végétation.

A I'Ouest I'Ambin rejoint I'Arc dans une vallée ouverte @it un des rares espaces propice a l'urbanisation de la
commune, occupé par I'essentiel des habitations de Bramans etloesepeséches témoignant d’'une certaine
activité agricole.

50.000

échelle : 1

Ce territoire de 92,26 km? se caractérise par une fortetadghltitudinale, de 1 194 m dans la vallée de I'Arc a
3378 m au sommet du Mont d’Ambin

7.2.3. Hydrographie

La commune est le siege de nombreux torrents importants :

La principale unité hydraulique est le cours d’eau de I'Arc qui s’écaulald-Est en Sud-Ouest.

Le torrent d’Ambin (affluent rive gauche de I'Arc) reste le caliesiu occupant le plus d’espace de la commune. Il
est alimenté par une multitude d’affluents dont les principaux: 4dantuisseau de Savine, le ruisseau d’Etache, le
ruisseau de I'lssarlaz, le ruisseau de Lambéranche et leawidseSaint Bernard.

Le réseau hydrographique de la zone d’étude s’organise autonombseux ravins alimentés par les écoulements
(souvent des ruissellements) issus des versants qui surplombeitédaded Arc.

La plupart de ces ravins correspondent & de petits torremtsuéedent intermittent qui incisent les formations
géologiques. Sur leur partie amont, ou les pentes sont les pks ftgtdrainent un faisceau de ravins secondaires
qui concentrent les ruissellements des versants et dendrdbreux tributaires dont I'écoulement n'est pas
permanent.

Le régime de tous les cours d'eau est pluvio-nival, avec taircétiage de novembre a mars et des hautes eaux de
juin a novembre.

_)

. Y

Le périmétre réglementé du PP

Les périmétres retenus pour le zonage réglementaire deesisiaturels sont focalisés sur I'enjeu principal du 8. CARACTERISATION DES ALEAS
PPR, a savoir l'urbanisation actuelle et future. lls cornedpot donc aux zones urbanisées et/ou urbanisables a

titre du POS ou du PLU en vigueur a la date de réalisatid?Ptu Les parcelles adjacentes sont également prise
en compte en tant que marge de sécurité par rapport a lindertventuelle des délimitations cadastrales. Les
zones naturelles ou agricoles sont exclues, sauf éventuellement cedagesusceptibles de devenir urbanisables
a plus ou moins court terme.

o

1°Z

Le risque d'origine naturelle, objet du présent zonage, est lairason d'un phénoméne naturel, visible ou
prévisible, et d'un enjeu.

Ces phénomeénes naturels sont caractérisés en général patenséé et une période de retour mais aussi, pour
certains d'entre eux, les glissements de terrain en particulierupactaité, présente et future,.

La combinaison des deux facteurs permet de pondérer (donner un "peige&nloméne naturel étudié ; on parle

) alors d'aléa.

7.2. Contexte physigue Dans les cartographies ci-aprés, les aléas seront étwads la méthode de la Cartographie Pondérée des
Phénomeénes Naturels, ou C2PN.

7.2.1. Cadre géologique

La zone d’'étude appartient au vaste ensemble géologique de la Vari®eiéhtale. 8.1. Présentation
La commune de Bramans est essentiellement constituée de formatianstdebliangonnaise.

- La partie nord-ouest se compose globalement de gypses.

- ATlest on retrouve des calcaires plus compacts du type calcaire dmomajuartzite, micaschistes

Nature et élaboration des cartes des phénomeénes naturels

. . _ . , _ L'outil utilisé pour I'étude et la synthése des phénoménes est la CartedPaptiérée des Phénoménes Naturels.
Les formations du quaternaire recouvrent partiellement G#ttdogie. On retrouve notamment des formations

glaciaires wirmiennes sur le vaste versant dominant les,Rla ancien glissement a gros blocs sur le versant er
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Elle a pour objet, apres analyse des phénomenes, de pernagipeeder, secteur par secteur, le degré respectif
d’exposition de chacun de ces secteurs aux phénoménes naturels.

Ces cartes sont établies aprés examen du terrain et des ploiennes, ainsi qu’a I'aide des archives les plus
facilement accessibles (celles du service RTM entre auttes)ptes-rendus d'événement, études spécifiques, etc.
Le zonage a parfois été affiné par la réalisation de missions compléestdlias que des modélisations.

Elles ne peuvent malheureusement prétendre inventorier litétoles phénomenes, certains nécessitant pour étre
révélés des techniques de prospection plus élaborées (sondage, etc.).

Criteres de caractérisation des phénomenes pondérés

Outre I'extension géographique connue ou prévisible, les deux criteres ret@hus

- lintensité et la période de retour de chague phénomeéne considéré, pour les avalanches, les chutes
pierres, les coulées boueuses, les effondrements, les inondations,ites éedberges,

- lactivité présente et l'activité future, de chaque phénoméne considéré pour les glissements de terrains,
affaissements, les ravinements.

Le degré de pondération ainsi obtenu esihdiantané

- soit s'il concerne des secteurs pour lesquels n'existe aucuneteauvégétale susceptible d'interférer dans
le fonctionnement des phénomeénes, ni aucun systéme de correctiordestfiiotection concernant les
phénoménes naturels en cause,

- soit s'il intégre les effets de la couverture végéttleu d'ouvrages de correction et/ou de protection présents
lors de la réalisation de la cartographie.

Il est complété, dans le deuxieme cas, par la notion de degré degtimmd#bsolu : ni I'état de la couverture
végétale (le boisement principalement), ni I'existence d’a@egade correction et/ou de protection ne sont alors
pris en compte dans la définition du degré de pondération.

La confrontation de ces deux degrés de pondération, absolu et im&fdataqu'ils existent, permet d'apprécier
limpact de la couverture végétale, et/ou des dispogitifscorrection et/ou de protection sur le danger que
représente le phénomeéne étudié pour les enjeux.

Phénomeéne de référence

Pour chaque phénomene faisant l'objet d'une fiche descriptive, iletestu un phénoméne de référence,
caractérisé par un (ou parfois plusieurs) degré de pondératimsmmndant a une manifestation particuliere de ce
phénomene ; ce phénomeéne est utilisé, parmi d'autres parametres, poisaléorédu zonage proprement dit.

8.2. Cartographie pondérée des phénomeénes naturels et commentaires

LEGENDE

Dispositions générales

L’échelle de cartographie retenue est celld@00G™ au minimum. Chaque phénoméne étudié est décrit :
- par une lettre majuscule, valant abréviation du nom du phénomene

. avalanches,

: chutes de pierres et/ou de blocs, et/ou éboulement,

: coulées boueuses issues de glissements, de laves torrentielles,auedeerss,
: effondrements,

. affaissements,

: glissements de terrain,

de

es

—OTMmMmOm@>

: inondations,

R : ravinements,
S érosion de berge.

- et par un ou plusieurs degrés de pondération, éléments décoitdfihtensité et la période de retour, soit
l'activité du phénoméne étudié, degrés qui peuvent étre dans les deux cas :

o0 instantané disposé en indice : ce degré de pondération donne les informatiolgsphénomeéne en
I'état actuel du site, en prenant en compte l'impact fpévisur le phénomeéne étudié de I'état de la
couverture végétale (le boisement principalement), et/au alerrages de correction et/ou de
protection, ou de tout autre élément naturel, quand il en existe,

0 absoly disposé en exposant : ce degré de pondération donne les informatiteplsénoméne en
imaginant le site vide de sa couverture végétale, et/ou sleowaages de correction et/ou de
protection.

Définition des classes de pondération

Famille de phénoménes définis par un couple'intensi té / période de retour"”
(avalanches, chutes de blocs, coulées boueuses, effondrements, inondasimmsdérberges)

Contenu du degré de pondération
Chaque degré de pondération est composé (hors le cas du degré detipondébapar un couple de deux
chiffres :

Intensité estimée du phénomeérieériode de retour estimée du phénomene

Classes d'intensité

Sur un site donné, le choix de la classe d'intensité est fondig sonstructibilité d'un batiment-référence virtuel
(10 m par 10 m d'emprise au sol, deux niveaux, un toit), ce batiteeant étre capable d'assurer la sécurité de ses
occupants et de ne pas subir d’endommagement, grace a laiokatisaravaux de renforcement économiquement
envisageables (surcolt de 10 a 20 % de la valeur d'un batimeddrsgifaqui lui permettrait de résister a l'impact
du phénomen&uatre classesont alors définies :

0: nulle
- 1 : faible = La réalisation des travaux de renforcement n'est qu'une mesureonfort, les
manifestations du phénoméne étudié ne remettant en causé€auiiéésdes occupants, ni I'intégrité du
bien.
- 2 : moyenne= |l est indispensable de réaliser les travaux de renforcemoemntassurer la sécurité des
occupants et/ou 'absence d’'endommagement du bien.
- 3 : forte = Il n'est pas envisageable de construire le batimener&ér aux conditions définies ci-
dessus.
- 3": Le + permet de décrire de possibles cataclysmes.
Le fait que le batiment-référence apparaisse constructigraine en aucun cas la constructibilité "automatique"
du site étudié. L'utilisation du batiment-référence estfiG@tretenu pour permettre aux personnes concernées par
le présent document d'avoir des références communes pour I'estimation alméanggtudie.

Classes de période de retour

Six classes

=

. potentiel=» Tous les facteurs propres a rendre prévisible le phénoéted& sont présents sur le
site, mais aucun signe tangible ne permet de confirmer le fonctionnementipggsnomene.

: rare=>» La période de retour est estinégale ousupérieure a 100 ans,

: peu fréquen® La période de retour est estimée compeisee 50 et 100 ans

: moyennement fréquent ; la période de retour est estiomdprise entre 20 et 50 ans

: fréquent> La période de retour est estinEmanprise entre 5 et 20 ans

. treés fréquen® La période de retour est estimée compeisee 0 et 5 ans.

1
OO WN
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Remarque patrticuliére pour I'estimation de la période de retour du phénotmétes 'te blocs" :

L'estimation de la période de retour sera estimée suradshs de la zone productrice de blocs dont la largeur
sera au plus égale de 2 a 5 fois sa hauteur : deux fois paanies productrices de grande hauteur, cinq fois pour
celles de moindre hauteur. Cet artifice, qui doit rester appatifjnest mis en ceuvre pour éviter de retenir pour
I'estimation de la période de retour des zones productricessxement larges. Ceci aurait pour effet de réduire
trop sensiblement la période de retour.

Famille de phénomeénes définis par un couple "activi té présente / activité future"
(glissements de terrain, affaissements, ravinements)

Contenu du degré de pondération
Chaque degré de pondération est composé (hors le cas du degré de pondération nudupbe de deux chiffres
Activité présente estimée du phénoméne - Activité future estimée du pid@om

Classes d'activité

Hormis les trois premiéres classes d'activité dont leeconést décrit ci-dessous, sur un site donné, le choix de |
classe est fait par rapport a la constructibilité d'un batiré&érence virtuel (10 m par 10 m d'emprise au sol, deux
niveaux, un toit), ce batiment devant conserver sur le long termsiécle environ) un état de fonctionnement,

d’hygiéne et de sécurité satisfaisant, grace a la misarereae mesures économiquement envisageables (surco(
de 10 a 20 % de la valeur du batimeS8ix classe®nt ainsi été définies :

- 0:nulle,

1 : potentiel=» Tous les facteurs propres a rendre prévisible le phénoétedi& sont présents sur le
site, mais aucun signe tangible ne permet de confirmer le fonctionneemt passé du
phénomene

: trés peu actif® Des signes d'un fonctionnement passé du phénomene étudié sdes \d@sible
site, maide phénomene apparait actuellement presque complétement stis.
: peu actif<» L’adaptation du projet aux mouvements du sol n’est pas indispnsable(risque de
désordres limités sur le bati, méme en I'absence de mesures spskifique
moyennement act® Il estindispensable d’adapter le projet de construction aux mouvenms
du sol pour assurer les conditions définies ci-dessus.
trés actif=> Il n'est pas envisageable de construire le batiment-réfence aux conditions
définies ci-dessus.
- 5":Le + permet de décrire de possibles cataclysmes.

- 4

- 5

Al

Le fait que le batiment-référence apparaisse constructibigrailee en aucun cas la constructibilité
du site étudié

L'utilisation du batiment-référence est l'artifice retenu poemmettre aux personnes concernées par le présen
document d'avoir des références communes pour l'estimation de |'atiyitnomene étudié.

automatique"

Phénoméne de référence

Famille de phénoménes définis par un couple "intensité / périedde retour"
Lorsque le phénomeéne est caractérisé par plusieurs couples "ifpeénisitie de retour”, celui retenu pour définir
le phénomene de référence est souligné.

Famille de phénoménes définis par un couple "activité présentettivité future"
Dans ce cas, c'est I'activité retenue pour définir le phénoméréfétemce qui est soulignée.

Si le degré de pondération retenu pour définir le phénomeéne déférence n'est pas le plus élevé en intensité
ou en activité, selon la nature des phénomenes, ce choix devra alore @istifié.

—

—

Tableaux récapitulatifs

Phénomeénes définis par un couple"intensité / périod e de retour"

100 ans 20 ans S ans

Période de retour ‘ OO ———

Fréquence
Potentiel : 1 Rare : 2 e
si Ofehuels e fréquent : 3
Intensité

Nulle : 0 0 0 0 0 0 0

50 ans

Tres
fréquent : 6

Moyennement

fréquent : 4 Fréquent : 5

Faible : 1

Moyenne : 2

Forte a tres
forte : 3 ou 3+

Niveau d'aléa: - fort

- moyen :]faible

Remarque: |:I situation décrite en aval d’'un ouvrage jugé totaletrefficace vis-a-vis de la période de retour #rée du phénomene

Phénomeénes définis par un couple "activité présente / activité future"

Activité
: Trés peu " Moyennement 8 ;

Y future . . . .
Ac'llvne Nulle : 0 Potentielle : 1 active : 2 Peu active : 3 JEARIE Trés active : 5
présente

Nulle : 0 0-2
Potentielle : 1

Tres peu

active : 2
Peu active : 3

Moyennement
active : 4

Tres active @ 5

o

Remarque: - situation ayant peu de chance de se rencontrer sur le terrain

Niveau d'aléa: - fort |:| faible

PPR de Bramans - Note de présentation
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Dispositions des degrés de pondération absolue et instantanée :

en exposant : degré pondération absolue
en indice : degré de pondération instantanée
Pour le contenu des degrés de pondération voir en 1.6.2.1, ainsi que la Iégende.

Avertissement : sur une méme classe de pondération, absolostantanée, peuvent cohabiter plusieurs
références chiffrées, indiquant par la que sur un méreeceixistent des phénomenes de méme nature mais
d'intensité différente.

Exemples :

Phénomeéne cartographié :
Avalanches Le phénomeéne est faiblement intense
et moyennement fréquent

Av

Phénomene cartographié :
Coulées boueuses

Deux phénomeénes se superposent : 3/ 31
L'un est faiblement intense et ...I'autre est potentiellement
peu fréquent... tres intense. o _
Il est souligné pour indiquer qu'il
s’agit du phénoméne de référence.
, . L En faisant abstraction des défenses
Phénomene cartographié : . le phé N .
chutes de pierres et de blocs _eX|stantes, © phenomene estires
intense et tres fréquent
-5

3
B

Le phénoméne est actuellement
moyennement intense et rare, en
prenant en compte les défenses
existantes.
Il est souligné pour indiquer gu'’il s'agit
du phénomene de référence.

Phénoméne cartographié : Le phénoméne est actuellement peu actif
Glissements de terrairi mais peu devenir trés actif.
Il est souligné pour indiquer qu'il s’agit du
GB—§

phénomeéne de référence.

PPR de Bramans - Note de présentation



- page 9 -

9. TABLE DES MATIERES CARTOGRAPHIQUE DES CARTES DE CARACTERISATION DES PHENOMENES NATURELS
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Phénomenes de référence
SECTEUR : Bramans — Chef-lieu
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chutes de blocs Les affleurements de gypses au Nord et a I'Est de la butéspant moyennement actifs : pas d’historigue mais
une configuration visible sur le terrain favorable a une occcereroyenne. La blocométrie des éléments instables
Description du site observée permet de juger le phénomene comme intense.
Le secteur est concerné par les chutes de blocs sur desxcoomgosées de gypses de part et d'autre la vallée de La par_tile) Sud de la butte présente des pierres en équilibzaste faible) sur un versant peu pentu (événement
I’Ambin. potentiel).
Ce matériau tres sensible a la dissolution, se retrouvensitable lorsque la roche affleure. Des blocs de volumes _ _ _ ) - o R
trés variables, peuvent étre libérés et atteindre des enjeux. La partie Sud du versant rive droite de I'’'Ambin se caraetdrigar des affleurements trés instables (occurrence a
court terme) avec des matériaux de I'ordre du metre cube soit une fertsitift

La butte a I'Ouest du chef-lieu (entre la
RD1006 et l'ancienne route Napoléon) :
Les parties Est et Nord de cette butte |
caractérisent par des affleurements ti| ! :
altérés sur des hauteurs comprises entre |1

20 m. La roche étant trés déstructurée,
volumes mobilisables sont de l'ordre d

metre cube. Compte tenu de la topograpf
les propagations sont limitées. En revancl
les blocs peuvent atteindre des habitation
proximité directe de Iaffleurement ains
gu'une entreprise de TP le long de la R
1006.

Sur le versant adret de cette butte,
distingue des talus sur lesquelles des pier
sont parsemeées et en équilibre. Le volur m‘\"
des matériaux est décimétrique. Les pen ” o
de ces talus sont variables (pouvant attein
30°sur les talus).

Versant _rive droite _de I’Ambin:

L’extrémité orientale des Crétes du Génél
Sarret affleure sur ce secteur. La partie €
est marquée par une paroi de gypses
quelques dizaines de metres de hauteur. |2
La partie Nord est un pied de versaF
pouvant recevoir des matériaux éboul &3
depuis des affleurements ponctuels sitt 5’:."'-5' o
sur le versant en amont. ——r

f-i-" sar—r!

7
Historigue  des événements ..J_--'

marguants

D’aprés I'ensemble des témoignages et lF :
consultation des archives, aucun événem
marquant n'a affecté le sectedepuis au

[ %

moins 60 a 80 ans. Cartographie des phénomeénes naturels
, de chutes de blocs
aléa fort
Protection existante % N
: o @
aléa moyen & % périmétre réglementé du PPR
Aucune. i )
aléa faible
aléa negligeable EDR @ IGN Echelle : 1/5000

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu concernant le périmétre PPR reste peu active du faitnigtin de la pente. Le phénoméne de référence est donc

NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissements de terrain juge peu actif pouvant devenir moyennement actif.

Description du site Les berges du Saint Bernard ainsi qu'une partie de celléAddih sont moyennement actives du fait de la
combinaison des aléas de glissement et d'érosion de berge. dblt été jugées comme pouvant devenir trés
actives.

Le versant du bois de la Balme est inscrit sur la ogét@ogique comme un glissement ancien a gros blocs.
Nombreuses sont les niches d’arrachement sur la partie ¢tadés bourrelets frontaux se distinguent encore en
pied de versant. Si le phénomene de grande ampleur resteriaexclu aujourd’hui, il n’en demeure pas moins
gue des glissements localisés subsistent sur tout le versdat.de la route menant dans la vallée de I’Ambin en
est le principal témoin : de nombreuses fissures, voire @eshes se dessinent sur la chaussée, et le CG a d
mettre en place des gabions pour maintenir la plateforme routiére.

Le talus en amont de la ferme (rive gauche d’Ambin) rejoigleasniberges du torrent, est potentiellement concerné
par les glissements (formation géologique d’'alluvion, pente soeje Celui-ci peut devenir plus actif mais son
étendue limitée ne donnera pas lieu a un phénomeéne trés marqué.

>

Le versant dominant le Plan de I'Eglise est moyennement(gatiques signes d’instabilités), mais le substratum
est relativement proche, limitant des phénoménes tres actifs.

Les terrains en rive gauche du ruisseau de Saint-Bernard, diAsnién, sont également concernés. Ceux-ci sont
localisés sur un cbne de déjection. Généralenr
constitués de matériaux graveleux, donc [
soumis aux glissements, ce cbne de déjection
aussi formé a partir de laves transportées pa
Saint Bernard qui transite a travers des terrains
guaternaire (notamment morainiques ou
glissement). On y retrouve par conséquent « [
matériaux sensibles aux glissements.
phénoméne est d’autant plus actif qu’il est cou [
a de I'érosion de berges qui affouille les terrains
niveau du torrent et entraine les terrains en amo

Le versant dominant le Plan de I'Eglise présel
également des signes d'instabilités. Les terra
superficiels recouvrent, sur une épaisseur limit
des formations de gypse, sur une pel
relativement marquée.

Historique des événements |
marquants

Pas d’évenement relatés dans les archives
évoqués dans nos enquétes sur ce sec
proprement dit. Notons en revanche plusiel
glissements signalés dans les berges du S|
Bernard (plus haut sur le versant) dont |
événement important en juin 1960.

Protections existantes

dans le périmetre d'étude. Notons toutefc e

et b - _—
Il n'existe pas de protection contre les glisseme i1 F ' L) ‘ -

| . N “,.r-"'l-!"w——_-—-
I'aménagement souténement en gabions sous I .i#'ﬂ‘ -
route menant a la vallée de I'Ambin (ho : el g?’ ﬂ'ﬁ#gf*'m'*

périmeétre PPR).

i by

Le torrent d’Ambin, ainsi que sa confluence av Cartographie des phénoménes naturels
le Saint Bernard, ont fait I'objet d’aménageme de glissements de terrain

de leurs berges ce qui limite les glissements sur

terrains en amont. Ces protections seront [ aléa fort
largement évoquées dans la partie traitant ) ."". .0' srimatre réal t& du PPR N
I'érosion de berges et des crues torrentielles. aléa moyen ¢ % penmelre regiemente du

aléa faible

Phénomenes de référence
Le versant du bois de la Balme est globalem:
sujet aux glissements. En revanche la pal

EDR @ IGN Echelle : 1/5000

aléa négligeable

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Erosion de berge

Description du site

La rive gauche du Saint-Bernard ainsi que celle d’Ambin sontecnées par les affouillements de berges. Les
deux torrents présentent des débits tres élevés en périadeedenccasionnant une érosion des berges constituég
a l'origine d’alluvions. Les berges ont été aménagées depuianieses 2000, ce qui limite fortement le
phénomeéne.

Les berges de part et d’autre du cours d’eau de I'Arc sofgrdgat soumises a ces phénomeénes. Le torrent forme
des méandres, ce qui favorise I'érosion a I'extrados les courbes.

Historigue des événements marquants

Chaque crue impacte plus ou moins les berges. Celle de 200paatitélierement destructrice notamment en rive
gauche de I’Ambin au niveau du pont communal : affouillement des proteetimtantes a I'époque, destruction
du pont, effondrement d’un transformateur, effondrement d’un stockage de fourrage.

Ll ™ | e
Photographies de I'affouillement lors de la crue de 2000 (source : SPM).

Protection existante

Nature :

(1) Pont communal RG: Protection de berge sur 95 m de long avec une section en fon@saioot) en
enrochement sec et enrochement bétonné, ainsi qu’'une partie etioRlé@ra enrochement sec. Des retours
d’ancrages ont été installés sur les extrémités. MO RTM.

(2) Aval pont communal RG: Protection de berge sur 70 m de long avec une section en fondsimmt) (en
enrochement sec et enrochement bétonné, ainsi qu’une partie en élévationteemembsec. MO RTM.

(3) entre pont communal et pont RD1006 RG Protection de berge en enrochement sec.

Efficacité :
Protections a priori efficaces (pas d’événement majepuisld’aménagement permettant du juger concretement
I'efficacité des ouvrages).

Phénomenes de référence

Pour la rive gauche de I’Ambin et du Saint-Bernard :

L’érosion issue de la crue de 2000 est le phénomene de référenpte denu des dégats. Le phénomeéne est
considéré comme trés intense sur des périodes de retour relativelgaanfes (a chaque grande crue).
Concernant la rive gauche de '’'Ambin, les aménagements régadigésttent de réduire fortement I'aléa en jugeant
une activité potentielle.

(7]

Pour les berges de I'Arc, la rive droite est fortement otégm (& cause du méandre) d’ou un phénoméne jugé
comme fortement intense sur des périodes de retour fréquentes. La tiee@siranoins impactée par le phénoméene
et est donc classée comme moyennement intense.

s

Cartographie des phénoménes naturels
d'érosion de berge

aléa fort /ff N
V ouvrage de protection
aléa moyen
.... .. A
aléa faible ¢ 8 périmétre réglementé du PPR
aléa négligeable EDR © IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : effondrement

Description du site

Le secteur est concerné par des effondrements sur deux pomgssées de gypses de part et d’autre la vallée de

I’Ambin.

Affleurant ou sub-affleurant sur la majeure partie de ce wecte gypse est particulierement sensible aux
circulations d’eaux qui peuvent y créer des cavités de dissgluéisponsables d’affaissements ou d’effondrements

jusgu’en surface.

La butte a 'Ouest du chef-lieu (entre la RD1006 et I'aneinne route Napoléon) :L’'ensemble de la butte est
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Le reste de la butte (versant sud) ne montre pas dedapi&ité et sera par conséquent classé comme aléa faib
(intensité faible sur période de retour potentielle).

Enfin la combe entre la Boucle des Orts et le pont de la RD 4@@& I'objet d’une attention particuliere. La
dépression topographique, jusqu’au pont présente tous les facteursraldifss (centralisation d'écoulements,
formation géologique sensible, etc.). On distingue de surcroitleliree entre la RD1006 et la route montant dans
le village.

L’aléa est donc considéré comme fort.

Autour de cette petite combe, le quartier de la Boucle dese€rfsgé comme pouvant étre moyennement sujet a
cet aléa compte tenu des terrains avoisinants et des désordadéssjgar la commune.

constituée de gypses.

Les parties Est et Nord de cette butte se caractépserdes
affleurements trés altérés pouvant abriter un réseau karstiqt
A proximité directe, entre le quartier de la Boucle des Oilts ¢
pont de la RD1006, les terrains forment une dépres:
topographique sur des sols également composés de gypse
eaux de surface se concentrent dans cette petite combe
exutoire visible, pouvant entrainer une dissolution «
matériaux.

Versant rive droite de I’Ambin : L'extrémité orientale des ;

Crétes du Général Sarret affleure sur ce secteur. Lie gart
est formée par une paroi de gypses.

On distingue en piec
de versant, a I'arriére®
des chalets
camping, des fontis§

profondeur
indéterminée.

Historigue des événements marquants

La consultation des archives n'a pas révélé d’événement
revanche la commune a signalé des désordres sur des te
au droit d’'une habitation dans le quartier de la Boucle des !
(sur la partie haute). S’agissant de terrain privé fermé et n’a
pas pu rencontrer le propriétaire, nous n’avons |
d’information complémentaire a apporter.

Protection existante

Il n’existe pas de protection pour ce phénomeéne.

Phénomenes de référence

Lorsque que le gypse est affleurant, l'aléa a été jugé eor
fort. C’est le cas au Nord et a I'Est de la butte, eteswersant
rive droite de ’Ambin jusque derriére le camping.

Cartographie des phénoménes naturels N e
d’'effondrement f | RS
aléa fort o,
aléa moyen o ® -
. . ¢ % périmétre réglementé du PPR
aléa faible

aleéa négligeable EDR®IGN Echelle : 1/5000 /encart : carte géologique BRGM®

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Affaissement

Description du site

Des dépressions topographiques formant des dolines se distinguent diias ldevidArc.

De part et d’autre du cours d’eau, les versants se composgppskes. L'ancien glacier et I'Arc, ont creusé dans
ces formations faconnant ainsi la vallée actuelle sur legselsont déposées des formations du quaternaire. Tout
laisse a penser que sous ces dernieres subsiste du gypse pewliasbudre, ce qui expliquerait la formation de
« cuvettes » (dolines) observables en surface.

Ces affaissements sont observables dans le secteur idess @t au niveau de l'oratoire non loin du Plan de
'Eglise. Notons a ce titre la présence d’un étang occupant vraidgerknt une de ces dépressions.

Historigue des événements marquants

Aucun événement n’est relaté dans les archives, ni au cours de notre enquéte.

Protection existante

Il n’existe pas de protection pour ce phénomeéne.

Phénomenes de référence

L'étang et ces abords forment une dépression topographique trés endtgtté derniére a été considérée comme
un aléa fort.

Cartographie des phénoménes naturels
Au droit de l'oratoire, ainsi qu'aux Gliéres, les terrainsnfant « une cuvette » se sont vu attribuer un aléa d'affaissement

considéré comme peu actif. aléa fort N
aléa moyen o', o
¢* "8 périmétre réglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR© IGN Echelle : 1/5000

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu Le 1 aolt 1958 : Crue du Saint-Bernard a la suite d’'un oragjeyb@rement violent. Le pont est emporté. Ceci

NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Crues torrentielles entraina une obstruction de ’Ambin au confluent formant un lac emtaem une heure. Le pont communal (VC1)
de 130 m est emporté et la scierie en rive gauche est défdiirc@mont du confluent, la remontée du niveau de

Description du site I’Ambin permet le passage de I'eau a travers une galerie dangkeessggt forme un lac au Sud-Ouest du Verney.

En 1993 : Forte crue de I'Arc et de '’Ambin. L’essentiel dégats sur I'’Ambin est localisé en aval de la RD1006

Le secteur est concerné par le torrent de I'’Ambin et c&uSaint-Bernard. L’Ambin trouve son origine dans le . . e PR ) : .
P 9 en rive droite. En effet, les batiments ne bénéficiaient pas alors d’ueetmotde berge telle qu’aujourd’hui.

glacier de ce nom a 2800 m. Sur les 6 premiers kilomeétres, gusqahfluent du ruisseau de Savine, il s’écoule du
Sud au Nord, puis il se dirige ensuite vers I'Ouest sur environ 1\knotal le ruisseau s’écoule sur plus de 16
km avec une pente moyenne de 10%. La superficie du bassin versant est de 90 km2

A la cote 1660 m, le torrent est rejoint & sa gauche paidseiau d’Etache. Dans cette premiere partie, les vallées
sont taillées dans des quartzites et des schistes lustrés.

Dans la partie inférieure (région du Mont Froid), le torrent est bordé dentseeceasmposés de cargneules, de gypses
et de dépdts d'origine glaciaire. Dans cette zone, letlitedstivement large, ce qui favorise une régulation des
apports amont. Les éboulements latéraux peuvent toutefois petaghmoulements mais cette influence diminue
jusgu’au confluent avec le Saint-Bernard.

Ce dernier cours d’eau (en limite de la zone du PPR) edearent prépondérant de la dynamique de '’Ambin. En
effet, les apports de laves torrentielles correspondefgsavolumes importants pouvant, en cas d'événement
majeur, former un barrage. Ceci entraine également verresgent du lit de I’Ambin au niveau de la confluence
de ces deux torrents. Ce phénoméne diminue progressivement en allant viejssgyfau pont communal.

En 2000, Forte crue de I'Arc et de 'Ambin. Les protections de la auelge a proximité du pont communal (VC1)
sont affouillées, ce qui entraine la destruction du pont et dsfdramateur ainsi que I'effondrement d’'un stockage
de fourrage. En aval de la RD1006, les dégats sont concentoég) lde la rive gauche, largement submergée et
engravée durant la crue.

En mai 2008, une forte crue de I’Ambin entraine la destruction Byl6ne de ligne haute tension ainsi que
plusieurs ponts sur la partie haute du torrent. En aval dIO®5, des témoignages indiquent que I'eau est
montée a 30 cm du sommet de I'enrochement bétonné protégeant la ZAC.

Crue de 1958 (source archive RTM RGA ??)

Entre la confluence de ces torrents et la RD1006, le cours de 'Ambépaee en deux bras :

- le bras principal qui longe la rive gauche. Il est nadabent étroit jusqu’au pont communal. La rive gauche est
assez haute pour rendre improbable des débordements.

- I'ancien bras (ou bras secondaire) s’étend le long de ladrieite. Il est actuellement déconnecté du bras
principal. Plusieurs aménagements sportifs sont implantéseslit. Un ancien bief, relié a un moulin, marque la
limite de la rive droite. En aval du pont communal, une digumade par des enrochements, conduit I'écoulement
vers le lit principal. Le profil en long de ce lit est irrégulier.

Un entonnement en béton reprend alors les écoulements au franchissem&DH@0B, dirigeant les écoulements
sur une vaste zone de dépéts limitée en rive droite par des aménay@hgeet zac).

Historigue des événements marquants

L’historique de ces torrents est trés fourni, la liste sisdas reprend les principaux événements : -
Gorgesde - '+ '+
la Moutta
Avant 1640, une importante crue entrainant des laves tortesititzins le ruisseau du Saint-Bernard a occasionn§
des dégats important sur Bramans. Un ouvrage (Bramans auliéfocple, JB Favre) stipule qu'une chapelle fut

construite en 1660 pour protéger Bramans des crues de ce torrent.

Crue de 2008 au niveau du pont de la RD1006 (solhoe. Bronjo.
Phtoto prise, d’aprés son auteur, lors de la dg¢crue

T Y

En 1680 : Crue de ’Ambin a la suite d’'une forte crue de I'Arc, a priori dueratour d’Est.

Le 25 septembre 1866 : A la suite d’'un fort orage, le torrentntiA
eut une crue trés violente. On a noté que de cette date a 1882 ¢
de déjection se serait €levé d’'un métre environ.

Le 16 avril 1904 : Une abondante pluie provoque une brusque fu
des neiges. Le torrent emporte trois maisons, engrave dpsgiés
riveraines et coupe sur 10 m la route de Bramans a Planay.

Lnaaih g
T P e 1L

;:':l, III;I;:. '.'I"

Le 20 juin 1908 : Un trés fort orage occasionne des forts délits | #smsiiine
culot d’avalanche forme une retenue d'eau qui céde brutaler | o
entrainant un surcreusement dans le cours supérieur. A ladsoitie
gorge, les eaux endommagent un pont et une scierie. Le pont de
1006 a été détruit par affouillement de la culée en rive gauche.

Protections existantes

Le 29 septembre 1921, un croquis reporte une inondation de I'Ar |

ayant emporté le pont de la RD 1006 (cf photo ci-contre). Nature : . _ _

- (1) amont du pont communal RG: Protection de berge sur 95 m de long avec une section en fondatoor) en
En 1957, La Maurienne connait une crue généralisée notamment suetll®mbin. Le pont sur le Saint-Bernard eprochement sec et enrochement betonné, ainsi qu'une partie etiogl@ra enrochement sec. Des retours
n'a pas été détruit mais recouvert de lave torrentielle, ce qui suggéthénomeéne relativement modeste. d'ancrages ont été installés sur les extrémités. MO RTM.

PPR de Bramans - Note de présentation
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(2) amont du pont communal RD: Protection de berge sur 55 m de long avec une section ernidon@abot) en
enrochement sec et enrochement bétonné, ainsi qu’'une partie etioRlé@ra enrochement sec. Des retours jﬂ‘-‘ N - Cartographie des phénoménes
d’ancrages ont été installés sur les extrémités. MO RTM. C2-1 naturels de crues torrentielles
(2bis) le long du terrain de foot :enrochement sec. 1-1

(3) aval pont communal RG: Protection de berge sur 70 m de long avec une section erntibfon¢isabot) en 4 alea fort N
enrochement sec et enrochement bétonné, ainsi qu’une partie en élévationteemembsec. MO RTM. . aléa moyen
(4) entre pont communal et pont RD1006 RG Protection de berge en enrochement sec. es?® aléa faible

(5) entre pont communal et pont RD1006 RD Endiguement « retour du bras secondaire vers lit principal » e
enrochement sec.

(6) protection centre de vacancesberge protégées par enrochement bétonné incliné.

(7) Pont RD1006 Entonnement bétonné.

(8) RD en aval de la RD1006 Protection de berge sur 146 m de long. 73n m sont construits enrochement bétonné,
et 70 m en enrochement sec. MO RTM.

aléa négligeable

aléa fort avec scénario
dysfonctionnement™ de digue

aléa faible avec scénario
dysfonctionnement™ de digue

o \ W ouvrage de protection
e

]
.0. %*"  périmétre réglementé du PPR
EDR25 © IGN _Echelle : 1/5000

Efficacité :

(1, 2, 2bis, 3)Protections a priori efficaces (pas d’événement majeur dépménagement permettant du juger
concretement I'efficacité des ouvrages).

NB : pour la protection 2bis : Travaux de plage de dépbt en cours (5¢)006fficacité sera toutefois limité car
'aménagement ne permettra pas de réduire I'aléa centennal.

(4, 5, 6)Protections a priori efficaces. Nous ne disposons toutefois fpraf®rdiations sur leur construction

(dimensionnement etc.). g_,
(7) Depuis sa réalisation, ce dispositif d’'entonnement a mowtnéefficacité malgré quelques affouillements ".,/
.

parfois séveres au pied du mur de la rive droite. .
(8) Ouvrage a priori efficace, notons que selon les dires dmoité la crue de 2008 est montée a 30 cm du 34 %
sommet de I'aménagement (au niveau de I'enrochement bétonné). Des Bsstessinent a I'arriere de I'ouvrage.

Phénomeénes de référence

Les événements antérieurs a 1958 sont trop anciens pour étrdéodmsiar le paysage et les aménagements on
considérablement évolués depuis. Le scénario de 1958 (divagationgra dahs les gypses) est exclu, d’'une part el
parce qu’il y a eu combinaison de plusieurs événements, et que la gélérizoachée d’autre part.

Le phénomeéne de référence considéré par le PPR est la crue centennaléndémeséis de 1993 et 2000 n'ont pas
été jugés comme centennaux par les diverses études réalisées.

Les études de Sogreah et ’ETRM donnent un débit de’*is8@m crue centennale avec des apports variant entre
20000 M (pour une forte crue) et 100000° rfpour une crue exceptionnelle) ce qui correspondrait & un
exhaussement du lit de 2,5 m au maximum au niveau du pont de la RD1006.

Par conséquent :

Le lit des deux torrents est évidemment considéré comme aléa fort.
Entre le confluent (du Saint Bernard et de I'’Ambin) et lesgpoammunaux : les terrains situés entre les deux bras
sont jugés comme soumis a un aléa intense sur des périodesmey@mnement fréquentes (2,5 événements pour
100 ans selon I'historique). A la confluence en rive gauche, wagation depuis le Saint-Bernard est possible.

Dans ce cas les écoulements emprunteraient le chemin fonmamérrasse avant de revenir dans le lit principal.

Le phénoméne apparait comme potentiel.

Entre les ponts communaux et le pont de la RD1006, il est extrémement peu probablercpré Bétworde en rive
gauche. Les terrains situés entre la rive gauche et 'endentede retour du bras secondaire, sont jugés commg
soumis a un aléa intense avec des périodes retour moyenrgdgaehtes (cf historique). En rive droite, au droit ) i 3
du centre de vacances, le cours d’eau peut atteindre I'arridr@tiduent ainsi que le parking avant de rejoindre le R~

lit naturel. Le phénomene est peu fréquent et moyennement intense. doall

En aval du pont de la RD1006, les terrains en rive gauche sont largement éxfpases2000) d’ou un aléa fort. b s

Les terrains localisés a l'arriere de la digue sontedgaht exposés. Si I'ouvrage semble efficace, nous ne

disposons pas suffisamment de retour pour juger de son e#ficacitréte face a une crue centennale. De surcroit, f%f /g e I N dystonctionnement* de digue -
I'étude Sogreah préconisait un ouvrage différent de celui-ouMrage édifié apporte un niveau de protection = /"; : : : - On consideére ici les scénarios
moins élevé (source : rapport avp RTM). Il a donc été dénsides scénarios de dysfonctionnement (submersior S et - § f | de submersion et/ou d'effacement
ou effacement de la digue lié & la doctrine « digue »). Danas;decniveau d’aléa entre la digue et le chemin des Scan250© IGN Echelle - 1/25000 |41 ' de la digue (deémarche PPR)

Bergers a été jugé fort (phénomeéne intense, avec une pddoeéour rare). Les terrains situés au-dela du chemin
des Bergers sont classés en aléa faible.

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Chef-lieu
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Ruissellement

Description du site

Des phénomeénes de ruissellement existent dans la petite condeedpssine entre la Croix de Mollard et le Sud-
Ouest du village. Les terrains ne disposent pas de chenglequiettrait de canaliser les écoulements. Par
conséquent les écoulements se concentrent dans un axe sidlemisnt avant de stagner au croisement de
I'ancienne route Napoléon et de la rue Pré-Cafel qui forment uaabdsaux écoulements. Les eaux s'infiltrent

alors dans le sol.

Les cartes IGN (scan 25 et EDR) signalent la présence résarvoir a proximité immédiate de la zone de

stagnation des eaux.

Historigue des événements marquants

Les archives ne relatent pas d’événement, en revanche la communeraécbeafistence de ce phénomeéne.

Protection existante

Aucune

Phénomeéenes de référence

L'axe de ruissellement dans lequel se concentrent les écouteifientt de la combe) est considéré comme q - e M\ :
moyennement actif pouvant devenir trés actif a I'occasion de fortapifations, couplées a la fonte des neiges. v o *%.!';m:%

La zone qui recoit les écoulements ne peut concentrer desure d’'eau trés importantes. En effet celles-ci Cartographie des phénoménes naturels
s’étaleront et s'infiltreront. Cette « cuvette » est jugéemsermoyennement active. de ruissellement

aléa fort
N
aléa moyen .‘o. o
o %%® périmétre réglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR® IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — le Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chutes de blocs

Description du site

Le pied de versant du Bois du Jeu forme un talus s’apparentantancieane terrasse de I'Arc. La pente y est
soutenue alors que plus haut vers I'Est, elle est plus douce avadéedenie tres marquée.

Sur ce talus se distinguent des matériaux de faible blocorpétriant se mettre en mouvement. Il s’agit la plupart
du temps de pierres dispersées. On retrouve également des gypses gentéfleniveau du Plan de I'Eglise.

Un second talus, Iégérement plus bas dans la vallée, longe lelhdm&arney parallélement au précédent sur des
hauteurs plus restreintes. |l s’agit vraisemblablement, d'moeger@ne terrasse de I'Arc. On retrouve aussi des
gypses affleurant dans le virage de la route des Chasseurs Alpins.

Ces gypses peuvent libérer des matériaux pouvant atteindte_a propagation des blocs reste toutefois restreinte
du fait d’'une topographie trés plate dés le pied des talus.

Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation deveschliucun événement marquant n'a affecté le
secteudepuis au moins 80 ans.

Protection existante

Aucune

Phénomeéenes de référence

L’ensemble du talus en pied de versant du Bois du jeu est soumisidgtemsté moyenne avec des périodes de
retour moyennement fréquentes.

Les affleurements de gypses au Plan de I'Eglise et dansatge de la route des Chasseurs Alpins sont concernés Cartographie des phénoménes naturels

par un aléa d’'intensité forte et une occurrence fréquente. de chutes de blocs
aléa fort N
aléa moyen )
o’ .1.' périmétre réglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR © IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — le Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissement de terrain

Description du site

A I'exception du talus situé du pied de versant au niveau du Plakglesé jusqu’a I'arriere du hameau de Verney
qui est composé de gypses, I'ensemble de ce secteur est constitudad®fisrdu quaternaire :

- Alluvions récentes dans la vallée ;

- Alluvions anciennes au niveau de I'oratoire et du Plan de I'Eglisé,cifen rive droite de 'Arc ;

- Cobne de déjection issu de I’Ambin ;

- Formations glaciaires en pied de versant du Bois du Jeu.

L’ensemble de ces formations est globalement sensible @segients. Il s’agit la plupart du temps de solifluxion
et/ou de glissements superficiels sur des pentes soutenudésrigeat les talus dessinés par I'action passée de
I'Arc.

C’est ainsi que l'on distingue quelques instabilités au nidliOratoire, du Plan de I'Eglise, sur le talus a

I'arriere de Verney, en pied de versant du Bois du Jeu, du long dedademiChasseurs Alpins et en rive droite de
I'Arc (en face du Verney)

Historigue des événements marquants

Selon les témoignages et la consultation des archives, aucun événemgeaiin@a affecté le secteur.

Protection existante

Aucune

Phénomeéenes de référence

Le talus longeant la route des Chasseurs Alpins, lesnewallonnés du Plan de I'Eglise et ceux situés au Nord de

I'Oratoire sont soumis a un phénomeéne peu actif. En effet, cesedeipeuvent connaitre des mouvements
superficiels et relativement lents.

Le versant directement au Sud du Plan de I'Eglise et les t@ll'arriere du Verney sont moyennement actifs
(quelques signes d'instabilités), mais le substratum (gyssalativement proche, limitant des phénomeénes trés
actifs.

Entre I'Oratoire et la RD1006 ainsi que le pied de verdarBois du Jeu, les terrains sont peu actifs mais ont été
jugés comme pouvant devenir moyennement actif. La géologie dsitessest relativement défavorable, en
revanche leur faible étendue limite la possibilité de phénomenepldiar.

Enfin, en rive droite de I'Arc, une vaste zone a été modjfigdeI’hnomme (carriere ?). Celle-ci est perchée au-
dessus de I'Arc présentant parfois des pentes soutenuggssaid d’alluvions anciennes, les terrains s'averent
relativement sensibles aux glissements. Si cette zonenpégeu de signes d’activité aujourd’hui, elle peut
néanmoins devenir moyennement active a l'avenir.

aléa fort
aléa moyen
aléa faible

aléa négligeable

Cartographie des phénoménes naturels
de glissements de terrain

.‘. ..
¢ % périmétre réglementé du PPR
EDR © IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — le Verney

NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Erosion de berges Phénoménes de référence

Description du site La partie protégée en rive gauche au Verney était initeikérmoncernée par un aléa intense avec une récurrence
fréquente. Le chargé d’étude contacté a Hydrétudes nous méntpre I'ouvrage était congu pour résister a une

Les berges du cours d’eau de I'Arc sont sensibles & I'érdSiles. sont composées d’alluvions récentes facilement crue centennale. Par Conséquent, la zone a été jugée comme soumise amerghtaible et rare.

affouillables par les crues. ) o . . o
La rive droite ainsi gu’une partie en rive gauche (en aval doey@mne sont pas aménagées et forment des courbes

(configuration particulierement propice a I'affouillement)alété considéré un phénomeéene fortement intense sur

Historique des evenements marquants des périodes de retour fréquentes (a chaque crue importante).

Chaque crue impacte plus ou moins les berges. D’apres le buré¢adediydrétudes qui a dimensionné un

ouvrage de stabilisation au niveau du Verney, les crues ayant occasiolusédaffouillement sont celles de 1957 La partie inférieure en rive gauche (prés des Gliergspems active et s'est vue attribuer un aléa moyen sur la
et de 2008. base d’'un phénoméne moyen sur une période de retour fréquente.

L'analyse du cadastre montre des limites de parcelles aujourd’huieemtiét

omprises dans le lit du torrent.
. I ol

Protections existantes

Nature :
(1) Stabilisation de berge en RG au niveau du Verneyrotections de berge sur 300 m de long avec une section
en fondation (sabot) en enrochement sec, ainsi qu’'une partie atiagiéen caissons de bois végétalisé et
géotextile. Réalisation en 2012. MO Hydrétudes.

Efficacité :
Protections a priori efficaces (pas d’événement majeur dépoignagement permettant de juger concrétement

I'efficacité des ouvrages).

Cartographie des phénoménes naturels
d'érosion de berge

aléa fort N
W ouvrage de protection

aléa moyen

o'.'t o
aléa faible o &° perimeétre réglementé du PPR
aléa négligeable EDR®© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — le Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Effondrement

Description du site

Le secteur est concerné par des effondrements sur les zones compogpssesie g

Affleurant ou sub-affleurant sur la majeure partie de ce wecte gypse est particulierement sensible aux
circulations d’eaux qui peuvent y créer des cavités de dissgluéisponsables d’affaissements ou d’effondrements
jusgu’en surface.

A l'arriere du hameau du Verney le talus est composé de gypseaffleurent dans le virage de la route des
Chasseurs Alpins. Cette formation s’étend vers le Sud-Ouest jusdaradeP’Eglise.

En direction du chef-lieu, on distingue en pied de versant, aefardes chalets du camping, des fontis de
profondeur indéterminée (cf photographie page 13).

Historigue des événements marquants

La consultation des archives n’a pas révélé d’événement.

Protection existante

Aucune

Phénomeéenes de référence

Compte tenu des observations du pied de versant a I'arriere dungatepphénomene est classé comme fort sur
des périodes de retours moyennement fréquentes.

Le Plan de I'Eglise montre un affleurement qui semble plust sujx chutes de blocs qu’aux effondrements.
Toutefois la composition géologique des terrains impose une prudence d’ ahdigéid’un phénomene d’intensité
moyenne sur des périodes de retour fréquentes.

Le talus a l'arriere du Verney présente peu de roches affikestale diagnostic porté classe ce dernier comme
moyennement intense et moyennement fréquent.

Cartographie des phénoménes naturels

d'effondrement
aléa fort N
aléa moyen P
¢ % périmétre réglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — le Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Affaissement

Description du site

Comme pour le secteur précédent (chef-lieu), des dépressions fiipgges formant des dolines se distinguent
dans la vallée de 'Arc.

De part et d’'autre le cours d’eau, les versants se compisaypses. L'ancien glacier et I'Arc, ont creusé dans
ces formations faconnant ainsi la vallée actuelle sur legselsont déposées des formations du quaternaire. Tout
laisse a penser que sous ces derniéres subsistent du gypse podissuusige, ce qui expliquerait les « cuvettes »
(dolines) observables en surface.

Ces affaissements sont observables entre les Gliéles/etney, et au niveau de l'oratoire. Notons a ce titre la
présence d'un étang pouvant trouver son origine dans les explications précitée

§ S

Cartographie des phénoménes naturels

. . , d'affaissement
Historique des événements marquants aléa fort N
Aucun evénement n’'est relaté dans les archives, ni au cours de notre enquéte. aléa moyen M
& %" périmétre réglementé du PPR
. . aléa faible
Protection existante
aléa negligeable EDR®© IGN Echelle : 1/5000

Il n’existe pas de protection pour ce phénomeéne.

Phénomenes de référence

Entre les Gliéres et le Verney, ainsi qu'au droit de l'oratoies terrains formant « une cuvette » se sont vu
attribuer un aléa considéré comme peu actif.

L’étang et ces abords forment une dépression topographique trés endqtté derniére a été considérée comme
un aléa fort.

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Les Hauts du Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chutes de blocs

Description du site

Le secteur est concerné par les chutes de blocs sur deux zones de’ patrtecta vallée de I'Arc.

En rive droite, au niveau de la scierie, un affleurement deegggistres déstructuré. Ce matériau trés sensible a la
dissolution, se retrouve trés instable lorsque la rocheuaéfl Des blocs de volumes trés variables, peuvent étrg
libérés et atteindre des enjeux.

En rive gauche, le pied de versant dominant Les Hauts du Verremygmse de formations du quaternaire. Ces
derniéres ne donnent généralement pas lieu a de chutes de blocs, en revastobieverarnouveau plus haut sur le

versant une large zone de gypses pouvant libérer des matériauwxugentpatteindre le périmétre du PPR. Des
blocs éboulés sont visibles dans la forét, quelques métres en amonidiésasrbabitations.

On retrouve aussi des gypses affleurant dans le viraga dmite des Chasseurs Alpins (traité dans le secteut
précédent page 19)

Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation deveschliucun événement marquant n'a affecté le
secteur.

Protection existante

Aucune.

Phénomeéenes de référence

La zone a I'arriere de la scierie est considérée comme soumise a un phénaménstd’ forte sur des périodes de
retours fréquentes (nombreux blocs éboulés en pied de versant).

Le pied de versant en amont des Hauts du Verney n’est pasmémtc@roducteur d'aléa, en revanche il peut Cartographie des phénoménes naturels
recevoir des blocs libérés depuis les affleurements de giisés en amont. La zone étant boisée, le phénomeng de chutes de blocs
est peu perceptible depuis le hameau mais clairement identifiable dnosus

A1%J

aléa fort
L’intensité est jugée comme moyenne et la période de retouveetent fréquente. N
aléa moyen o o
& %*  périmétre réglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR®© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Les Hauts du Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissements de terrain

Description du site

Le secteur est constitué de formations du quaternaire :
- Alluvions récentes dans la vallée ;
- Alluvions anciennes au niveau du hameau des Hauts du Verney et denhancagriere ;
- Formations glaciaires en pied de versant du Bois du Jeu.

L’ensemble de ces formations est globalement sensible @segients. Il s’agit la plupart du temps de solifluxion
et/ou de glissements superficiels sur des pentes soutenues.

Historigue des événements marquants

Selon les témoignages recueillis et la consultation des ascliveun événement marquant n’'a affecté le secteur.

Protection existante

Aucune.

Phénomeéenes de référence

Le talus longeant la route des Chasseurs Alpins, est souamsphénomene peu actif. En effet, ce dernier peut
connaitre des mouvements superficiels et relativement lents.

Le pied de versant en amont des Hauts du Vervey présentetdrdess peu actifs mais ont été jugés comme
pouvant devenir moyennement actif.

En rive droite de I'Arc, la carriére est perchée au-desimi I'Arc présentant parfois des pentes soutenues. Cartographie des phénoménes naturels

S’'agissant d’alluvions anciennes, les terrains s’averentiveiant sensibles aux glissements. Si cette zone de glissements de terrain

présente peu de signes d’activité aujourd’hui, elle peut néanmoins devenimemgnt active a I'avenir. - aléa fort N
Plus loin en direction du nord-est en rive droite de I'Arc, une partie duntersitres instable (sol trés boursoufflé) - aléa moyen R N ]

et a donc été diagnostiqué comme trés actif. [] acatable © %*  peérimetre réglemente du PPR

En aval de celui-ci les terrains sont également soumis a ce phénoménle, peaite étant bien moins marquée les

glissements ont été identifiés comme moins actifs. ] aecancgigeasie EDROIGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Les Hauts du Verney
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Erosion de berges

Les berges de cours d’eau de I'Arc sont sensibles a kéroBiles sont composées d’alluvions récentes facilement
affouillables par les crues.

Historigue des événements marquants

Chaque crue impacte plus ou moins les berges. D’apres le burdaded€ydrétudes qui a réalisé un ouvrage de
stabilisation au niveau du Verney, les crues ayant occasionné le gffiasidiement sont celles de 1957 et de 2008.

L’'analyse du cadastre montre des limites de parcelles aujourd’hueemiét comprises dans le lit du torrent.

Protections existantes

Nature :

(1) Stabilisation de berge en RG au niveau du Verneyrotections de berge sur 300 m de long avec une section

en fondation (sabot) en enrochement sec, ainsi qu’'une partie atiagiéen caissons de bois végétalisé et
géotextile. Réalisation en 2012. MO Hydrétudes.

Efficacité :

Protections a priori efficaces (pas d’événement majeur dépoignagement permettant de juger concrétement
I'efficacité des ouvrages).

Phénomeéenes de référence

La partie protégée en rive gauche au Verney était initeiermoncernée par un aléa intense avec une récurrenc
fréquente. Le chargé d’étude contacté a Hydrétudes nous aénfpurenl’ouvrage était concu pour résister a une
crue centennale. Par Conséquent, la zone a été jugée pour soumise a un phaiumeneafe.

Le reste des berges n'est pas aménagés et forme ddseso{monfiguration particulierement propice a
I'affouillement). Il a été considéré un phénomeéne fortement iatensdes périodes de retour fréquentes (a chaque
crue importante).

[1]

Cartographie des phénoménes naturels
d'érosion de berge

alea fort N
), ouvrage de protection
aléa moyen e
. ¢ % périmétre reglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR®© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Le Cernay - Villette
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chutes de blocs

Description du site

Le secteur est concerné par les chutes de blocs de gatige la vallée de I'Ambin. Il est entierement recouvert
de moraines tardi-wirmiennes. On y retrouve par conséquent trés peu @aféats pouvant libérer des blocs. En
revanche, les glaciers a l'origine de cette moraine ansporté, puis déposé des blocs erratiques ainsi que de
amas de pierres pouvant se remettre en mouvement dans les fpetete ou sous I'action d’autres phénoménes

gauche de Laméranche et le versant en amont des Champsremrhés par un phénomene d’intensité forte qui
tombe fréqguemment (de nombreux blocs observés).

Les Champs et Laméranche présente des ruptures de pente avecailes formants des replats. Sur leur partie
haute, I'aléa est considéré comme moyen, le bas a été noté comme faible

(%)

(érosion de berge, glissement de terrain, crue).

Ainsi tout le versant boisé entre le Cernay et Villetigta g
une multitude de blocs dispersés de facgon trés aléatoiren ,'-,

En rive droite immédiate de I'Arc, le versant a anciennem
été particulierement érodé par le torrent laissant place :
talus tres raide sur lequel on observe de nombreux bloc
plus souvent des pierres) en équilibre.

Le méme phénomeéne se retrouve en rive gauche du ruis
de Laméranche. Derriéres les habitations du lieu-dit
méme nom, les terrains forment un replat limitant
phénomeéne.

Le versant situé en amont des Champs est dominé pai
créte rocheuse de dolomies pouvant libérer des matér[f S

imposants (voir des éboulements). L’essentiel de ces bt % |
est canalisé dans une petite combe au sud du lieL
Certains peuvent néanmoins prendre une direction mi
probable vers les habitations. Dans ce cas, l'affleuren
générateur des blocs est relativement éloigné de la zon
périmetre PPR. Les blocs atteignent avec certitude (obs
sur le terrain) les bois quelques métres en amont

habitations. Plus on descend moins on décele de traces |’
phénomene.

Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation
archives, aucun événement marquant n’a affecté le sectek

Protection existante

Aucune. Notons toutefois la présence de gabions le long
la RD 100 destinés a limiter les glissements pouvant
ponctuellement arréter des petits blocs.

Phénomenes de référence

Ne disposant pas d'affleurement proprement dit, la z
comprise entre le Cernay et Villette est soumise a
phénoménes d'intensité moyenne et des périodes de r
fréquentes.

—
g
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aléa fort

aléa moyen
aléa faible

aléa négligeable

Cartographie des phénomeénes naturels
de chutes de blocs

o"i T
o & périmétre réglementé du PPR
EDR @ IGN Echelle : 1/5000

Le grand talus immédiatement en rive droite de I'Arc, Ve ri
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SECTEUR : Bramans — Le Cernay - Villette
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Avalanches

3) Avalanche du Mont Froid
EPA N°3, 5 événements

CLPA N°10 (commune de Solliéres-Sardiéres) =
Altitude de départ : 2820 m
Altitude d’arrét : 1700 m
Les zones de départs peuvent étre multiples da
zone d’accumulation. Dans celle-ci, les pentes s&
trés fortes sur plus d'l1 km. Des panne
déclencheurs se retrouvent également plus ba
les versants de part et d'autre le ruisseau
Laméranche. Ce dernier étant trés encaisseé
canalise tous les écoulements avalancheux qu
peuvent pas s'étendre latéralement.

Description du site

Trois avalanches concernent le secteur : Deux en rive gaucteversant Nord de la Pointe du CI6t et une en rive
droite dans le bassin de Laméranche.

Il 'y a pas de CLPA en rive gauche de I'’Ambin, en revanche arie a été élaborée selon les mémes principes
(photo-interprétation) par le Cémagref dans le cadre d’une étudeatielalréalisée dans la vallée par JF Meffre.

1) Avalanche du couloir en amont
de Saint-Pierre-d’Extravache
EPA N°6, 17 événements
Altitude de départ : 2650 m
Altitude d'arrét : 1600 m
Cette avalanche se compose de de o
couloirs qui se réunissent a la cote 175" =
La partie haute est dépourvue de foré
avec des pentes fortes sur des formatig
rocheuses. A partir de 2150 m la for
apparait et se densifie a mesure que |
descend. Dans l'axe des couloirs ce
végétation reste inexistante ce (q
témoigne d'une récurrence de I'activit
avalancheuse. A partir de 1750 m
couloir principal forme une courbe e
direction de I'Ouest. Cette courbe e
relativement encaissée, néanmoins
avalanche importante (aérosol) pourr:
sortir de la courbe en se dirigeant to
droit vers le Nord.

Historigue des événements marquants

1) Avalanche du couloir en amont de Saint-Pierre-d’'Extravache

En 1923, 1926 et 1971 l'avalanche est descendue a la cote 1600 m et 194dlamshavmportante, partie au-
dessus de la station de pompage, a cassé de nombreux arbres.

En 1961, l'avalanche a emporté quelques arbres.

En 1971, 'avalanche a emporté 58 de bois.

En 1991, I'avalanche coupe la piste du Clot sur 10 m de large et 3 m d’épaisseur.
Entre 1906 et 2009, 17 avalanches ont été recensées.

2) Avalanche de la Pointe du CI6t
Aucune information n’est disponible dans les archives et nous n’avons pas dbttémoignage.

3) Avalanche du Mont Froid
f‘l’" : gﬁé—\:ﬁ'ﬁ Entre 1901 et 2001, 5 avalanches ont été recensées. Ces dernieres mwocagiaané de dégats.

2) Avalanche de la Pointe du Clot -

Deux couloirs paralléles peuvent atteindre le périmetre PPR présmddeBl&ombiéres. % G Lol
a) L’altitude de départ du premier (le plus a I'Ouest) d&st2700 m. La zone forme uw"\" ’
versant régulier incliné vers I'Est avant de franchir ussaet rocheux a 2300 m /4% '

4 BN Protections existantes
L’avalanche est ensuite canalisée dans un talweg assqaéma la cote 1850 m, le talweg" A

forme une courbe dans un affleurement rocheux ralentissaataiahe qui s’arréte a 175 =4 Nature :
m. % = :’5::;(; (1) Boisement naturelcomposé de mélézes sur les parties hautes et pins sylvestessanties basses.
"‘-".} 1
{

b) Le second présente une imposante zone d’accumulation composée d'un C|rquEs(pav~ VP = Eeny Efficacité -

et d'un bras secondaire (& 'Ouest). La zone de départ mel&i2900 m dans une créi” [ fif | (1) protection moyennement efficace : ces coniféres freineraltiaehe de la pointe du CIat sur la partie basse, en
rocheuse fortement pentue. L’avalanche adopte alors une tragetcés rectiligne en étan & "“’ BISS AN autres couloirs sont dégarnis.

canalisée par des moraines latérales trés marquées. Adealdi cote 2400 m jusqu’a 230" TR )
m la pente s’adoucie formant un replat. A priori, 'esserded avalanches s’arréte dar
cette zone. Toutefois le versant marque une rupture de penter @@&300 m permettant:
en cas d’événement important, une continuation de I'avalancheéaxsak Une trainée dans’\%‘ :
la forét est bien marquée jusqu’a 2000 m ce qui confirme ceatlitig. Plus bas, la forét s’ 2
densifie mais on distingue des traces sur la végétation témoighme certaine activité
jusqu’'a 1750 m. A partir de cette cote, on retrouve de nombreuxsardnéenaires ce qu
tend a dire que I'avalanche ne dépasse cette zone que trés rarement.

Ce couloir a fait I'objet d’'une modélisation.

Phénomenes de référence

1) Avalanche du couloir en amont de Saint-Pierre-d’'Extravache

Cette avalanche est relativement bien canalisée est eeptiori, dans le talweg. Le couloir est considéré comme
soumis a un phénomene intense avec une fréquence moyenne. Un scérdiviagdgon a été envisagé si
I'avalanche venait a sortir de son chenal en empruntant Ueettiee rectiligne. Ce scénario nécessite soit un
événement majeur (aérosol), soit que le talweg soit déjairdempkige par une coulée antérieure, ce qui limiterait
la canalisation du phénomeéne, qui opterait alors pour une trajedan® I'axe du couloir. Dans ce cas le
phénomeéne sera moyennement intense et sa période de retour paragiyssuieré

Extrait de la carte du Cémagrg
réalisée dans le cadre de I'étude de
Meffre
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2) Avalanche de la Pointe du CI6t

L’essentiel du processus avalancheux se réalise en deh@sdeel réglementée par le PPR (cote limite & 1750
m). Nous ne disposons d’aucune information autre que notre expertise pardefiaser un diagnostic concret.
Compte tenu de lI'importante zone d’accumulation de I'avalangheebg-ci a fait I'objet d’'une modélisation afin
de disposer d’éléments moins empiriques.

Cette derniére a été réalisée avec le logiciel AvaldiBvéloppement SLF — Suisse). Le profil en long de
I'avalanche est tiré des données topographiques disponibles (cartaptpgge IGN au 1/25 000). L'encaissement
de l'avalanche est défini en fonction des données topographiques dispordbkeseebnnaissances de terrain.

L'enneigement dans la zone de départ a été estimé a paiosisations réalisées a Valfréjus (altitude 2100 m)
et a Lanslevillard — Val Cenis (altitude 1480 m). Les cumulsailge sur 24 h et 72 h de période de retour 100 ansg
ont été estimés par ajustement d'une loi de Gumbel sur les smagisaisonniers. En accord avec le service
instructeur, les valeurs des maximums sont tirées de I'éeidE Meffre, Analyse du risque d’avalanches sur la
RD100 et La Crostal6 (Commune de Bramans, 2008) ».

Nous avons retenu une hauteur centennale de neige fraiche cwuul@2 h del25 cm et la station de
Lanslevillard — Val-Cenis comme référence. Cette statibples éloignée du site que celle de Valfréjus mais nous
privilégions l'importance de I'enneigement compte tenu d'une ceanasinsuffisante du régime nivologique sur
les zones de départ.

Cumul sur 24 h Cumul sur 72 h
Station , Perlode. P. retourl0 ans | P. retourl00 ans , Perlode. P. retourlO ans | P. retourl00 ans
d'observation| d'observation
Valfréjus (2200 m) 23 ans 56 cm 80 cm 23 ans 80 cm 110 cm
Val Cenis (1480 m) 27 ans 49 cm 76 cm 19 ans 81 cm 126 cm
La Berche (2100 m) 13 ans 50 cm - 12 ans 81 cm -

L'épaisseur de neige dans la zone de départ est déterminée depla hauteur de neige fraiche centennale sur
72 h corrigée pour tenir compte :

- de I'écart d'altitude entre le poste de mesure et la zone de dépatrt ;

- de l'accumulation de neige par le vent ;

- de la pente dans la zone de départ.
L'épaisseur de neige moyenne retenue pour la modélisation & medans la zone de départ de l'avalanche de la
Pointe du Clot (altitude comprise entre 2800 m et 2950 m).
Notons qu'un replat relatif est situé entre 2300 m et 2400 m d'altitude envesnvihisemblable qu'il joue un réle
important dans le fonctionnement de ce site avalancheux.

Modélisation avalanche de neige dense

La masse volumique de la neige est de 300 kg/m3. Le coeffideefrottement turbulent &» retenu varie de
2000 m/§ & 1200 m/$ en fonction de I'encaissement de l'avalanche. Le coefficidnbttement «u » retenu varie

de 0,20 a 0,33. Ces coefficients ont été calés a partir des recoltions du SLF pour des conditions
tricentennales et des éléments suivants :

La neige déposée peut sensiblement lisser la topographie damelde replat intermédiaire (2400 m — 2300 m) et
donc favoriser une propagation longue de I'avalanche ;

La rugosité et la sinuosité de la zone de propagation sont relativemerdrftse 1950 m et 1750 m d'altitude ;

La zone d'arrét probable des avalanches ayant laissé des tlaics la forét se situe vers 1750 m — 1730 m
d'altitude.

Le volume de neige mobilisé joue un réle important dans la matétispuisqu'il influe sur les coefficients de
frottements et la propagation de I'avalanche : un volume trbje fanférieur a 30 000 m3) se traduit par l'arrét de
l'avalanche sur le replat intermédiaire.

A partir du jeu de paramétre retenu, la modélisation montre 'gualdnche s'arréte entre 1750 m et 1700 m
d'altitude ; les hauteurs de neige déposées, qui atteignent 1,050 &n d'altitude, décroissent rapidement. Les
pressions restent supérieures a 30 kPa jusqu'a 1750 m d'altitiicban eBlles diminuent trés rapidement dans la
zone d'arrét qui correspond une sensible diminution de la pente (partielhadiee de déjection).

Il faut souligner le fait que des variations relativemeiltlés des coefficients de frottements pouvant par exemple
traduire un trés fort enneigement a basse altitude ou uné&qimlneige différente, sont susceptibles de modifier la
propagation de l'avalanche modélisée. On ne peut exclure que |'tieatanpropage en deca de 1700 m d'altitude.
Les tests de sensibilités effectués montrent que lesunawude neige déposées et les pressions restent modéréq
dans la partie terminale de la trajectoire de I'avalanche.

La période de retour d'un tel phénomene est vraisemblablemerieaupét00 ans mais les incertitudes relatives a
I'extension de la zone de départ et donc au volume de neige gwlilctent a la prudence. Compte tenu de ce
constat une zone, localisée entre les Plans et le Plan alemlficres, a été classée comme soumise a un
phénoméne moyennement intense avec une période de retour rare

Le graphe ci-contre illustre la modélisation des pressions ge deinse (scénario retenu
référence puisqu’étant le plus pessimiste).
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Modélisation aérosol

Une modélisation pour un scénario d'aérosol a été réaliséenkidédde la neige considérée est de 150 kg/m3. La
reprise est estimée a partir de I'érodabilité et daldelur de neige fraiche mobilisable. L'érodabilité retesawie

de 0,27 m/s a 0,43 m/s, ce qui correspond aux parameétres préconigéSlfapbur des zones ou on rencontre des
neiges plutbt séches et froides. La hauteur de neige mobilisableerewtrde 1,0 m (hypothese conservative).
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3) Avalanche du Mont Froid

Il a été considéré une extension maximale des coulée jusqufenttde Lambin. Il apparait peu probable que
'avalanche qui trouve son départ sur les parties hautdslesj@squ’'a Lambin (distance trop importante). En
revanche compte tenu de la multitude de zones de départ serdants de part et d'autre Laméranche il convient
de rester prudent. Dans ce cas 'avalanche restera canalisée tarenteet donnera lieu a un phénomene fort.

PPR de Bramans - Note de présentation
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Cartographie des phénoménes naturels d'avalanches

aléa fort

...I-. o
aléa moyen e &°®  périmétre réeglementé du PPR
aléa faible
aléa négligeable EDR & Scan25 © IGN Echelle : 1/5500 (encart : 1/25000
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- page 34 -

SECTEUR : Bramans — Le Cernay - Villette Phénomeénes de référence
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissements de terrain

La zone boisée comprise entre le Cernay et Villette, le grand tatusdiatement en rive droite de I'Ambin, la rive
Description du site gauche de Laméranche, la combe au sud de Saint-Pierre-d’Ektraatde versant a I'arriére des Champs sont trés
impactés par les glissements qui ont été par conséquent diagnostiqoésteesmactifs.

Du fait de sa morphologie et la nature géologique de ses terrains, e asicsensible a ce type de phénomeéne. Sa N o . ) _ )
topographique accidentée présente souvent des pentes soutenussbstrigum est entiérement recouvert de Les prairies sur le versant des Plans sont considérédissemgent tres peu actif mais pouvant devenir comme peu
formations morainiques particulierement sensibles ausagtients et en particulier sur les terrains humides et/ou actif.

en forte pente. _ o ) _ o o )
Les terrains voisins au lieu-dit de Laméranche, les tereminseillants les habitations de la Villette et le vatrsa

Ainsi tout le versant boisé entre le Cernay et Villettesgnée des signes d’activité avec de multiples arrachements des Champs sont classés en glissement de terrain peu actif.

Les deux routes qui y transitent sont déformées (fissures, marches, etgabims ont d'ailleurs été installés afin _ _ _ o _ o

de soutenir le talus en amont, mais ces derniers sont également imppadtssglissements. Enfin, le lieu-dit des Combes, le versant boisé en amont duaZet les terrains en amont immédiatement au-
Au-dessus, le versant composé de vastes prairies (seete@lahs) montre quelques indices de sols localement dessus de La Villette sont concernée par un phénomene peu actif pouvant deyenitement actif.

boursouflés mais la pente étant faible, le phénomene se
moins marqué.

'
>

P,Tf" A I."‘ R e :

celle-ci recoit les écoulements du talweg en amont.

Au-dessus du Cernay le versant boisé présente une |
combe, les arbres y sont localement inclinés. A

également soumis a des mouvements du sol. Deux pefz
combes rejettent leurs eaux sur ces terrains, provoquani
instabilités.

anciennement été particulierement érodé par le torrentrfisp=="
place a un talus trés raide particulierement favorablesa [+~ ;
arrachements importants. &
Le méme phénomene se retrouve en rive gauche du ruisj—a— ‘s

de Laméranche. 3

Derriéres les habitations du lieu-dit des Champs, les nerr
boisés montrent des arbres inclinés et un sol gorgé d’eau.

by

Le versant des Champs et les terrains a proximité
Laméranche sont moins pentus mais concernés également

Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation
archives, aucun événement marquant n'a affecté le secteut

Protection existante

Aucune. Notons toutefois la présence de gabions le long ¢
RD 100 destinés a caler le talus amont. Ceux-ci n'ont pa:
fonction pour protéger I'urbanisation. Précisons également
ces derniers sont parfois en mauvais état du fait

alea fort
mouvements du sol.
aléa moyen Cartographie des phénoménes naturels ..'b_ﬁ',- oerimite réglements dir FPR N
de glissements de terrain ¢
aléa faible g

EDR @ IGN Echelle - 1/5500

aléa négligeable
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- page 35 -

SECTEUR : Bramans — Le Cernay - Villette
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Erosion de berge

Description du site

Au niveau de la Villette, les berges de I’Ambin sont trés affolie une longueur de 200 m.

Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation deveschliucun événement marquant n'a affecté le
secteur.

Protection existante

Aucune.

Phénomeéenes de référence

Le phénoméne est considéré comme tres fort et trés fréquent (a chaque crue)

Cartographie des phénoménes naturels

d’'érosion de berges

aléa fort

- aléa moyen
.*. ..
|:I aléa faible ¢ "&®  périmétre réglementé du PPR

alea negligeable EDR©IGN  Echelle : 1/5000
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- page 36 -

SECTEUR : Bramans — Le Cernay - Villette
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Crues torrentielles

Description du site

Le secteur est essentiellement concerné par 'Ambin. Learigéen générale est exposée en page 15 (secteur chef
lieu). Dans cette zone le torrent est relativement bien &s&ait présente un lit d'environ 100 m de large. Au
niveau de la Villette, des terrasses s’observent de part ¢tedthutorrent.

En rive gauche, I'’Ambin est rejoint par le ruisseau de LamBeanCelui-ci étant tres encaissé, il ne peut pas
déborder de son lit.
Plus au sud, un talweg concentre les écoulements des

eaux provenant du versant en amont des Champs. Cel[*~ ‘ml*_';:r"f’ 1}“"%’,
est également trop encaissé pour inonder les terr J;J“ﬁ;‘p,’;;,!__:_ 2
voisins. e R,

En rive droite, deux petites combes transitent du Suc|*
Nord de part et d'autre du hameau de la Villette. L{
écoulements y sont intermittents et leurs bassins ver
relativement restreints.

Au sud-ouest de la zone, un ruisseau s’écoule sur le I}% {1
dit de la Combe (sud de Saint-pierre-d’Extravach
Celui-ci rejoint 'Ambin en rive gauche (hors périméti
du PPR).

Historigue des événements marquants

Les crues historiques de '’Ambin sont exposées en [
15 (secteur chef-lieu).

Pour les autres ruisseaux, I'ensemble des témoignag:f:
la consultation des archives n’apportent aucun événer
marquant n'a affecté le secteur. |

Protection existante e h Y o g il

Aucune.

Phénomenes de référence

Le lit de 'Ambin et ses débordements, ainsi que
ruisseau du lieu-dit La Combe et le ruisseau
Laméranche connaissent des phénoménes de
intensité trés fréquents.

Les terrasses immédiates au torrent sont égaler
considérées comme des zones soumises a un aléa de
torrentielle de forte intensité mais avec des périodes

Cartographie des phénomeénes naturels

retour plus faibles. aléa fort -
de crues torrentielles
Les deux talwegs de part et d’autre de la Villette génél aléa moyen
des phénoménes moyennement intenses sur des pér L % o N
aléa faible e 0

de retour moyennement fréquentes. e &°  périmetre réglementé du PPR

aléa négligeable

EDR & Scan25 © IGN Echelle : 1/5500 (encart : 1/25000)
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SECTEUR : Bramans — Les Glieres — la Tuile
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chutes de blocs

LY

Description du site

Le versant en rive droite de I’Ambin (hors périmétre PB&REompose d'imposantes falaises a I'origine de chutes
de blocs, voire d’éboulements de grande ampleur pouvant tral/Arabin et remonter sur le versant opposé. On
distingue & ce titre un bloc d’environ 20F,msur la berge de '’Ambin mais qui avait atteint la platetomie
remblais en bordure de route.

En rive gauche, une partie du versant dominant les Glierega@sivert de moraines tardi-wirmiennes. On y
retrouve par conséquent tres peu d’'affleurements pouvant ldEsdslocs. En revanche, les glaciers a l'origine de
cette moraine ont transporté, puis déposé des blocs erratigeegua des amas de pierres pouvant se remettre en
mouvement dans les pentes fortes ou sous I'action d’autres ph@&s(éeosion de berge, glissement de terrain,
crue).

Historigue des événements marquants

Le bloc mentionné ci-dessus, est tombé le 13 ou 14 octobre 2000 tearadtii sa course sur la plateforme de
remblais en bordure de route. C’est la crue de 2008 qui a értidéptteforme qui a vraisemblablement fait
basculer le bloc sur la berge de I'’Ambin.

Protection existante

Cartographie des phénomeénes naturels
de chutes de blocs

Aucune.

Phénomenes de référence

- aléa fort N
La partie affectée par le versant en rive droite de '’Ambat, concernée par un phénoméne de forte intensitd - aléa moven
comme en témoigne I'événement cité donnant lieu & un aléa fort. oy
aléa faible
La zone dominant les Glieres est classée en aléa d'intensité moyenifieégtieiece moyenne. aléa négligeable

o’ e
¢ *&*"  périmétre réglementé du PPR

| EDR® IGN Echelle : 1/5000
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- page 39 -

SECTEUR : Bramans — Les Glieres — la Tuile
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissements de terrains

Description du site

Le versant en rive gauche de I’Ambin, sur lequel sont implangdidex-dits des Glieres et de la Tuile, est
composé de moraines qui reposent sur des terrains accidentés.

Ainsi tout le versant boisé au-dessus des Glieres présengigdes d’activités avec de multiples arrachements. La
route qui y transite est déformée (fissures, marche$, Bes gabions ont d’ailleurs été installés afin de souten
talus en amont, mais ces derniers sont également impactés pademsglits.

On observe la méme configuration en amont de la Chapelle dePaain&vec des moraines sur le versant. A ce
méme lieu, une rupture de pente se dessine. Il s’agit du changéele formation géologique avec a I'Ouest les
moraines et a I'Est le cdne de déjection du torrent de HetaSur cette rupture de pente, les terrains connaissenit
des phénomeénes solifluxion.

Cartographie des phénoménes naturels
de glissements de terrain

Historigue des événements marquants

aléa fort

N
aléa moyen
aléa faible

aléa négligeable

Selon les témoignages recueillis et la consultation des archives) &vénement marquant n’a affecté le secteur.

Protection existante

HOOR

Aucune. Notons toutefois la présence de gabions le long de la RD dif@¥sgé& soutenir le talus routier (pas de
fonction de protection de l'urbanisation).

o

Phénomenes de reférence o.. 'q." périmetre réglementé du PPR

L’ensemble de la zone cartographiée ci-contre est affectée par un glisserm actif.
EDR®© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Les Glieres — la Tuile
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Crues torrentielles

Description du site

Le secteur est concerné par deux torrents :

L’Ambin (cf description générale en page 15 — secteur chef-liPans ce secteur, le fond de vallée est
relativement plat, notamment en rive gauche. On distingue teéslds terrasses alluviales formant des replats
étagés. Ces dernieres peuvent étre inondées par les crues des tofremisidet de I'Etache (cf ci-apres).

L’Etache (cf description générale en page 44 — secteleleses) : Sur son parcours au niveau du périmétre PPR,
le torrent est encaissé, mais celui-ci peut débordeiven r
\"«q s — H\u

gauche en amont de son céne de déjection. Dans ce Ci
écoulements ne reviendront pas dans le lit natt
puisqu’ils suivront les lignes de plus grande pel
correspondant aux terrasses alluviales.

e

x ]
\\k\ Cartographie des phénoménes naturels

de crues torrentielles

Historigue des événements marquants alea fort N
Les crues historiques de I’Ambin sont exposées en [ 4 aléa moyen
15 (secteur chef-lieu).

aléa faible

Les crues de I'Etache sont citées dans le secteur su
(page 44 secteur les Fesses)

aléa negligeable

Protection existante

¢ %0 périmétre réglementé du PPR

Cf secteur suivant (Les Fesses).

Echelle : 1/5000 (encart : 1/25000)

i e

Phénomeéenes de référence

Le lit des deux torrents ainsi que les zones
débordements fréquents sont classés comme
phénomenes de forte intensité avec des périodes de r
tres fréquentes.

La premiere terrasse alluviale en rive gauche de I'Eta [*
peut recevoir des écoulements en cas de divagatior |
amont du cbne de déjection. Ces derniéres reste
toutefois limitées, d’ou un phénoméne de moyer
intensité et moyennement fréquente.

La seconde terrasse plus en amont peut également
inondée selon la méme logique exposée précédemmen
phénomene empruntera alors un chemin qui constitue
axe préférentiel plutdt qu’un retour dans le lit naturel. |
tel événement reste peu probable, d’otl un classemer |
aléa potentiel.

Cette zone se prolonge sur la terrasse supérieure de
non loin des Glieres, le long de la route.

PPR de Bramans - Note de présentation
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SECTEUR : Bramans — Les Fesses
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Chute de blocs

Description du site

Le versant en rive droite de I'’Ambin, qui domine La Fesse aid® La Fesse du Haut se compose d'un imposant
affleurement, long de plusieurs kilométres et haut de plssimmtaines de metres (de la cote 1850 m jusqu’a la
Pointe de Bellecombe a 2755 m). Celui-ci est issu d'un plissesne¢quel on trouve une série de marbres, de
bréches dolomitiques, de quartzites et de micaschistes. tea g&ologique signale plusieurs failles traversant

I'affleurement. La roche est donc particulierement broyéperdant des blocs de plusieurs dizaines de metres
cubes peuvent se décrocher sans forcément éclater en plusieurs mottegpact

De nombreux talwegs ont été creusés par I'eau dans ce versjmiett un réle de canalisation de la plupart des
blocs, mais le reste du versant n’est pas épargné pour autant.

Sur le versant opposé en rive gauche, la zone du périmétrtiésement recouverte de moraines. On y retrouve
par conséquent trés peu d'affleurements pouvant libérer des Blnaevanche, les glaciers a l'origine de cette

moraine ont transporté, puis déposé des blocs erratiques aindesjummas de pierres pouvant se remettre en
mouvement dans les pentes fortes ou sous l'action d'autres ph@wifeFosion, glissement de terrain, crue).

Notons par ailleurs que ce secteur est dominé par un versant composé deistésagouvant atteindre le secteur.

Historigue des événements marquants

D'aprés I'ensemble des témoignages et la consultation dewveschliucun événement marquant n'a affecté le
secteur a I'exception de I'événement cité au secteur des Gliéres.

Notons toutefois un important éboulement en Mai 2012 un peu plus loin datigédaawalieu-dit Le Plan de la Vie
avec un énorme bloc qui a roulé jusqu’en fond de vallée a proximité immédiatebdhgeeie.

Protection existante

Aucune.

Phénomenes de référence

Le versant des Fesses du Haut et des Fesses du Badahmienbreux enjeu
(généralement des résidences secondaires). Compte tenumgertéince de |
I'affleurement rocheux en amont, un calcul trajectographique géaliéé afin de =
disposer de valeurs qualitatives et quantitatives pour affinetysande I'aléa.
Les calculs ont été réalisés avec le logiciel RocfaNéglidpement Rocscienc
Canada). Le profil réalisé est localisé a La Fesse dyddascalisation profil ci-
contre).

Afin de disposer d'une probabilité la plus exhaustive possibleis rewvons
considéré le départ de 10000 blocs sur I'ensemble de la paroi secheu
rugosité du sol a été prise en compte et la topographie alé&ée par télémeétr
laser et recollée aux courbes de niveaux du Scan25 sur lessphsites
(inaccessibles). La trajectographie a été complétée parleui statistique selon
une loi normale sur la répartition des arréts des 10000 blocetpa@ntnde calcule
la probabilité d’atteinte pour $®locs (exposé dans le graphe suivant).

Nous avons retenu des blocs mobilisables de 50(hypothése calée su
I'observation de blocs éboulés de cette dimension a la coteniB58vec cette
hypothése I'essentiel des blocs arréte leur course au niveswabiéstions. Lesp:
hauteurs de passage sont restreintes et ne dépassent pas &vanehe lesg,
énergies sont tres élevées environ 50000 kJ a la cote 1700 prohabilité ==
d’atteinte est forte a 80 m au-dessus du torrent de '’Ambindaoi les premiére:;;EM i
habitations), moyenne & 30 m (au niveau du chemin) et faible a partir dut.torre -

b

Bramans
Profil n°1
Aléa Probabilité Abscisse
=0,01 20 Nombre de blocs total 10000
=0,0001 35 Probabilité pour les blocs au-dela de I'abscisse <595
Faible = 0,000001 0 Nombre de blocs pris en compte 10000
[ Négligeable | < 1e-6 -
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La croupe sur laquelle les habitations sont installées peut étremémqar les chutes de blocs. Le calcul
trajectographique valide cette hypothése bien que les probabilitéslativement faible et qu’aucun blocs n'a été
observé sur cette zone. En revanche si I'on considére I'ampleur des bl@ggtiblescde se mobiliser (exemple du
secteur des Gliéres : blocs de 200em 2000, et secteur de Plan de la Vie en 2012), et compte tenu des énergies
développées extrémement élevées, il convient de considérer cetteesgpditt’agira donc d'un aléa d'intensité
forte mais de période de retour faible (soit un aléa fort).

Les talwegs de part et d’autre cette croupe canalisent, de pardegraphie encaissée, I'essentiel des blocs qui
pourraient s’ébouler depuis les affleurements en amont de ce sitmtlfonc également considérés comme
soumis a un phénomene de chutes de blocs de forte intensité avec des géniettas plus élevées.

Le versant étant assez homogene nous avons extrapolé le zonage deé dktastte modélisation a 'ensemble

du versant.

Concernant le versant en rive gauche de '’Ambin, ne disposard'gffleurement proprement dit, la zone est
soumise a des phénomenes d’intensité moyenne et des périodes de retour moydrétpraates.

PPR de Bramans - Note de présentation



Cartographie des phénomeénes naturels
de chutes de blocs

- aléa fort N
- aléea moyen
aléa faible

aléa negligeable

-----

-, .~. ..
o "o  périmétre réglementé du PPR

EDR© IGN Echelle : 1/5000
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SECTEUR : Bramans — Les Fesses
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Avalanches

Cartographie des phénoménes naturels

d'avalanches
Description du site
. . . . . aléa fort
Le versant en rive droite de I’Ambin peut étre concerné paavaknches. Si ce dernier aura plutdt tendance a se '
purger aprés chaque grosse chute de neige du fait d'une pentotitenue, il n’en demeure pas moins que des aléa moyen
avalanches peuvent se déclencher sur les partie sommitales etleoslégs talwegs jusqu’en fond de vallée. Ainsi dikaiibia

cing couloirs ont été identifiés dans chacun des talwegs quilenitaieé versant. Ces derniers sont généralement
trés encaissés et canalisent les coulées en limitaméXpansion latérale. A 'Ouest de la Fesse du Bas, le talweg
s’élargit en pied de versant ce qui favorise un étalemeriadsddnche. A I'Ouest de la Fesse du Haut, le talweg
forme un coude dans lequel les avalanches peuvent sortir en emprunéantajectoire rectiligne en cas
d’événement majeur, ou si le talweg est déja comblé de nkigexiste pas d’EPA pour ce secteur, en revanche la
CLPA informe de la présence d’avalanches (zonage orange : photo iat@préans témoignage).

aléa négligeable

Sur le versant opposé en rive droite, une coulée f
également impacter le secteur. Celle-ci trouve son orig
depuis la Pointe du Quart a 2700 m. Sur la partie haute,
transite sur un versant raide et dépourvu de végétation.
Elle rentre ensuite dans la forét de Flandrin a la cote 228
dans laquelle une trace se dessine dans la végét
témoignant de [lactivité avalancheuse du site |
photographie ci-contre). D’apres les indices observés ¢~
la forét, la coulée s'arréte a la cote 1750 m, soit ‘
cinquantaine de métres avant le fond de vallée. En |
d’aérosol, l'effet se sentira depuis le fond de valle:s =
néanmoins le site ne semble pas propice a ce type ™ "=
scénario du fait du manque de ressaut rocheux permett ‘?W _4.'5
formation de I'aérosol. .
Notons la présence du refuge du Suffet quelques dizaine™ & &
metres a I'Ouest du couloir. ks oy b
iy,

>
[ ]

; o q.‘. périmétre réglementé du PPR

EDR & Scan25 @ IGN Echelle : 1/5000 (encart : 1/25000)
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Historigue des événements marquants

D’aprés I'ensemble des témoignages et la consultation
archives, aucun événement marquant n’a affecté le sectq

Protection existante

Aucune.

Phénomeénes de référence

Les cing couloirs identifiés sur le versant en rive dredat concernés par un phénomene d’intensité forte et de
récurrence élevée. Leurs extensions latérales probabléstodibgnostiquées comme soumises a des phénoméenes
moins importants (intensités moyennes et moyennement fréquents).

Concernant le couloir en rive gauche, I'absence d’'historique gigde sur le terrain tendent a dire que la période
de retour du phénoméne est peu fréquente. Il a été considéré unepxiense couloir par précaution en aléa
moyen.

PPR de Bramans - Note de présentation



SECTEUR : Bramans — Les Fesses

NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Glissements de terrain

Description du site

L’ensemble du versant en rive gauche de I'’Ambin est affemtéles glissements. En effet, celui-ci se compose de
moraines sur un terrain globalement trés pentu. De nombreux sighssrvent tout au long de la route d’acces a
la Forét de Flandrin : arbres inclinés, fissures et marchea soaute, sol en solifluxion, terrains boursouflés, etc.

Deux zones sont moins actives vraisemblablement du
du replat observable a ce niveau. Il s’agit du lieu-dit |
Clément et des terrains a proximité de I'ancienne colc
de vacances.

Historigue des événements marquants

D’aprées I'ensemble des témoignages et la consultation
archives, aucun événement marquant n'a affecté le sect

Protection existante

Aucune a I'exception de gabions soutenant les te
routiers (pas de fonction de protection de I'urbanisation)

Phénomeéenes de référence

La globalité du versant est considéré comme exposeée &
forte activité de glissement de terrain.

En aval de Pré Clement, ainsi qu'au niveau de I'épin
routiere au-dessus du Planey, les terrains sont soumis
phénoméne moyennement actif.

Enfin, la zone directement & I'Est de la colonie de vacar
ainsi que celle de Pré-Clément sont impactées par
phénoméne moins actif.
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SECTEUR : Bramans — Les Fesses
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Erosion de berges

Description du site

L’ensemble des berges des principaux torrents est plus ou noamimsssa de I'érosion de berges. Sur certains
secteurs le phénomeéne est trés prononcé. C’est en particulier le cas:

- des berges en rive droite de I'’Ambin sous les Fesses
du Haut et de les Fesses du Bas ;

- des berges en rive gauche de I’Ambin entre le Pla
et le refuge du Suffet ;

- des berges en rive droite de I'Etache, sous la colc
de vacances. o

;
Historigue des événements marquants

D’apres I'ensemble des témoignages et la consulta
des archives, aucun événement marquant n'a affec
secteur.

Protection existante

Aucune.

Phénomeéenes de référence

Toutes les entités citées précédemment <
considérées comme soumises a un phénoméne de
intensité et tres fréquemment.

Cartographie des phénomeénes naturels
d'érosions de berges
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SECTEUR : Bramans — Les Fesses Crue de200¢ avec débordement de I'’Ambin sur le chemin de Pli{source Mme De Grolee
NATURE DU PHENOMENE NATUREL : Crues torrentielles s ;

Description du site

Le secteur est concerné par plusieurs torrents :

Le principal étant I’Ambin (cf description générale en pafe- secteur chef-lieu). Dans ce secteur le fond de
vallée est relativement plat, notamment en rive gauche. Angiisttrés bien les terrasses alluviales formant des
replats étagés.

L’Etache est également un torrent important de ce sectetiaglt d’'un affluent en rive gauche de I’Ambin. Son
bassin versant est de 22 km2. Il prend sa source sur le glacieéme nom a 2850 m d’altitude et suis son cours
selon une trajectoire Sud-Nord sur 7,5 km sur pente soutenue de 16%.

Il draine des terrains rocheux composés essentiellement de quartditeschistes lustrés. En rive droite, au niveau
du Rocher d’Etache, le torrent traverse des formations du quaternaiegr{enet glissements).

Sur son parcours au niveau du périmetre PPR, le torrent es$sgnanais celui-ci peut déborder en rive gauche en
amont de son cone de déjection. Dans ce cas, les écoulementsendroew pas dans le lit naturel puisqu’ils
suivront les lignes de plus grande pente correspondant aux esridhis/iales. Un débordement est également
possible a partir des terrains situés sous la colonie de vacances. Protection existante

En rive droite de I’Ambin, cing talwegs peuvent également ctnendes crues torrentielles. Ceux-ci étant trés
encaissés, les débordements sont exclus. En revanche, ils pétreechargés de matériaux provenant des
affleurements trés déstructurés dans lesquels ils transitent.

Nature :

(1) Pont de I'Etache: Entonnement bétonné.

(2) RD en amont du pont de I'Etache Protection de berge en enrochement sec.
(3) RG en aval du pont de I'Etache Protection de berge en enrochement sec.

En rive gauche de '’Ambin, une dépression topographique se dessiee ®irains situés entre Pré Clément et le
Planey. Celle-ci peut canaliser des écoulements en cas ek foétipitations. Une partie de cet axe est empruntée

. X ; , Efficacité :
par un sentier qui favorise les écoulements. _

(1) ouvrage efficace mais a été affouillé lors de la crue de 2008
(2 et 3) Protections efficaces puisqu’elles ont évité des déborderserttes affouillements de berges lors des
derniéres grandes crues.

Historigue des événements marquants Phénomenes de référence

Les crues historiques de '’Ambin sont exposées en pagg
(secteur chef-lieu). Notons que lors de la crue de 2008 le
entre le Planey et les Fesses du Bas a été emporte
photographie ci-contre).

Un peu plus bas, lors de la méme crue, un pyléne de ligne
tension a été emporté.

Le lit des torrents ainsi que leurs débordements frégueentsclassés comme des phénoménes de forte intensité
avec des périodes de retour trés fréquentes.

Les terrasses alluviales de I'’Ambin, bien que plus élevéeteditelu torrent, connaissent des inondations lors des
fortes crues (la photographie ci-dessus en atteste). Le phénoes@emoyennement intense et moyennement
fréquent.

La premiére terrasse alluviale en rive gauche de I'Etpelu recevoir des écoulements en cas de divagation en
amont du céne de déjection. Ces derniéres resteront todbefitées d’ou un phénoméne de moyenne intensité et

L’Etache a également connu les mémes crues que 'Ambin (. . une période de retour moyennement fréquente. Ce méme phénoméleetét sur les terrains situés au-dessous

les plus importantes sont celles de 1866, 1908, 1957, 20C . . . o SRR de la colonie de vacances. ) o . . o
2008. Crue de Ambin en 2008 (source Mme De Grolee)|Re i La seconde terrasse plus en amont peut également étre ineluém snéme logique exposée précédemment. Le
Les archives relatent également un événement le 23 juilldt = — I phénomene empruntera alors un chemin qui constitue un axe préfgnéietu’un retour dans le lit naturel. Un

avec une forte crue qui aurait emporté deux ponts. tel événement reste peu probable d’ou un classement en aléa potentiel.

Un autre événement est stipulé en septembre 1920 durant |

I'Etache aurait produit de fortes laves trainées jusqu’au Plan ) ) ) ) ) _ _ _ )
Enfin la dépression topographique marquée sur le versant egairate de '’Ambin peut recevoir des coulées

mais bien moins marquées d’ou un diagnostic de phénomene de faible intéatsigment peu fréquent.
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