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1.1 - INTRODUCTION

1.1.1 - Présentation

Le présent document a pour but de permettre la révision déyberdes aléas suivants suite aux travaux réalisés
depuis l'approbation du PPR :

- lave torrentielle issue d’un glissement historique au 19éme siétdaglelu ruisseau du Sécheron : une plage de
dépbt a été construite sur la zone d’arrivée potentielle des lakestiwtes

- chutes de blocs au dessus du hameau de Sainte Héléne : lam eseconstruit au dessus du hameau de Ste
Héléne,

- chutes de blocs au dessus de la centrale électrique EDd=Cdehe : un important chantier de sécurisation des
falaises au dessus du site est réalisé.
Il vient en application de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relativerenforcement de la protection de
l'environnement, et du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif auwx ggaprévention des risques naturels
prévisibles.

Apres approbation dans les formes définies par le décret dtobr@cl995, le PPR vaut servitude d'utilité
publique et doit étre annexé en tant que tel au POS ou PLU, confenné@m’article L 126-1 du code de
'urbanisme.

1.1.2 - Composition du document

Il est composé des pieces suivantes :

- la présente note de présentatiorodifiant I'analyse des aléas les autres phénomenes étdygémndans les
PPR approuvés antérieurs.

- le plan de zonaggqui porte délimitation des différentes zones, a l'intérieypatimetre de cette révision, et
aussi avec le report des zonages antérieurs sur le regéinhétre du PPRN, afin d’avoir un seul document
réglementaire.

- le réglementqui définit pour chaque zone, les prescriptions a mettre en qeukirgérieur du périmétre de
cette révision, et aussi sur le reste du périmetre du PPRN, afin diave@ul document reglementaire

Seuls le plan de zonage et le reglement ont un caractére réglementaire

1.1.3 - Avertissements

Le présent zonage a été établi, entre autres, en fonction :

- des connaissances actuelles sur la nature - intensitégetefice, ou activité - des phénoménes naturels
existants ou potentiels,

- de la topographie des sites,

- de I'état de la couverture végétale,

- de l'existence ou non d’ouvrages de correction et/ou de protectionleetraficacité prévisible, a la date de
la réalisation du zonage.

La grande variabilit¢é des phénomenes, ajoutée a la difficult@odeoir s'appuyer sur de longues séries
d'événement, rendent difficile lI'approche d'un phénomene de réfgpencde présent zonage de risques, en
s'appuyant sur les seules données statistiques.

Le phénoméne de référence sera en principe

- soit le plus fort événement connu (a condition que les facterast contribués au déclenchement et au
développement de ce phénomene puissent encore étre réunis. Aindi,asgraori écartés, par exemple, les
débordements torrentiels étendus a I'ensemble du céne de déjextare I'enfoncement du chenal d’écoulement
ne permet plus de tels débordements) ;

- soit le phénomene de fréquence centennale (ayant une probahlli@®@ele se produire chaque année), estimé
par analyse historique ou par modélisation, si le plus fort événement codfinteasité moindre.

Lorsqu’'un phénoméne de fréquence centennale peut survenir plusyfrdgneavec le méme niveau d’intensité
et la méme emprise, le phénomeéne de référence retenu sei@éaliravec une fréquence supérieure au centennal
Inversement, lorsque le phénoméne de fréquence centennale ree@iest encore jamais produit, le phénomene
de référence retenu sera décrit comme potentiel.

Au vu de ce qui précede, les prescriptions qui en découlent raeeesdi@tre opposées a I’Administration comme

valant garantie contre des phénomeénes plus rares que le phéraeméfiérence, ou totalement imprévisibles au
regard des moyens disponibles pour la réalisation du présent PPR.

Le présent zonage ne pourra étre modifié qu'en cas de sureemBndaits nouveaux (évolution des
connaissances, modifications sensibles du milieu, ou réalisatiorvdaxrde défenses, etc...). Il sera alors procédé
a sa modification dans les formes réglementaires.

Hors des limites du périmétre d’étude, la prise en compteldasomenes naturels se fera sous la responsabilité
de l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation d’exélrgeménagements projetés.

Le présent zonage n’exonére pas le maire de ses devoirs déqge, particulierement ceux visant & assurer la
sécurité des personnes.

1.2 - PHENOMENES NATURELS

Il s’agit de I'inventaire des phénomenes nhaturels concernant lesisesitaiés a I'intérieur de la zone d’étude.

1.2.1 - Phénomeénes naturels pris en compte dans le zonage

- affaissements, effondrements

- chutes de pierres et/ou de blocs, et/ou écroulements,

- coulées boueuses issues de glissement et/ou de laves torrentielles,
- glissements de terrain,

1.2.2 - Phénomeénes existants, mais non pris en compte dans le zonage

- séismes,

1.2.3 - Présentation des phénoménes naturels

Introduction

Ci-apres sont décrits sommairement les phénomenes pris erecdamgtle zonage et leurs conséquences sur les
constructions.

Chutes de pierres et de blocs - écroulements

Les chutes de pierres et de blocs correspondent au déptacgraeitaire d'éléments rocheux sur la surface
topographique.

Ces éléments rocheux proviennent de zones rocheuses escarpéeg@tdraatde zones d'éboulis instables.

On parlera de pierres lorsque leur volume unitaire ne dépasske piad ; les blocs désignent des éléments
rocheux de volumes supérieurs.

Il est relativement aisé de déterminer les volumes deahiitités potentielles. 1l est par contre plus difficile de
définir la fréquence d'apparition des phénomeénes.

Les trajectoires suivent en général la ligne de plusdgrgpente, mais I'on observe souvent des trajectoires qui
s'écarte de cette ligne "idéale".

Les blocs se déplacent par rebonds ou par roulage.

Les valeurs atteintes par les masses et les vitpesgent représenter des énergies cinétiques importantes et donc
un grand pouvoir destructeur.

Compte tenu de ce pouvoir destructeur, les constructions seronssswnun effort de poingonnement pouvant
entrainer, dans les cas extrémes, leur ruine totale.

Les écroulements désignent l'effondrement de pans entienemtagne (cf. écroulement du Granier) et peuvent
mobiliser plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire puss millions de métres cubes de rochers. La
dynamique de ces phénomeénes ainsi que les énergies développéptua'den a voir avec les chutes de blocs
isolés. Les zones concernées par ces phénomeénes subissent une destaletion t
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Coulées boueuses

Dans le présent document, le terme "coulées boueuses" recosvphé@®meénes sensiblement différents ; il
s'agit cependant dans tous les cas d'écoulements ou cohabitent pideselighase solide.

Certaines coulées boueuses sont issues de glissements de tesnagisafres a "glissements de terrain")

D'autres sont liées aux crues des torrents et des svienentielles ; la phase solide est alors constituée deg
matériaux provenant du lit et des berges mémes du torrent et dessviersiaties qui le domine.

Ces écoulements ont une densité supérieure a celle de I'daupetivent transporter des blocs de plusieurs
dizaines de th

Les écoulements suivent en général la ligne de plus grande pente.

Les vitesses d'écoulement sont fonction de la pente, dedarten eau, de la nature des matériaux et de la
géomeétrie de la zone d'écoulement (écoulement canalisé ou zone digthaleme

On parlera d'écoulement bi-phasique lorsque dans la zone de depouties boueuses il y a séparation visible
et instantanée des deux phases.

Dans le cas contraire on parlera d'écoulements mono-phasigueagiil alors de laves torrentielles coulées
boueuses ayant un fonctionnement spécifique

Les biens et équipements exposés aux coulées boueuses subiront ssée mhmamique sur les facades
directement exposées a I'écoulement mais aussi a un moindre degré une preesdagades situées dans le plan
de I'écoulement.

Les facades pourront également subir des efforts de poingonnkgseatla présence au sein des écoulements
d'éléments grossiers. Par ailleurs les constructions pourront étreesnetibiul ensevelies par les coulées boueuses.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

Glissements de terrain

Un glissement de terrain est un déplacement d'une masse déumatéeubles ou rocheux, suivant une ou
plusieurs surfaces de rupture. Ce déplacement entraine gém&mine déformation plus ou moins prononcée des
terrains de surface.

Les déplacements sont de type gravitaire et se produisent donc digloe te plus grande pente.

En général, I'un des facteurs principaux de la mise en mouvement de césumatsiri'eau.

Sur un méme glissement, on pourra observer des vitesses deedéght variables en fonction de la pente locale
du terrain, créant des mouvements différentiels.

Les constructions situées sur des glissements de terrain paresbumises a des efforts de type cisaillement,
compression, dislocation liés a leur basculement, a leur torsiosdelévement, ou encore a leur affaissement.

Ces efforts peuvent entrainer la ruine des constructions.

Crues des torrents

Il s'agit cependant d'écoulements ou cohabitent phase liquide et phase solide.

Les crues des torrents et des rivieres torrentiellepodant une phase solide est alors constituée des matériau
provenant du lit et des berges mémes du torrent et des versants irgialdeomine.

On parle d'écoulement bi-phasique car il y a séparatiobleviet instantanée des deux phases liquide et solide, g
transport solide se fait paharriage.

Les biens et équipements exposés aux crues subiront une pousséequiynsumi les facades directement
exposées a I'écoulement mais aussi a un moindre degré une pressies facades situées dans le plan de
I'écoulement.

Les facades pourront également subir des efforts de poingonnkgseatla présence au sein des écoulements
d'éléments grossiers. Par ailleurs les constructions pourront étreesnpahles coulées boueuses.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

Erosion de berges

Il s’agit du sapement du pied des berges d’'un cours d’eau, phénomémeaya conséquence l'ablation de
partie des matériaux constitutifs de ces mémes berges.

Toutes les berges de cours d’eau constituées de terrains meubles pavenricernées.

L’apparition d'un tel phénomene a un endroit donné reste aléatoire.

Le risque d’apparition de ce phénomene rend impropre a la construatidrande de terrain plus ou moins large
en sommet de berge.

Il fait aussi courir aux constructions existantes un risque de déstrpetrtielle ou complete.

Révision partielle du PPR de Le Bois — Note de pré  sentation



- page 3 -

1.3- ACTIVITES HUMAINES PRISES EN COMPTE PAR LE ZONAGE

- urbanisations existantes et futures, ainsi que le campmayaning, le stationnement et certains types

d’infrastructures et équipements.

1.4 - DOCUMENTS DE ZONAGE A CARACTERE REGLEMENTAIRE EN COURS DE
VALIDITE

PPRN Approuvé le : 28/01/2009

1.5 - INVENTAIRE DES DOCUMENTS UTILISES LORS DE LA REVISION DU P. P.R.

< Documents cartographiques:
» Scans EDR couleurs et NB de I'IGN
& Etudes et rapports divers :

Torrent du Sécheron
Etude du torrenADRGT en 1986, ETRM en 2004,
Propositions de travaux pour protéger les urbanisations d’'une crue trés rare par RTM juillet 2007

Chutes de blocs a Sainte Héléne :
Protection contre les chutes de blocs par SAGE 2005 RP 2952
Vérification de I'efficacité du merlon existant par SAGE sept 2007

Chute de blocs centrale EDF de la Coche :

Zonage de I'aléa chute de blocs au droit du site par SAGE juillet 2011 RP 5067-1
Mise en sécurité vis-a-vis des risques de chutes de blocs par SAGE juillet 2011 P 5067

& Autres références bibliographiques :

» Archives du service RTM de la Savoie (comptes rendus d’accidents| mattapports de
'ONF — RTM.

< Photographies :

» Photographies aériennes IFN IR de 1982 + IGN VC de 1996
» Ortho-photographies géoréférencees de 'lGN 2006

& Sites Internet

> www.bdmvt.net
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1.6 - PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES Les périmetres retenus pour le zonage réglementaire des risques nahtfelsadisés sur I'enjeu principal du

PPR, a savoir 'urbanisation actuelle et future. lls correspondenbaes mrbanisées et/ou urbanisables au titre du
Les secteurs étudiés correspondent a I'emprise de tous lesnpdrdes naturels prévisibles précités, susceptibles PLU en vigueur a la date de réalisation du PPR. Les zones naturelles oleagoat exclues, sauf éventuellement
d’avoir une influence sur les périmetres réglementés ci-dessous. certaines zones susceptibles de devenir urbanisables a plus ou moitercwurt

1.6.1 — Périmetres réglementés
la carte ci-dessous figure le périmétre de la révision fixé petégréfectoral du 12 juin 2012.

Fd b S O A | S VYFE OER e . ST L8 s

commune de LE BOIS
Périmétre de la révison du PPR
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1.6.2 — Caractérisation des aléas

Le risque d'origine naturelle, objet du présent zonage, est lairaison d'un phénoméne naturel, visible ou
prévisible, et d'un enjeu (personnes, biens, activités, moyensngiat... susceptibles d'étre affectés par un
phénoméne naturel).

Ces phénoménes naturels sont caractérisés en général par une ettensitpériode de retour mais aussi, pour
certains d'entre eux, les glissements de terrain en particulierupactiité, présente et future,

La combinaison des deux facteurs permet de pondérer (donner un "poids") le phénaonéhétndié ; on parle
alors d'aléa.

Dans les cartographies ci-apres, les aléas seront étudiés sel@tindale de la Cartographie Pondérée des
Phénomeénes Naturels, ou C2PN.

1.6.2.1 - Présentation

Nature et élaboration des cartes des phénomeénes naturels

L'outil utilisé pour I'étude et la synthése des phénomenes est la Cartogtaptiézée des Phénomeénes Naturels.

Elle a pour objet, aprés analyse des phénomeénes, de perdeghipescier, secteur par secteur, le degré respectif
d’exposition de chacun de ces secteurs aux phénomeénes naturels.

Ces cartes sont établies aprés examen du terrain et des ploiennes, ainsi qu’a I'aide des archives les plus
facilement accessibles (celles du service RTM entre aut@saptes-rendus d'événement, études spécifiques, etc.

Elles ne peuvent malheureusement prétendre inventorier liéétoies phénomeénes, certains nécessitant pour étre
révélés des techniques de prospection plus élaborées.

Critéres de caractérisation des phénomenes pondérés

Outre I'extension géographique connue ou prévisible, les deux criteres redenus
- l'intensité et la période de retourdes coulées boueuses, érosions de berges, inondations

Le degré de pondération ainsi obtenu esinditantané car il intégre les effets des ouvrages de correctiate et
protection.

Il est complété par la notion de degré de pondéralmsolu : I'existence d'ouvrages de correction et/ou de
protection ne sont alors pris en compte dans la définition du degré de pondération.

La confrontation de ces deux degrés de pondération, absolu et instaotsqéild existent, permet d'apprécier
l'impact des dispositifs de correction et/ou de protectioesdanger que représente le phénoméne étudié pour les
enjeux.

Afin de faciliter la compréhension cartographique, une synthéserilées retenus pour la caractérisation du
phénomene est réalisée grace a la notion d’'aléa. Celle-@mésentée via un dégradé de couleurs dans les tons
violacés. La couleur affichée résulte du degré de pondération retenu pbéntengne de référence.

Phénomeéne de référence

Pour chaque phénomene faisant I'objet d'une fiche descriptivereattest un phénomene de référence, caractérisé
par le degré de pondération correspondant a une manifestatimuligae de ce phénoméne ; ce phénoméne est
utilisé, parmi d'autres parametres, pour la réalisation du zonage propdiment

Révision partielle du PPR de Le Bois — Note de pré
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1.6.2.2 - Cartographie pondérée des phénomeénes naturels et commentaires

Classes d'intensité

LEGENDE

Dispositions générales

L’échelle de cartographie retenue est celld@00G™ au minimum. Chaque phénoméne étudié est décrit :

par une lettre majuscule, valant abréviation du nom du phénoméne

C : coulées boueuses issues de glissements, de laves torrentielles,auedeerss,
| : inondations,
B : chutes de blocs

et par un ou plusieurs degrés de pondération, éléments décrivialintamisité et la période de retour, soit
I'activité du phénoméne étudié, degrés qui peuvent étre dans les deux cas :

0 instantané disposé en indice : ce degré de pondération donne les informatioles ghénomene en
I'état actuel du site, en prenant en compte l'impact prévisiy le phénomene étudié de I'état de la
couverture végétale (le boisement principalement), et/oouasges de correction et/ou de protection,
ou de tout autre élément naturel, quand il en existe.

0 absoly disposé en exposant : ce degré de pondération donne les infosratiole phénoméne en

imaginant le site vide de sa couverture végétale, et/ou de segesidecorrection et/ou de protection.

Définition des classes de pondération

Phénomeénes définis par un couple”intensité / périod e de retour”
(chutes de blocs, coulées boueuses, effondrements, inondations, érosionsje berge

Contenu du degré de pondération
Chaque degré de pondération est composé (hors le cas du degré de pondération nudupbe de deux chiffres :
Intensité estimée du phénomerieériode de retour estimée du phénoméne

Phénomene de référence

Famille de phénomenes définis par un couple "intensité / périedde retour"”
Lorsque le phénomeéne est caractérisé par plusieurs couples "@ipgngide de retour”, celui retenu pour définir le
phénoméne de référence est souligné.

Tableaux récapitulatifs

Phénomeénes définis par un couple"intensité / périod e de retour"

Avertissement: sur une méme classe de pondération, absolue ou instantaneéentpeohabiter plusieurs
références chiffrées, indiquant par la que sur un méme sitésieoe des phénomenes de méme nature mg
d'intensité différente.

1S

Exemple ci contre

Sur un site donné, le choix de la classe d'intensité est fondéamstauctibilité d'un batiment-référence virt(&0

m par 10 m d'emprise au sol, deux niveaux, un toit), ce batimenntdéva capable d'assurer la sécurité de ses
occupants et de ne pas subir d’endommagement, grace adati@alde travaux de renforcement économiquement
envisageables (surcolt de 10 a 20 % de la valeur d'un batitaeddrsl) qui lui permettrait de résister a lI'impact du
phénoméneQuatre classesont alors définies :

0: nulle

1: faible =» La réalisation des travaux de renforcement n'est qu'une mescoefde, les manifestations
du phénomene étudié ne remettant en cause ni la sécurité des occupamtisgriid’idu bien.

2 : moyenne=> Il est indispensable de réaliser les travaux de renforcepaemtassurer la sécurité des
occupants et/ou I'absence d’endommagement du bien.

3: forte=>» Il n'est pas envisageable de construire le batiment-référence, auxorendifinies ci-dessus.
3": Le + permet de décrire de possibles cataclysmes.

Le fait que le batiment-référence apparaisse constructdasiraine en aucun cas la constructibilité "automatique" du

site étudié.L'utilisation du batiment-référence est l'artifice retgmur permettre aux personnes concernées par le

présent document d'avoir des références communes pour I'estimation du phénodiéne ét

Classes de période de retour

Six classes

=

. potentiel=» Tous les facteurs propres a rendre prévisible le phénoétadie sont présents sur le
site, mais aucun signe tangible ne permet de confirmer le fonctionnementipags2nomeéne.

: rare=>» La période de retour est estim&gale ousupérieure a 100 ans,

: peu fréquen®® La période de retour est estimée compeisiee 50 et 100 ans

: moyennement fréquent ; la période de retour est estiomdprise entre 20 et 50 ans

: fréequent> La période de retour est estingmprise entre 5 et 20 ans

: tres fréquen® La période de retour est estimée compeisiee 0 et 5 ans.

OOk, WwWN

AN

Le fait que le batiment-référence apparaisse construatiblgraine en aucun cas la constructibilité "automatique" du
site étudié
L'utilisation du batiment-référence est l'artifice retenu poemmettre aux personnes concernées par le présent

document d'avoir des références communes pour l'estimation de I'atipk&nomeéne étudié.

En faisant abstraction des défenses
existantes, le phénomeéne est trés
intense et trés fréquent

Phénomene cartographié : ‘
Coulée boueuse‘

Le phénoméne est actuellement
moyennement intense et rare, en
prenant en compte les défenses
existantes.

Il est souligné pour indiquer qu'il s'agit
du phénomene de référence.
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Secteur : le Sécheron Nature du phénomene : cruemtentielles

Historique des évenements marquants

- 1740 : premiére crue historiquement connuee;Sécheron eut une crue qui remplit tant de pierres que de nat
une maison sise au hameau du Bourjaillet

- 2 et 3 novembre 1868 : suite a la fonte des neiges, toute une déhsssée (22 ha) datant du déboisement géné
de 1824 s'est mise en mouvement. Cela engendra une coulée detldec®rre sur les cultures et les habitation
jusqu'a I'lsére et le hameau de la Botoliére. La coulée s'étendaius de 200 m de largeur.

- 14 avril 1869 : les fortes pluies du mois d'avril déclenchemiodeelles coulées qui menacent pendant 10 jours
hameau de la Botoliere.

- Novembre 1870 : 2 maisons du Bourjaillet sont détruites par l@edudueuse réactivée. 20 ha de vigne fure
envabhis par la boue.

- 22 et 23 octobre 1880 : Suite a des pluies importantes, des coulées de blocs .abondent

- Automne 1882 : le hameau de Bourjaillet est envahi par une nouxgdieLes habitants doivent s'échapper par |g
toits. 30 ha de vigne sont détruits.

- 9 février 1955 : crues importantes sans grands dégats.

Il s'est produit d'autres phénomeénes d'origine anthropique :
- avril 1962 : apport d'eau important suite a la fonte des ndagesle ravin de la Golettaz. Obstruction du chemin d
Crét suite a une déviation liee & un embécle. Pont de la Combe endommagé.

- 7 juillet 1973 : coulées de laves torrentielles provoquéesipapport d'eau exceptionnel provenant des galeri
EDF en construction (barrage de la Coche). Dégats importantsvatains dans la partie haute du village de le Boi
(chemins et prés inondés).

- septembre 1987 : rejet d'eau artificiel provenant du barraga @@che dans le ravin de la Golettaz. Dépot
importants tout le long du cours d'eau.

Protections existantes :

- Suite aux catastrophes de la fin du XIXéme siecle, 18 lmnagtiques et un réseau de drains superficiels ont
mis en place en 1890 dans le ravin de la Golettaz afin de eéldsirmenaces sur le hameau de la Botoliéer
Renforcement des versants du ravin également par un cougétalvassez dense en essences diverses. Un muf
pierre a également été édifié en amont de la Botoliere.

- Suite aux coulées de 1973, un captage a été installéaadalb barrage de la Coche pour drainer les eaux dans
galerie dont I'évacuation se situe a 850 m d'altitude. Corstmugtmi-parcours du ravin d'un important barrage e
béton armé qui a pour but de caler les berges.

- Octobre 1987 : mise en place d'ouvrages de consolidation dans le ravinotitiaz@our stabiliser les berges.

- Des travaux ont été effectués sur le Sécheron dans sagaat : succession de plusieurs seuils qui permettent
fixer le profil en long du torrent.

Description du site et du contexte

Comme on le voit, aucune lave torrentielle d'origine naturédles'est formée dans le Sécheron depuis la fin du

XIXéme siécle.

En 1987, 'ADRGT a réalisé une étude du glissement de terr&@écheron. Ce qui suit est extrait de la synthése d
reconnaissances effectuées dans le cadre de cette étude :

«[...] Le glissement de terrain du Sécheron s'étend sur une longueur de 1500 hesealfitides 1600 et 840 m [...]

Le volume total du glissement est compris entre 2,5 et 3 mitiemd. La vitesse de déplacement est estimée entre

50cmetlmparanl...]

Cependant, on peut craindre les évolutions suivantes :

@ Apparition de mouvements superficiels dans les parties lesgillss du glissement [...] Les secteurs les plus
menacés sont ceux situés en bordure du ruisseau du Sécheron en rive caueseterrains en glissement peuvent
encombrer le lit du ruisseau et étre repris par liquéfaction sous forme de staéeuses.

Les secteurs suivants sont concernés :

- zone comprise entre 1300 et 1350 m d'altitude en rive gauche du glissem&utiimg : 15000

- zone située & 1200 m d'altitude en rive gauche du glissement [...] Volume®*500 m

- zone située entre 880 et 930 m d'altitude en rive gauche du glissement ime\&400 rh

- zone située au front du glissement [...] Volume : 4200 m

tes

ral
S

le @ La réactivation des secteurs les plus abrupts de la partie moyennériurd du glissement [...]

Les secteurs concernés sont en particulier :

- celui situé vers 1200 m, dont la forme renflée peut représén bourrelet frontal d'un glissement actif [...] Le
volume concerné a été estimé a 500000 m

- la partie inférieure du glissement [...] Le volume tast estimé & 100000°ma stabilité de la base du glissement
doit étre préservée, car elle empéche une fissuration régressivasEntiele du glissememt

En 2004, le bureau d'études ETRM a réalisé une étude des écouldmemntee du Sécheron. L'exploitation des
données de I'étude précédente et I'emploi de plusieurs méthodes dfcatiamtdes volumes de laves torrentielles
ameénent le bureau d'études & conclure a un volume de matériaux transpartdeedgel'30000 i

L'étude indique qu'en I'état actuel du lit, des débordements imfsodant a craindre de part et d'autre des rives du
s Sécheron, et notamment sur des zones habitées.

Au vu des conclusions de ces études, la commune de Le Bois a commandé en 2007 auT8&décke Bavoie une
étude de dimensionnement d'un dispositif de protection contre les laesdi¢dies issues du Sécheron.

Cette étude propose la réalisation de deux ouvrages de dépavekesorrentielles. La capacité totale de ces deux
ouvrages est d'environ 30008.m

[

Au vu des conclusions de ces trois études et du fonctiement prévisible d'une « crise torrentielle » surd
Sécheron, la réalisation de ces ouvrages devrait permettre adtéter l'essentiel des laves torrentielles

| potentielles, et donc de protéger efficacement les terrains gxains du Sécheron en aval.
Bté

a)

c.

en

Ces ouvrages ont été réalisés en 2011 pour 270 000 € TTC. Photos RTM P. $/2@hbie

une,

>

I =

Plage inférieure avec déversoir et busage des écoulements ge sBfg#rieure, déversoir dans la plage aval
es

Ces travaux ont été complétés en 2012 par un recalibrage dudissieau en aval, au Bétaix et au Bourjaillet et par
I'amélioration du gabarit des ponts de la Botoliere et du passage a gué.

Les mouvements réguliers qui se produisent depuis plus d'un siécle negmtgsasitd'indices de danger imminent.

Révision partielle du PPR de Le
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Phénomene de référence :

L'aléa lave torrentielle d’'un volume d’environ 30 000 m3 est considéré cayam un temps de retour de 100 ans
au moins, il est controlé par les plages de dép6t ci-dessus .En aval degkouvraetient un aléa de crue torrentielle
pour un débit centennal liquide de 2m3/s qui ne déborde pas du chenal esustamt état en 2012.

Carte de l'aléa torrentiel ci contre :
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NOM : Sainte Hélene Phénomeéne chute de blocs

Secteur : hameau de Sainte-Héléene

Historique des évenements marquants :
- 1956 : éboulement conséquent répertorié par le BRGM au-dessus du hameateddéiane.

- 14/11/1987 : une rocher de 25 tonnes s'est éboulé au-dessus du hameau del&ainteeH#doc s'est arrété a 100
metres des habitations contre un pyléne EDF.

- 1989 : bloc éboulé situé en talus amont de la route menant de Le Bois a la cheminideel'de I'usine électrique
souterraine de Sainte Héléne. Volume de l'ordre d'une dizain de m

- 1995-96 : un bloc de la taille d'une voiture arrive en dessous d'un des lace&afmez-Hélene) de la route D 95
menant aux Avanchers.

Protections existantes :

Un piége a blocs a été créé au droit du lacet de la route D 95 a l'altitude 550 m
Le bloc tombé dans les années 1995-96 est passé a coté de cet ouvrage.
Des ouvrages pare blocs ont été réalisés en 2012 :

» Agrandissement de la fosse du merlon actuel en raidissant le parement amont avec un enrochement libre sur
une longueur de 90 m.

e Réalisation d'un nouveau merlon de protection pare-blocs, renforcé par des nappes de géotextiles
liaisonnées a un parement amont, raidi a 65¢ de ty pe pneu-sol ; Largeur de créte : 2 m, Largeur fosse amont
d’environ 7 m, Longueur de I'ouvrage : 95 m, Hauteur de I'ouvrage : 3,5 m/fosse

Les ouvrages ont été dimensionnés par calculs trajectographiques du Bureau d'études SAGE pour des chutes de
blocs de 1 a 12m3 et de petits éboulements jusqu’a 30m3.

Entre le merlon et la centrale de la Coche la commune a demandé a EDF de poser quelques filets de protection des
hangars existants pour améliorer la protection des propriétés existantes en aval.

Efficacité :

Les études trajectographiques réalisées par le bureau ,S&@d que la qualité des travaux réalisés par des

entreprises spécialisées apportent suffisamment de ganaotiesetenir les volumes des instabilités identifiées dans

I'étude.
» L’efficacité du merlon est qualifiée de trés bonne. La proliéliie dépassement des I'ouvrages est < a 10-6
au niveau de la premiére route sous le merlon renforcé, réveau des habitations existantes pour le nouveau
merlon. En bordure du pyléne EDF, la merlon a été prolongé jusqu’au piedécte lBDF mais les contraintes
du site ont conduit a réduire la hauteur de l'ouvrage etrigeur de la fosse sur les derniers meétres. La
vérification de son efficacité conduit & une probabilité de dépesgede 5x 18 Il en sera tenu compte dans le
zonage en n'autorisant pas d’habitions en aval.

« L'efficacité des filets est qualifiée de bonne pour le phénondmeréférence qui a conduit a son
dimensionnement. Plus fragiles qu’'un merlon et moins durable, lets germettent seulement d’autoriser en
aval des installations industrielles ou des espaces de stockagelstai®ha

Phénomene de référence :

Le phénomene de référence est la chute de blocs de volumes unitaires ddd'dfire3. L'intensité de ce
phénomeéne est tout naturellement qualifiée de forte en amont des merbhlodSee peuvent plus atteindre les
batiments existants situés sous les ouvrages.
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NOM : centrale EDF de la Coche Phénomeéne chute de blocs Carte de 'aléa chute de blocshameau de Sainte-Hélene, centrale EDF de la Coche

Secteur installations industrielles d’EDF =

Historique des évenements marquantsNéant

Protections existantes :

10 écrans de filets pare blocs
Ancrages de stabilisation des masses rocheuses
Grillages plaqués

Efficacité :

ocs 2012

728N
Les an?,rages_ de St?.l?lhsatl(‘)n des masses rqcheuses spnéna;nsginme trés efficaces pour éviter des départs (de B ¥ merlon pare-blocs existant b
blocs d’énergie supérieure a la capacité des écrans de filetsesitagal

Jiil'@ ‘
L'efficacité des écrans de filets est qualifiée de bonne peushénoméne de référence qui a conduit a son ~_reameénage en 2012 jtlkh'
dimensionnement. Plus fragiles qu'un merlon et moins durables |esspermettent d’autoriser en aval seulement ¥ i_ . o ) \)
des installations industrielles ou de stockage sans habitation. A _ “ y e i
Les filets plaqués sont efficaces pour caler les petites ilitgtalsiur les affleurements rocheux ' 2 / r f ;

Al a

Les études trajectographiques réalisées par le bureau S#@Ht,que la qualité des travaux réalisés par des
entreprises spécialisées apportent suffisamment de ganaotiesetenir les volumes des instabilités identifiées dans
I'étude.

Phénomene de référence :

Chutes de blocs retenus par une ou deux lignes de filets. Lessnidsstifi€ées par le bureau d’étude dépassant |la
capacité d’'arrét des filets ont été fixées par des arcrdg@s zones de départ de blocs de taille mimine ont été
contrélées par la mise en place de filets plaqués.
Ces ouvrages ne garantissant pas une pérennité dans ledeeihmsire du siécle et pouvant étre endommagés ou
détruits par un phénomene supérieur a leur capacité nominale, sihteen d’un usage industriel existant du site,
sans habitat permanent peut étre autorisé.
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