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1.1 - INTRODUCTION

1.1.1 - Présentation

Le présent document a pour but de permettre la prise en cdeptesques d’origine naturelle sur une partie du
territoire de la commune de Termignon, en ce qui concerne tiegémcdéfinies au paragraphe 1.3 du présent
rapport.

Il vient en application de la loi n° 95-101 du 2 Février 1995 relativerenforcement de la protection de
I'environnement, et du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aus< gdaprévention des risques naturels
prévisibles.

Aprés approbation dans les formes définies par le décret duobrecl995, le PPR vaut servitude d'utilité
publique et doit étre annexé en tant que tel au POS ou PLU, confenné l'article L 126-1 du code de
'urbanisme.

1.1.2 - Composition du document

Il est composé des pieces suivantes :

- la présente note de présentation,

- le plan de zonageui porte délimitation des différentes zones, a l'intérieur du périmégiementé
- le reglementqui définit type de zone par type de zone, les prescriptions & mettre en oeuvre
Seuls le plan de zonage et le reglement ont un caractére réglementaire

1.1.3 - Avertissements

Le présent zonage a été établi, entre autres, en fonction :

- des connaissances actuelles sur la nature - intensitégetefice, ou activité - des phénoménes naturels
existants ou potentiels,

- de la topographie des sites,

- de I'état de la couverture végétale,

- de l'existence ou non d’ouvrages de correction et/ou de protection,eztrdsflcacité prévisible, a la date de
la réalisation du zonage.

La grande variabilitt¢ des phénoménes, ajoutée a la difficultodeoir s’appuyer sur de longues séries
d'événement, rendent difficile lI'approche d'un phénomene de réfgpencde présent zonage de risques, en
s'appuyant sur les seules données statistiques.

Le phénoméne de référence sera en principe

- soit le plus fort événement connu (a condition que les factyast contribués au déclenchement et au
développement de ce phénomeéne puissent encore étre réunis. Aindi,asgraori écartés, par exemple, les
avalanches antérieures a 1850, liées au Petit Age géa@tiles débordements torrentiels étendus a I'ensemble d
cone de déjection lorsque I'enfoncement du chenal d’écoulement ne permet f@lssdEbordements) ;

- soit le phénomene de fréquence centennale (ayant une probahlli@®@ele se produire chaque année), estimé
par analyse historique ou par modélisation, si le plus fort événement codfinteasité moindre.

Lorsqu’'un phénoméne de fréquence centennale peut survenir plus frégieavec le méme niveau d’intensité
et la méme emprise, le phénomeéne de référence retenu sei@éaliravec une fréquence supérieure au centennal
Inversement, lorsque le phénoméne de fréquence centennale ree@iest encore jamais produit, le phénomene
de référence retenu sera décrit comme potentiel.

Au vu de ce qui précede, les prescriptions qui en découlent regesdiétre opposées a I’Administration comme
valant garantie contre des phénomeénes plus rares que le phérdem@&hérence, ou totalement imprévisibles au
regard des moyens disponibles pour la réalisation du présent PPR.

Le présent zonage ne pourra étre modifié qu'en cas de sureemEndaits nouveaux (évolution des
connaissances, modifications sensibles du milieu, ou réalisatiorvdaxrde défenses, etc...). Il sera alors procédé
a sa modification dans les formes réglementaires.

U

Hors des limites du périmétre d’étude, la prise en compteldasomenes naturels se fera sous la responsabilité
de l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation d’exétegeménagements projetés.

Le présent zonage n’exonere pas le maire de ses devoirs déqge, particulierement ceux visant a assurer la
sécurité des personnes.

1.2 - PHENOMENES NATURELS

Il s’agit de I'inventaire des phénomenes naturels concernant lesisesitaiés a I'intérieur de la zone d’étude.

1.2.1 - Phénomeénes naturels pris en compte dans le zonage

- affaissements, effondrements

- avalanches,

- chutes de pierres et/ou de blocs, et/ou écroulements,

- coulées boueuses issues de glissement et/ou de laves torrentielles,
- érosions de berge.

- glissements de terrain,

- ravinements.

1.2.2 - Phénomeénes existants, mais non pris en compte dans le zonage

- séismes,

- inondations par 'ARC: Les crues de I'Arc seront prochainement traitéessda PPRI établi par la DDT qui fera
aussi I'objet d'une enquéte publique. Les aléasodidation par 'ARC sont actuellement connus adrswne modélisation
hydraulique réalisée par le bureau d'études CIDEEoNt été portés a la connaissance des commueemees, dont
Termignon, le 21 juillet 2009 par M. le préfet deSavoie

1.2.3 - Présentation des phénomeénes naturels

Introduction

Ci-apres sont décrits sommairement les phénomeénes natfeetsrement pris en compte dans le zonage et leurs
conséquences sur les constructions.

Ces phénomenes naturels, dans le zonage proprement dit, documentpugsaphreglement, seront en regle
générale regroupés en fonction des stratégies a mettre en ceuvre pouwtégar.pr

Affaissements et effondrements

Ces mouvements sont liés a I'existence de cavités sangstraonc difficilement décelables, créées soit par
dissolution (calcaires, gypse...), soit par entrainement d&iaux fins (suffosion...), soit encore par les activités
de I'homme (tunnels, carrieres...). Ces mouvements peuvent étre de tyjestdiff

Les premiers consistent en un abaissement lent et continu du diveal) sans rupture apparente de ce dernier ;
c'est un affaissement de terrain.

En revanche, les seconds se manifestent par un mouvement bdigabatinu du sol au droit de la cavité, avec
une rupture en surface laissant apparaitre un escarpement pilmeima vertical. On parlera dans ce cas
d'effondrement.

Selon la nature exacte du phénomene - affaissement ou effemdyées dimensions et la position du batiment,
ce dernier pourra subir un basculement ou un enfoncement pouvant entrainer satieileeopatotale.

Avalanches
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Sur terrain en pente, le manteau neigeux est soumis de fagon paenangn mouvement gravitaire lent et
continu : la reptation.

Accidentellement et brutalement, ce mouvement peut s'aecémtrainant la destruction de la structure du
manteau neigeux : c'est l'avalanche.

Les écoulements suivent en général la ligne de plus grande pente.

On peut distinguer :

- les avalanches de neige dense transformée, peu rapides,

- les avalanches de neige froide, non transformée, peu denses et rapides.

Dans certains cas (vitesse élevée de déplacemerdg@éres avalanches peuvent évoluer en aérosol, mélange
d’air et de neige se déplacant a grande vitesse (100 Km/h et plus).

Les biens et équipements exposés aux avalanches subiront unes phynsséique sur les facades directement
exposées a I'écoulement mais aussi a un moindre degré une pressies facades situées dans le plan de
I'écoulement.

Les facades pourront également subir des efforts de poinconhdiée & la présence, dans le corps de
l'avalanche, d'éléments étrangers : bois, blocs, etc...

Par ailleurs les constructions pourront étre envahies et/ou ensgaglies avalanches.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

Chutes de pierres et de blocs - écroulements

Les chutes de pierres et de blocs correspondent au déptdcgraeitaire d'éléments rocheux sur la surface
topographique.

Ces éléments rocheux proviennent de zones rocheuses escarpées@tsraatde zones d'éboulis instables.

On parlera de pierres lorsque leur volume unitaire ne dépasske pmi : les blocs désignent des éléments
rocheux de volumes supérieurs.

Il est relativement aisé de déterminer les volumes detahilités potentielles. Il est par contre plus difficiee d
définir la fréquence d'apparition des phénomeénes.

Les trajectoires suivent en général la ligne de plus grpadte, mais l'on observe souvent des trajectoires qui
s’écartent de cette ligne "idéale".

Les blocs se déplacent par rebonds ou par roulage.

Les valeurs atteintes par les masses et les vitpeggent représenter des énergies cinétiques importantes et domc
un grand pouvoir destructeur.

Compte tenu de ce pouvoir destructeur, les constructions setmnises a un effort de poingonnement pouvant
entrainer, dans les cas extrémes, leur ruine totale.

Les écroulements désignent l'effondrement de pans entienemtagne (cf. écroulement du Granier) et peuvent
mobiliser plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire muss millions de meétres cubes de rochers. La
dynamique de ces phénoménes ainsi que les énergies développéphis'aen a voir avec les chutes de blocs
isolés. Les zones concernées par ces phénomenes subissent une destaletion t

Coulées boueuses

Dans le présent document, le terme "coulées boueuses" recosvphé@®meénes sensiblement différents ; il
s'agit cependant dans tous les cas d'écoulements ou cohabitent phdsetligbase solide.

Certaines coulées boueuses sont issues de glissements de teshagisafpres a "glissements de terrain™)

D'autres sont liées aux crues des torrents et des svienentielles ; la phase solide est alors constituée deg
matériaux provenant du lit et des berges mémes du torrent et dessviersiaties qui le domine.

Ces écoulements ont une densité supérieure a celle de I'daupetivent transporter des blocs de plusieurs
dizaines de th

Les écoulements suivent en général la ligne de plus grande pente.

Les vitesses d'écoulement sont fonction de la pente, dedarten eau, de la nature des matériaux et de la
géomeétrie de la zone d'écoulement (écoulement canalisé ou zone digthaleme

On parlera d'écoulement bi-phasique lorsque dans la zone de depdutiees boueuses il y a séparation visible
et instantanée des deux phases.

Dans le cas contraire on parlera d'écoulements monophasique&gitilalors de laves torrentielles coulées
boueuses ayant un fonctionnement spécifique

Les biens et équipements exposés aux coulées boueuses subiront ssée mhmamique sur les facades
directement exposées a I'écoulement mais aussi a un moindre degré une prelesdagades situées dans le plan
de I'écoulement.

Les facades pourront également subir des efforts de poingconnkéseatla présence au sein des écoulements
d'éléments grossiers. Par ailleurs les constructions pourront étreesnetibu ensevelies par les coulées boueuses.

Toutes ces contraintes peuvent entrainer la ruine des constructions

Erosion de berges

Il s'agit du sapement du pied des berges d'un cours d’eau, phénoménegayaconséquence l'ablation de
partie des matériaux constitutifs de ces mémes berges.

Toutes les berges de cours d’eau constituées de terrains meubles peavanricernées.

L’'apparition d’'un tel phénomene a un endroit donné reste aléatoire.

Le risque d’apparition de ce phénomene rend impropre a la construatidrande de terrain plus ou moins large
en sommet de berge.

Il fait aussi courir aux constructions existantes un risque de déstrpetrtielle ou complete.

Glissements de terrain

Un glissement de terrain est un déplacement d'une masse d&umatéeubles ou rocheux, suivant une ou
plusieurs surfaces de rupture. Ce déplacement entraine gérerialene déformation plus ou moins prononcée des
terrains de surface.

Les déplacements sont de type gravitaire et se produisent donc dgjoe tie plus grande pente.

En général, I'un des facteurs principaux de la mise en mouvement de césumatsiri'eau.

Sur un méme glissement, on pourra observer des vitesses dectiéguht variables en fonction de la pente locale
du terrain, créant des mouvements différentiels.

Les constructions situées sur des glissements de terrain padtresbumises a des efforts de type cisaillement,
compression, dislocation liés a leur basculement, a leur torsiosdelévement, ou encore a leur affaissement.

Ces efforts peuvent entrainer la ruine des constructions.

Inondations

Les inondations sont un envahissement par I'eau des teiairans d'un cours d’eau, principalement lors des
crues de ce dernier. Cet envahissement se produit lorsquew plosieurs endroits de ce cours d'eau le débit
liquide est supérieur a la capacité d'écoulement du lit y ésraprdroit d'ouvrages tels que les ponts, les tunnels,
etc.

Ce type d'inondation peut aussi étre provoqué par remontée du niveanappéaphréatique ; dans ce cas le
facteur vitesse tient peu de place dans l'appréciation de l'intdngitéénomene.

Un autre type d'inondation est lié au ruissellement pluvial urbain.
Phénomeéne lié en grande partie par l'artificialisation diemilimperméabilisation tres marquée de I'impluvium,
présence d'obstacles, etc.

A la submersion simple (vitesse des écoulements inférisurégale a 0,5 m/s), peuvent s'ajouter les effets
destructeurs d'écoulements rapides (vitesse des écoulementsse0,5 m/s).

Ravinement

Le ravinement est une forme d'érosion rapide des terrains I'smtion de précipitations abondantes. Plus
exactement, cette érosion prend la forme d'une ablation destgreaientrainement des particules de surface sous
I'action du ruissellement.

PPR de Termignon — Note de présentation
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On peut distinguer :

- le ravinement concentré, générateur de rigoles et de ravins,

- le ravinement généralisé lorsque I'ensemble des ravimsiigiplie et se ramifie au point de couvrir la totalité
d'un talus ou d'un versant.

Dans les zones ou se produit le ravinement, les fondations desictioss pourront étre affouillées, ce qui peut
entrainer leur ruine compléte.

En contrebas, dans les zones de transit ou de dépdt des matéripléndenene prend la forme de coulées
boueuses et on se reportera donc au paragraphe qui leur est consacré pouptiarddesridommages que peuvent
subir les constructions.

Séismes

Un séisme ou tremblement de terre est une vibration du sol cpaséme rupture en profondeur de I'écorce
terrestre.

Cette rupture intervient quand les roches ne peuvent plus remisteefforts engendrés par leurs mouvements
relatifs (tectonique des plaques).

A I'échelle d'une région, on sait ou peuvent se produire desesimais on ne sait pas quand, et rien ne permet
actuellement de prévoir un séisme.

Les efforts supportés par les constructions lors d'un séisovemeétre de type cisaillement, compression ou
encore extension. Les intensités et les directions respedivees trois composantes sont évidemment fonction dg
l'intensité du séisme et de la position des constructions.

Dans les cas extrémes, ces efforts peuvent entrainer la tiesttatale des constructions.

1.3- ACTIVITES HUMAINES PRISES EN COMPTE PAR LE ZONAGE

- urbanisations existantes et futures, ainsi que le campnmayaning, le stationnement et certains types
d’infrastructures et équipements.

1.4 - DOCUMENTS DE ZONAGE A CARACTERE REGLEMENTAIRE EN COURS DE
VALIDITE

Plan d'Indexation en Z annexé au Plan Local d’Urbanisme

1.5 - INVENTAIRE DES DOCUMENTS AYANT ETE UTILISES LORS DE LA REAL ISATION
DU PRESENT P.P.R.

@ Documents cartographiques:

» Scans EDR couleurs et NB de I'IGN

> Feuilles AV67 et AV68 de la Carte de Localisation des Phénomenedatiélves (CLPA)
mises a jour en décembre 2006 + fiches signalétiques des avalanchespondantes, le
tout consultable sur le site « Avalanches.fr » — IGN — Cemagref ;

> Carte géologique de la France au 1/50 000eéme : Modane (1988) - BRGM.

& Etudes et rapports divers :

» Cabinet Jamier - Vial (1984) — Commune de Termignon, Lotissement denlaa#
Risques de chutes de blocs

» SOGREAH (1996) — Protection du camping des Mélézes contre lesduruesron de
Termignon

& Autres références bibliographiques :

» Archives du service RTM de la Savoie (comptes rendus d’'accidents| mattapports de
'ONF - RTM.

» Articles de presse.

» Carnets de 'Enquéte Permanente sur les Avalanches

& Photographies :
» Photographies aériennes IFN IR de 1982 + IGN VC de 1996
» Ortho-photographies géoréférencées de I'lGN, de 2001 et 2006

» Photographies du service RTM prises lors de visites de terrain

& Sites Internet

> www.bdmvt.net
> www.avalanches.fr
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1.6 - PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES

Les périmétres retenus pour le zonage réglementaire deesisaturels sont focalisés sur I'enjeu principal du
PPR, a savoir l'urbanisation actuelle et future. lls cornedpot donc aux zones urbanisées et/ou urbanisables au

Les secteurs étudiés correspondent a I'emprise de topedasménes naturels prévisibles pré-cités, susceptibles titre du POS ou du PLU en vigueur a la date de réalisatid?P@Ri Les parcelles adjacentes sont également prises
en compte en tant que marge de sécurité par rapport a lindertventuelle des délimitations cadastrales. Les
zones naturelles ou agricoles sont exclues, sauf éventuellement catai@esusceptibles de devenir urbanisables
a plus ou moins court terme.

d’avoir une influence sur les périmétres réglementés ci-dessous.

1.6.1 — Périmeétres réglementés

@
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1.6.2 — Caractérisation des aléas

Le risque d'origine naturelle, objet du présent zonage, est lairaison d'un phénoméne naturel, visible ou
prévisible, et d'un enjeu (personnes, biens, activités, moyensngat... susceptibles d’'étre affectés par un
phénoméne naturel).

Ces phénomeénes naturels sont caractérisés en général par une ettensitgériode de retour mais aussi, pour
certains d'entre eux, les glissements de terrain en particulierypact&ité, présente et future.

La combinaison des deux facteurs permet de pondérer (donner un "poids") le phénaonéhétudié ; on parle
alors d'aléa.

Dans les cartographies ci-apres, les aléas seront étudiés setthdaende la Cartographie Pondérée des
Phénomenes Naturels, ou C2PN.

1.6.2.1 - Présentation

Nature et élaboration des cartes des phénomenes naturels

L'outil utilisé pour I'étude et la synthése des phénomenes est la Carted?apbiérée des Phénoménes Naturels.

Elle a pour objet, aprés analyse des phénomenes, de perm@iréaéx, secteur par secteur, le degré respectif
d’exposition de chacun de ces secteurs aux phénoménes naturels.

Ces cartes sont établies aprés examen du terrain et des pleoennes, ainsi qu'a I'aide des archives les plus
facilement accessibles (celles du service RTM entre aut@saptes-rendus d'événement, études spécifiques, etc.

Elles ne peuvent malheureusement prétendre inventorier ligétolies phénomenes, certains nécessitant pour étre
révélés des techniques de prospection plus élaborées.

Criteres de caractérisation des phénomenes pondérés

Outre I'extension géographique connue ou prévisible, les deux criteres redenus

- lintensité et la période de retourde chague phénomene considéré, pour les avalanches, les chpitesede
les coulées boueuses, les effondrements, les inondations, les érosiomgesie ber

- l'activité présente et I'activité future, de chaque phénomene considéré pour les glissements de téggins,
affaissements, les ravinements.

Le degré de pondération ainsi obtenu esihdiantané

- soit s'il concerne des secteurs pour lesquels n'existe aucuregtaceivégétale susceptible d'interférer dans le
fonctionnement des phénoménes, ni aucun systéme de correction et/owteldiopr concernant les
phénomeénes naturels en cause,

- soit s'il intégre les effets de la couverture végétaley al’ouvrages de correction et/ou de protection présents
lors de la réalisation de la cartographie.

Il est complété, dans le deuxiéme cas, par la notion de degré degtimmdsvsolu : ni I'état de la couverture
végétale (le boisement principalement), ni I'existencaidages de correction et/ou de protection ne sont alors pris
en compte dans la définition du degré de pondération.

La confrontation de ces deux degrés de pondération, absolu et instantsqéild existent, permet d'apprécier
I'impact de la couverture végétale, et/ou des dispositifeateation et/ou de protection sur le danger que représente
le phénomeéne étudié pour les enjeux.

Afin de faciliter la compréhension cartographique, une synthéserilées retenus pour la caractérisation du
phénomene est réalisée grace a la notion d’'aléa. Celle-@pmésentée via un dégradé de couleurs dans les tons
violacés. La couleur affichée résulte du degré de pondération retenu pbéndtengne de référence.

Phénomeéne de référence

Pour chague phénoméne faisant I'objet d'une fiche descriptiverétest un phénomene de référence, caractérisé
par un (ou parfois plusieurs) degré de pondération correspondamtndanifestation particuliere de ce phénomene ;
ce phénomene est utilisé, parmi d'autres parametres, pour la réatisatimmage proprement dit.

PPR de Termignon — Note de présentation
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1.6.2.2 - Cartographie pondérée des phénomeénes naturels et commentaires

2 n

Le fait que le batiment-référence apparaisse constructdsiraine en aucun cas la constructibilité "automatique" du

LEGENDE

Dispositions générales

L’échelle de cartographie retenue est celld@00G™ au minimum. Chaque phénoméne étudié est décrit :

par une lettre majuscule, valant abréviation du nom du phénoméne
A : avalanche,

: chutes de pierres et/ou de blocs, et/ou éboulement,

: coulées boueuses issues de glissements, de laves torrentielles,vinedecras,

: effondrements,

: affaissements,

: glissements de terrain,

: inondations,

: ravinements,

: érosion de berge.

B
C
E
F
G

R
S

et par un ou plusieurs degrés de pondération, éléments décriialintaisité et la période de retour, soit
I'activité du phénoméne étudié, degrés qui peuvent étre dans les deux cas :

0 instantané disposé en indice : ce degré de pondération donne les informaiioles ghénomene en
I'état actuel du site, en prenant en compte I'impact prévisiy le phénomene étudié de I'état de la
couverture végétale (le boisement principalement), et/oowesges de correction et/ou de protection,
ou de tout autre élément naturel, quand il en existe,

0 absoly disposé en exposant : ce degré de pondération donne les infosrsiiole phénomene en

imaginant le site vide de sa couverture végétale, et/ou de segesidecorrection et/ou de protection.

Définition des classes de pondération

Famille de phénomenes définis par un couple"intensi té / période de retour"
(avalanches, chutes de blocs, coulées boueuses, effondrements, inondasmmsdérberges)

Contenu du degré de pondération
Chaque degré de pondération est composé (hors le cas du degré de pondération nudupbe de deux chiffres :
Intensité estimée du phénomerieériode de retour estimée du phénoméne

Classes d'intensité

Sur un site donné, le choix de la classe d'intensité est fondémrstauctibilité d'un batiment-référence virt (&0
m par 10 m d'emprise au sol, deux niveaux, un toit), ce batiment d&vantapable d'assurer la sécurité de sg
occupants et de ne pas subir d'endommagement, grace adatiéalde travaux de renforcement économiqueme
envisageables (surcolt de 10 a 20 % de la valeur d'un batteaweddrsl) qui lui permettrait de résister a I'impact d
phénoméneQuatre classesont alors définies :

LS
nt

S—

0: nulle

1: faible=» La réalisation des travaux de renforcement n'est qu'une mescoefdet, les manifestations
du phénomene étudié ne remettant en cause ni la sécurité des occupamtisgriid’idu bien.

2 : moyenne=> Il est indispensable de réaliser les travaux de renforcepoemtassurer la sécurité des
occupants et/ou I'absence d’endommagement du bien.

3: forte=>» Il n'est pas envisageable de construire le batiment-référence, auxorenditfinies ci-dessus.
3": Le + permet de décrire de possibles cataclysmes.

site étudié.L'utilisation du batiment-référence est l'artifice retgrmur permettre aux personnes concernées par le

présent document d'avoir des références communes pour I'estimation du phénodiéne ét

Classes de période de retour

Six classes

=

: potentiel=» Tous les facteurs propres a rendre prévisible le phénoétade sont présents sur le
site, mais aucun signe tangible ne permet de confirmer le fonctionnemsihdpgshénomeéne.

: rare=>» La période de retour est estinégale ousupérieure a 100 ans,

: peu fréquen® La période de retour est estimée compeisee 50 et 100 ans

: moyennement fréquent ; la période de retour est estiomdprise entre 20 et 50 ans

: fréquent> La période de retour est estinEmanprise entre 5 et 20 ans

: tres fréquen® La période de retour est estimée compeisiee 0 et 5 ans.

OOk, wWN

Remarque particuliére pour 'estimation de la période de retour du phénorméies ‘te blocs”

L'estimation de la période de retour sera estimée surat#®ons de la zone productrice de blocs dont la largear ser
au plus égale de 2 a 5 fois sa hauteur : deux fois pour les patkstrices de grande hauteur, cing fois pour celles
de moindre hauteur. Cet artifice, qui doit rester approximatifings en ceuvre pour éviter de retenir pour l'estimation
de la période de retour des zones productrices excessivemges. |[&eci aurait pour effet de réduire trop
sensiblement la période de retour.

Famille de phénomenes définis par un couple "activi té présente / activité future"
(glissements de terrain, affaissements, ravinements)

Contenu du degré de pondération
Chaque degré de pondération est composé (hors le cas du degré de pondération nudupbe de deux chiffres
Activité présente estimée du phénomeéne - Activité future estimée du phidemom

Classes d'activité

Hormis les trois premiéeres classes d'activité dont leeconest décrit ci-dessous, sur un site donné, le choix de la
classe est fait par rapport a la constructibilité d'un IEtimeéférence virtuel (10 m par 10 m d'emprise au sol, deux
niveaux, un toit), ce batiment devant conserver sur le long teumesiécle environ) un état de fonctionnement,
d’hygiéne et de sécurité satisfaisant, grace a la miseweme de mesures économiquement envisageables (surcolt de
10 & 20 % de la valeur du batimei@)x classe®nt ainsi été définies :

0: nulle,

1 : potentiel=» Tous les facteurs propres a rendre prévisible le phénoétadeé sont présents sur le
site, maisaucun signe tangible ne permet de confirmer le fonctionnement psé¢ du phénomene
tres peu acti® Des signes d'un fonctionnement passé du phénomeéne étudié sord gigilike site,
maisle phénomeéne apparait actuellement presque complétement stada

peu actif=» L'adaptation du projet aux mouvements du sol n’est pas indpensable(risque de
désordres limités sur le bati, méme en I'absence de mesures spékifique

moyennement act® Il estindispensable d’adapter le projet de construction aux moeements
du sol pour assurer les conditions définies ci-dessus.

treés actif» Il n'est pas envisageable de construire le batiment-réfence aux conditions définies
ci-dessus.

5': Le + permet de décrire de possibles cataclysmes.

2:
3:
4

5:

A N1

Le fait que le batiment-référence apparaisse construatiblgraine en aucun cas la constructibilité "automatique" du
site étudié
L'utilisation du batiment-référence est l'artifice retenu poemmettre aux personnes concernées par le présent

document d'avoir des références communes pour l'estimation de I'atitipt&nomene étudié.
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Phénoméne de référence

Dispositions des degrés de pondération absolue et instantanée

Famille de phénoménes définis par un couple "intensité / périedde retour"
Lorsque le phénomene est caractérisé par plusieurs couples "ifpenisitke de retour”, celui retenu en exposant degré pondération absolue
pour définir le phénoméne de référence est souligné.
en indice: degré de pondération instantanée
Famille de phénoménes définis par un couple "activité présentecttivité future”

Dans ce cas, c’est I'activité retenue pour définir le phénoméenéfé@emce qui est soulignée. Pour le contenu des degrés de pondération voir en 1.6.2.1, ainsi que la Iégende.
Si le degré de pondération retenu pour définir le phénomene déférence n'est pas le plus élevé Avertissement sur une méme classe de pondération, absolue ou instantaméentpephabiter plusieurs références chiffrées,
en intensité ou en activité, selon la nature des phénomenes, lseix devra alors étre justifie. indiquant par la que sur un méme site coexistent des phénomenes de méme retliirtensité différente.
Tableaux récapitulatifs Exemples
Phénomeénes définis par un couple"intensité / périod e de retour" Phénoméne cartographié :
Avalanches Le phénomeéne est faiblement intense
100 ans 50 ans 20 ans 5 ans

et moyennement fréquent
Période de retour ‘ O

Fré
requence P el 1 Rare : 2 Peu Moyennement Fré .5 Tres
. DGR H ales fréquent : 3 fréquent : 4 requent : fréquent : 6
Intensité

Nulle : 0 Phénomene cartographié :
' ‘ 0 0 0 0 0 Coulées boueuses

Faible : 1
Deux phenomenes se Superposent . Cl—?)/ 31

L'un est faiblement intense et ..I'autre est potentiellement
peu fréquent... trés intense.
Il est souligné pour indiquer qu'il

1-4

Moyenne : 2

Forte a tres
forte : 3 ou 3+

s’agit du phénomeéne de référence.

Niveau d'aléa: - fort - moyen ‘:lfaible

Remarque: I:] situation décrite lorsqu'elle résulte d'un ouvrage de défense contre le phénomene étudié

Phénomenes définis par un couple "activité présente __/ activité future” Phénomene cartographié : En faisant abstraction des défenses
chutes de pierres et de bIocé existantes, le phénomeéne est trés
Activité ) P intense et tres fréquent
Activité future Nulle : 0 Potentielle : 1 J;rteii??g Peu active : 3 M(;):t:ir:/r;efr‘l‘ent Tres active : 5
présente
3-5

Nulle : 0 0-2 BZ— 2

Le phénoméne est actuellement
Potentielle : 1 1-2 k moyennement intense et rare, en
‘ prenant en compte les défenses
by 2 existantes.
Il est souligné pour indiquer qu’il s'agit
S ative du phénomene de reférence.

Moyennement
active : 4 L, < .
Le phénoméne est actuellement peu actif
mais peu devenir trés actif.
Il est souligné pour indiquer qu'il s'agit du
phénomene de référence.

Phénomeéne cartographié :
Glissements de terrain

Tres active : 5

Niveau d'aléa: - fort -moyen I:l faible 3 _é

Remarque: - situation ayant peu de chance de se rencontrer sur le terrain
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i
43

Ancrage de masses instables

filets pare-pierres et

N N ll‘l‘l.

Secteur : La Fennaz Phénomeéne : chutes de blocs

Présentation du site
Le lotissement de la Fennaz est dominé par uruaffteent de schistes lustrés formant une petiteséaleute d’environ 15 m.
L'étude des risques de chutes de blocs a été&éadis 1984 par le bureau d’études Jamier et Vial.

Cette étude concluait sur la présence d’une ifggatienviron 50 m3 pouvant menacer le lotissemeldtude préconisait la
stabilisation de cette masse par des ancrages.

Historique du phénomene

- pas d’événements recenseés, mais la visite despdaminant le lotissement montre quelques ingtbisolées, de volumes de I'ordre
de quelques centaines de litres au plus. Il daitde produire des chutes de blocs, sans queeslgitirelaté.

Protections existantes

- ancrage du rocher instable identifié par le burdétude Jamier et Vial

Phénomene de référence

La chute du bloc de 50 m3 n’est plus a craindre.
On peut par contre toujours craindre la chute dstabilités mentionnées ci-dessus. Compte tenawtesblume (quelques centaines de
litres tout au plus) elles ne devraient pas atteiddpriori le secteur du lotissement.

Secteur : Le Barrioz — la Faviere Phénomene : chutede blocs

Présentation du site

Les schistes lustrés affleurent dans un creux asedede la Faviere. Il est difficile de trouver emelication géologique a la topographie
du site (petit cirque) et on peut adhérer a I'hiipse émise par le bureau d’étude Géolithe dan&|eéBavoir une ancienne carriére.

Historique du phénomene
- néant

Protections existantes

- aucune.

Phénomene de référence

Le phénoméne de référence correspond a des clautdsad de volumes inférieurs au m3.
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Secteur : Derriére la Chapelle — sortie Nord de Tenignon Phénomene : glissement de terrain

Présentation du site

Le site représenté ci-contre est constitué de meraors que les terrains situés au Nord et aws8uoidconstitués de schistes lustrés
affleurant ou sub-affleurant (masqués par une miocehe de colluvions dans ce cas).

Cette « relique » locale de moraine peut s’expliguag un surcreusement glaciaire a son niveau.

Entre les deux niveaux de route, les terrains reohtites signes de mouvements lents, probableméypeeirculaire, c'est-a-dire en

« coup de cuillere ».

Au Sud de ces terrains, une petite zone est engandnt actif.

A la sortie de Termignon, sous la route, les tagraiont trés pentus, et on pourrait observer lése en mouvement rapide a la fonte des
neiges, ou consécutivement a des épisodes métgionads intenses.

Historique du phénomene

- pas d’événements recensés.

Protections existantes

- aucune

Phénomene de référence

Le périmétre réglementé suit a ce niveau le trongfdmieur de route, et on ne retiendra donc comph@nomene de référence que la
zone G au sein de laquelle des portions de terrain pdiseemettre en mouvement rapide.
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Secteur : cone du Bey Phénomene : crue torrentielle

Historique du phénomene

- 27/07/1900 : crue du torrent du Bey.

- 27/06/1921 : une crue du Bey engrave 3ha deitiered crée un embéacle sur le Doron au
niveau de la fumiére.

- 23/07/1928 : le Bey est de nouveau en crue.dehtarrains sont engraves et la lave
rejoint le Doron probablement au Nord des chalaet®NV.

- 09/06/1938 : la lave torrentielle rejoint le Dorau niveau de la fumiére.

- 10/07/1959 : la lave torrentielle rejoint le Dorau niveau des chalets du PNV.

R _ ‘ ‘ 2 - 30/07/1977 : érosions et dépdts au niveau denhéefre autour du chalet de N.D de
=X/ ' ol P : . ; Valbenoite, démoli depuis.

{'1:'5“3}&;: e Bt : ; A b A - 19/07/1981 : érosions et dépdts a proximité deisrtents du parc.

N
%" }b g N Y /—‘ s W : i Y | - dans les années 2000 : remplissage de la pladépdé 1 par une
E L B : : -2 :

:

Wy

Protections existantes

- Plage de dépb6t 1 : elle se situe a la cote 1448antapacité de stockage est estimée entre
5000 et 10000 m3. Son efficacité peut étre jugémbgour les phénoménes courants a
moyennement fréquents. Elle joue donc un réle atécen terme de diminution de la
fréquence des évenements sur le cbne. Son effiaestitpar contre sans doute douteuse vis-
a-vis de gros phénoménes, peu fréquents, mobiliznblocs de plusieurs m3. Ceux-ci
peuvent en effet sérieusement endommager I'ouvdageet de la plage de dépét, réalisé

en gabions.

- Plage de dépbt 2 : construite en aval de 'ouwnmafd, elle est aussi plus ancienne. Sa
capacité de stockage est trés inférieure a la plagépbt n°1, et son efficacité est donc
douteuse.

Phénomene de référence

Le phénoméne de référence est une lave torrentimlkglisant quelques dizaines de

milliers de m3 de matériaux. Parmi ces derniers ldiecs de plusieurs m3 sont mobilisés et
forment le front de la lave. La lave torrentiellbdrde en rive gauche et/ou en rive droite
au droit de la plage de dépbt et a I'aval, jusaajaindre le Doron.
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Secteur : cone du Bey Phénomene : avalanche

Historique du phénomene
Extraits des carnets de I'EPA(seuls les événements atteignant le cbne du Beysgmalés) :

- de 1902 & 1918 : 9 avalanches sont recenséeslaseititudes de point d’arrivée a 1400 m. Lesesate dépot
atteignent parfois 300m x 200m, et les épaisseesdldpbts font parfois jusqu’a 4 m.

- 11 janvier 1920 : une avalanche atteint la c8%01 La taille du cone est estimée 4 400 x 18 x 5m

- 28 décembre 1923 : une avalanche atteint leqlade Bandy. Elle atteint la cote 1400. 5 ha d@eés sont
détruits. Les dépbts de I'avalanche forment 3 c@l@e400 x 100 x 1 m chacun environ.

- de 1926 & 1967 : 37 avalanches sont recenséattude du point d'arrivée est fréquemment a 1400
- 22 mars 1970 : une avalanche atteint la cote .1350

- de 1971 4 2010 : 27 avalanches sont signaléemnead’arrét se situe typiquement entre les cthé&d et 1400
(partie amont du cone du Bey). Seuls 3 évenementssignalés autour de la cote 1380.

Extrait de la fiche signalétique de la CLPA:

Le souffle d'une avalanche poudreuse a amené deébtpros de neige dans 'axe de I'église du villageoulement
s'est néanmoins arrété relativement haut danh&esms a I'amont. (Février 1970)f : peut-étre la méme avalanche
gue celle signalée dans 'EPA en mars 19y0 ?

-[réf: 291] L'avalanche s'est arrétée prés desdso2d et 28 de la forét domaniale de Termignonas8b0 m des
batiments du PNV. Le front de I'avalanche mesd@in de large pour 4 a 5 m de haut. (1982)

La mére d'un des témoins, agée de 70 ans, se aduaited'une avalanche qui avait endommagé les deit'église et
de I'H6tel du Doron.

Deux autres témoins, par contre, n‘ont aucun saugtem événement de ce type.

Une avalanche a rasé toute la forét.

Elle n'a jamais été revue dans cette ampleur. (1@25 : avalanche EPA de 1923 ?

La belle-mére du témoin aurait rapporté un événemetiavalanche se serait arrétée dans le "trddedele"”. (1917)

Phénomene de référence

Discussion sur la cartographie des écoulementgige uense

Les informations historiques concernant cette andla sont abondantes.

Elles indiquent notamment que les avalanches séntréa plupart du temps sur la partie amont duied@one As).
De temps en temps, des « langues » s’échappeoniephlus bas, jusque vers la cote 1350 (zong.A
Apparemment, depuis que cette avalanche est qavieEPA, les écoulements de neige dense ne sefaieais allés
plus bas.

La réalisation d'un zonage des risques naturelseppar la définition d’'un phénomeéne de référenaepgut étre un
évenement historique, ou un scénario s'il ne paastimpossible que les évenements historiquesgntisin jour étre
dépasseés.

C’est a un scénario auquel on fait appel pour taepalord du cdne du Bey. En effet bien qu'aucunalanche n’ait
apparemment jamais atteint la route qui méne atisnbéts du PNV, aucune singularité topographigeplét, contre-
pente) ne permet de garantir que jamais un écouleteeneige dense ne pourra arriver jusqu’a leerout

On se référera aux évenements de 1920 et 1970gpmaitié Sud du cdne en y adjoignant une bandséderité.

Pour ce qui concerne les phénomenes de type agfivdolmation historique est beaucoup plus fragaére, mais
compte tenu de la configuration bassin d’écoulerdertette avalanche on retient comme phénoménéfétemce un
aérosol d’'intensité faible (pression de I'ordreqielques kPa) sur le village.
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Secteur : Sur Saint-André Phénomene : ravinement
Par les crues de I'Arc

Présentation du site

Le site se situe a I'extrados d’'une courbe de I'dtree prét donc aux phénomenes d’érosion lorsuges.c
Il s’agit d’'un talus a pente raide d’'une quinzaileemétres de haut entaillé par I’Arc dans un c@nédédjection.
Le talus est boisé et ne montre actuellement pagydes d’érosion active.

Historique du phénomene

- néant.

Protections existantes

- quelgues enrochements installés en pied de talus.

Phénomene de référence

Le phénomeéne de référence est la réactivationdattaravinement lors de crues de I'Arc. Ce phénansenmanifeste
par des mouvements rapides de portions de talus.
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e (_‘\ \ k{ | Secteur : Sur Saint-André Phénomeéne : crue torrengille
inondation

D " | Présentation du site

Le secteur est dominé par plusieurs « micro-basstogrentiels, dont la surface
3 totale n'atteint pas 1 km2.
Ces bassins, que I'on pourrait également qualiféegrosses ravines, s’encaissent en
’ partie basse dans des schistes lustrés, puis adeumet dans des gypses, des
quartzites et des cargneules du Trias.

Historique du phénomene

i

S %ﬁ c - octobre 2000 : le ruisseau des Tannes (probablele® deux branches Sud du site)
{ produit une coulée de boue qui endommage une partimaine skiable a

proximité du départ du premier trongon du télésiége

e
\ : ' | Protections existantes

Cc
34 .
7 - - aucune
Cosl- : ® C
) i ; ' {
'S/ﬁ," ll . Phénomeéne de référence
- L 3
6 Le phénomeéne de référence correspond a des cruesntielles intervenant
simultanément sur les ravines qui dominent le secte
] Al . e Au vu du terrain, les matériaux transportés commené se déposer vers 1500 m
04 . T Ly d’altitude, au passage de la piste de ski.
o Ces matériayx peuvent encore se déposer de fapséqaente plus bas, jusque vers
- 1370 m d’altitude.
i ¥ ' A partir de la et jusqu’'a I'Arc, I'absence de litangué et la diminution de la pente
t _ vont favoriser I'étalement des écoulements, quitvperdre progressivement en
hauteur.

S { R _
;/ 1:5000
)
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Secteur : Le Vivier - Le Fennaz Phénomene : avalahe
du Pisset

Historique du phénomene

- entre 1901 et 1941 : 20 avalanches sont signdkiesle carnet de 'Enquéte
Permanente sur les Avalanches (EPA).

- février 1941 : une tres grosse avalanche se firdghwiron 10 ha de forét
communale sont dévastés. Le chemin vicinal de Tgram au pont des Villards a été
intercepté ainsi que le Doron sur une longueurQfer. Le mur d’une grange située
en bordure du céne de I'avalanche a été démolepdéplacement d’air. Cing
poteaux métalliques de la ligne électrique onpéés au milieu de leur hauteur. Une
grange de montagne a été démolie et le toit emporté

- 1954, 1955 : des aérosols créent de légers dégditsét.

- entre 1957 et 1977 : 6 avalanches sont signdkiesle carnet de 'EPA.

- 20/01/1981 : aprés plusieurs jours de tempéde ehutes de neige abondantes, une
énorme avalanche se déclenche en dessous de ta pathde la Dent Parachée.
Arrivée au pied du versant, elle s’étale vers led\&t vers le Sud en un immense
nuage destructeur. Le chalet du PNV résiste adleoRius au Nord, dans I'axe
d’écoulement de I'avalanche, des arbres sont aggdbs pyldones métalliques de la

ligne électrique, sans étre touchés par la neayd,terdus comme du simple fil de
fer. Par endroit la hauteur de neige accumuléessédas 20 metres.

Protections existantes
- aucune.

Phénomene de référence

Le phénoméne de référence est une avalanche defraide générant un trés gros
aérosol, comme en 1941 et en 1981.
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Secteur : Chef-lieu Phénomene : inondation par le @on de Termignon

Historique du phénomene

- 10/06/1764 : le Doron déborde.

- 30/05/1856 : a la suite de pluies tres abondalgd3oron déborde et recouvre une grande étenelterdhins. Il enléve des ponts et coupe la
route royale de Chambéry a Turin.

- 31/07/1888 : une crue du Doron emporte des ponts.

- 21/06/1898 : une trombe d’eau s’est abattuesstitaute Maurienne. Le Doron déja grossi par laefalets neiges recut de la Sallanche une
lave qu'il remania. Il envabhit les terres situéd'sieal du Villard, les engrava ainsi que le chemiimtérét commun n°83 et menaca méme tres
sérieusement Termignon dont les jardins furentésui

- 20/07/1898 : nouvelle crue du Doron qui causaale/eaux dommages aux cultures sur un peu plusheatare.

-10/07/1902 : le Doron en crue cause quelques siégatgranges, a un moulin et a la chapelle des;Riébarrage en bois et 1,5 ha de prés
furent emportés par les eaux.

- 01/07/1905 : le Doron déborde sur ses rives @ogta le pont du Villard.

- 24/07/1996 : crue du Doron suite a un oragendation des prés autour de la maison rive daiteien moulin rénoveé) et déstabilisation
des gabions de la digue de protection du campiadviidezes

- 15/10/2000 : enrochements du pont du Chatelagbetés, débordements en aval du Chatelard emaiwehe. En amont des gabions de
protection du camping des mélézes (heureusemesblidés en 1997) une anse d'érosion se forme emyauche

- 29/05/2008 : crue de I'ARC et des affluents, Doem crue, dégats au pont du Chatelard (enrochereeos posés et 3200m3 curés). Au droit
du camping, forte érosion de berge rive droite gneis place de 150 m3 d’enrochements pendant Igjgroleablement sans sabot)

Protections existantes

- digue en rive gauche au droit du camping. Destra de renforcement de I'ouvrage ont été réakeet997. Son efficacité est bonne vis-a-vis
d’une crue centennale comme le montre I'étude SO&GREe 1996.

- enrochements secs en rive droite a 'amont elrait de la propriété Mazzili. Le r6le des enrockes n'est pas d’empécher I'inondation de
la rive droite, mais de résister aux risques diérasen période de crue. Leur efficacité est bgpme les crues moyennes, mais peut étre
remise en cause pour de fortes crues, ceux de83@0R été posés en crue, probablement sans sabot.

Phénomene de référence

Le phénoméne de référence est une crue centeiédie de I'ordre de 150 m3/s) du Doron. Le scéndeaébordement est décrit dans I'étude
SOGREAH et ainsi :

- A I'amont du camping, vers les chalets du PN¥uls la rive gauche est submersible. Progressiveitaerve droite s’abaisse, et les deux
rives deviennent alors submersibles.

- Au droit du camping, les calculs effectués paGREAH indiquent qu'a priori le Doron ne déborde pagive gauche, mais largement en
rive droite et des érosions de berge sont posgilddgré les enrochements existants. Il est & pteles revanches en rive gauche sont
comprises entre 0,75 m et 0,10 m. Compte tenurbestitudes, a la modélisation des écoulementsnoare a la modélisation du transport
solide, on retiendra que le camping reste inondable

- A l'aval du camping, une submersion avec de &aiblitesses est possible.
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Secteur : Le Pré — Pierre Grosse Phénomene : glissent de terrain
Affaissement, effondrement, ravinement

Remarque

Les glissements de terrain, les affaissementsseeffondrements ont été regroupés sur ce sectaur| o'est pas
toujours facile de distinguer entre I'un ou l'autte ces phénoménes (notamment entre affaissemeglissment de
terrain), et I'apparition d’'un type de phénoménetp&tre lié a la préexistence d’'un autre (affaissgngénérant un
glissement de terrain, affaissement évoluant emdfement, etc...)

Historique du phénomeéne

- 6 mars 2002 : un effondrement se forme a I'andlena doline représentég £ci-contre. Ce trou fait 5 m de diametre
pour une trentaine de metres de profondeur. Le $era comblé en 2006 par des matériaux prélevéominage
immédiat, sur le cbne du Bey.

- 8 aodt 2009 : réactivation de I'effondrement @2 Le trou fait 6 & 7 m de diamétre en surfacepi®fondeur est
estimée a une dizaine de metres.

Protections existantes

- aucune

Phénomene de référence

Pour ce qui concerne les glissements de terrairgt@ndra une mise en mouvement possible et rajgddalus raides
notés G a I'occasion de fortes pluies prolongées. La 285 au Sud de la zone ravinée, pourrait étre le giege
mouvements plus lents. La zone nolé@’est pas concernée par des glissements de tdetiérdomine cependant une
zone G et une attention particuliére devra étre appatizegestion des flux liquides de sorte a ne pasieer de
déstabilisation a l'aval.

Au Nord du secteur, vers I'église, le terrain merndes signes de déplacement

Une zone en ravinement actif.Rest aisément identifiable au Nord de la maisoediiére, au-dessus du chemin
menant a Pierre Grosse. Cette zone est logiquamerzone d’aléa fort, donc non constructible. Exdgle pente, de
petites coulées de boues pourraient se produirg.(Méme si elles sont de faible ampleur, la raidiita pente en
amont peut leur conférer une vitesse importanta) & classement la aussi en aléa fort.
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Secteur : Le Pré — Pierre Grosse Phénomeéne : avaldre de Bonnenuit

Remarques

La lecture de I'historique de I'avalanche de Bonuiemontre que cette derniére « fonctionne » tammdheige dense
tantét en avalanche mixte (dense et aérosol). faciliter la compréhension de ces phénomene<tié zhoisi de
distinguer les deux types d’écoulements sur legsgrage suivante.

L'ampleur de cette avalanche fait que son coneépdtds’étale réguliérement sur Termignon et sulié@es-Sardieres.
On trouve ainsi des informations sur I'historiqueeagtte avalanche sur 2 carnets de 'EPA : celUiatenignon
(avalanche n°6, dite de Bonnenuit), et celui ddi&ek-Sardieres (avalanche n°9, dite de I'Eglise).

Historique du phénomeéne

- 8 mars 1817 : une énorme avalanche de neigedammdommage gravement I'église de Sollieres. Cettaiere sera
reconstruite plus a I'Est.

- de 1901 & 1968 : quasiment une avalanche pastana@nsée dans I'EPA. La cote minimale d’arréfitse a 1350 m,
c'est-a-dire a proximité du « lac ».

- 11 février 1970 : une énorme avalanche s’étaléestOne du torrent de Bonnenuit. Ses dimensistisées sont de
800 x 700 x 10 m. L'avalanche a emporté 3 pylorekadigne EDF haute tension. La fiche signalétidada CLPA
indique gu’une avalanche aurait menaceé 'immeubléadolonie de vacances « les Alouettes ». llisfggbablement
de cet événement.

- depuis 1970 : la fréquence des avalanches appaugiurs quasi-annuelle. L'altitude d’arrét, pal@ux évenements,
correspond a celle du lac. Il semble que la toaihété débordée 2 fois par une avalanche, depuisrsstruction en
1978.

Protections existantes

- tourne paravalanche réalisée en 1978. Son rbltegsrotéger le centre de vacances. Son efficappérait bonne.

Phénomene de référence

Comme dit ci-dessus, I'avalanche de Bonnenuit pesisur Sollieres-Sardiéres et sur Termignon.

On ne décrira ici que le phénoméne de référenéedisgant le territoire de la commune de Termignon.

Ce phénoméne est une avalanche de neige froideagééa fois des écoulements de neige denseadnosol, du
type de celle survenue en 1970.

Les écoulements de neige dense suivent le litmertbjusqu’au « lac ». Les dépots pourront renroéefacon
marginale sur la pente herbeuse qui domine le lac.

L’aérosol, confiné dans les gorges du torrent jesegrs la cote 1450 m, s’étale en arrivant sublecSa puissance
destructrice reste importante jusque vers 1340ums,|ps pentes ainsi que I'éloignement du sommettahe permettent
d’envisager un essoufflement de I'aérosol, matédaur la carte page suivante par une zone A
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Ecoulement de neige dense
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