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ANNEXE AU REGLEMENT

TITRE | : PORTEE DU PPR, DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

1. Objectifs

Sans porter préjudice aux réglementations existantes, les ii@moseglementaires du présent Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) ont pour oljedtrhiter, dans une perspective de
développement durable, les conséquences humaines et économiques dexpledasaturelles. En
d’autres termes, il s’agit d'améliorer la sécurité desqrares et de stabiliser, voire réduire, la vulnérabilité
des biens et des activités dans les zones exposées aux phénomeénes naturels.

Le présent reglement fixe les dispositions applicables aux heénactivités existants, ainsi qu'a
limplantation de toutes constructions et installations nouvellesexedution de tous travaux et a
I'exercice de toutes activités.

Il définit les mesures de prévention, de protection et de saulegpr doivent étre prises par les
collectivités publiqgues dans le cadre de leurs compétences,qamsielles qui peuvent incomber aux
particuliers.

2. Territoire concerné

Le présent PPR s’applique au(x) périmetre(s) réeglementd{s)(sléau paragraphe 1.6 du livret « note de
présentation » et repris sur les plans de zonage du livret « dosugnaphiques ». Il s’applique aussi, le
cas échéant, aux ouvrages, dispositifs et boisements de protectisésodans le présent reglement, y
compris lorsqu’ils sont situés hors du périmétre réglementé, coéroemt & I'arrété de prescription du
PPR.

3. Phénomeénes concernés

Le présent PPR ne prend en compte que les phénomeénes naturelslgsédgginis au paragraphe 1.2.1 du
livret «note de présentation », tels que connus a la date d'établissement dentocum

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR les phénoménasdiks activites humaines mal
maitrisées (exemple : glissement de talus d( a des raigissémp importants ou a des rejets d’eau sans
précaution).

La solution a ces problemes de stabilité des terrassemedts ressort de la géotechnique. lIs restent de la
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oeuvr@oliternéanmoins que l'impact prévisible
de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécufiong'@viter une aggravation de I'état
d'instabilité des terrains.

L'influence du bati - existant et futur - sur le fonctionnement gle&nomenes naturels gravitaires est
complexe. Elle n'est de ce fait que partiellement et foifaitgent pris en compte, en considérant que
I'écoulement peut étre dévié par ce type d'obstacle d’'un atigiet jusqu’a 80° par rapport a sa direction

initiale. Il en résulte une large gamme de facades considé@gesecpouvant étre directement exposées a
I'écoulement (cf. paragraphe 1.1.1.1 en annexe du présent reglement).

4. Prise en compte de I'évolution des phénomeénes

Le PPR est un document évolutif et peut étre modifié par voiemégtaire a I'occasion de I'apparition ou
de la prise de connaissance de nouveaux phénomeénes naturels dépassamginou en dimensions les
phénomeénes pris en compte pour I'élaboration du PPR, ou apres @altatiravaux de protection de
nature a modifier ces phénomenes.

PPR de Termignon — Reéglement



- Page 3 -

5. Définition des termes employés dans le présent reglement

Biens existants :comprenant les constructions et les installations dans leuacitadl, ainsi que les
travaux d’entretien et de gestion non soumis a déclaration préalalgermis de construire (notamment
les aménagements internes, les traitements de facades, la réfectmtudes..).

Classes de facades classes d’orientation de facades pour lesquelles les pressiereex par le
phénomeéne naturel sont considérées comme équivalentes (cf. 1.1.1.1 en annexe pour plusats)plicati

Composante latérale :pression appliquée sur les facades et toitures paralleles awul’éeaslement
général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante principale : pression appliquée sur les facades et toitures perpendicuiairesens
d’écoulement général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante verticale pression appliguée sur les plans horizontaux (balcons, débords de to)tuotas...
bas vers le haut. Cette composante est définie pour les avalatetses et pour les aérosols (cf. 1.2 e
annexe pour plus d’explications).

Défense :ouvrage ou dispositif artificiel ou naturel permettant de réduingehisité, I'activité et/ou la
fréequence d’'un phénomene. Il peut s’agir d'une défense déportée, digesngmjeux a protéger et parfois
méme située hors du périmétre réglementé du PPR, ou d'une protedividuelle congue pour la
protection d’une seule habitation, intégrée ou non au bati.

L'efficacité de chaque défense inventoriée dans le PPR est ggédmns la note de présentation.
Attention : en cas d'absence de personne clairement identifiée caspansable d'un ouvrage donné, ce
dernier pourra étre considéré comme n'ayant pas d'influence sur les phée®m®n cause, son entretien
ne pouvant étre assure sur le long terme.

Diedres rentrants : constitués de deux facades formant un angle rentrant versi€urtélu batiment.
Ces diédres peuvent, selon leur position et leur orientation, engendrenajmtion des contraintes
exercées par les écoulements de surface sur les facapeseex (cf. 1.1.1.3 en annexe pour plus
d’explications).

Ecoulement de surface :phénomeéne naturel provoqué par I'écoulement gravitaire de matiera
surface topographique. Ces écoulements se propagent généralement Bgienda plus grande pente,
dans le sens amont-aval. Ce principe peut étre mis en causestdansaas (cf. 1.1 en annexe pour plus
d’explications).

Effort normal : partie de I'effort s’appliquant perpendiculairement a une surf#cé.2 en annexe pour
plus d’explications).

Effort tangentiel : partie de I'effort s’appliquant parallelement a une surfacel(2fen annexe pour plus
d’explications).

Etablissement recevant du public (ERP) ce terme, défini a I'article R123-2 du Code de la constructid
et de I'habitation, désigne les lieux publics ou privés accueillant des diedes utilisateurs autres que les
employés, qui sont, eux, protégés par les regles relativesaatéaet sécurité au travail. Cela regroupe uf
tres grand nombre d'établissements comme les cinémas, thédigssins (de I'échoppe a la grandg
surface), bibliothéques, écoles, universités, hotels, restaurants, hépitaece soient des structures fixes
ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).

Facade :c6té d’'un batiment dans son ensemble.

Les mesures applicables aux facades des batiments sont défingeeshaque fiche en 3.5 ci-aprés. Pou
la détermination des classes de facades, l'existence possilzends abritées et les majorations dg
contraintes a appliquer aux diedres rentrants, se reporter en annexe du prieseanteg

n

L

Toute facade située a cheval sur plusieurs zones réglemedtairagprendre en compte les prescriptions
propres a chaque zone. Si, pour des raisons techniques, un seul niveawrdemenft est retenu pour
cette facade, il s’agira du niveau le plus contraignant.

Facade aveugle facade possédant tout au plus des ouvertures de 30 cm x 30 cm maaigiem les
unes des autres, avec vitrage fixe (et barreaux métalliques en cas dmxpodés chutes de blocs).

Hauteur d’application : hauteur de fagade sur laquelle s’applique la mesure, & compteraiiu teturel
ou du terrain naturel initial en cas de terrassements en déhlaascompter du terrain remblayé en cas de
terrassements en remblais non spécifiquement congus comme €lément diemprotect

Dans le cas patrticulier du ruissellement de versant, cette hauteur ests@ajiculée a compter du terrain
existant au droit de la facade, sauf en cas de terrasseemengsnblais spécifiguement congus comme
elément de protection.

Kilo Pascal (kPa) :unité de mesure de pression (cf. 1.3 en annexe pour plus d’explications).

Niveau habitable : niveau destiné a I'habitation permanente. Sont exclus les locaagsmires (garage,
remise,...).

Niveau fonctionnel: plancher ou s’exerce de fagon permanente une activité, quellsoisa nature
(industrie, artisanat, commerce, service), a I'exception de tdtaim. Ne sont pas pris en compte les
entrepdts de produits insensibles a I'eau, ou stockés hors d’eau et non flottants.

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (volets, fenétres, panneaux amovibles...).
En 3.5, lorsqu’une résistance minimum est imposée sur les ouvrgmbsigaon fermeée, elle porte soit sur
les volets ou panneaux amovibles, soit sur les vitrages qu'ils estulans certains cas, cette résistance
est imposée spécifiguement sur les vitrages en position fermeée.

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre a un caractére obligatoire.

Pression dynamique d’'impact :pression générée par un phénomene contre un obstacle durant sa phase
d’écoulement.

Pression nominale pression de référence.

Projets nouveaux :tout batiment neuf ou tout ouvrage neuf, toute reconstruction et togessn de
batiment existant (accroissement du volume existant).

Projets d’'aménagement :tous travaux d’aménagement, avec ou sans changement de destination, d’
batiment existant (dans le volume existant), soumis a déclaration préalabten@ideeconstruire.

Attention : dans les fiches réglementaires ci-apres, les partiedtiteent existant non modifiées ne sont
pas soumises aux prescriptions portant sur les projets d’aménagement.

Recommandation :mesure dont la mise en ceuvre a un caractere facultatif.

Urbanisation : zones baties ou a batir, sans spécification de densité d’habitas(k) et AU du PLU ou
POS).

Vulnérabilité du bati : mesure I'impact humain et économique d’un phénomene naturel sur le bati (liee a
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).

Zones abritées :parties de batiments protégées des écoulements de surface yiegsdprties de
batiments, pour lesquelles les fagcades n'auront pas a étrecemdovis a vis du phénomene naturel
(cf. 1.1.1.2 en annexe pour plus d’explications).

PPR de Termignon — Reéglement
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Article 2 : Effets du PPR

1. Opposabilité

Une fois approuvé par arrété préfectoral, le PPR se substituesszones délimitées par le périmeétre
réglementé, aux éventuels documents de zonage des risques ntthlislaétérieurement, tels que définis
au paragraphe 1.4 du livret « note de présentation ».

Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique au titre deldat 562-4 du Code de

'Environnement. Il doit donc étre annexé au Plan Local d’Urbanigth&)Y ou POS, en application des
articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de I'Urbanisme, par l'autorfiénssble de la réalisation de
celui-ci.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents officiétédi d’interprétation, la

servitude PPR s’impose au PLU ou POS.

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

- le présent reglement,
- les plans de zonage réglementaire du livret « documents graphiques ».

2. Responsabilités

Le Maire et les services chargés de l'urbanisme et deidajph du droit des sols gérent les mesures qu
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revanche, lessnibdnvrage, en s'‘engageant 3
respecter les régles de construction, lors du dépot d'un permis deiicenst les professionnels chargés
de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositi@svemt du Code de la Construction
en application de son article R 126-1.

Dans certaines zones du PPR, la réalisation d’une étude est prescritee Dassune attestation est établi€

par I'architecte du projet ou par un expert agréé certifiargédiisation de cette étude et constatant que |
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (article R431-16 du Cathawisiig).

3. Réglementation des projets nouveaux

Ces regles sont définies en application de l'article L 562-1-11- 1° et 2 du Co#mdednnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pourréads bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intansitdale d’un agent naturel sous réserve
gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénghis

Il est rappelé qu’en application de l'article L 562-5 du Code de lBnmement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetfisad®u des collectivités
publigues habilités. Le non-respect constaté de ces dispositignmedes peines prévues a l'article 480.4
du Code de I'Urbanisme.

4. Mesures sur les biens et activités existants

Ces mesures sont définies en application de l'article L 562+ THI-Code de I'Environnement. Elles visent
la réduction de la vulnérabilité des biens et activités déjasstn&one réglementée du PPR au moment d
son approbation. Il s’agit de dispositions d'aménagement, d'utilisatioexqlaitation, mises a la charge
des propriétaires, utilisateurs ou exploitants, et compatiblesuaeecie et des activités normales dans ce
zones a risque. Le colt des aménagements obligatoires doitimé&tieur a 10 % de la valeur vénale ou

L

e

5

estimée du bien a la date d’approbation du PPR (article 5 du décret modifié n°® 95-1089 du 5 octobre ]

Dans les fiches réglementaires ci-aprés, sont distinguéesnésures recommandées et les mesures
obligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de ces dezgi€qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est
également précisé (article L 562-1 du Code de I'Environnement).

L’article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la nature des étugtetravaux de prévention
obligatoires que le Fond de Prévention des Risques Naturels ME@fERNM) peut financer, ainsi que
leur taux de financement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérieureméntdate d’opposabilité du présent PPR
continuent a bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi mad#&2€é00 du 13 juillet 1982.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité powréads bénéficier de la réparation
des dommages matériels directement occasionnés par l'intansitdale d’un agent naturel sous réserve
gue I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété inteénahis

Il est rappelé qu’'en application de l'article L 562-5 du Code de lf&nmement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agetfEsad®u des collectivités

publiques habilités. Le non-respect constaté des mesures obligaaidsla de leur délai de réalisation,
est puni des peines prévues a l'article 480.4 du Code de I'Urbanismeréfet peut ordonner leur
réalisation aux frais du propriétaire, de I'exploitant ou de iaatieur (article L 562-1 du Code de
'Environnement).

5. Dispositions spécifigues dans les zones déja baties ou toute ndavel
construction est interdite

Sur ces zones désormais inconstructibles au titre des risquesds)giauvent toutefois étre autorisés, sous
réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

a) les travaux courants d'entretien et de gestion des constructionstaflations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements desfdaadéection des toitures, ... sous réserve
gu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la population exposée.

b) lorsque cela est mentionné dans la fiche : les extensiotédarqui seraient nécessaires a des
mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité. Ellesogmnises aux prescriptions énoncées
pour la zone et ne doivent pas conduire a une augmentation de la populptiséee)Dans la mesure du
possible, elles seront positionnées de maniere a réduire la vuit@rdbibatiment préexistant (sur les
facades les plus exposées par exemple, pour créer un écran de protection).

¢) lorsque cela est mentionné dans la fiche : la reconstructi@anrépdration de batiments sinistrés
dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le risqugidel'du classement en zone interdite,
sous réserve de la mise en ceuvre des mesures propres a la zone.

6. Dispositions spécifiqgues aux abris légers, garages et annexes

Sur I'ensemble des zones réglementées du présent PPR, hors keslaseées N et Ni, peuvent étre
autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques epae @ provoquer de nouveaux, les abris
légers, garages et annexes de batiments non destinés a un usagatidinadlitine surface inférieure a
20 nf, sur un seul niveau, sans mise en ceuvre obligatoire des mesures de protection impesgesises
aux projets nouveaux.

Attention, ces constructions ne doivent posséder aucun mur commun aveaénbatéexistant, ou alors
entrer dans le cadre des extensions autorisées a l'articleizl&fsas, et étre renforcées conformément a
ce méme article.

995)
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7. Dispositions spécifigues a certaines infrastructures et émements

Sur I'ensemble des zones inconstructibles au titre des risqueglsay compris les zones classées N ¢
Ni, peuvent toutefois étre autoris€s, sous réserve de ne pas agegavaues et de ne pas en provoque
de nouveaux, et sous réserve que le projet ne soit pas en zone exgesgghanomenes soudains sans
signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées boueuses issues dengdisketarrain) :

a) les infrastructures et équipements nécessaires au fonctioringeseservices d’intérét général
(réservoir d’eau, station d’épuration, déchetterie, centrale électrique...)

b) les infrastructures et équipements nécessaires aux extagricoles, forestiéres, culturelles,
touristiques, sportives et de lois(stades, aire de jeux, ...).

Dans les deux cas, le maitre d’ouvrage devra toutefois montrer :

* quil n'y a pas d'alternative en zone moins exposée aux risquagid®naturelle, dans la mesure
notamment ou leur implantation est liée a leur fonctionnalité ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans le cas desuttfreed et équipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieres, culturellestituass sportives et de loisirs ;

* que le projet ne comporte aucun nouveau local destiné a I'habitatiotedzassdes infrastructures
et équipements nécessaires au fonctionnement des services d’intérét;généra

* que sont clairement définis son mode d'exploitation ainsi que leditdedbe mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origite naturel

* que leur vulnérabilité aux risques naturels a été réduite ;

* que ces infrastructures et équipements ne risquent pas de p@ahweronnement en cas de
survenance d’accidents d’origine naturelle.

8. Dispositions spécifigues aux batiments d’exploitation des remt@es
mécanigues

Dans les zones constructibles exposées a des écoulements de dudde charge solide (avalanches,
chutes de blocs, crues torrentielles...), les mesures applicabl@saets nouveaux pourront étre adaptées
pour les gares de départ des remontées mécaniques, de sorteeapassibble I'exploitation de ces
constructions.

En effet, les mesures portant sur les facades peuvent étrepeidoles avec le fonctionnement de
l'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarqguement et de débarquement néoessame/erte vers I'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du type fagade aveagte saihauteur.

- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, qui doivent minsevirer les quais d'embarquement;
dans ce cas, on peut envisager de remplacer une mesure dadggge &veugle par la pose de volets
meétalliques protégeant les surfaces vitrées, et résistanpr@ssion dynamique d’'impact définie pour le
type de facade considéré.

Le maitre d’'ouvrage devra toutefois montrer que ces adaptationséoobrétues de sorte a réduire au

mieux la vulnérabilité de ces constructions et a assurer leeanaiiveau de sécurité des occupants et/o
des usagers en cas de survenance d'accidents d'origine naturelle.

9. Dispositions spécifigues aux nouvelles voies de desserte ctlles

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone d'utlmanisauvelle (ensemble de
propriétés baties) ou d'une extension d'une zone d'urbanisatitenexisous maitrise d'ouvrage publique

O
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ou privée, devra étre accompagné d'un inventaire des phénomenes patwvalst, de facon visible ou

prévisible, atteindre cette voie et mettre en jeu la séaleitges futurs usagers, y compris pour les parties
de la voie située a l'extérieur du périmetre réglementé Rl IER cas de phénomeéne(s) naturel(s)
identifié(s), cet inventaire devra s’accompagner des mesures, de quéiqeejoalles soient (ouvrages de
correction et/ou de protection, mesures administratives de gesti@n aieudlation, etc.), que le maitre
d'ouvrage de la voie d'acces envisage de mettre en ceuvre pourlasséecarité des usagers. S’il s’agit de
mesures d’interdiction temporaire sous responsabilité communaleaite Bevra donner son accord et
confirmer qu’il dispose dés a présent des moyens pour les mettre en ceuvre.

Article 3 : Rappel des autres réglementations en vi queur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementations d’ordre pabbarent a la prévention des
risques naturels.

1. Réglementation parasismique

La partie du territoire de la commune inscrite dans le péeméglementé du PPR est classée@re Ia
telle que définie par le décret n°2004 — 1413 du 23 décembre 2004 modiftluréd du 14 mai 1991
relatif a la prévention du risque sismique.

Tous travaux ou aménagements devront respecter les reglesmamass en vigueur le jour de la
délivrance du permis de construire, sous réserve de regles plus adaptées dSismiiRIR.

2. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et a la conseimaidu
champ des inondations

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Ea®dGBdu bassin Rhone — Méditerranée —
Corse, adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Préfginateur de Bassin le 20 décembre
1996, est opposable a 'administration.

Dans ses regles essentielles de gestion, le SDAGE fait appsatre principes majeurs, en matiére de
gestion du risque d’'inondation :
Connaitre les risques
Maitriser les aléas a I'origine des risques :
0 Actions sur le ruissellement et I'érosion
o0 Gestion des écoulements dans le lit mineur des cours d’eau
o Conservation des champs d’inondation en lit majeur des cours d’eau
Ne pas genérer de nouvelles situations de risques
Gérer les situations de risque existantes.

Il est rappelé par ailleurs I'obligation d’entretien des calieswu faite aux riverains, définie a l'article
L215-14 du Code de I'Environnement :

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispodimuekapitres™| Il, 1V, VI et VI

du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le propridigegeain est tenu a un curage regulier pour
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur nesyrall’entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et a I'enlévement des emighatiébris, flottants ou non, afin de
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenberdes et de préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques».

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs carapiégstpeuvent nécessiter par ailleurs
une procédure Loi sur I'eau, dés lors qu’ils entrent dans le changraerienclature des travaux devant
faire I'objet d’'une déclaration ou d’'une autorisation.
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3. Dispositions relatives aux foréts de protection

L’article L 411-1 du Code Forestier stipule que peuvent étresédasomme foréts de protection, pour
cause d'utilité publique, les foréts dont la conservation est reconoessaige au maintien des terres su
les montagnes et sur les pentes, a la défense contre lasches, les érosions et les envahissements d
eaux et des sables (...). La gestion et I'exploitation de céssfeont réglementées au travers des article
L412... du Code Forestier.

Par ailleurs, l'article L 425-1 du Code Forestier autoriseFR R réglementer la gestion et I'exploitation
forestiere dans les zones de risques qu'il détermine. Le @Egflepprouvé s'impose aux propriétaires e
exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de Il'agiproldas documents de gestion forestiére
établis en application des livres ler, Il et IV du Code Faesiu de l'instruction des autorisations de
coupes prévues par ce code ou de la déclaration préalable prévue par le codenserlairba

TITRE Il : MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de I'article 562-1-3 du Code de I'Environnement

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectivités publiquetedzadre de leur compétence, ainsi
gu’'aux particuliers. Elles portent sur la prévention (information préxeenétudes spécifiqgues, mise en
place de systemes de surveillance...), la protection (entretie¥habilitation des dispositifs de protection
existants, création de nouveaux dispositifs), la sauvegarde (plarested’&t d’évacuation, moyens
d’évacuation, retour rapide a la normale aprés la crise...)

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesurawbig le délai fixé pour la réalisation de

ces dernieres (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est égalpnécisé (article 562-1 du Code de
'Environnement).

Article 1 : Mesures de prévention

1. Information des citoyens

Prescriptiorn

Sont prescrites les mesures suivantes, a l'initiative du maire :

- l'information réguliere (au moins tous les 2 ans selon I'artic125-2 du Code de I'Environnement) des
particuliers et des professionnels sur les risques naturelsroantéa commune ainsi que sur les regles i
respecter en matiére de construction et d'utilisation du sol,

- dés natification par le Préfet du dossier communal synthétig@8), la mise en oeuvre de l'information

préventive sur les risques majeurs telle que définie parcketdéodifié n°90 — 918 du 11 octobre 1990 :
document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plaicithaté.

2. Etudes et suivis

Recommandation

Des études pourront étre réalisées, a l'initiative de particuliers aoltgivités, permettant entre autres :
- d’'améliorer la connaissance des phénomeénes naturels et de leur impatiésiielkistant ou futur ;

S
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- de définir des ouvrages de protection adaptés ;

A la demande de la collectivité locale concernée, I'examen des concldsioes études pourra conduire, a
l'initiative du Préfet de la Savoie, a une modification du PPR, dans les formaneatp@es.

Le cas échéant, il est recommandé d’assurer un suivi rédabdorrents et ruisseaux les plus dangereux,
ainsi que de tout autre phénomene naturel déclaré, pouvant menacer des vies humaines.

3. Implantation des batiments dits sensibles

Prescriptiorn

Les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécivile la santé publique, la défense ou
le maintien de l'ordre public, ou dont la défaillance présente un ri€we pour les personnes ou un
risque identique en raison de leur importance socio-économique, detrempriéritairement implantés,
autant que faire se peut, dans des zones libres de risques d’origine naturelle.

Article 2 : Mesures de protection

1. Défenses déportées existantes

Mise en ceuvre obligatoire & compter de la date d'approbation du présent PPR

Les défenses déportées existantes (ouvrages ou dispositifs deigmdptdevront étre maintenues dans un
état d’efficacité optimum.

Par "maintien en état d’efficacité optimum?®, il faut entendre :

- pour les ouvrages artificiels, le respect dans le tempsgsaouvrages des spécifications techniques qui
ont procédé a leur conception,

- pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps deffleacité constatée a la date de réalisation
du zonage.

Une commission de suivi des défenses déportées existantes poerraigd en place a cet effet, a
l'initiative de la collectivité concernée par le PPR. Pourrortigy@er a cette commission, aussi souvent
gue nécessaire, tous les maitres d'ouvrage et propriétaidedetises déportées existantes ayant effet sur
les zones urbanisées ou urbanisables traitées par le P.P.R.

Toute modification a la baisse de l'efficacité de tout ou pddiees défenses devra étre signalée par la
collectivité au Préfet de la Savoie, a charge pour ce dernipretielre éventuellement en compte cette
évolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficacitéerthines de ces défenses, et selon les
conséquences previsibles de cette perte d'efficacité :

- les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la séaivite, la santé publique, la défense
ou le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente queri&evé pour les personnes ou un
risque identique en raison de leur importance socio-économique, pourronfer@ties et interdits
d'utilisation, a l'initiative du Maire ou du Préfet par substitution ;

- le Plan Communal de Sauvegarde pourra étre revu, a l'initiative du Maire.

Cette prescription porte au minimum sur I'ensemble des défensesédipaievées lors de la réalisation
du présent PPR, décrites et localisées secteur par seatsuad@te de présentation sur les cartes en
pages suivantest englobées dans le périmétre de I'arrété préfectoralriwasicl’établissement du présent
PPR.

PPR de Termignon — Reéglement



- Page 7 -

2. Défenses déportées futures

Recommandation

Il est recommandé d’améliorer les protections existanteguereur efficacité n’est pas jugée satisfaisants
dans le présent PPR (cf. note de présentation) et de réaliseettre en ceuvre tout nouvel ouvrage oy
toute mesure permettant d’atténuer les risques naturels affichéspris dans les zones classées N ou N
du présent PPR.

En patrticulier, il est souhaitable, vis a vis du risque d’inondatiodeetrues torrentielles, d’établir un

parcours a moindres dommages, permettant le retour au lit des écoulemeatgysares le risque a l'aval.

Il est vivement conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprdes services de I'Etat afin de
s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risques d’originglpatur

3. Mise en ceuvre du principe d'urbanisation organisée

Remarque

L'inconvénient des protections individuelles intégrées aux batimeids iens le fait qu’elles n'assurent
la sécurité qu’a I'intérieur de ces batiments.

Sur les zones constructibles ou se manifestent des phénomenes éeotyleenents de surface a forte
charge solide, il peut étre préférable d’avoir recours a une urbanisatiorsésgastid’utiliser tout ou partie
du projet de construction pour créer un bati-écran. Ce dernier auraffeiwle créer a I'arriere une zone
protégée (cas général) ou de moindre exposition (cas des avalanches en).aérosols

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadre datimnrebntractuelle (voir ci-aprés) entre
lamont "protecteur” et I'aval "protégé”, relation qui n'existe @d'heure actuelle, méme si aujourd’hui
cette relation implicite peut étre constatée sur de nombre de sites.

A la demande de la collectivité locale concernée, la réalisee 'urbanisation organisée pourra conduire
a l'initiative du Préfet, a une modification du PPR dans les formes réglemenfaur tenir compte de son
influence favorable sur les terrains aval.

Principe d'aménagement

L’aménagement de la zone, soumise de fagcon homogene a un méme pgipgaa®wene naturel, devra étre
concerté de sorte & déboucher sur un plan d’ensemble prévoyant uéctbati-propre a protéger

efficacement du phénomeéne naturel I'ensemble des aménag@&mnadtivités prévus dans le secteur. Cette

An

relation "protégeur-protégé" devra étre contractualisée deda fa mieux adaptée a la situation juridique
des propriétés concernées, et celle de I'opération immobiliere envisagée.

Le plan d'aménagement de la zone a urbaniser sera réfiédmng en prenant en compte la totalité des
phénomenes naturels la concernant.

Le plan d’'aménagement de la zone comprendra un phasage deio@akda phasage sera congu de sorte
ce qu'au fil des constructions, on obtienne une sécurité croissantaéesgaments et activités vis a vis
du phénomeéne naturel en cause. Les autorisations de construire serogegié@onformément a ce
phasage.

Par sa realisation, le projet daménagement ne devra pas indeieeigmentation du risque naturel sur leg
propriétés voisines ainsi que sur celles situées a l'aval.

Cependant, si tel devait étre le cas, le projet d’aménagemerd oeggrer la réalisation d’ouvrages
propres a maintenir au minimum le niveau de risque sur les proprigigises et celles situées a l'aval,
dans le sens de I'écoulement du phénomene, a ce qu'il était anetd@eat a la réalisation de I'urbanisation

1%
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organisée.

En cas de disparition, partielle ou totale, du bati-écran, toute mesura étre prise au plus vite pour
rétablir le niveau de protection qu’assurait le bati disparu. Gaatce niveau de protection n'aura pas été
rétabli, I'occupation des batiments qui se trouveraient expo$épadt des phénomeénes naturels suite a la
disparition de tout ou partie du bati écran, devra étre réglerdantele sens de la plus grande sécurité des
occupants et des utilisateurs.

Comme pour les défenses déportées, il est vivement conseillé, exémnition des travaux, de se

rapprocher des services de I'Etat afin de s’assurer de rgpact prévisible sur le zonage des risques
d’origine naturelle.

4. Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Recommandation

Il est recommandé de prendre toutes dispositions utiles pour smustiRiréseaux aeriens et enterrés
(lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, réseaux d’eaw..effats dommageables des
phénomenes naturels existants sur leurs tracés.

Prescriptior

Concernant plus particulierement les réseaux collectifs humédes (potable, pluviales, usées) réalisés
dans les secteurs concernés par des glissements de teistnteou potentiels, ils devront étre congus de
facon a ne pas entrainer, méme a long terme, de déstaimksaes terrains, tant sur le site méme de mise
en ceuvre de ces aménagements qu’a leur périphérie.

A cet effet, il est recommandé de vérifier régulierement I'étareckéitces réseaux.

5. Gestion des eaux de ruissellement

S'ils ne sont pas congus et réalisés avec les précautioassages, les aménagements concourant a
l'imperméabilisation des sols (densification de I'habitat, codatie zones commerciales ou artisanales, de
voies de circulation, d’aires de stationnement...) sont susceptiblestiientdes perturbations marquées
dans le régime d’écoulement des eaux pluviales, et donc deoard&ggraver les risques sur le site méme
et a l'aval.

Prescriptior

Les variations de volume et de débit des écoulements de surfacetd&ve maitrisés (par des ouvrages
tamponnant les débits ruisselés par exemple) afin de rester sig®iour les activités, urbanisations et
équipements existants, non seulement sur la commune, mais endesecummunes voisines, et ce pour
le long terme.

Recommandation

Dans le cadre de I'établissement de son zonage d’assainisséimestt recommandé a la commune
d’élaborer un volet spécifique a lI'assainissement pluvial etissetlement de surface urbain, avec prise en
compte :

* en cas de recours a l'infiltration, de l'impact de cellsueila stabilité des sols, notamment dans les
secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissementsote ter

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de I'impalgsspointes et volumes de crues (inondations
et transport solide par érosion).
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Article 3 : Mesures de sauvegarde

1. Plan Communal de Sauvegarde

Mise en ceuvre obligatoire dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation dBPResent

Conformément a I'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 sur la modemidala sécurité civile
et en application du décret n°2005-1156 relatif au Plan Communal de Sauv@28Jeun plan de mise
en seécurité des populations vis a vis des risques naturels semnnaeuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

2. Sécurité des acces aux immeubles

Remarque

En cas d’exposition & un ou plusieurs phénomenes naturels prédictiglesdgs d'intenses précipitations
et/ou de signes avant-coureurs...), la sécurité des acces meulhes peut étre assurée par la mise €
oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde (cf. paragraphe ci-dessus). Joute&foie lors d'un
confinement imposé, il est souhaitable qu'au moins I'un des accesvdessda totalité de l'immeuble
puisse étre emprunté, a titre exceptionnel, pour cause d'urgencénafgment de cet acces a l'abri de |3
facade la moins exposée de l'immeuble sera donc recherchée, dans ¢adugmssible.

En cas d'exposition a un ou plusieurs phénomenes naturels non prédictjmésngellement dangereux
(principalement les chutes de blocs), la sécurité des accésiaexibles ne peut étre assurée par le PCS
ceux-ci doivent alors faire I'objet d'une réglementation spécifique (eflltidu présent réglement).

3. Consignes de sécurité dans les campings

Prescriptiorn

Concernant les campings existants, il est rappelé que, conforméntanticle L 443-2 du Code de
'Urbanisme, le maire fixe, apres avis de la commission conisgitdépartementale de sécurité et de Ia
commission départementale d’action touristique, pour chaque terrairardping, les prescriptions
d’'information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer ¢argé des occupants des terrains situé
dans les zones a risques délimitées par arrété préfectoral, ainsi quédliede déalisation.

4. Sécurité des occupants et usagers des batiments dits sensibledes
établissements recevant du public

Prescriptiorn

Pour les zones de risque naturel définies dans le présent PPRn IEdmunal de Sauvegarde devra
comporter une liste tenue a jour des batiments dits sensibbiss établissements recevant du public, €
indiquer la stratégie retenue pour la protection des occupants et usagerdetaices :

- Stratégie d'évitement de mise en danger par fermetutm@oraire préventive de I'établissement oy
interdiction d'acces sous la responsabilité du Maire, lorsque notaneméymamique du phénomene le
permet.

- Stratégie de mise en sécurité des occupants et usagers sous la reggahsabiéif de I'établissement.
Dans ce cas une étude devra étre réalisée afin de d&icwréitions de mise en sécurité des occupants
usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexdsseigis'd'un service public lié a la
sécurité, les modalités de continuité de celui-ci.

|

—

Selon les conclusions de cette étude, les mesures de proteatessaiges (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) pour assusgdarité des personnes sur le site ou/et leur
évacuation seront mises en oeuvre.

N.B. : Ces stratégies ne sont pas nécessairement exclugnesl¢ l'autre. En fonction notamment de la
nature du phénoméne, de l'importance ou de la sensibilité de $seabdint, les deux stratégies pourront
étre retenues afin d'avoir par exemple a disposition une solutemnadive en conditions dégradées de
l'une ou l'autre d'entre elles.
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TITRE Il : REGLEMENTATION DES PROJETS ET DES BIENS ET ACTIVITES

EXISTANTS

Attention, lorsqu’une zone est concernée par plusieurs fiches réghentaires, la constructibilité¢ de la zone
correspond a celle de la fiche la plus contraignante. Deéme, les mesures portant sur les projets houveaux et

les biens et activités existants se cumulent, les plus aaignantes primant sur les moins contraignantes.

Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

Fiche O : aucun phénomene naturel retenu

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre

Réglementation des projets houveaux

Sans contrainte particuliere

Mesures portant sur les projets d'aménagement et sur les biensagetivités existants

Sans contrainte particuliere

Prescriptions

Réngles
d'urbanisme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche N : avalanche — mouvement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Zone non batie — projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — article 2.7 et titre Il — article 2.2)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Les nouvellesiires de stationnemenbu leur extension sont interdites sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiqguement par un risque de glissement de te
lent ou un risque d’affaissement ;

- lorsque l'aire de stationnement n’est utilisée gu £’ juin au 31 octobre en zone N justifié par
risque d'avalanche

Réglementation des projets de campings

Toute création deamping est interdite

Mesures sur les activités existantes

Le stationnement nocturne desmping-car et caravanesst interdit sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiquement par un risque de glissement de te
lent ou un risque d’affaissement ;

rrain

un

rrain

- du *'juin au 31 octobre en zone N justifié par un risgtavalanche.

Prescriptions Fiche N.i : inondation - crue torrentielle — coulée  de boue
i)
ey 5 § | Constructibilité de la zone _ : Zone non bati — projets nouveaux interdits
EE|7 5|8 ig’: E (exceptions : voir titre | — article 2.7 et titre |l — article 2.2)
=10 o = . =
[ % .2 E’ ‘Ei = E Classement justifié par au moins 'une des raisomgantes
= |k g g - cette zone constitue le lit actif du cours d’eau ;
& - cette zone est exposée a des écoulements d'irtéod# ;
- elle est fréquemment exposée a des inondationtedsité moyenne;
- cette zone est exposée a des érosions de bergndité forte ;
- elle constitue un champ d’expansion des crues aéfioé des zones aval
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a l'aval ;
- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre
Sont interdits :
- les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
crue centennale,
X X - les nouvelles aires de stationnement ou leumsiae,
- les remblais et les aménagements ou ouvragesisésm a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous gt n
faisant pas partie des exceptions définies erdfeche,
- I'édification de digues sauf celles autoriséesitae de la Loi sur 'Eau.
Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol, hord¢raotisns, ne générant ni remblais, ni obstaclg, et
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea
x . - les ouvrages, aménagements et autres travauaudliglres légalement autorisés ;
- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat,
- les clétures sous réserve gu'elles ne constity@st un obstacle aux écoulements et qu'¢lles
présentent une perméabilité0%. Les murets d’assise sont autorisés sous egerils soient d’'une
hauteur maximum égale a 0,2 m.
Concernant le lit actif des cours d’eau, il estpelp I'obligation d’entretien des cours d’eau faatex
X riverains, définie a I'article L215-14 du Code denlvironnement (voir le Titre |, article 3.2 du pent
reglement).
Réglementation des projets de camping
X Toute création deamping est interdite
Mesures sur les activités existantes
X Le stationnement nocturne desnping-car et caravane®st interdit

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions

Rédles

Elw 5
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Recommandations

Fiche AZI : secteurs concernés par les inondations par I'Arc

rc au niveau de Termignon. Il est le
la commune.

Un atlas des zones inondables a été réalisé sur I'A
document le plus récent porté a la connaissance de

Constructibilité de la zone et mesures applicables

lon pour les crues de
le en mairie, en
uri communal de

L'usager doit consulter I'étude des aléas d'inondat
I’ARC (modélisation de mai 2009), qui est consultab
I'attente du I'approbation du PPR « inondation » pl

'ARC

Prescriptions Fiche 1.1 : avalanche aérosol
i)
. E @ é - é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
L | g i
'E .E %ﬁj‘ :51 @ E Aérosol : pression dynamiq_ue d’impacf de référence (P1) = 5 kPa
2 | é E hauteur d’application > 30 metres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés
X - 'ensemble "facade — ouvrants en positiamfe" résistant de fagon homogeéne a la surpreBdion
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagade — ouvrants en position fertrésistant de fagon homogene a la surpression
% P1 et a la dépression 1/5 P1
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
. - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5P1
Toitures :
sur toute la hauteur :
- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressib® P1 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,8 P1, dirigée lechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etssanencées horizontales, uniqguement sur les fagades
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre concues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sauf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
N N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
Camping :
Toute création de camping ou extension de termraicasnping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai

» Détermination des classes de facades : voir 8tllBdcercle C) en annexe du réglement.
» Possibilité de zones abritées : non

» Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du réglement.

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions

Fiche 1.2 : avalanche aérosol

i)
i % @ = o o é Cons_tructibilit_é (_je la zone : Projets nouveaux interd_its
%'E @ g é‘f % E (exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre 1l — article 2.2)
FE|DR|FTE| B
= 5 & § * E Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P) = 30 kPa
b hauteur d’application > 30 metres
=4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets autorisés : extension ou recongtion de batiment
spécifiée en titre | — article 2.5 et projets d’aménageemt sans changement de
destination (& I'exception de celles entrainant une diminutiode la vulnérabilité)
Facades de class@® (faisant face a I'écoulement) :
X - aveugles
X - résistant de fagon homogéne a la surpre$sion
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
% P et a la dépression 1/5 P
Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de fagcon homogene a la dépression
1/5P
Toitures :
- composante dynamique principale P en surpnessio
- composante dynamique latérale %2 P en surpressitid P en dépression
X - composante dynamique verticale 0,8 P, dirigée leehaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa¢adeg
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideigireonaturelle.
Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicanping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai
X - si le projet ne comporte aucun batiment danséagnte zone

Prescriptions ] ,
P Fiche 1.2 : avalanche aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre |l — article 2.2)

Régles
d'urbanizme
Reégles de

construction

Autres

régles

Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P) = 30 kPa
hauteur d’application > 30 metres

Recommandations

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4
Pour I'ensemble des constructions existantes (Becgptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,soug
réserve de non contradiction avec les dispositipeégifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
les ouvertures doivent étre protégéepar des ouvrants résistants en surpression egpreskior
X dynamique aux valeurs indiquées pour les facadessmondantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladides possibilités techniques et dans la limés|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atadlapprobation du PPR.
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 2 amsgter de la date d’approbation du présent PPR.

Les ouvrants des fagades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque

X d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qomahtde Sauvegarde)

X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’'alerte eivatuation
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet

X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n'est [pas

autorisé du % novembre au 31 mai

» Détermination des classes de facades : voir 8tllBdcercle C) en annexe du réglement.

> Possibilité de zones abritées :

i - ouivis a vis des avalanches coulantes. Voir § 111%(figure A) en annexe du reglement ;

- nonvis a vis des aérosols.
Les facades abritées des avalanches coulantemtestposées aux aérosols et doivent résister aymessions et dépressions
déduites de la pression de référence P2 (voir ssds).

» Mesures applicables aux diédres rentrants voir 1§ et 1.5 (figure B) en annexe du réglement.

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions : ,
P Fiche 1.3 : avalanche coulante avec aérosol

Prescriptions

Régles

Fiche 1.3 : avalanche coulante avec aérosol @

£ Blo & o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
Elwsl, .| £ Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés 82,52 L] 2
Ele 3|00 3 E ZloEFe| B Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa
E: = = ?x o g Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 30 kPa Z|E 5 g hauteur d'application (h) = 4 métres
= * 5 g hauteur d’application (h) = 4 métres - % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa

- % Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) = 10 kPa -4 hauteur d’application > 30 metres
e hauteur d’application > 30 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, campings)

Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :

- aveugles

- résistant de fagcon homogene a la surpregslon

sur le reste de la hauteur :

- équipées de vitrages fixes

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d'approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

Pour I'ensemble des constructions existantes (becgptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,soug
réserve de non contradiction avec les dispositipeégifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
les ouvertures doivent étre protégéepar des ouvrants résistants en surpression egpressior|
X dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmpndantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladides possibilités techniques et dans la limés|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atadlapprobation du PPR.
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 5 amsgter de la date d’approbation du présent PPR.

Les ouvrants des fagades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque

- fagade et vitrages résistant de fagcon homegéela surpression P2 X ) A
Facades de class® (dans laxe de l'écoulement) : gavalar;]che (mtodah_tesda preciser dans IetP:jan Qomahde Sa(;J’ye;:gardet_) R YT T
ST U BT 63 [ (e - " our chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte etvaCuatior
o prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaelet
- ouvrants autorisés, Le stali . " d = : hors des terrains d - oSt
- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferhrésistant de fagon homogene a la surpression X € stafionnement Noctufne deamping-car et caravanesnors des terrains de camping, hestpas

% P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagade — ouvrants en position fertrésistant de fagon homogene a la surpression
% P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5 P2

Toitures :
sur une hauteur de h métres :

- composante dynamique principale P1 en surpmessi

- composante dynamique latérale % P1 en surpressib® P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

tade

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surfmessi

- composante dynamique latérale ¥ P2 en surpressibd P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigés lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

tade

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batime
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture)
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
techniques, méme aprés survenance d'un accideigireonaturelle.

de
, sau
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicanping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

autorisé du ¥ novembre au 31 mai

» Détermination des classes de facades : voir §tllBdcercle C) en annexe du réglement.

» Possibilité de zones abritées :

- ouivis a vis des avalanches coulantes. Voir § 111%(figure A) en annexe du reglement ;

- nonvis a vis des aérosols.
Les facades abritées des avalanches coulantesmtestposées aux aérosols et doivent résister aypressions et dépressions
déduites de la pression de référence P2 (voir ssds).

» Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions . .
Prescriptions Fiche 1.4 crue torrentielle P Fiche 1.4 : crue torrentielle
) i)
£ g o = o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
. % 3 E wowl # Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés ig:% o g %-g L)%
SE|825T| 3 EEpEiE T E
g FEE| E =|E 3 g
T |k 3 g E
& Camping :
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre X Toute création de camping ou extension deitede camping existant est interdite
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
crue centennale
Sont autorisés : Mesures sur les biens et activités existants
- les aménagements ou occupations du sol, horg¢raotisns, ne générant ni remblais, ni obstaclg, et
étant totalement transparents a I'écoulement des ;ea Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
X X - les travaux et aménagements destinés a rédeir&s@es; _ X dispositions spécifiques atpéatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre Il — article 3.4
- les ouvrages, ameénagements et autres travauaudiiglres legalement autorises ; Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’eau potable, de gaz €t de
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a ledrsact chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeégsahiére a autoriser leur fonctionnement, y cosnpri
- les clétures sous réserve qu'elles ne constitymst un obstacle aux écoulements et qu'elles en période d'inondations ;
présentent une perméabilité supérieure ou égadd@ bes murets d’assise ne sont pas autorises. « - les stockages souterrains de combustibles deetparfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’aménagement - les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
(batiments, camping) hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Facades de class® (faisant face a I'écoulement) : Pour I'ensemble des constructions existantes (Becgptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,soug
sur une hauteur de 1,50 métres : réserve de non contradiction avec les dispositipésifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
X X - aveugles et étanches X les ouvertures situées sous la cote inondable poont étre étanchéifiéear un dispositif du type
X - résistant de facon homogéne a la surpred€idtPa '.'ba_tarQeaux" (barriéres anti-inondation amowblg’salsta}nt en surpression dynamlque aux valeurs
Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) : |nQ|quees_pour les facades correspondantes, autrehaigglementation des projets nouveaux” de la
sur une hauteur de 1 métres : présente fiche. i _ : _
X X - aveugles et étanches En.cas. d’alerte de crue ou dg crue constatée (soréserve que les occupants soient présents|et
X - résistant de facon homogeéne a la surpresstoRa qu'ils disposent d'un délai suffisant) : ) _ o _
Facades de class@ (tournant le dos a I'écoulement) : X -les ba}tgrdeayxrde_s facades exposees seroptegﬂamqlntt_anus en position de foncftlonnement,
- sur une hauteur de 1 métres : absence de nivaddtable et fonctionnel pour les projets nouveaux. - les orifices d ,aera‘tlon et _de desgnfumage SK0es la cote !nondable seront occultes,
Pour les aménagements et extensions de niveautidionels existants, une dérogation est possiljle si - les trappes d acces au vide s:an|ta|re Seronttsraes fermees'._ - - ~ -
X la surélévation ne peut étre envisagée pour desmaitechniques diiment justifiées, et a conditian g X Pour phaque terrain deamping, . res,pect de,s mesures d'information, d'alerte edvatuatior
le pétitionnaire présente un projet qui, au moinsggrave pas la vulnérabilité globale de| la prescrites par le maire ou, le cas e_cheant, paelet . . . i
construction. X Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdit
RONCalgNS: » Détermination des classes de facades : voir 8tllBdcercle C) en annexe du réglement
x Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésme ' '
ou érosions localisées. > Possibilité de zones abritées :
Sous sols : - oui si impossibilité d’'inondation par I'aval. Voir 81let 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
X Sous-sols autorisés dés lors que la construgfamantit I'absence d’entrée d’'eau, notammen{ au - nondans le cas contraire.
niveau des acces.
Equipements sensibles » Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.
Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’'eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser feur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
X - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideiginonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions . .
Prescriptions _ _ P Fiche 1.5 : crue torrentielle
Fiche 1.5 : crue torrentielle @
o " c H oo, . . ..
c E|lw oS = Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
o - 2 “ eres s . . ., wa|t s % % =
- %% ool & Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises LElal £2] %
SE|22l5m| § felpilF | £
ESIFETE =% 8 2
= LX]
T |k 3 E &
&
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre Mesures sur les biens et activités existants
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar | N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
crue centennale dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
Sont autorisés : Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
- les aménagements ou occupations du sol, horg¢raotisns, ne générant ni remblais, ni obstaclg, et chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahiére a autoriser leur fonctionnement, y cosnpri
étant totalement transparents a I'’écoulement des ea en période d’'inondations ;
X X - les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies; X - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
- les ouvrages, aménagements et autres travauaudliglres légalement autorisés ; remplissage devront étre placés a une cote supéidetelle du pont de la route départementale ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a ledrsact - les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
- les clétures sous réserve gu'elles ne constityst un obstacle aux écoulements et qu'¢lles hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
présentent une perméabilité supérieure ou égadém bes murets d'assise ne sont pas autorisés. courant.
Pour I'ensemble des constructions existantes (Becsptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement réserve de non contradiction avec les dispositpegifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
(batiments, camping) X les ouvertures S|tu<_ées sous la cote inondable poant étre étanchélflée_spar un dispositif du type
"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux valeurs
- Sous la cote du pont de la route départementgisence de niveau habitable et fonctionnel payr le indiquées pour les facades correspondantes, autrenaggglementation des projets nouveaux” de la
projets nouveaux. présente fiche. i _ : _
Pour les aménagements et extensions de niveautidionels existants, une dérogation est possible si En cas d'alerte de crue ou de crue constatée (sogserve que les occupants soient présents| et
X la surélévation ne peut étre envisagée pour desmaitechniques diiment justifiées, et & conditia| g qu'ils disposent d'un délai suffisant) : _ N _
le pétitionnaire présente un projet qui, au moingggrave pas la vulnérabilité globale de] la X - les batardeaux des fagades exposées serontdagtimaintenus en position de fonctionnement,
construction. - les orifices d’aération et de désenfumage sisoés la cote inondable seront occultés,
Fondations - - les trappes d'accées au vide sanitaire serontteraies fermees.
Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tasséspe X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte etvatuation
X ou érosions localisées. prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaelet
Sous sols - X Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdijt
X r?i?/g;s?jsszlé?ér:es des lors que la construgamantit Fabsence d'entrée d'eau, notamment au > Détermination des classes de fagades : voir §tlLbdcercle C) en annexe du réglement.
Equipements sensibles > Possibilité de zones abritées :
Les materiels électriques et les réseaux de disioib de teéléphone, d'eau potable, de gaz et de - oui si impossibilité d’inondation par I'aval. Voir §1let 1.5 (figure A) en annexe du réglement ;
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser [eur - nondans le cas contraire.
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
X - les stockages souterrains de combustibles dewtat parfaitement étanches et leurs orifices de » Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du reglement.
remplissage devront étre placés a une cote supéietelle du pont de la route départementale ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre concues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions

Fiche 1.6 : crue torrentielle

@
i g @ = o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
&|T 5 =
ik [N =
oL ElE D g
EL|REEE ¢
= (E o s
=4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
X X - Un ouvrage de canalisation des écoulem#ensa étre congu a I'amont du projet d'urbanisadfom

de garantir I'absence de débordements sur la zone

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions . .
Prescriptions _ ] P Fiche 1.7 : avalanche coulante avec aérosol
Fiche 1.7 : avalanche coulante avec aérosol @
o e g o . ' . . E|e Sl wl| 2 Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
0 5|18Elg gl B Constructibilite de la zone _ : Projets nouveaux interdits 2€|w§ £2] % (exceptions : voir titre | — articles 2.5 & 2.7 et titre |l — article 2.2)
Lc|u 3 é‘f £ g (exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre 1l — article 2.2) EE|nEa oo
= g = *.E g2 £ T|E g E Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa
T g £ Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30 kPa b hauteur d'application (h) = 4 métres
g hauteur d’application (h) = 4 métres = Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) = 10 kPa
= Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa hauteur d’application > 30 métres
hauteur d’application > 30 métres
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre Mesures sur les biens et activités existants
Réglementation des projets autorisés : extension ou reconstion de batiment « Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
spécifiée en titre | — article 2.5 et projets d’aménageemt sans changement de dispositions spécifiques atpétiments dits sensiblegt auxERP définies au titre Il — article 3.4
destination (& I'exception de celles entrainant une diminutiode la vulnérabilité) Pour I'ensemble des constructions existantes (eecgptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,sous
réserve de non contradiction avec les dispositipésifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP
Facades de class® (faisant face a l'écoulement) : les ouvertures doivent étre protégéepar des ouvrants résistants en surpression egpreskior
sur une hauteur de h métres : X dynamique aux valeurs indiquées pour les facadessmondantes, au chapitre "réglementation| des
X “aveugles projets nouveaux" de la présen_te fiche, d_ans ladines possibilités techniques et dans la limés|d
X “vésistant de facon homogene & ia surpregon 10 % de‘la valeur vénale ou estimée qlu plen é\tm(ﬂgpprobanon du PPR. . ]
surle reste de Ia hauteur - Mesure a mettre en ceuvre sous un délai dg 2 anspter della date d’approba_'uon du present_PPR.
X ~aveugles ou équipées ou de vitrages fixes X Les ouvrants des fqga@es,gxposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
X - facade et vitrages résistant de fagcon homeg@éla surpression P2 dravalanche (modah_tes a preciser dans le Plan Qaafrde Sauyegarde_) -
Facades de class® (dans l'axe de I'écoulement) ; X Pour phaque terrain deamping, ,res,pect de,s mesures d’information, d’alerte eivaluatior
sur une hauteur de h metres - ' prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet
o : X L'exploitation du terrain de camping n’est pasorisée du®novembre au 31 mai
X - ouvrants autorises,
X - lensemble "facade — ouvrants en position fafésistant de fagon homogeéne a la surpression » Détermination des classes de facades : voir 8tllBdcercle C) en annexe du réglement.

%% P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

> Possibilité de zones abritées :

X - ouvrants autorises, - ouivis a vis des avalanches coulantes. Voir § 111%(figure A) en annexe du reglement ;

- 'ensemble "fagade — ouvrants en position fexhwésistant de fagcon homogene a la surpression - nonvis a vis des aérosols.

2 P2 et a la dépression 1/5 P2 — : Les facades abritées des avalanches coulantesitestposées aux aérosols et doivent résister anpressions et dépressions
Facades de class® (tournant le dos a I'ecoulement) : déduites de la pression de référence P2 (voir ssds).
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorises, o - S . : > Mesures applicables aux diedres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du réglement.
X - 'ensemble "fagade — ouvrants en position fexhwésistant de fagcon homogene a la dépression
1/5 P2
Toitures :

sur une hauteur de h metres :

- composante dynamique principale P1 en surpmessi

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressibs P2 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée hechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etssanencées horizontales, uniqguement sur les fagades
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale %2 P2 en surpressib® P2 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigése lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etssanencées horizontales, uniqguement sur les fagades
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicanping existant n’est autorisée que :

X - si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai
- si le projet ne comporte aucun batiment danséagnte zone

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions

Fiche 1.8 : chute de blocs

@
i g @ = o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
&|T 5 =
ik [N =
oL ElE D g
EL|REEE ¢
= (E o s
=
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4

Surveillance et entretien des travaux réalisé988.1

X

N Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte eivatuatior]
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

X Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt

PPR de Termignon — Reéglement
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 1.9 : crue torrentielle — inondation

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre |l — article 2.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisungantes

- cette zone est exposée a des écoulements d'idtdod ;

- elle est fréqguemment exposée a des écoulementsrisite moyenne ;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretienla gestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smont ou a l'aval.

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Sont interdits :

- les dépbts de matériaux polluants, putrescibleflaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |

crue centennale,

- les remblais et les aménagements ou ouvragesisds a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous et n

faisant pas partie des exceptions définies erdgfeche

Sont autorisés :

- les aménagements ou occupations du sol, horsrootisns, ne générant ni remblais, ni obstacle, et

étant totalement transparents a I'’écoulement des ;ea

- les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;

- les ouvrages, aménagements et autres travauauliglres Iégalement autorisés ;

- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat, aose
ceux strictement nécessaires a la mise hors d'eagahstructions existantes.

Réglementation des projets autorisés: extension ou reconsttion de béatiment

spécifiée en titre | — article 2.5 et projets d’aménageemt sans changement de

destination (a I'exception de celles entrainant une diminutiode la vulnérabilité)

Facades de class® (faisant face a I'’écoulement) :
sur une hauteur de 1,5 metres :

- aveugles et étanches

- résistant de fagon homogene a la surpred€ldtPa

Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de 1 metres :

- aveugles et étanches

- résistant de fagon homogene a la surpresskia

Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :

- sur une hauteur de 1 métre : absence dauivabitable

Fondations :

Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassés
ou érosions localisées.

Sous sols :

Création de sous-sols interdite

Equipements sensibles

Les matériels électriques et les réseaux de digivib de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns

- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifice
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;

- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés pa
courant.

ne

t de
leur

5 de

que
ir le

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batime
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi

de
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Prescriptions

Regles
d'urbanizme
Reégles de

construction

Autres

regles

Recommandations

Fiche 1.9 : crue torrentielle — inondation

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — articles 2.5 a 2.7 et titre |l — article 2.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisungantes

- cette zone est exposée a des écoulements d'idtdod ;

- elle est fréqguemment exposée a des écoulementsrisite moyenne ;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risqu&smnont ou a l'aval.

Réglementation des projets de campings

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4

des

Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’'eau potable, de gaz et de

chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeéwnahiére a autoriser leur fonctionnement, y cosi
en période d’inondations ;

pri

- les stockages souterrains de combustibles dedat parfaitement étanches et leurs orifices de

remplissage devront étre placés a plus de hl+hZmat dessus des voies de circulation ;

- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le

courant.

Pour I'ensemble des constructions existantes (becgptions du titre | — articles 2.6 et 2ef,soug

réserve de non contradiction avec les dispositipeégifiques aux batiments dits sensibles et aux) ERP

les ouvertures situées sous la céte inondable poaont étre étanchéifiéegar un dispositif du type

"batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesjistant en surpression dynamique aux valeurs
indiquées pour les facades correspondantes, autrehagglementation des projets autorisés” de la

présente fiche.

En cas d'alerte de crue ou de crue constatée (soéserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontéagthimaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d'aération et de désenfumage sisoés la cote inondable seront occultés,

- les trappes d’acces au vide sanitaire seronttaraies fermées.

X

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte eivaluation
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet

X

Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt

techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.

» Détermination des classes de facades : voir §tllBdcercle C) en annexe du réglement.

et

» Possibilité de zones abritées : - aii impossibilité d’inondation par I'aval. Voir 8.1 et 1.5 (figure A) en annexe du

reglement ; - nomdlans le cas contraire.

» Mesures applicables aux diédres rentrants : vaid &t 1.5 (figure B) en annexe du réglement.
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Prescriptions

Reégles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 2.1 : zone pouvant induire des mouvements de terrain a
I'aval

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :

En cas de non raccordement au réseau public exista® étude (individuelle ou collective) défin
les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, e
pluviales, de drainage) de fagcon a ne pas entrdindestabilisations, méme a long terme, des ey,

tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gem@pats qu'a leur périphérie. Ces aménagements

seront mis en ceuvre.

Mesures sur les biens et activités existants

ra
AUX
ai

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a comptdas date d’approbation du présent PPR, d
contréle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadya)
et des éventuels dispositifs d'infiltration, aveamise en état des installations en cas de corn

un
n
tréle

défectueux

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Reégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche 2.2 : glissement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Nouveau batiment:

Une étude (niveau G12 au moins selon la norme 9B-B00*) sera réalisée, définissant flessures

constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes du projet vis-a-vis des risques

de glissement de terrain. Ces mesures seront mmsesuvre.

Projet d’extension et projet d'aménagement avec cegion de surface habitable

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme I9&-B00*, mais sans investigation géotechnid
sera réalisée de facon a déterminer si les steg®xistantes permettent la réalisation du projeg
définir les mesures a mettre en ceuvre pour askustnbilité des structures projetées, vis-a-vis
risques de glissement de terrain.

ue)

de

Si I'étude G11 prescrite ci-dessus conclut a aedteessité, une étude plus approfondie (niveau @12 a

moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisé@isiant leamesures constructivesa mettre en

ceuvre pour assurer la stabilité des structuresraietpvis-a-vis des risques de glissement de terrai

Ces mesures seront mises en ceuvre.

Projet d'aménagement sans création de surface hahbible :

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme [9&-B00*, mais sans investigation géotechnid
pourra étre réalisée de facon a déterminer si tiegtares existantes permettent la réalisatior]
projet, ou a définir les mesures a mettre en oquoue assurer la stabilité des structures projetégs
a-vis des risques de glissement de terrain.

Une étude plus approfondie (niveau G12 au moirengal norme NF P 94-500) pourra étre réali
définissant lesnesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes dy
projet vis-a-vis des risques de glissement deiterra

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :

En cas de non raccordement au réseau public eiistas étude définira les aménagements liés
gestion individuelle des flux liquideg(eau potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@rde faco
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme atéonge, des terrains, tant sur le site méme de
en ceuvre de ces aménagements qu'a leur péripB@&seaménagements seront mis en ceuvre.

ue)
du

sée,

ala

mise

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies au titre Il — article 3.4

des

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéasi date d’approbation du présent PPR, d
contr6le de 'étanchéité des réseaux liquide®au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadye)

un
n

et des éventuels dispositifs d'infiltration, avemmise en état des installations en cas de controle

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaatinmm tous les 5 ans.

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contencette norme.
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Prescriptions

i)
Llg S|, .| Fiche 2.3 : affaissement et/ou effondrement
g2l Tlnnl 2
£ 8 %% 3 2| g Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
= |- [ -
o a E
&
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
- Projet d'aménagement sans reprise des fondations
- Projet d'extension de plein pied dont la surfacele plancher n’excéde pas 20 m
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme N#H-B00*) pourra étre réalisée, précisant le
x risque d’affaissement ou d’effondrement a l'aidesdedages suffisamment profonds, et définissant
les mesures constructives a mettre en ceuvre psureada stabilité des structures du projet vigs3-v
de ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Nouveau batiment et autres projets d'aménagement efextension:
Une étude (niveau G12 au moins selon la norme N#B00*) sera réalisée, précisant le risque
d’affaissement ou d'effondrement a l'aide sendages suffisamment profondset définissant lefs
X X . N o T
mesures constructives & mettre en ceuvre pour asawsmbilité des structures du projet vis-a-\és d
ce risque. Ces mesures seront mises en ceuvre.
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :
En l'absence de résultats confirmant que le projest pas situé sur des terrains sensibles| aux
infiltrations d’eau et en cas de non raccordementéseau public existant, une étude définirg les
aménagements liés a testion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, eaux
X X . . N -~ N PR :
pluviales, de drainage) de fagon a ne pas entrdindgéstabilisations, méme a long terme, des teirai
tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gampats qu’a leur périphérie. Ces aménagements
seront mis en ceuvre.
Mesures sur les biens et activités existants
N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies au titre |l — article 3.4
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, d’'un
X contrOle de 'étanchéité des réseaux liquide®au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadyin

et des éventuels dispositifs d'infiltration, aveamise en état des installations en cas de contréle

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaaginmm tous les 5 ans.

* cf. § 1.4 en annexe du réglement pour le contencette norm
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ANNEXE AU REGLEMENT




1.1 — Renforcement des facades

Les renforcements des facades exposées concernent lesnb&ings dans des zones soumises a des

ecoulements de surface a forte charge solide.
Le renforcement des facades exposées a pour but d'assureurigésdes personnes a l'intérieur des
batiments vis-a-vis des phénomenes de référence retenus.

Ecoulements de surface - propagation

Il s'agit des avalanches, des chutes de blocs, des crues tbesnties coulées boueuses, et de
inondations.

U7

Les écoulements de surface se propagent généralement setprelddi plus grande pente, dans le sens

amont-aval.
Ce principe peut parfois étre mis en défaut, entre autres :
- lorsque le phénomene "remonte” sur le versant opposé a celui de sa zone de départ,

- lorsqu'un torrent quitte brutalement son lit : la saturation du cééabulement, ou la constitution d'un
embacle, provoquent en général un débordement ponctuel du torrentquesm@nts débordant peuvent
alors prendre de fagcon temporaire une direction perpendiculaire aud&mllement avant de reprendre
une direction conforme a la ligne de plus grande pente.

Ces deux premiers cas sont formalisés sur les documents grapbaguane fleche indiquant alors le seng
de propagation prévisible du phénoméne.

Il arrive que I'écoulement s'écarte localement et de fagonipaniportante de la ligne de plus grande
pente, notamment pour des raisons liees a la dynamique du phénomeéehigsgiment, voire
enroulement des trajectoires a la sortie d'un couloir d'avalslhche aux irrégularités de surface, a
l'accumulation locale d'éléments transportés, ou méme a la présence dettionstou d'obstacles.

Il est tres difficile dans ce dernier cas de prédire toutes légjectoires possibles.

Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs gns de propagation ; tous sont a prendre en
compte.

1.1.1 - Stratéqies de protection des batiments

1.1.1.1 - Classes de facades

La stratégie de protection consiste en principe a renfoesefacades exposées de facon a ce qu'elles
résistent a la pression dynamique exercée par le phénomend. naeunenforcement pourra induire
I'absence d'ouverture sur ces facades.

Sens d'écoulement
du phénoméne

Cette pression est d'autant plus importante que la fi
fait face a I'écoulement.

Fagade A Sur la figure cieontre, la pression exercée
I'écoulement sera plus importante sur la facade A gL
les facades B et C.
On peut méme supposer que la fagade D ne subit a
Facade C ~ Facade B contrainte.

Batiment
Facade D
Figure 1

Dans l'absolu, on devrait pouvoir déterminer la pression exercée®&gaulément sur chaque facade en
fonction de l'angle d'incidence de cette derniére par rapport au sens derésuul

Mais, compte tenu des facteurs de variabilité du sens d'éovented’'un phénoméne naturel, facteurs
décrits plus haut, cette détermination n'a pas éteé retenue.

Il apparait plus réaliste vis-a-vis de cette variabilit@égnir des classes d'orientation de facades, pour
lesquelles les pressions exercées par le phénomeéne naturel seront coridéraegquivalentes.

Sens d'écoulement
du phénoméne

Ainsi, sur la figure ci-contre, la pression
exercée par le phénomeéne naturel sur les
facades A, B et F sera considérée comme
Facade B équivalente.
Les renforcements des facades A, B et F
seront donc identiques.

Facade A

Facade F

Batiment Facade C

Facade E

Facade D
Figure 2
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Chaque classe est caractérisée par au moins une valeursdempret une hauteur d'application, et
éventuellement par des contraintes sur les ouvertures (autaisées, etc...), dans les fiches concernant
les écoulements de surface en 3.5 ci-apres.

On utilisera un cercle tangent aux facades afin de déterminer a dasdle appartient chacune d'elle.

Ce cercle C est reproduit en fin d’annexe.

C

Figure 3

Avalanches coulantes, chutes de Aérosols
blocs, crues torrentielles et coulées

boueuses

Catégories des
phénomeénes
naturels

Classe 1 : P en surpression
Classe 2 : 1/2 P en surpression
Classe 3 : pas de contrainte

Classe 1 : P en surpression
Classe 2 : 1/2 P en surpression, 1/5 P en dépreg
Classe 3 : 1/5 P en dépression

Contraintes a
reprendre par
les facades

sion

P : pression dynamique d’impact maximale exercée par le phénomene

Les modalités de détermination des classes de facades somesdéf-apres dans les paragraphes
détaillant les modes opératoires propres a chaque catégorie de phénomeelss natur

Avertissement

Les décompositions des pressions nominales, en fonction des classssdkes fdécrites ci-dessus,
représentent le cas général.

On pourra trouver une décomposition difféerente dans les fiches en 3.5spoodant a des cas
particuliers.

1.1.1.2 - Zones abritées

Les écoulements de surface se propagent selon la ligne de plus grande pente.

La présence d'un obstacle de dimensions suffisantes peut perturber lotiémelement.

Si cet obstacle est un batiment, une conception architecetralee orientation adaptée de ce dernier
pourront définir dezones abritéesa l'intérieur desquelleles facades n‘auront pas a étre renforcées
vis-a-vis du phénomene naturel.

Seules les propres facades du batiment sont concernées

Les phénomeénes naturels permettant de définir de possibles zones abritées sont :

- les chutes de blocs, les avalanches de neige dense, les couléseb@me"phase d'écoulement” (par
opposition a la "phase d'arrét™).

Les phénoménes naturels ne permettant pas de définir de possibles zonessabhtitées

- les aérosols.

{

V//

abritée

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 4

En pratique, la détermination d'éventuelles facades abritéfa# sel'aide de la figure ci-dessous. Cette

figure se retrouve en fin d’annexe.
Sens d'écoulement
du phénoméne

Figure 5

Les modalités de détermination des zones abritées sont défizsipses dans les paragraphes détaillant
les modes opératoires propres a chaque catégorie de phénomeénes naturels.
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1.1.1.3 — Majoration des contraintes sur les dieédres rentrants

Les diedres rentrants sont constitués de deux facades formaartglen rentrant vers l'intérieur du
batiment.
Les diedres rentrants peuvent, selon leur position et leur oremtangendrer une majoration des
contraintes exercées par les écoulements de surface sur les fapadésex

On voit sur la figure ci-dessous qu'une partie des diedres renfeanface au sens d'écoulement du
phénomeéne naturel.
Les facades les plus exposées de ces diedres s'opposent aniénbubette perturbation de I'écoulement]
se traduit généralement par une concentration de I'écoulement cesti@cades et par des modificationg
sensibles de la direction du sens de I'écoulement.
Cette concentration des écoulements induit des surpressions méeefagades, ou parties de facades

qui, si elles ne faisaient pas partie d'un diedre rentranteser@dncernées a un moindre titre par les
écoulements.

b

diédre rentrant

{

du phénomeéne diedres rentrants — >
! ({

diedres rentrants

Sens d'écoulement

diedre rentrant

diédres rentrants
diédres rentrants

Figure 6

En pratique, la détermination des facades concernées parajor@tion des contraintes se fait a l'aide de
la figure ci-dessous. Cette figure se retrouve en fin d’annexe.

/ <

LRRERS

45° | a5 000N

N ARERELRLRESS
’ zone de majoration ““ "" zone de majoration

<> des contraintes :.:“ ":‘: des contraintes
9009000009 0:0:0.9:0.9.90.0.0:0.9.
0 0.0:0.9.9:90.9.9.9; 9:9.9.9:9.9.9.9.0.0,
st Mo taietes

Figure 7

4
Les modalités de majoration des contraintes a appliquer aux fadesl@iédres rentrants sont définies

ci-apres dans les paragraphes détaillant les modes opératopesspa chaque catégorie de phénomeénes
naturels.

1.1.2 - Mode opératoire commun

Quelque soit la catégorie de phénomene naturel en cause, les étapesus-slmsisa réaliser.

- 1) Consulter le volet 2 "Documents graphiques” du PPR.

- 2) Repérer la zone a l'intérieur de laquelle se sitpeojet ; noter le (ou les) numéro(s) de la (des)
fiche(s) du volet 3 "Reglement”.

- 3) Lire cette fiche afin de lister les cercles et ffegua utiliser pour la détermination des
renforcements de facades, des zones abritées, et des mesures applicaldesesirentrants.

- 4) Reporter sur le plan masse du projet le sens d'écoulement général du peératorel.
Deux cas possibles :

- le sens d'écoulement est indiqué dans la zone correspondante du paagis i suffit
alors de le reporter sur le plan masse.

- le sens d'écoulement n'est pas indiqué sur le plan de zonage. Coalsuitda fiche
C2PN correspondant au phénomeéne (contenue dans le volet 1 "Note de j[poésgntat
déterminer la direction et le sens de la pente a partir des courbes de niveau.

Le sens d'écoulement du phénoméne naturel est en général coatoseas de la plus
grande pente.

- 5) Effectuer une copie sur support transparent du cercle ou deda ioncerné. Les cercles et les
figures figurent en fin d’annexe.

- 6) Voir ci-apres les modes opératoires particuliers.

Les méthodes décrites ci-apres visent a assurer au mieux décurité des occupants des batiments

concernés par des phénomenes naturels.
Toute utilisation perverse tendant a aller a I'encontre de ce but sera ahnir.
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1.1.3 — Mode opératoire propre aux chutes de blocs

- @) suivre le mode opératoire commun définiau § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque facade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'senslement du phénoméne, soit parallele

et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castja'q la facade a déterminer, de sorte a g
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel seminéde tangence.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 8

Apres application a toutes les facades du batiment, on obtiergsiseatle chaque facade, tel qug
figuré ci-dessous :

Figure 9

e

C) zones abritées

- Disposer le transparent correspondant a la figure A sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke diécoulement du phénomene, soit
paralléle et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméne défini sur le glaemu bat

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener une des dews diolijues jusqu'a un angle de
facade, de sorte a ce gu'elle le tangente, la figure étant plac&x&nsdur du batiment.

- La détermination des facades abritées est immédiate.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

45°

Zone non
itée

Figure 10

On obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

Figure 11

Les facades abritées n'‘ont pas a étre renforcéese®inellsont donc pas caractérisées par une classe de
facade.
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d) diédres rentrants

Un des critéres autorisant le maintien de batiments axss&/ou l'implantation de nouveaux batiments
sur des zones exposees a des chutes de blocs, est le caractere «issl@edeeres.

Cela signifie que le nombre d'éléments mobilisés a chaque manifestapbémbmene est «faible».

On oppose les chutes de blocs isolés aux phénomenes de type éboulement ou écroulement.

L'impact des chutes de blocs isolés sur la facade la plus exgosédiedre rentrant n'induit pas une
augmentation de I'exposition de la facade moins exposée de ce diedre.

On ne changera donc pas de classe les facades qui constituges diedres rentrants, pour les
phénomenes de type chutes de blocs.

6
Mode opératoire propre aux avalanches coules et aux crues
torrentielles et coulées boueuses

1.1.4 —

- @) suivre le mode opératoire commun définiau § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque facade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'senslement du phénomeéne, soit parallele
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castjg'q la facade a déterminer, de sorte a ce
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel seminéde tangence.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 12

Apres application a toutes les facades du batiment, on obtierasiseatle chaque facade, tel que
figuré ci-dessous :

Figure 13
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C) zones abritées

- Disposer le transparent correspondant a la figure A sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke ddécoulement du phénomeéne, soit
paralléle et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméne défini sur le filaemtu ba

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener une des ddes di@iques jusqu'a un angle saillant
de facade, de sorte a ce qu'elle le tangente, la figure étant placéxtérgelr du batiment.

- La détermination des facades abritées est immédiate.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

45°

Zone non
itée

Figure 14

On obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

Figure 15

Les facades abritées n'‘ont pas a étre renforcéese®inellsont donc pas caractérisées par une classe
facade.

de

d) diédres rentrants

Les diedres rentrants concernés par une majoration des contsaint&gux qui sont tournés vers le sens
d'écoulement du phénomene naturel. lls comportent des facades exposees.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diedres restBanC, D et E, composés de fagcades
abritées.

On remarqgue que les diedres rentrants A et G sont composés dagieles de classe 1. Il n‘est donc pas
nécessaire non plus de leur appliquer ce qui suit.

Figure 16

- Disposer le transparent correspondant a la figure B sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke dsécoulement du phénomene, soit
paralléle et de méme sens que le sens d'écoulement du phénoméne défini sur le glaemu bat

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaque diedre rexmnaetne, amener une des deux
droites obliques jusqu'a l'extrémité de la facade la plus exposéédiedde sorte a ce qu'elle la
tangente, la figure étant placé vers I'extérieur du batiment (cf. figure 17).
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Figure 17

45°

Sens d'écoulement
du phénomene

On voit sur la figure 17a que la facade de classe 2 est située «soustelaldigie.

Cette facade est incluse dans la zone d'accumulation de matériaux conaddadfaclasse 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescdedade classe 1.
La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.

On voit sur la figure 17b qu'une partie de la facade de classe 2 est siuee lasdroite oblique.

Cette partie de facade est incluse dans la zone d'accumulation de matérisubadagade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescaeléade classe 1.

Cette partie de facade initialement de classe 2 sera donc «reclassées.en

La partie de facade située «au-dessus» de la droite oblique demeureractisse 2.

On voit sur la figure 17c qu'une partie de la facade de classe 2 est situee lasdroite oblique.
La contiguité des diédres rentrants G et H constitue un piége a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement de classe 2 sera 4assée» en 1.

Au final, on obtient la classification des facades figurée ci-dessous :

1

Figure 18
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1.1.5— Mode opératoire propre aux avalanches de tgmérosols

- @) suivre le mode opératoire commun définiau § 1.1.2.
- b) classes de facades
Pour chaque facade a déterminer :

- Disposer le transparent sur lequel figure le cercle C sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche du cercle, représentant lel'senslement du phénomeéne, soit parallele
et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le plan du batiment.

- Sans porter atteinte a cette disposition, amener le castja'q la facade a déterminer, de sorte a de
gu'il la tangente, le cercle étant placé vers l'intérieur du batiment.

- Lire la classe de facade correspondant au secteur dans lequel seminéde tangence.

Sens d'écoulement
du phénomeéne

Figure 19

Apres application a toutes les facades du batiment, on obtielatskee dde chaque facade, tel qu¢g
figuré ci-dessous :

Figure 20

- C) zones abritées

Les obstacles ont peu d'influence sur les avalanches de tygmolaéqui ont un mode d'écoulement
proche de celui des gaz.
La délimitation de zones abritées ne s'appliqgue donc pas aux phénomeestype aérosols.

- d) diedres rentrants

Les diedres rentrants concernés par une majoration des contsaint&€gux qui sont tournés vers le sens
d'écoulement du phénomene naturel, et qui subissent donc des contraintes en surpression.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ce qui suit aux diedres re@stBy C, et E, comportant une facade qui ne
subira que des contraintes en dépression.

- C

Figure 21

- Disposer le transparent correspondant a la figure B sur le plan du batiment.

- Faire en sorte que la fleche de la figure, représentantnke découlement du phénomene, soit
parallele et de méme sens que le sens d'écoulement du phénomeéne défini sur le glaemu bat

- Sans porter atteinte a cette disposition, pour chaque diedre rextnaetné, amener une des deux
droites obliques jusqu'a I'extrémité de la facade la plus exposéedie,dde sorte a ce qu'elle la
tangente, la figure étant placé vers l'extérieur du batiment (cf. figure 22).
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10
On voit sur la figure 22a que la facade de classe 2 est située «soustelaldigie.
Cette facade est incluse dans la zone d'accumulation de matériaux conaddadfaclasse 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescdedade classe 1.

1
s50 | ase . La facade initialement de classe 2 sera donc «reclassée» en 1.
On voit sur la figure 22b qu'une partie de la facade de classe 2 est siue lasdroite oblique.
Cette partie de facade est incluse dans la zone d'accumulation de matérisubadagade de classe 1.
Elle pourra donc étre soumise a des contraintes équivalentes a cellescaeléade classe 1.
/a Cette partie de facade initialement de classe 2 sera donc «reclassées.en
La partie de facade située «au-dessus» de la droite oblique demeureractiesse 2.

On voit sur la figure 22c qu'une partie de la facade de classe 2 est situge lasdroite oblique.
La contiguité des diédres rentrants G et H constitue un piége a matériaux.
Pour cette raison, la totalité de la facade initialement de classe 2 sera 4assée» en 1.

Au final, on obtient la classification des facades figurée ci-dessous :
Sens d'écoulement
du phénomene

1

1
/ 1
1
batiment %

Figure 23

1.1.6 — Mise en ceuvre pratique pour les cas partilbers

Une zone peut étre concernée par plusieurs fiches de type "écoulement dedstofeecharge solide”.
On procede alors a l'application successive du contenu de chacune dlggr et on retient les
dispositions les plus contraignantes.

Exemple :

v Une zone est concernée par des chutes de blocs et une avatoshé ks deux phénomeénes ayant le
Figure 22 méme sens de propagation.

La fiche concernant les chutes de blocs indique la possibilité de zones abritées.

La fiche concernant I'aérosol indique qu'aucune zone abritée n'est possible.

On appliquera aux facades abritées des impacts de blocs les mesurgsaobiiaérosol.
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1.2 — Renforcement des toitures

Introduction

Les renforcements de toitures concernent les batiments situédedansnes soumises a des écoulements

de surface a forte charge solide.

La stratégie de protection consiste a renforcer la toitureadenfa ce qu'elle résiste a la pression

dynamique exercée par le phénomene naturel.

Comme cela a déja été dit pour les facades, les facteuramriddilité du sens d'écoulement d'un
phénomene naturel rendent illusoire la détermination précise de cettempeebschelle de la parcelle.

11
1.3 — Unités de mesure des pressions

Pour les phénomeénes de type écoulements de surface, une deestdat@gotection consiste a renforcer
les facades des batiments exposes.

Ces renforcements sont définis dans les fiches réglemengairésyrme de résistance a des pressions
dynamiques d’'impact exercées par les écoulements sur les facades.

L'unité internationale de mesure des pressions est le Pabcébiagtion Pa) ; compte tenu des pressions
développées par les phénomenes naturels, les valeurs de pressions psioméesxen kiloPascal
(abréviation kPa).

1 kPa équivaut a environ 100 kg/m2 ou 100 daN/mz; 10 kPa équivalent a environ 1 tonne/mz2.

Ainsi pour le renforcement des toitures, deux composantes de la pression dynamiquiénsest dé
- une composante principale, conforme au sens d'écoulement génghérthmene, lui-méme

paralléle a la pente,

- une composante latérale, horizontale, dirigée vers lintéridom €extérieur du batiment, et

perpendiculaire a la composante principale.

kPa Tonnes/m? daN/mz2
1 0,1 100
3 0,3 300
5 0,5 500
10 1 1000
30 3 3000

Chacune de ces composantes se décompose en termes d'effort hafefldretangentiel pour chaque
pan de toiture.

Sur I'exemple ci-dessous, la composante principale se décompose féortumoemal (En) et un effort
tangentiel (Et).
Composante
principale

\

Figure 27

Dans le cas particulier des avalanches, une composante supplémentifimiest
- la composante verticale, dirigée vers le haut.
Elle correspond a la poussée ascensionnelle mesurable au fronhwhge aérosol ou lorsqu’un
écoulement dense se trouve bloqué contre un obstacle de type facade.

Tout pan de toiture touché par un phénomene est concerné dans sa totalité parij@somsesc

Le renforcement des toitures vis a vis d’éventuelles surchaajegiss (dépobts d’avalanche, de roche oy
de boue) n’est pas intégré ici, compte tenu notamment de la gvandeilité de ces surcharges en
fonction de l'inclinaison des pans de toiture. Leur prise en comptevaaunidu projet reléve de la
responsabilité du maitre d’ouvrage.
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1.4 — Etudes concernant les risqgues de déformatialu sol

Les fiches traitant de ces risques, en 3.5 ci-avant, peuventéférernce a des études de niveau G11 o
G12. Cette classification des études est celle figurant édableau 2 — classification des missions type

d’ingénierie géotechniquegproduit ci-apres, de la norme NF P 94-500 révisée en 2006.

Extrait de la norme NF P 84-500 révisée en 2006

4. Classification et enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C'est pourguoi, au méme titre que les autres
ingénieries, l'ingénierie géotechnique est une composante de la maitrise d’'ceuvre indispensable a l'étude puis a la
réalisation de tout projet.

Le modeéle géclogique et le contexte géotechnique géneral d'un site, définis lors d’une missicn géotechnique préliminaire,
ne peuvent servir qu'a identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences
et leur réduction éventuelle ne peut étre faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet :
en effet les contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de I'ouvrage et variables dans le temps,
puisque les formations géologiques se comportent differemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont
soumises (géométrie de 'ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage
des travaux notamment).

L’ingénierie géotechnique doit donc étre associée aux autres ingénieries, a toutes les étapes successives d'étude et de
réalisation d’'un projet, et ainsi contribuer a une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai
d’exécution, le colit réel et la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet.

L’enchainement et la définition synthétigue des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1
et 2. Les ¢léments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 4 9. Les exigences qui y sont présentées sont a
respecter pour chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme.
L'objectif de chague mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en téte de chague chapitre. Les éléments de la
prestation d’investigations géotechnigues sont spécifiés au chapitre 6.

Tableau 1 — Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

Tableau 2 - Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions dingenierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer 2
la maitrise des risques géologigues. Chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. |l appartient au maitre
d’ouvrage ou a son mandataire de veiller & la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missions excluent toute approche des guantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques gui entre dans le cadre d'une
mission d'étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement & la charge du maftre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d'un site :

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et I'existence d’avoisinants.

- Définir un programme d'investigations geotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport avec un modéle geologique préliminaire, certains principes généraux d'adaptation du projet au site et une premiére
identification des risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est réalisée au stade d'avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés :

- Définir un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, certains principes généraux de
construction {notamment terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des
nappes et avoisinants}.

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet {&tape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques
importants identifies. Elle est normalement & la charge du maitre d’'ouvrage et peut étre intégrée & la mission de maitrise d'ceuvre genérale.
Phase Projet

- Définir un programme d'investigations geotechnigues spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Foumir une synthése actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages
géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations, dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils
associées, certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet.

- Fournir une approche des quantités/délais/colts d'exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des consequences des
risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux

- Etablir les documents nécessaires a la consultation des entreprises pour l'exécution des ouvrages géotechnigues {plans, notices
techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel}.

- Assister le client pour la sélection des entreprises et 'analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en ceuvre a temps de
mesures d'adaptation ou d’'optimisation. Elle est normalement confiée a l'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir un programme d'investigations geéotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechniques, définition et dimensionnement
{calculs justificatifs), méthodes et conditions d'exécution {phasages, suivis, contréles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique dexécution.

Phase Suivi

- Suivre le programme d’auscultation el l'exécution des ouvrages géotechnigues, déclencher si nécessaire les dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

- Vérifier les données geotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire {le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Participer & I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi geotechniques d’'exécution. Elle est narmalement a la
charge du maitre d’ouvrage.

Phase Supervision de I'étude d’exécution

- Avis sur I'élude géotechnigue d'exéculion, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages geotechniques proposées par
I'entrepreneur, sur le programme d'auscultation et les valeurs seuils associées.

Phase Supervision du suivi d’'exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur, sur le comportement
observe de l'ouvrage et des avoisinants concernés et sur I'adaptation ou l'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par
I'entrepreneur.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de proceder, de fagon strictement limitative, 2
I'étude d’un ou plusieurs éléments géotechnigues spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle.

- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechnigques specifique, le réaliser ou en assurer le suivi technigue,
en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques {par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d'un désordre}
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments geotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, de suivi et supervision, doivent &tre réalisées ultérieurement, conformément 2
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit 8 modifier ou réaliser des travaux.

- Phase Missions d’ingénierie | Objectifs en termes Prestations
Etape P : : d’investigations
d’avancement géotechnique de gestion des i *
du projet risques liés aux geotechniques
aléas géologiques
Etude préliminaire : , . e e . ;
Etude géctechnique Premiére identification Fonction des données
Etude d’esquisse préliminaire de site es risgues existantes
= q éliminaire de site (G111 desri istant
1
O ————— Identification des aléas Fonction des données
Avant projet Rt (gG‘l 2) . majeurs et principes existantes et de 'avant-
prel généraux pour en limiter | projet
les conséquences
Projet Identification des aléas
2 Assistance aux Etude géotechnique de projet g?sp%';i?;i:t — Fonction des choix
Contrats de Travaux | (G2) IR P constructifs
(ACT) réduire les
conségquences
. W ; Fonction des méthodes de
E}tud’e et.S“'V' géotechniques | |qentification des aléas T
5 P d'exécution (G3) résiduels et dispositions | gayyre
pour en limiter les
R . , conséguences . »
Supervision géotechnique Fonction des conditions
d’exécution (G4) rencentrées a 'exécution
Etude d’'unou ; - . Analyse des risques liés
Cas ) gy Diagnostic géotechnique . s . oo
A plusieurs éléments (G5) a ce ou ces éléments Fonction de la spécificité
? géotechniques géotechniques des éléments étudiés
spécifiques
* NOTE : A définir par I'ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante
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A noter que les études préliminaires de niveau G11 demandées daéselet (ftPR n’'impliquent pas
nécessairement la réalisation de sondages, d’essais et desygEsntechniques si I'objet des travaux ne le
justifie pas.
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1.5 — Figures reproductibles pour la déterminatiordes classes de facades,
des zones abritées et des zones de majoration destcaintes sur les diedres
rentrants

Ces figures pourront étre photocopiées sur supports transparents afin de [gsssup@erx plans masses.

Cercle C
(C comme Classes de facades)

Sens d'écoulement du phénomene

Figure A
Détermination des zones abritées

v

Sens d'écoulement du phénomene
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