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TITRE | : PORTEE DU PPR, DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

1.1. Objectifs

Sans porter préjudice aux réglementations existantes, les tmmosiEglementaires du présent Plan de

Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR) ont pour olgjedirhiter, dans une perspective dg
développement durable, les conséquences humaines et économiquesstteplrasanaturelles. En d’autres
termes, il s’agit d'améliorer la sécurité des personn@s stabiliser, voire réduire, la vulnérabilité des bien
et des activités dans les zones exposées aux phénomenes naturels.

Le présent reglement fixe les dispositions applicables aux heénactivités existants, ainsi qu'a
limplantation de toutes constructions et installations nouvellegxadution de tous travaux et a I'exerciceg
de toutes activités.
Il définit les mesures de prévention, de protection et de saulegpr doivent étre prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences,qamsielles qui peuvent incomber aux
particuliers.

1.2. Territoire concerné

Le présent réglement s’applique au(x) périmétre(s) réglefs¢rdéfini(s) des plans de zonage du livre
« documents graphiques » (et non seulement au périmetre objeté&desian). Il s’applique aussi, le cas
échéant, aux ouvrages, dispositifs et boisements de protectiondsatdiss le présent reglement, y compri
lorsqu’ils sont situés hors du périmetre réglementé, conformément a l@erptéscription du PPR.

1.3. Phénoménes concernés

Le présent PPR ne prend en compte que les phénomeénes naturels esédigibls au paragraphe 1.2.1 du
livret «note de présentation », tels que connus a la date d'établissement derdocum

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR les phénomeéaekeésctivités humaines mal maitrisée
(exemple : glissement de talus di a des raidissement trop importants ou atdebaa@j sans précaution).

La solution & ces problemes de stabilité des terrassements estsort de la géotechnique. Ils restent de
responsabilité du maitre d'ouvrage et de son maitre d'oeuvrgditeméanmoins que l'impact prévisiblg
de ces travaux soit clairement analysé, avant toute exécutiond'éfiter une aggravation de I'étaf]
d'instabilité des terrains.
L'influence du béati - existant et futur - sur le fonctionnement gle&nomeénes naturels gravitaires es
complexe. Elle n'est de ce fait que partiellement et faif@inent pris en compte, en considérant qu
I'écoulement peut étre dévié par ce type d’obstacle d’'un afighld pisqu’a 80° par rapport a sa direction
initiale. Il en résulte une large gamme de facades consgléodeme pouvant étre directement exposées
I'écoulement (cf. paragraphe 1.1.1.1 en annexe du présent réglement).

1.4. Prise en compte de I’évolution des phénomenes

Le PPR est un document évolutif et peut étre modifié par voiemégitaire a I'occasion de I'apparition ou
de la prise de connaissance de nouveaux phénomenes naturels dépassamsigndu en dimensions les
phénomenes pris en compte pour I'élaboration du PPR, ou aprés réaliati@vaux de protection de
nature a modifier ces phénomenes.

—

[72)

[72)
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1.5. Définition des termes employés dans le présent reglement

Composante latérale :pression appliquée sur les facades et toitures parallélesnaud’'seoulement
général du phénomene (cf. 1.2 en annexe pour plus d’explications).

Composante principale : pression appliquée sur les facades et toitures perpendiculairsgnau
d’écoulement général du phénomene

Composante verticale :pression appliquée sur les plans horizontaux (balcons, débords de toifudes...)
bas vers le haut. Cette composante est définie pour les avalanches densessagmsadis

Défense :ouvrage ou dispositif artificiel ou naturel permettant de rédtmemhsité, I'activité et/ou la
frequence d’'un phénomene. Il peut s’agir d’'une défense déportée, disiegnémjeux a protéger et parfois
méme située hors du périmétre réglementé du PPR, ou d'une pmtedividuelle congue pour la
protection d’une seule habitation, intégrée ou non au bati.

L’efficacité de chaque défense inventoriée dans le PPR est ggédmns la note de présentation.
Attention : en cas d'absence de personne clairement identifiée cospoasable d'un ouvrage donné, ce
dernier pourra étre considéré comme n'ayant pas d'influence sur les phésoenérause, son entretien ne
pouvant étre assuré sur le long terme.

Diedres rentrants : constitués de deux facades formant un angle rentrant versi€éurtéu batiment. Ces
diédres peuvent, selon leur position et leur orientation, engendrer unatinajales contraintes exercées
par les écoulements de surface sur les facades exposées

Effort normal : partie de I'effort s’appliquant perpendiculairement a une suffzcé&.2 en annexe pour
plus d’explications).

Effort tangentiel : partie de I'effort s’appliquant parallelement & une surfacel(2fen annexe pour plus
d’explications).

Etablissement recevant du public (ERP) : ce terme, défini a l'article R123-2 du Code de la

construction et de I'habitation, désigne les lieux publics ou priveilant des clients ou des utilisateurs
autres que les employés, qui sont, eux, protégés par les gtages a la santé et sécurité au travail. Cela
regroupe un tres grand nombre d'établissements comme les citléédhes, magasins (de I'échoppe a la
grande surface), bibliotheques, écoles, universités, hétels, restaur@pisux... que ce soient des
structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).

Facades

Facade :c6té d’'un batiment dans son ensemble.

Les mesures applicables aux facades des batiments sont définies dansichagiueréglement ci-apres.

Toute facade située a cheval sur plusieurs zones réglemed&irasprendre en compte les prescriptions
propres a chaque zone. Si, pour des raisons techniques, un seul niveau dementogst retenu pour cette
facade, il s’agira du niveau le plus contraignant.

3 types de facades sont définis :
Facades « amont » ou fagades tournées vers le phénoméne et dont le plan génégabssérement
« exposée » : perpendiculaires au sens de propagation de celui-ci.
Facades latérales :

facades dont le plan général est situé dans le plan d'écoulement du pf&nome

Facades abritée ou aval:facades tournées a I'opposé du phénomene naturel
perpendiculaires au sens de propagation de celui-ci.

et grossierement
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Le réglement utilise la notion de « facade exposée » ou de « fatao®d » ou de « facade abritée » ou « aval
notamment dans les cas de chutes de blocs ou d'écoulements avec chargéa\sitidebes, crues torrentielles).
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'étre explicitéegpoas kcomplexes :

la direction de propagation du phénomene est généralement cellégielde plus grande pente (en cas de doute,
carte des aléas permettra souvent de définir sans angbiguivint de départ ainsi que la nature et la direction d
écoulements prévisibles) ;

Elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamiqueepanpphénomeéne (rebonds irréguliers pendant I
chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avalaadhesortie des couloirs...), d'irrégularités de la surfag
topographique, de I'accumulation locale d'éléments transpouiéss(d'avalanches, blocs, bois...) constituant auta
d'obstacles déflecteurs, ou méme de la présence de consfguciooximité pouvant aussi constituer des obstacl
déflecteurs.

C'est pourquoi sont considérées comme :

» Exposées (ou amont) , les facades pour lesquelles 0° < a < 80°
>

» abritées (ou aval), les facades pour lesquelles 115°< a < 180°

latérales, les facades pour lesquelles 80°< a < 115°

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci-apres :

Direction de propagation N

Bl Facades exposées
Facades latérales

Fagades abritées

Facade aveugle facade possédant tout au plus des ouvertures de 30 cm x 30 cm maxidluemades

unes des autres, avec vitrage fixe et leur liaison avec dadagsistant aux pressions indiquées dans les

fiches.

>

la
es

£S
S

Nt
eS

Zone abritée
Les facades exposées aux phénomenes décrits ci-dessus (chbtessdeu d'écoulements avec charges
solides) peuvent assurer un abri pour une zone située en aval, représentée sundsscsTEsSsoUS.

Zone abritée

\//

Hl Fagades exposées
Fagades latérales
2] Fagades abritées

Il Facades exposées
Facades latérales
2 Facades abritées
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Hauteur par rapport au terrain naturel

Le reglement utilise aussi la notion de hauteurgpport au terrain naturel et cette notion métiggre
explicitée pour les cas complexes. Elle est ugligéur les écoulements de toute sorte (avalanches,
débordements torrentiels, inondations, couléesaténmaux) et pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne pastforcément prises en compte si elles sont durface si
faible qu'elles puissent étre gommées temporairepardes éléments naturels (neige pour les avadasnc
écoulements pour les crues torrentielles, ...). Danas de petits thalwegs ou de petites cuvetiésieurs au
métre), il faut considérer que la cote du terraiturel est la cote des terrains environnants, cordment au
schéma ci-dessous :

Limite supérieure des m N
renforcements (RN AR AN
P
LT T T T T T T T T T
Terrain naturel —
H( H

MO///////V/V<MOA(///4/ /4/4///5

oS

En cas de terrassements en déblai, la hauteuéteitnesurée par rapport au terrain naturel initial

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci nepetemplacer le renforcement des facades expgsies
s'ils sont attenants a la construction et s'ilsédéspécifiquement congus pour cela (parementséxaox
écoulements sub-verticaux sauf pour les inondagonglaine, dimensionnement pour résister auxtsffor
prévisibles...). Dans le cas général, la hauteur foreer et les ouvertures éventuelles seront meswtéguis le
sommet des remblais.

Limite supérieure des
re nforcements

7 //{//7»

Terrain naturel initial

KiloPascal (kPa) :unité de mesure de pression

1 kPa équivaut a environ 100 kg/m2 ou 100 daN/mz; 10 kPa équivalent a environ 1 tonne/mz2.

Niveau habitable :destiné a I'’habitation permanente.
Sont exclus ses locaux accessoires (garage, remise)

Niveau fonctionnel : plancher ou s’exerce de fagon permanente une activité quellsoguga nature

Ouvrants : éléments mobiles des ouvertures en facade (volets, fené&iress, ppanneaux amovibles...),
Lorsqu’une résistance minimum est imposée sur les ouvrants emdsiimée, elle porte soit sur les
volets ou panneaux amovibles, soit sur les vitrages gu'’ils occultant €ertains cas, cette résistance est
imposée spécifiquement sur les vitrages en position fermeée.

Prescription : mesure dont la mise en ceuvre a un caractére obligatoire.

Pression dynamique d’'impact :pression générée par un phénomeéne contre un obstacle durant sa phase
d’écoulement.

Pression nominale pression de référence.

Projets nouveaux :tout batiment neuf ou tout ouvrage neuf, toute reconstructitoust extensionde
batiment existant (accroissement du volume existant).

Projets d’aménagement: tous travaux d’aménagement, avec ou sans changement de destination, d’'un
batiment existant (dans le volume existant), soumis a déclaration préalablen@ideeconstruire.

Attention : dans les fiches réglementaires ci-apres, les parties de leatiexistant non modifiées ne
sont pas soumises aux prescriptions portant sur les projets d’aménagement.

Recommandation :mesure dont la mise en ceuvre a un caractere facultatif.

Renforcement des toitures

Les renforcements de toitures concernent les batiments singdezones soumises a des écoulements de

surface a forte charge solide.
La stratégie de protection consiste a renforcer la toidteragon a ce qu'elle résiste a la pression dynamique
exercée par le phénomeéne naturel.

Comme cela a déja été dit pour les facades, les facteursiailité du sens d'écoulement d'un phénomene
naturel rendent illusoire la détermination précise de cette pressiohallééte la parcelle.

Ainsi pour le renforcement des toitures, deux composantes de la pression dynamiquiénsest dé
- une composante principale, conforme au sens d'écoulement généralndmgme Iui-méme

paralléle a la pente,
- une composante latérale, horizontale, dirigée vers lintéridon &extérieur du batiment, et

perpendiculaire a la composante princip

Chacune de ces composantes se décompose en termes d'effort ndreffaretangentiel pour chaque pan
de toiture.

Sur I'exemple ci-dessous, la composante principale se décomposeeiorumormal (En) et un effort
tangentiel (Et).

(industrie, artisanat, commerce, service) a I'exception deitdtson. Ne sont pas pris en compte les
entrepdts de produits insensibles a I'eau, ou stockés hors d'eau et non flottants.

PPR commune de Valloire - Réglement
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Composante
principale

©

\

Figure 27

Dans le cas particulier des avalanches, une comfgosapplémentaire est définie :

- la composante verticale, dirigée vers le haut.
Elle correspond a la poussée ascensionnelle mésuaabfront d’'un nuage aérosol ou lorsqu’'un écoeleindense se trouve
bloqué contre un obstacle de type facade.

Tout pan de toiture touché par un phénoméne eseco@ dans sa totalité par les prescriptions.

Le renforcement des toitures vis a vis d'éventgeflarcharges statiques (dépbts d’avalanche, de rgtde boue) n'est pas
intégré ici, compte tenu notamment de la grand@biité de ces surcharges en fonction de I'inéépa des pans de toiture.

Leur prise en compte au niveau du projet releviadesponsabilité du maitre d’ouvrage

Urbanisation : zones baties ou a batir, sans spécification de densité d’haoitets(U et AU du PLU ou
POS)

Vulnérabilité du bati : mesure 'impact humain et économique d’'un phénomeéne naturel sur (Bdead
la capacité d’accueil et a la valeur économique du bati).

Article 2 : Effets du PPR

2.1. Opposabilité

Une fois approuvé par arrété préfectoral, le PPR se substituéesszones délimitées par le périmetre
réglementé, aux éventuels documents de zonage des risques ntdhlislgétérieurement, tels que deéfinig
au paragraphe 1.4 du livret « note de présentation ».

Le PPR approuvé est une servitude d'utilité publique au titre de&ldait 562-4 du Code de
'Environnement. Il doit donc étre annexé au Plan Local d’'Urbanigth&)Y ou POS, en application des
articles L 126-1 et R 123-14 1° du Code de I'Urbanisme, par l'autespp@msable de la réalisation de celui
Ci.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents officldtédi d’interprétation, la

servitude PPR s’impose au PLU ou POS.

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

- le présent reglement,
- les plans de zonage réglementaire du livret « documents graphiques ».

2.2. Responsabilités

Le Maire et les services chargés de l'urbanisme et deidatph du droit des sols gerent les mesures q
entrent dans le champ du Code de I'Urbanisme. En revanche, lessntidinvrage, en s'engageant

\1%4

respecter les regles de construction, lors du dép6t d'un permis tieiicenst les professionnels chargés d

réaliser les projets, sont responsables des études ou dispagitisakevent du Code de la Construction en
application de son article R 126-1.

Dans certaines zones du PPR ou pour certains projets, la réaldane étude est prescrite. Dans ce cas,
une attestation est établie par I'architecte du projet ou par partexgréé certifiant la réalisation de cette
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditiondeadesia conception (article R431-16
du Code de I'Urbanisme).

2.3. Réglementation des projets nouveaux

Ces regles sont définies en application de l'article L 562-1-11- 1° et 2 du Codmdedhnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité powréads bénéficier de la réparation des
dommages matériels directement occasionnés par l'intensité aeadiun agent naturel sous réserve que
I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété intermalistér

Il est rappelé qu’'en application de l'article L 562-5 du Code davilBnnement, les infractions aux

dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou ag#tiist der des collectivitées publiques

habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peivues a l'article 480.4 du Code
de I'Urbanisme.

2.4. Mesures sur les biens et activités existants

Ces mesures sont définies en application de I'article L 562+ Bdi-Code de 'Environnement. Elles visent

la réduction de la vulnérabilité des biens et activités d&jassen zone réglementée du PPR au moment de
son approbation. Il s’agit de dispositions d'aménagement, d'utilisatidfexploitation, mises a la charge

des propriétaires, utilisateurs ou exploitants, et compatiblesuanetie et des activités normales dans ces
zones a risque. Le colt des aménagements obligatoires doit résieuma 10 % de la valeur vénale ou
estimée du bien a la date d’approbation du PPR (article 5 du décret modifié n° 95-1089 du 5 octobre 1995)

Dans les fiches réglementaires ci-aprés, sont distinguéesnésures recommandées et les mesures
obligatoires ; le délai fixé pour la réalisation de ceqidees (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) est
également précisé (article L 562-1 du Code de I'Environnement).

L'article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la nature degled et travaux de prévention
obligatoires que le Fond de Prévention des Risques Naturels M&ERBI) peut financer, ainsi que leur
taux de financement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérieureméamtdate d’opposabilité du présent PPR
continuent a bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi modifiée0@8R 13 juillet 1982.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité powréads bénéficier de la réparation des
dommages matériels directement occasionnés par l'intensité aeatdiuan agent naturel sous réserve que
I'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrété intermadistéer

Il est rappelé qu'en application de l'article L 562-5 du Code daviennement, les infractions aux
dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou ag#ttist der des collectivités publiques
habilités. Le non-respect constaté des mesures obligatoires gadedeur délai de réalisation, est puni des
peines prévues a l'article 480.4 du Code de I'Urbanisme. Le Préfeommutner leur réalisation aux frais
du propriétaire, de I'exploitant ou de I'utilisateur (article L 562-1 du Code de Fa&mvement).

2.5. Dispositions spécifiques dans les zones déja baties ou toute nowvell
construction est interdite

Sur ces zones désormais inconstructibles au titre des risques)giauvent toutefois étre autorisés, sous
réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
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a) les travaux courants d'entretien et de gestion des construetioimstallations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements desfalgattfection des toitures, ... sous résery
gu'ils ne conduisent pas a une augmentation de la population exposée.

b) lorsque cela est mentionné dans la fiche : les extensiotédinui seraient nécessaires a des
mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité. Ellesasonises aux prescriptions énoncées

pour la zone et ne doivent pas conduire a une augmentation de la populptieéeeyDans la mesure du
possible, elles seront positionnées de maniére a réduire la vulikérdbilbatiment préexistant (sur les
facades les plus exposées par exemple, pour créer un écran de protection).

c) lorsque cela est mentionné dans la fiche : la reconstructionrépdeation de batiments sinistrés

dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le risque a l'origine doeciaesezone interdite, sous
réserve de la mise en ceuvre des mesures propres a la zone.

2.6. Dispositions spécifigues aux abris légers, garages et annexes

Sur I'ensemble des zones réglementées du présent PPR, haméssclassées N et Ni, peuvent étr
autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques epds @@ provoquer de nouveaux, les abr
légers, garages et annexes de batiments non destinés a un uségatidh, d’'une surface inférieure a
20 nt, sur un seul niveau, sans mise en ceuvre obligatoire des mespretedéon imposées sur ces zone
aux projets nouveaux.

Attention, ces constructions ne doivent posséder aucun mur commun avéménbpréexistant, ou alors

entrer dans le cadre des extensions autorisées a l'article 2.5b @.dassve renforcées conformément a ce

méme article.

2.7. Dispositions spécifigues a certaines infrastructures et éqguements

Sur I'ensemble des zones inconstructibles au titre des risqueslsiagutompris les zones classées N et N
peuvent toutefois étre autorisés, sous réserve que le projet pas@h zone exposée a des phénomen
soudains sans signe avant coureur évident (chutes de blocs, coulées bimseesede glissements de
terrain) :

a) les infrastructures et équipements nécessaires au fonctioningeseservices d’intérét genéral
(réservoir d’eau, station d’épuration, déchetterie, centrale électrique...)

b) les infrastructures et équipements nécessaires aux extagfricoles, forestieres, culturelles
touristiques, sportives et de lois(stades, aire de jeux, ...)

c) les parkings enterrés ou semi enterrés (un niveau agdriemaximum), y compris les ouvrages
techniques en surface nécessaires a lI'accessibilité desgsagtia leur ventilation, ainsi que les remblai
strictement nécessaires a la mise hors d’eau des acces.

Pour cela, le maitre d’ouvrage devra fournir une étude attestant :
gu’il n'y a pas d’alternative en zone moins exposée aux risqueagid®mnaturelle, dans la mesure
notamment ou leur implantation est liée a leur fonctionnalité ;

gue le projet ne comporte aucun nouveau batiment dans le cas dsfsuctuees et équipements
nécessaires aux activités agricoles, forestieres, culturellestitpuess sportives et de loisirs ;

gue le projet ne comporte aucun nouveau local destiné a I'habitatiotedzas des infrastructures
et équipements nécessaires au fonctionnement des servicesét'gégéral et dans le cas des
parkings (semi)enterrés ;
gue sont clairement définis son mode d'exploitation ainsi que les t@ed#di mise en sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance du phénomene de référence ;
qgue leur vulnérabilité aux risques naturels a été réduite (notairpae le dimensionnement des|
structures vis-a-vis du phénomene de référence) et que le prjerrave pas les risques et n'er
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provoque pas de nouveaux sur les enjeux avoisinants ;

gue les acces piétons et veéhicules, dans le cas des parkinggerigemds, sont congus pour
empécher I'entrée d’eau, de boue ou de neige et pour mainteniineoum la possibilité d’'une
évacuation des personnes, en cas de survenance du phénomene de référence ;

gue ces infrastructures et équipements ne risquent pas de padioerohnement en cas de
survenance du phénomene de référence.

2.8. Dispositions spécifigues aux batiments d’'exploitation des remorgg
mécanigues

Dans les zones constructibles exposées a des écoulements de auidee charge solide (avalanches,
chutes de blocs, crues torrentielles...), les mesures appliGabdgwojets nouveaux pourront étre adaptées
pour les gares de départ des remontées meécaniques, de sorte apomsiike I'exploitation de ces
constructions.

En effet, les mesures portant sur les facades peuvent étrepedoles avec le fonctionnement de
I'ouvrage.

Il s'agit par exemple :

- de la zone des quais d'embarquement et de débarquement irdroesgaouverte vers lI'amont ; ici, il
apparait impossible de mettre en ceuvre une mesure du type facade aveaogte fhtauteur.

- de salles dans lesquelles opérent des machinistes, qui doivent poseoueoles quais d'embarquement;
dans ce cas, on peut envisager de remplacer une mesure du gge daeugle par la pose de volets
métalliques protégeant les surfaces vitrées, et résistanpr@ssion dynamique d’'impact définie pour le
type de facade considére.

Le maitre d’ouvrage devra toutefois fournir une étude attegtentes adaptations ont été congues de sorte
a réduire au mieux la vulnérabilité de ces constructions etuieade meilleur niveau de sécurité des
occupants et/ou des usagers en cas de survenance d'accidents d'origihe. naturel

2.9. Dispositions spécifigues aux nouvelles voies de desserte colNest

Tout projet de voie de circulation, pour la desserte d'une zone diabani nouvelle (ensemble de
propriétés baties) ou d'une extension d'une zone d'urbanisation existarg maitrise d'ouvrage publique
ou privée, devra étre accompagné d'une étude faisant l'invenégirphénomeénes naturels pouvant, de
facon visible ou prévisible, atteindre cette voie et mettre wiajsécurité de ses futurs usagers, y compris
pour les parties de la voie située a I'extérieur du périméglementé du PPR. En cas de phénomeéne(s)
naturel(s) identifié(s), cet inventaire devra s’accompagnemuessires, de quelque nature qu'elles soient
(ouvrages de correction et/ou de protection, mesures administratigestt@n de la circulation, etc.), que
le maitre d'ouvrage de la voie d'acces envisage de mettre enpruvessurer la sécurité des usagers. S'il
s’agit de mesures d’interdiction temporaire sous responsabiliténaoaie, le Maire devra donner son
accord et confirmer qu’il dispose dés a présent des moyens pour les mettreeen ceuvr

Article 3 : Rappel des autres réglementations en vi queur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementations d’ordrecpullicirent & la prévention des
risques naturels.

3.1. Réglementation parasismigue

La partie du territoire de la commune inscrite dans le périmétre réglérdu PPR est classéezeme
modérée 3

telle que définie par les décrets n°2010-1254 et 1255 et l'arrété datpplicdatés du 22 octobre 2010
relatifs a la prévention du risque sismique et a la classification deshégipour I'application des regles de
construction parasismique.
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Tous travaux ou aménagements devront respecter les regles rpanasss en vigueur le jour de la
délivrance du permis de construire, sous réserve de regles plus adaptées dsismiRRR.

3.2. Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et a la conservatdu
champ des inondations

Le Schéma Directeur dAménagement et de Gestion des EaddGEBDdu bassin Rhone — Méditerranée -

Corse, adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le Boéfeinateur de Bassin le 20 décembr
1996, est opposable a 'administration.

Dans ses regles essentielles de gestion, le SDAGE fait apgpeatre principes majeurs, en matiére d
gestion du risque d’inondation :
Connaitre les risques
Maitriser les aléas a I'origine des risques :

0 Actions sur le ruissellement et I'érosion

0 Gestion des écoulements dans le lit mineur des cours d’eau

o Conservation des champs d’inondation en lit majeur des cours d’eau
Ne pas générer de nouvelles situations de risques
Gérer les situations de risque existantes.

Il est rappelé par ailleurs I'obligation d’entretien des cours d’easl dai riverains, définie a l'article L215-
14 du Code de I'Environnement :

«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispod@®obkapitres™| II, IV, VI et VII du
présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le propriétamerain est tenu a un curage régulier pou
rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur natuéelfestretien de la rive par €lagage ef
recépage de la végétation arborée et a I'enlevement dexlemled débris, flottants ou non, afin dg
maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenberdes et de préserver la faune et |
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes aquatiques».

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peegsitenar ailleurs
une procédure Loi sur I'eau, des lors qu’ils entrent dans le champ de la nomenclattaeadsdevant
faire I'objet d’'une déclaration ou d’'une autorisation.

TITRE Il : MESURES GENERALES DE PREVENTION, DE
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Ces mesures sont définies en application de l'article 562-1-3 du Code de 'Environnement.

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectivitésqueisl dans le cadre de leur compétence, air
qgu’aux particuliers. Elles portent sur la prévention (information pridxes études spécifiques, mise en
place de systéemes de surveillance...), la protection (entretieghabilitation des dispositifs de protection
existants, création de nouveaux dispositifs), la sauvegarde (plansted’ate d’évacuation, moyens
d’évacuation, retour rapide a la normale apres la crise...)

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesuremiobdigde délai fixé pour la réalisation de
ces dernieres (qui ne peut étre supérieur a 5 ans) esimégalerécisé (article 562-1 du Code dé
'Environnement).
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Article 4 : Mesures de prévention

4.1. Information des citoyens
Prescriptiorn

Sont prescrites les mesures suivantes, a l'initiative du maire :

- I'information réguliere (au moins tous les 2 ans selon l'articl25-2 du Code de 'Environnement) des
particuliers et des professionnels sur les risques naturelsroantéa commune ainsi que sur les regles a
respecter en matiere de construction et d'utilisation du sol,

- des naotification par le Préfet du dossier communal synthétigd&),Da mise en oeuvre de l'information

préventive sur les risques majeurs telle que définie par letdéorifié n°90 — 918 du 11 octobre 1990 :
document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plaicithagé.

4.2. Etudes et suivis

Recommandation

Des études pourront étre réalisées, a l'initiative de particuliers moltedivités, permettant entre autres :

- d’améliorer la connaissance des phénomenes naturels et de leur impatésiiekistant ou futur ;

- de définir des ouvrages de protection adaptés ;
A la demande de la collectivité locale concernée, I'examen des conclusteséatades pourra
conduire, a l'initiative du Préfet de la Savoie, a une modification du PPR, dansies for
réglementaires.

Le cas échéant, il est recommandé d’assurer un suivi régulier des torrargsestux les plus
dangereux, ainsi que de tout autre phénomene naturel déclaré, pouvant menacer des aes humai

4.3. Implantation des batiments dits sensibles

Prescriptiorn

Les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civéanté publique, la défense ou
le maintien de I'ordre public, ou dont la défaillance présente un risque élevé poustaspsrou un risque
identique en raison de leur importance socio-économique, devront étre prioritdineplantés, autant que
faire se peut, dans des zones libres de risques d’origine naturelle.

Article 5 : Mesures de protection

5.1. Défenses déportées existantes
Mise en ceuvre obligatoire & compter de la date d’approbation du présent PPR

Les défenses déportées existantes (ouvrages ou dispositifs de protection)é&teymaintenues dans
un état d’efficacité optimum.

Par "maintien en état d’efficacité optimum?®, il faut entendre :
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- pour les ouvrages artificiels, le respect dans le tempsgsaouvrages des spécifications techniques g
ont procédé a leur conception,

- pour les défenses naturelles, le maintien dans le temps deffleacité constatée a la date de réalisatio
du zonage.

Une commission de suivi des défenses déportées existantes pourra étreptase a cet effet, a l'initiative
de la collectivité concernée par le PPR. Pourront participertté cemmission, aussi souvent que
nécessaire, tous les maitres d'ouvrage et propriétaires deesgéfEmoriees existantes ayant effet sur Ig
zones urbanisées ou urbanisables traitées par le P.P.R.

Toute modification a la baisse de I'efficacité de tout ou partieededéfenses devra étre signalée par
collectivité au Préfet de la Savoie, a charge pour ce dernipretelre éventuellement en compte cett
évolution par modification du PPR.

En cas de constatation d'une perte sensible de l'efficacité ridénes de ces défenses, et selon Ig
conséquences previsibles de cette perte d'efficacité :

- les batiments dont le fonctionnement est primordial pour la $€aivile, la santé publique, la défense ol
le maintien de ordre public, ou dont la défaillance présente un risgpéegour les personnes ou un risqus
identique en raison de leur importance socio-économique, pourront @éésfet interdits d'utilisation, a
I'initiative du Maire ou du Préfet par substitution ;

- le Plan Communal de Sauvegarde pourra étre revu, a l'initiative du Maire.

Cette prescription porte au minimum sur 'ensemble des défenses dépelgeéss lors de la réalisation du
présent PPR, décrites et localisées secteur par secteutadaoie de présentation et englobées dans
périmétre de I'arrété préfectoral prescrivant I'établissement depr®PR.

5.2. Défenses déportées futures
Recommandation

Il est recommandé d’améliorer les protections existantes lotsquefficacité n’est pas jugée satisfaisant
dans le présent PPR (cf. note de présentation) et de réaliser ou metinge@tocg nouvel ouvrage ou toute
mesure permettant d’atténuer les risques naturels afficre@mngris dans les zones classées N ou Ni ¢
présent PPR (sous réserve de conformité avec la Loi sur I'Eau).

En particulier, il est souhaitable, vis & vis du risque d’inondatiodeetrues torrentielles, d’établir un

parcours a moindres dommages, permettant le retour au lit desnéentdesans aggraver le risque a I'aval.

Il est vivement conseillé, avant exécution des travaux, de se rapprdel services de I'Etat afin de
s’assurer de leur impact prévisible sur le zonage des risques d’originglleatur

5.3. Mise en ceuvre du principe d'urbanisation organisée

Remarque

L'inconvénient des protections individuelles intégrées aux batiments réside thnhgqué&elles n'assurent la
sécurité qu’a l'intérieur de ces batiments.

Sur les zones constructible®u se manifestent des phénomenes de type écoulements de surfdee 3
charge solide, il peut étre préférable d’avoir recours a un@isdtieon organisée, et d’utiliser tout ou partie
du projet de construction pour créer un bati-écran. Ce dernier auraffetude créer a l'arriére une zone
protégée (cas général) ou de moindre exposition (cas des avalanches en).aérosols

Cette fonction de protection sera pérennisée dans le cadre datienrebntractuelle (voir ci-aprés) entre
'amont "protecteur” et I'aval "protégé”, relation qui n‘exgse a I'heure actuelle, méme si aujourd'hui cet
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relation implicite peut étre constatée sur de nombre de sites.

A la demande de la collectivité locale concernée, la réalsde I'urbanisation organisée pourra conduire,
a l'initiative du Préfet, a une modification du PPR dans les forédgiementaires, pour tenir compte de son
influence favorable sur les terrains aval.

Principe d'aménagement

L’'aménagement de la zone, soumise de fagon homogene a un méme pgaa®ene naturel, devra étre
concerté de sorte a déboucher sur un plan d’ensemble prévoyant uncr@dti-propre a protéger

efficacement du phénomeéne naturel 'ensemble des aménagemaentigitésgrévus dans le secteur. Cette
relation "protégeur-protége" devra étre contractualisée deda fa mieux adaptée a la situation juridique

des propriétés concernées, et celle de I'opération immobiliére envisagée.

Le plan d'aménagement de la zone a urbaniser sera réfladmngt en prenant en compte la totalité des
phénomenes naturels la concernant.

Le plan d’aménagement de la zone comprendra un phasage de réalisapbas@ge sera concu de sorte a
ce qu'au fil des constructions, on obtienne une sécurité croissamteéeagements et activités vis a vis du
phénomene naturel en cause. Les autorisations de construire seront délivréesongivdce phasage.

Par sa réalisation, le projet d'aménagement ne devra pas induis@gmentation du risque naturel sur les
propriétés voisines ainsi que sur celles situées a I'aval.

Cependant, si tel devait étre le cas, le projet d’aménagemeatideégrer la réalisation d’ouvrages propres
a maintenir au minimum le niveau de risque sur les propriétés wisinelles situées a I'aval, dans le sens
de I'écoulement du phénoméne, a ce qu'il était antérieurement a la réalisatiobasésition organisée.

En cas de disparition, partielle ou totale, du bati-écran, toute mesureetira étre prise au plus vite
pour rétablir le niveau de protection qu’assurait le bati disparu. Tant qie ce niveau de protection
n'‘aura pas été rétabli, I'occupation des batiments qui se trouveraient prsés a l'impact des
phénomeénes naturels suite a la disparition de tout ou partie du bati émn, devra étre réglementé
dans le sens de la plus grande sécurité des occupants et des atiigrs.

Comme pour les défenses déportées, il est vivement conseillé, a¢anti@n des travaux, de se rapprocher
des services de I'Etat afin de s’assurer de leur impadstisigsle sur le zonage des risques d’origine
naturelle.

5.4. Sécurité des réseaux aériens et enterrés

Recommandation

Il est recommandé de prendre toutes dispositions utiles pour soustraire lex e&sems et enterrés
(lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, réseaux d’eau...) audaffatageables des
phénomenes naturels existants sur leurs tracés.

5.5. Gestion des eaux de ruissellement

S'ils ne sont pas congus et réalisés avec les précauémessaires, les aménagements concourant a
I'imperméabilisation des sols (densification de I'habitat, codatie zones commerciales ou artisanales, de
Voies de circulation, d'aires de stationnement...) sont susceptibtésatter des perturbations marquées

dans le régime d’écoulement des eaux pluviales, et donc de cré¢‘aggtaver les risques sur le site méme

et a l'aval.

Prescriptiorn

Les variations de volume et de débit des écoulements de surfacetddweomaitrisés (par des ouvrages
tamponnant les débits ruisselés par exemple) afin de rester tsiphg®ipour les activités, urbanisations et
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éguipements existants, non seulement sur la commune, mais encore sur les commnegsetas pour le
long terme (respect des principes du SDAGE — cf. article 3.2 ci-dessus).

Recommandation

Dans le cadre de l'établissement de son zonage d’'assainmseimest recommandé a la commung
d’élaborer un volet spécifique a l'assainissement pluvial et aaelagiment de surface urbain, avec prise gn
compte :
* en cas de recours a l'infiltration, de lI'impact de cellstei la stabilité des sols, notamment dans les
secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissementsute ter

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les povdsmes de crues (inondations e
transport solide par érosion).

Article 6 : Mesures de sauvegarde

6.1. Plan Communal de Sauvegarde

Mise en ceuvre obligatoire dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation dBPResent

Conformément a I'article 13 de la loi n°2004-811 du 13 aolt 2004 sur la motiemida la sécurité civile
et en application du décret n°2005-1156 relatif au Plan Communal de Sauvegarde (PCS), unipere
sécurité des populations vis a vis des risques naturels ser&nmisuvre, a linitiative et sous la
responsabilité du maire de la collectivité concernée par le P.P.R.

m

6.2. Sécurité des acces aux immeubles

Remarque
En cas d’exposition & un ou plusieurs phénomenes naturels prédictiglesd@s d'intenses précipitations

et/ou de signes avant-coureurs...), la sécurité des acces aexibiempeut étre assurée par la mise gn
oeuvre du Plan Communal de Sauvegarde (cf. paragraphe ci-dessus)oiout&€me lors d'un
confinement imposé, il est souhaitable qu‘au moins I'un des accéwvdesketotalité de I'immeuble puisse
étre emprunté, a titre exceptionnel, pour cause d'urgence. L'aménagememtcdesa I'abri de la facade Ia
moins exposeée de lI'immeuble sera donc recherchée, dans la mesure du possible.

En cas d'exposition a un ou plusieurs phénoménes naturels non prédattiptgsntiellement dangereux
(principalement les chutes de blocs), la sécurité des accémmuubles ne peut étre assurée par le PCS
ceux-ci doivent alors faire I'objet d'une réglementation spécifique (eflltidu présent réglement).

et

6.3. Consignes de sécurité dans les campings

Prescriptior
Concernant les campings existants, il est rappelé que, conformément & llaf43-2 du Code de

I'Urbanisme, le maire fixe, apres avis de la commission consultative d@pattde de sécurité et de la
commission départementale d’action touristique, pour chaque terrain de campingsdeptes
d’'information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sédasté@ccupants des terrains situés
dans les zones a risques délimitées par arrété préfectoral, ainsi quédliede déalisation.

6.4. Stationnement nocturne des camping-car

Prescription :

Le stationnement nocturne des camping-cars hors des zones dagastpautorisé sur les zones
hors risques du P.P.R (zones 0 du zonage), et sur les zones congraatiel®.P.R, hors les prescription$
d'urbanisme, ne fait mention pour le bati futur que de recommandations.

6.5. Sécurité des occupants et usagers des batiments dits sensibledes
établissements recevant du public (ERP)

Prescription
Pour les zones de risque naturel définies dans le présent PPRn IE€dMmmunal de Sauvegarde devra

comporter une liste tenue a jour des batiments dits sensibliess établissements recevant du public, et
indiquer la stratégie retenue pour la protection des occupants et usagerdataiees :

- Stratégie d'évitement de mise en danger par fermeturgotaire préventive de I'établissement ou
interdiction d'acces sous la responsabilité du Maire, lorsque notanenmdphamique du phénomeéne le
permet.

- Stratégie de mise en sécurité des occupants et usagers sous la redgahsabiéif de I'établissement.

Dans ce cas une étude devra étre réalisée afin de définorddions de mise en sécurité des occupants et
usagers tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexesaitdd'un service public lié a la sécurité,
les modalités de continuité de celui-ci.

Selon les conclusions de cette étude, les mesures de protectiesamése (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) pour assureciaig®des personnes sur le site ou/et leur
évacuation seront mises en oeuvre.

N.B. : Ces stratégies ne sont pas nécessairement exclusieslé l'autre. En fonction notamment de la
nature du phénomene, de l'importance ou de la sensibilité deidstaidnt, les deux stratégies pourront
étre retenues afin d'avoir par exemple a disposition une solutionadive en conditions dégradées de I'une
ou l'autre d'entre elles.

PPR commune de Valloire - Réglement
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TITRE Il : REGLEMENTATION DES PROJETS ET DES BIENS ET
ACTIVITES EXISTANTS

Article 7 : Réglementation générale

7.1. Recul des constructions par rapport aux cours d'eau susceptibles d
recevoir un débit de crue

Généralement, une bande inconstructible le long des berges as&teabn rouge sur le zonage du PPR
Mais il peut arriver que, du fait d'imprécisions du fond de plan ou du report destrdigsdéplacements du

cours d'eau, la bande inconstructible ne soit pas totalemenéeclassrouge sur le zonage du PPRN. Le

pétitionnaire veillera alors a respecter un recul par rapp@ad@met des berges telles qu’elles existent s
le terrain.

le recul a unéargeur fixe de 10 m comptée a partir du sommet de la berge naturelle de chaque c6té sur la
Valloirette et la Neuvachette, 5m sur les autres cours d’eau

Pour permettre I'entretien, le recué peut étre inférieure & 4ma partir du sommet de la berge (au moins d’un coté
pour les cours d’eau pour lesquels I'entretien des deux berges est pisgibteun cote)

En présence ddigue, le principe du recul reste valable. Il a été pris en compte sur tesise@visés du PPR

De maniére généralépute implantation de construction(y compris souterrainejput aménagement est interdit
sur la distance de reculsauf exceptions ci-apres :
Sont toutefois autorisés :

- Lestravaux et aménagements liés a la gestion du cours d’eaaptamment ceux de nature a réduire le
risques, et/ou réalisés dans le cadre d'un projet collbetifrotection contre les inondations, (et qui devror
respecter la Loi sur 'Eau). Ex : plage de dép6t, entretien des deau...;

- Lesouvrages de franchissemenfpont, ponceau, dalot...), dans le respect de la loi sur I'edonetavec un
objectif de non aggravation des risques d’'inondation amont / asdect de la capacité d’écoulement du li
et conception évitant la formation d’embacle). Si 'ouvrpgticipe a la régulation de I'inondation (obstaclg
a I'’écoulement des crues), il doit étre congu et réalisé comme un ouvragaiyeraet justifié comme tel ;

- Lestravaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes,qaie leur
réparation en prévoyant si possible une réduction de la vulnérabilité ;

- Les aménagements nécessaires amise aux normesde l'existant, sans augmentation de la capaci
d'accueil. Pour les campings-caravanings, la commission detéé&tes campings statuera sur l'opportunit
de conserver cette activité dans la bande de recul ;

- Lesextensions limitéesa 20% de I'emprise au sol du bati existant avec un maximum da2&@r la bande
de recul, si elles s'inscrivedains la continuité du batiment existant et ne présentent pas un empiétemer
supplémentaire vers le cours d'eau ni une réduction du lit mineur ; sengerdalispositions constructives
appropriées aux risques d’érosion de berge, y compris en phase travaux

- Lesprojets nouveaux situés en dent creuseans I'alignement d'un front bati existant du co6té berge, si
démonstration de la non-aggravation du risque est apportée ;

- Les changements de destination de plancher, s'ils entrainedimimeition de la vulnérabilité ou au moins
n'aggravent pas la situation en période de crise (sous réserveaderpdsmpte par le PCS) ;

- Les murs, clbtures fixes, haies qui laissent libre un passage de 4ng tuloours d'eau ;
- Les clbtures installées a titre provisoire (parcs a bétalil...) ;

- Les constructions, installations, infrastructures, réseaux aéneasterrés nécessaires au fonctionnemest
services d'intérét collectif ou généraldans la mesure ou leur implantation est techniquement justifiée a
emplacemenet sous réserve de dispositions constructaegropriées aux risques, y compris en phag
travaux;

7.2. Ouvertures techniques

[

1%

Ce qui suit vaut prescription pour les facades amont et recommandatioagpfagaldes latérales.

=

—*

[é

—

la

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux ttEsaux techniques) et aucune ouverture de désegima devront étre
ouverts dans les parties de fagades amont et careepar des prescriptions.

7.3. Facades : mise en ceuvre des prescriptions

Les prescriptions énoncées portent sur la totalité des facasl exposées.

Toute facade partiellement située en zone a risque devraemdre en compte, dans sa totalité, les
prescriptions propres a cette zone.

Toute facade recoupant plusieurs zones a risques devra pdre en compte les prescriptions de la zone
la plus contraignante.

Des adaptations mineures pourront étre apportées aux redgressiéfdessus, en particulier dans le cas de
facades de grande longueur, ou en cas de présence de "redans" en fagatiss lat

7.4. Reconstruction du batiment aprées sinistre

Dans les zones pour lesquelles il est prévu le maimtigu bati a I'existant, apres survenance d'un
sinistre non lié a des phénoménes naturels objets dugsent P.P.R., les immeubles concernés pourront étre
reconstruits en mettant en ceuvre impérativement le conte du réglement portant sur le bati existant dans la
zone concernée du P.P.R., recommandations et prescriptions confoes.

Article 8 : Réqglementations particuliéres

8.1. Fiches reglementaires par zone des documents graphigues

Attention, lorsqu’'une zone est concernée par plusieurs fichegglementaires, la constructibilité de la zone
correspond a celle de la fiche la plus contraignante. De m&mles mesures portant sur les projets nouveaux et
les biens et activités existants se cumulent, les plus caigmantes primant sur les moins contraignantes.

Le reglement est composé des fiches suivantes :

Ecoulements a forte Mouvements du sol
charge solide (avalanche
crues, chutes de blocs)
-1.01-1.02-1.03-1.04
-1.06-1.07-1.08- 1.09
-1.10-1.11-1.12-1.13
-1.14-1.15-1.16- 1.17
-1.18-1.19-1.20-1.22

-1.23

n

-2.01-2.02- 2.03
-2.04

aleanul:-0
aléa fort non béti
- N (avalanches
chutes de blocs)
- Ni (inondations)
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

Fiche O : aucun phénomene naturel retenu

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement

Sans contrainte particuliere

Mesures portant sur les biens et activités existants

Sans contrainte particuliere

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de

construction

Autres

regles

Recommandations

Fiche N : avalanche — mouvement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Zone non batie — projets nouveaux interdits
(exceptions : voir titre | — article 2.7 et article 5.2)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Les nouveauyarkings de surfaceou leur extension sont interdits sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiqguement par un risque de glissement de te
lent ou un risque d’affaissement ;

- lorsque le parking n’est utilisé que diijliin au 31 octobre en zone N avalanche.

Réglementation des projets de campings

Toute création deamping est interdite

Mesures sur les activités existantes

Le stationnement nocturne desmping-car et caravanesst interdit sauf :
- lorsque le classement en N de la zone est j@istifiquement par un risque de glissement de te
lent ou un risque d’affaissement ;

- du T"juin au 31 octobre en zone N justifié par un resgtavalanche.

rrain

rrain

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

Fiche N.i : inondation - crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Zone non bati — projets nouveaux interdits
(exceptions : voir l'article 2.7 et article 5.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisamgantes

- cette zone constitue le lit actif du cours d’eau ;

- cette zone est exposée a des écoulements d'igtdosg ;

- elle est fréequemment exposée a des inondation®dsité moyenne;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

elle constitue un champ d’expansion des crues aéfizé des zones aval ;
- son urbanisation reviendrait a aggraver les risgu&smont ou a l'aval ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Sont interdits :
- les dépots et stockage de matériaux polluantseguibles ou flottants pouvant étre atteints|
emportés par la crue centennale,

- la création ou I'extension de parkings de surface

- les remblais et les aménagements ou ouvragesis®s a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous
faisant pas partie des exceptions définies erdi&feche,

- I'édification de digues sauf celles autoriséesitae de la Loi sur I'Eau.

Sont autorisés :
- les aménagements ou occupations du sol ne géndraemblais, ni obstacle, et étant totalem
transparents a I'écoulement des eaux

- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;

- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat,

- les cl6tures (hors lit mineur) sous réserve ligsene constituent pas un obstacle aux écoulenag
guelles présentent une perméabilit80%. Les murets d’'assise sont autorisés sous B2sprils
soient d’une hauteur maximum égale a 0,2 m.

ou

et n

ent

nts

Concernant le lit actif des cours d’eau, il estpep 'obligation d’entretien des cours d’eau faitex
riverains, définie a I'article L215-14 du Code &environnement (cf Titre |, article 3.2 du réglenter

Réglementation des projets de camping

Toute création deamping est interdite

Mesures portant sur les biens et activités existants

Le stationnement nocturne deamping-car et caravane®st interdit

PPR commune de Valloire - Réglement
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

1.01 avalanche coulante avec aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) =30 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres
Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
hauteur d’application >10 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, campings)

Facades amont exposéfaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- aveugles

- résistant de facon homogéne a la surpre$xlon

sur le reste de la hauteur :

- aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés

- facade et vitrages résistant de facon homegéla surpression P2
- I'ensemble "fagade — ouvrants en position fernrésistant de fagon homogéne a la surpression

Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autorisés,

P2

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 de P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5 P2

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante principale P1 en surpression

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressibd P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés kechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale %2 P2 en surpressib® P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigése lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batinie
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

de
, sau
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.01 avalanche coulante avec aérosol

i)
. % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorisés
&L i
'E & %ﬁj‘ 3 5 z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =30 kPa
2 |E 5 g hauteur d’application (h) = 4 metres
- % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
e hauteur d’application >10 metres
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpétiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5
Pour 'ensemble des constructions existantes (@aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limits|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atdlapprobation du PPR.

X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est |pas

autorisé du & novembre au 31 mai

PPR commune de Valloire - Réglement
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Prescriptions

1.01b avalanche coulante avec aérosol

i)
i % @ E g 8 é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
L Elw i
»E & %ﬁj‘ 3 B z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =35 kPa
Z|E 5 g hauteur d'application (h) =5 metres
- % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
e hauteur d’application >10 metres
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets autorisés: extension ou reconsttion de béatiment
spécifiée a l'article 2.5 et projets d’'aménagement sans aigement de destination (&
I'exception de celles entrainant une diminution de la vulnérakitié)
Facades amont exposééaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :
X - aveugles
X - résistant de facon homogéne a la surpre$xlon
sur le reste de la hauteur :
X - aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés
X - facade et vitrages résistant de facon homeg@éla surpression P2
- I'ensemble "facade — ouvrants en position fermésistant de fagcon homogeéne a la surpression P2
Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la surpression
1/3 de P1 et a la dépression 1/5 P2
sur le reste de la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagade — ouvrants en position fertrésistant de fagon homogene a la surpression
1/3 P2 et a la dépression 1/5 P2
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
x - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5 P2
Toitures :
sur une hauteur de h metres :
- composante principale P1 en surpression
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressib® P2 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée hechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etseanencées horizontales, uniquement sur les fa¢ade
amont et latérales pour ces derniers éléments)
sur le reste de la hauteur :
- composante dynamique principale P2 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P2 en surpressib® P2 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigés lechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa¢ade
amont et latérales pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprées que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.
X X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5
Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicanping existant n’est autorisée que :
« - si le camping est fermé au public dlirfovembre au 31 mai

Prescriptions

1.01b avalanche coulante avec aérosol

@
. % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
&L i
'E & %ﬁj‘ 3 5 z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =35 kPa
2 |E 5 g hauteur d’application (h) =5 metres
- % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
e hauteur d’application >10 metres
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies a I'article 6.5
Pour 'ensemble des constructions existantes (wrsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limis|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atadlapprobation du PPR.

x Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est |pas

autorisé du & novembre au 31 mai
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Prescriptions
P 1.02 avalanche coulante

Régles
d'urbanizme

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Autres
regles

Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) = 30 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres

Fégles de
construction
Recommandations

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Facades amont, exposééaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

X - aveugles

X - résistant de fagon homogéne a la surpre$lon

Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

X - ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferhrésistant de fagon homogene a la surpression
5 P1

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :

X - sans contrainte

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante dynamique principale P1 en surfmessi

- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression

X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés kechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaansncées horizontales, uniquement sur les fagadeg
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux desxaux techniques) et aucune ouverture| de
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, (des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

X - si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies a I'article 6.4

Pour I'ensemble des constructions existantes @wrsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaex batiments dits sensibles et aux ER#)
ouvertures exposées doivent étre protégégsr des ouvrants résistants en surpression dynamiq
aux valeurs indiquées pour les facades correspteslanu chapitre "réglementation des prajets
nouveaux" de la présente fiche, dans la limitemessibilités techniques et dans la limite des 10e%6
la valeur vénale ou estimée du bien a la date didggtion du PPR.

Les ouvrants des fagades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte eivatuatior]
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n'est |pas
autorisé du % novembre au 31 mai

PPR commune de Valloire - Réglement
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

1.03 avalanche coulante avec aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) =20 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres
Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
hauteur d’application >10 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, campings)

Facades amont exposéfaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- aveugles

- résistant de facon homogéne a la surpre$xlon

sur le reste de la hauteur :

- aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés

- facade et vitrages résistant de facon homeg@éla surpression P2
- I'ensemble "fagade — ouvrants en position fernrésistant de fagon homogéne a la surpression

Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autorisés,

P2

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 de P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5 P2

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante principale P1 en surpression

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressibd P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,2P1, dirigée eehaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale %2 P2 en surpressib® P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigése lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batinie
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

de
, sau
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.03 avalanche coulante avec aérosol

i)
. % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
&L i
'E & %ﬁj‘ 3 5 z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =20 kPa
2 |E 5 g hauteur d’application (h) = 4 metres
- % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
e hauteur d’application >10 metres
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atpétiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5
Pour 'ensemble des constructions existantes (@aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation| des
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limits|d
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atdlapprobation du PPR.

X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est |pas

autorisé du & novembre au 31 mai

PPR commune de Valloire - Réglement
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Prescriptions

1.04 avalanche aérosol

i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
ZoF gy 9Pt Ll F
»E & %ﬁj‘ 3 B z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 20 kPa
2 |# § E hauteur d’application > 10 metres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont, exposédfisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés
X - facade et vitrages résistant de facon homogéaesurpression P1
- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferméslistant de facon homogeéne a la surpression P1
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la surpression
1/3 P1 et a la dépression 1/5 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5P1
Toitures :
sur toute la hauteur :
- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale % P1 en surpressib® P1 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée lechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etseanencées horizontales, uniquement sur les fa¢ade
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
Toute création de camping ou extension de termraicasnping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.04 avalanche aérosol

i)
. % @ E 2w é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
D2 i
@% %ﬁj‘ 3 5 z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 20 kPa
= | § E hauteur d’application > 10 métres
g
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes (@aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limés
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atedlapprobation du PPR.
X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est

autorisé du & novembre au 31 mai

des

des
d

pas
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Prescriptions

1.06 avalanche aérosol

i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
ZoF gy 9Pt Ll F
»E & %ﬁj‘ 3 B z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 10 kPa
2 |# § E hauteur d’application > 10 metres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont, exposédfisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés
X - facade et vitrages résistant de facon homogéaesurpression P1
- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferméslistant de facon homogeéne a la surpression P1
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la surpression
1/3 P1 et a la dépression 1/5 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5P1
Toitures :
sur toute la hauteur :
- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressib® P1 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigée lechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etseanencées horizontales, uniqguement sur les fa¢ade
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
Toute création de camping ou extension de termraicasnping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.06 avalanche aérosol

i)
. % @ E 2w é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
D2 i
@% %ﬁj‘ 3 5 z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 10 kPa
= | § E hauteur d’application > 10 métres
g
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes (@aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limés
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atedlapprobation du PPR.
X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est

autorisé du & novembre au 31 mai

des

des
d

pas
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

1.07 avalanche coulante avec aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) =10 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres
Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
hauteur d’application >10 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, campings)

Facades amont exposéfaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- aveugles

- résistant de facon homogéne a la surpre$xlon

sur le reste de la hauteur :

- aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés

- facade et vitrages résistant de facon homeg@éla surpression P2
- I'ensemble "fagade — ouvrants en position fernrésistant de fagon homogéne a la surpression

Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autorisés,

P2

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 de P1 et a la dépression 1/5 P2

sur le reste de la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5 P2

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante principale P1 en surpression

- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressibd P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés kechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

sur le reste de la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale %2 P2 en surpressib® P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,8 P2, dirigése lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
amont et latérales pour ces derniers éléments)

tade

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batinie
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

de
, sau
ces

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.5

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.07 avalanche coulante avec aérosol

i)
. % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
&L L
'E & %ﬁj‘ 3 5 z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =10 kPa
2 |E 5 g hauteur d’application (h) = 4 metres
- % Aérosol : pression dynamique d’impact de référence (P2) = 10 kPa
e hauteur d’application >10 metres
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies a I'article 6.5
Pour 'ensemble des constructions existantes (wrsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les fagadessmondantes, au chapitre "réglementation
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladides possibilités techniques et dans la limée
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atdlapprobation du PPR.
x Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est

autorisé du & novembre au 31 mai

des

des
d

pas
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Prescriptions

1.08 avalanche coulante

i)
i % @ E g 8 é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
L Elw i
»E & %ﬁj‘ 3 B z Avalanche coulante : pression dynamique d’impact de référence (P1) =10 kPa
2 |# § E hauteur d'application (h) = 4 métres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont, exposééaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :
X - aveugles
X - résistant de fagon homogéne a la surpre$lon
Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferhrésistant de fagon homogene a la surpression
1/3 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
X - sans contrainte
Toitures :
sur une hauteur de h metres :
- composante dynamique principale P1 en surfmessi
- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression
X - composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés kechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaawencées horizontales, uniquement sur les fa¢ade
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux desxaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdditacades concernées par des prescriptiong, sa
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, (des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.08 avalanche coulante

Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés

Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10 kPa
hauteur d’application (h) = 4 métres

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Pour 'ensemble des constructions existantes @asptions des articles 2.6 et 27 sous réserve ¢
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

des

le

ouvertures exposées doivent étre protégéesmr des ouvrants résistants en surpression dyoamiq

aux valeurs indiquées pour les facades correspteslanu chapitre "réglementation des prg
nouveaux" de la présente fiche, dans la limitepessibilités techniques et dans la limite des 10€)
la valeur vénale ou estimée du bien a la date dégtion du PPR.

Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

jets
0

e

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est

pas

autorisé du & novembre au 31 mai
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Prescriptions

1.09 avalanche aérosol

i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
ZoF gy 9Pt Ll F
»E & %ﬁj‘ 3 B z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 5 kPa
2 |# § E hauteur d’application > 10 metres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont, exposédfisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés
X - facade et vitrages résistant de facon homogéaesurpression P1
- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferméslistant de facon homogeéne a la surpression P1
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la surpression
P1 et ala dépression 1/5 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X - ouvrants autorisés,
X - 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferfrésistant de fagon homogene a la dépression
1/5P1
Toitures :
sur toute la hauteur :
- composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale % P1 en surpressib® P1 en dépression
X - composante dynamique verticale 0,2 P1, dirigée lechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etseanencées horizontales, uniquement sur les fa¢ade
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, say
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
Toute création de camping ou extension de termraicasnping existant n’est autorisée que :
X - si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.09 avalanche aérosol

i)
. % @ E 2w é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
D2 i
@% %ﬁj‘ 3 5 z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 5 kPa
= | § E hauteur d’application > 10 métres
g
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes (@aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
X ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmondantes, au chapitre "réglementation
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limés
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atedlapprobation du PPR.
X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risqu
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)
X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet
X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est

autorisé du & novembre au 31 mai

des

des
d

pas
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Prescriptions

1.10 avalanche aérosol

i)
i % @ g 8 é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
L= |2 L) 2
»E £ |53 z z Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 3 kPa
= ® E hauteur d’application > 10 métres
g
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Facades amont, exposédfisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X | - aveugles ou équipées de vitrages fixes fanis autorisés
X | - facade et vitrages résistant de facon homogédaesurpression P1
- 'ensemble "fagcade — ouvrants en position ferméslstant de facon homogeéne a la surpression P1
Facades latéralegdans I'axe de I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
- ouvrants autorisés,
- 'ensemble "fagade — ouvrants en position fertrésistant de fagon homogene a la surpression
P1 et ala dépression 1/5 P1
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :
X | - ouvrants autorisés,
X | - 'ensemble "fagade — ouvrants en position fashrésistant de fagcon homogene a la dépression
1/5P1
Toitures :
sur toute la hauteur :
X | - composante dynamique principale P1 en surionress
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpressib® P1 en dépression
- composante dynamique verticale 0,2 P1, dirigée hechaut
(a prendre en compte aussi sur les balcons etseanencées horizontales, uniqguement sur les fa¢ade
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours pourront étre congcues de doester utilisables, méme aprés que le batiment
X | ait été touché par un accident naturel, accideabtagyour origine les phénoménes naturels traités pa
le présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne sera étre ouverts dans les pagtiiegades concernées par des prescriptions, sauf
mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux pernmtettangarder la fonctionnalité de ces orifices
technigques, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des

dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Camping :
Toute création de camping ou extension de termraicasnping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

1.10 avalanche aérosol

autorisé du & novembre au 31 mai

i)

. % Ll o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
L s I
'E 2 |23 5 z Aérosol : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 3 kPa

= * E hauteur d’application > 10 métres

g
Mesures sur les biens et activités existants

X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Pour 'ensemble des constructions existantes @aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)

X ouvertures seront protégéegar des ouvrants résistants en surpression eémression dynamiqye
aux valeurs indiquées pour les facades correspteslanu chapitre "réglementation des pragjets
nouveaux" de la présente fiche, dans la limitemtessibilités techniques et dans la limite des 10¢%6
la valeur vénale ou estimée du bien a la date dégtion du PPR.

X Les ouvrants des facades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque
d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est |pas
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction
Autres
regles

Recommandations

1.11 chute de blocs

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.6 et article 5.2)

Pour des volumes unitaires = quelques dizaines de litres, développant de fortes énergies :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) =5 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets autorisés : extension ou reconsttion de batiment
spécifiée a Il'article 2.5 et projets d’aménagement sans aigement de destination (s
I'exception de celles entrainant une diminution de la vulnérabhité)

Facades amont{faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- aveugles

- facades résistant de fagcon homogéne a |aression P1 et armées de deux treillis de répmar
(ST65C : diamétre des fers = 9 mm minimum, maillaged cm), un sur chaque face du mur et ¢
cOté extérieur a plus de 5 cm de la surface.

[iti
elui

Facades latéralgdans I'axe de I'écoulement) :

- ouvertures autorisées, protégées par dibssgmétalliques (maillage : 10/20 cm)

- facades et grilles résistant de facon homogeie surpression % P1, et facades armées de
treillis de répartition (ST65C : diamétre des fer8 mm minimum, maillage = 10 cm), un sur cha
face du mur et celui c6té extérieur a plus de Slerta surface

deu
fue

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :

- sans contrainte

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante dynamique principale P1 en surfmessi
- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues dedsaster utilisables, méme apres que le batine
été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénomenes naturels traités p
présent document.

nt a
ar le

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
techniques, méme aprés survenance d'un accideigireonaturelle.

de
, sau
ces

Réglementation des projets de campings

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR,

des

dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Reégles de
construction
Avutres
regles

Recommandations

1.11 chute de blocs

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.6 et article 5.2)

Pour des volumes unitaires = quelques dizaines de litres, développant de fortes énergies :
- pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30 kPa
- hauteur d’application (h) =5 métres

Mise en ceuvre, de préférence sous maitrise d'gevpablique

1) d'uneétude permettant de :

- quantifier les phénoménes pouvant atteindre ce®s (localisation et volumes des instabilités,
probabilités de départ, calculs de propagationrtecampte du sol et de la végétation, évaluatics1 de
énergies cinétiques, des hauteurs de rebond @rdeabilités d'atteinte).
- définir, si la probabilité d’atteinte de la zomet effectivement supérieure 3@u vu de I'analyse
précédente, les parades actives (purges, clouagmaiiotage des instabilités...) et/ou passives
(merlon, filets...) permettant de protéger efficacatiles personnes et les biens exposés.
Ces parades seront dimensionnées de maniére &da probabilité d'atteinte résiduelle des zongs a
protéger devienne inférieure &% @moins de un sur un million).

X 2) destravaux définis par I'étude ci-avant.
En cas d'impossibilité technique ou économique dhiser ces travaux, il devra étre procédé a
I'évacuation définitive des personnes exposées $etotermes des articles L561-1 a L561-3 du Code
de I'Environnement.
Remarque
Si le niveau de risque résiduel a I'aval des trax/auvrages réalisés est jugé satisfaisant sur g o
terme, la zone pourra redevenir constructible apgélsévement des quatre étapes suivantes :
1) Validation du projet de travaux par la Préfeaute la Savoie ;
2) Réalisation des travaux définis ci-dessus ;
3) Validation des travaux par la Préfecture de &v&ie ;
4) Modification du présent PPR, selon la procédégale.
En cas de survenance de chutes de blocs sur la zanea I'amont, les mesures suivantes devrpnt
étre mises en ceuvre sans délai, a l'initiativeadmmmune :
- L'acces aux parties de batiments incluses damekente zone sera interdit.

X - Les affleurements rocheux qui dominent le sectlewront étre inspectés afin d'estimer le niveal de
risque de chute de blocs a court terme.
Cette inspection devra conclure sur la possibilitéhon de lever l'interdiction d'acces.
S'il s'avére impossible d'autoriser I'accés awimgatts, I'étude prescrite ci-dessus et les trayaux
gu’elle définira devront étre mises en ceuvre saéte.d

X Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d’alerte eivakuatiorn
prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaéfet

X Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt
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Prescriptions 1.12 chute de blocs ( Ratamore, St Pierre) Prescriptions 1.13 chute de pierres ( les Clos)
i) i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés . % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
L TR - Ll 9L E
»E & %ﬁj‘ 3 B z Pour des éléments de quelques dizaines de litres tout au plus : 'E & %ﬁj‘ 3 5 z Pour des éléments de quelques dizaines de litres tout au plus :
Z|E 5 g - pression dynamique d’'impact de référence (P1) =20kPa 2 |E 5 g - pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10kPa
- % - hauteur d’application (h) =4métres - % - hauteur d’application (h) =2 métres
=4 =4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dultitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping) (batiments, camping)
Facades amont, excposéaisant face a I'écoulement) : Facades de class® (faisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres : sur une hauteur de h metres :
X - aveugles X - aveugles
X - facades résistant de fagcon homogéne a |aression P1 et armées de deux treillis de répanrtiti X - facades résistant de facon homogéne a |aression P1 et armées de deux treillis de répartiti
(ST65C : diameétre des fers = 9 mm minimum, maillaged cm), un sur chaque face du mur et delui (ST65C : diametre des fers = 9 mm minimum, maillagkd cm), un sur chaque face du mur et gelui
cOté extérieur a plus de 5 cm de la surface. cOté extérieur a plus de 5 cm de la surface.
Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) : Facades de class® (dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h metres : sur une hauteur de h metres :
X - ouvertures autorisées, protégées par dissgmétalliques (maillage : 10/20 cm) X - ouvertures autorisées, protégées par dissgmétalliques (maillage : 10/20 cm)
- fagades et grilles résistant de facon homogetee surpression ¥2 P1, et facades armées de|deu - facades et grilles résistant de facon homogetee surpression %2 P1, et facades armées de|deux
X treillis de répartition (ST65C : diamétre des fer8 mm minimum, maillage = 10 cm), un sur chafue X treillis de répartition (ST65C : diamétre des fer8 mm minimum, maillage = 10 cm), un sur chafjue
face du mur et celui c6té extérieur a plus de Slerta surface face du mur et celui c6té extérieur a plus de Slerta surface
Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) : Facades de class® (tournant le dos a I'écoulement) :
X - sans contrainte X - sans contrainte
Toitures : Toitures :
sur une hauteur de h metres : sur une hauteur de h metres :
X - composante dynamique principale P1 en surpmessi x - composante dynamique principale P1 en surpmessi
- composante dynamique latérale %2 P1 en surpression - composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression
Acces piétons aux immeubles - issues de secoursiveastures techniques : Acces piétons aux immeubles - issues de secoursivartures techniques :
Pour les béatiments nouveaux uniquement: l'accéstops principal, comprenant laire (e Pour les batiments nouveaux uniquement: l'accéstops principal, comprenant l'aire (e
stationnement des véhicules, une porte d’entrésedesnt la totalité de 'immeuble et le cheminement stationnement des véhicules, une porte d’entrésedesnt la totalité de 'immeuble et le cheminement
de liaison, sera installé a I'abri de la facadentzins exposée aux phénomeénes naturels concernant la de liaison, devra étre installé a I'abri de la fd®da moins exposée aux phénomeénes naturels
X | (ou les) zone du PPR sur laquelle se trouve sitaénkuble. X concernant la (ou les) zone du PPR sur laquelimsge situé I'immeuble.
En cas d'impossibilité, cet acces piétons devna fbobjet d’une protection permanente vis a vis [de En cas d'impossibilité, cet accés piétons devna fédbjet d’une protection permanente vis a vis|de
phénoménes naturels cités ci-dessus : mur déportévée de terre résistant a la pression P1 qur |3 phénomeénes naturels cités ci-dessus : mur déportévée de terre résistant a la pression P1 dur la
hauteur h. hauteur h.
Camping : Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batiment a
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénomenes naturels traités par le
présent document.
Mesures sur les biens et activités existants Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong, sauf
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
X dispositions spécifiques atpétiments dits sensiblet auxERP définies a l'article 6.4 techniques, méme apres survenance d'un accideigirttonaturelle.
Il est recommandé de réaliser tesvaux suivants : X X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR, |des
- (purges, clouage, emmaillotage des instabilitést/ouepassives (merlon, filets, barriéres grillagées dispositions spécifiques atatiments dits sensiblegt auxERP définies a l'article 6.4
Remarque Camping :
Si le niveau de risque résiduel a 'aval des trav/auvrages réalisés est jugé satisfaisant sur g |o X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
x terme, les contraintes sur les facades et toituwiesontre pourront étre revues a la baisse apres
achévement des quatre étapes suivantes : Mesures sur les biens et activités existants
1) Validation du projet de travaux par la Préfedaute la Savoie ;
2) Realisation des travaux définis ci-dessus ; Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
3) Validation des travaux par la Préfecture de &vGie ; X dispositions spécifiques alvéatiments dits sensiblegt auxERP définies a l'article 6.4
4) Modification du présent PPR, selon la procédégale.
N Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte eivatuatior]
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet
X Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction
Autres
regles

Recommandations

1.14 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisungantes

- cette zone est exposée a des écoulements d'idtdodi ;;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) = 30kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metre
hauteur de charge (h2) = 1meétres (VZ/ZQ)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Sont interdits :

- les dépbts de matériaux polluants, putrescibleflaitants pouvant étre atteints ou emportés @
crue centennale,

- les remblais et les aménagements ou ouvragesisds a la ligne « Sont autorisés » ci-dessous
faisant pas partie des exceptions définies erd&feche

Sont autorisés :
- les aménagements (hors constructions) ne générammblais, ni obstacle, et étant totalem
transparents a I'écoulement des eaux ;

- les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;

- les ouvrages, aménagements et travaux hydrasli@galement autorisés ;

- les remblais justifiés par un dire d’expert hydigue et validé par les services de I'Etat, amse
ceux strictement nécessaires a la mise hors d'esigahstructions existantes ;

- les clbtures si elles ne constituent pas un olestaux écoulements et qu'elles présentent
perméabilité>50%. Les murets d'assise sont autorisés sous eésgils soient d’'une haute
maximum égale a 0,2 m.

Réglementation des projets autorisés : extension ou reconsttion de béatiment
spécifiée a l'article 2.5 et projets d’'aménagement sans aigement de destination (:
I'exception de celles entrainant une diminution de la vulnérakitié)

etn

ent

une
Ur

Facades amont exposééaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h1+h2 metres :

- aveugles et étanches

- résistant de fagon homogene a la surpregslon

Facades latérale@ans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de hl metres :

- aveugles et étanches

- résistant de fagcon homogéne a la surpre$siér

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :

Cas 1) Si possibilité d'inondation par I'aval :
- sur une hauteur de hl meétres : absence de niradatable

Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval :
- sans contrainte

Fondations :

Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassés
ou érosions localisées.

ne

Sous sols :

Création de sous-sols interdite

Equipements sensibles

Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’'eau potable, de gaz e
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser
fonctionnement, y compris en période d’'inondatipns

- les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifice
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;

- les citernes de stockage et mobiliers d’extérgaront transparents vis a vis du risque hydraeli
ancrés, lestés ou équipés de murets de proteptioin,ne pas étre emportés par le courant.
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Issues de secours — ouvertures techniques :

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.14 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Classement justifié par au moins I'une des raisunantes

- cette zone est exposée a des écoulements d'igtdéos# ;;

- cette zone est exposée a des érosions de bergendité forte ;

- cette zone sert de couloir nécessaire a I'entretiénla gestion des berges ;

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) = 30kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 1 metre
hauteur de charge (h2) = 1metres (V2/29)

Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimenpt a

été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénomeénes naturels traités pj
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
techniques, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.

Réglementation des projets de campings

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmétiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeégsahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosi
en période d'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dedtet parfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de hl+hgemat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extérsupnttransparents vis a vis du risque hydraulid
ancrés, lestés ou équipés de murets de proteptioin,ne pas étre emportés par le courant.

Pour 'ensemble des constructions existantes (arsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
ouvertures situées sous la cote inondable pourroréitre étanchéifiéespar un dispositif du typ
"batardeaux" (barrieres anti-inondation amoviblesgistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, autrehagglementation des projets autorisés" d
présente fiche.

En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :

- les batardeaux des facades exposées serontdagthmaintenus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage siso@s la cdte inondable seront occultés,

- les trappes d’acces au vide sanitaire seronttevaies fermées.
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Pour chaque terrain deamping, respect des mesures dinformation, d’alerte efvakuatiorn
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet

Le stationnement nocturne dmsmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd
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Prescriptions

1.15 crue torrentielle — coulée de boue

techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.

i) i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises . % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
LDE|ly 2L E Ll 9L E
»E E: %ﬁj‘ ?x @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) =30 kPa 'E ;-'5 %ﬁj‘ E @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =30 kPa
Z|E 5 g hauteur d'écoulement libre (h1) = 1métres 2 |E 5 g hauteur d’écoulement libre (h1) = Imétres
- % hauteur de charge (h2) = 1 métres (V?/2g) - % hauteur de charge (h2) = 1 métres (V*/2g)
=4 =4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre X X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
Sont interdits : dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar | Camping :
crue centennale X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Sont autorisés :
- les aménagements (hors constructiams)générant ni remblais, ni obstacle, et étanietwtant Mesures sur les biens et activités existants
transparents a I'écoulement des eaux ;
-- les travaux et aménagements destinés a rédairestpies; Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR, |des
X X - les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ; X dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a lewsacc Les matériels électriques et les réseaux de digimib de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
- les clotures sous réserve quelles ne constityast un obstacle aux écoulements et qu'glles chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeémahiére a autoriser leur fonctionnement, y cospri
présentent une perméabilité supérieure ou égadda bes murets d'assise sont autorisés sous réserve en période d'inondations ;
qu'ils soient d'une hauteur maximum égale a 0,2 m. « - les stockages souterrains de combustibles dewetparfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+hgemat dessus des voies de circulation ;
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’aménagement - les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
(batiments, camping) hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Facades amont, exposégaisant face a I'écoulement) : Pour I'ensemble des constructions existantes (@xgsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
sur une hauteur de h1+h2 metres : non contradiction avec les dispositions spécifiqaeg batiments dits sensibles et aux ER
X X - aveugles et étanches X ouvertures situées_ sous Ia_c_ﬁte ino_ndable pqurrorﬁtre étanchéifiéespar un dispositif du type
X - résistant de facon homogéne a la surpre§lon "batardeaux” (barriéres anti-inondation amOV|bI_&’s=)|stant en surpression dynamique aux valeurs
Facades latéralesians l'axe de I'écoulement) : |nd,|quées.pour les facades correspondantes, autrehggglementation des projets nouveaux” de la
sur une hauteur de hl métres : présente fiche. .
X X - aveugles et étanches En cas d'alerte de crue ou de crue constatée (soreserve que les occupants soient preésents| et
X - résistant de facon homogeéne a la surpre$sién quiils disposent d'un delai suffisant) : ) _ . _
Facades aval(tournant le dos a l'écoulement) : X - les ba}tardeaux,deg facades exposées serontegsiam§|nt¢nus en position de fon(;t|onnement,
Cas 1) Si possibilité d'inondation par l'aval : - les orifices d"aera‘t|on et Qe desgnfumage siboés la cbte Jnondable seront occultés,
X - sur une hauteur de hl metres : absence de nizaddtable ou fonctionnel - les trappes d acces au vide ganltalre Serontisraues fermees,.. - - - .
Cas 2) Si impossibilité d’inondation par I'aval - X Pour _chaque terrain deamping, ,resipect de,s mesures d’information, d'alerte efvatuatior
X - sans contrainte prescrl'ges par le maire ou, le cas e_zcheant, paréfet _ _ _ _
HerET NS | X Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdjt
« Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Sous-sols a destination de garage, cave, loauhnigues, placards a skis, autorisés dés lordaque
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamwhent au niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de digioi de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser eur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
. - les stockages souterrains de combustibles dewat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
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a Ratamore, domaine skiable
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises
ZoF gy 9Pt Ll F
»E E: %ﬁj‘ ?x @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) =10 kPa
Z|E 5 g hauteur d'écoulement libre (h1) = 0.5 métres
- % hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V*/2g)
=4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Sont interdits :
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar |
crue centennale
Sont autorisés :
- les aménagements (hors constructioms)générant ni remblais, ni obstacle, et étanieiwtant
transparents a I'écoulement des eaux ;
-- les travaux et aménagements destinés a rédairestpies;
X X - les ouvrages, aménagements et travaux hydrasliggalement autorisés ;
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leudrsact
- les clétures sous réserve qu'elles ne constity@® un obstacle aux écoulements et qu'elles
présentent une perméabilité supérieure ou égadda bes murets d'assise sont autorisés sous réserve
gu'ils soient d’'une hauteur maximum égale a 0,2 m.
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
Exclusivement les batiments réservés a I'exploitation du domakiable, sans logement
Facades:
X - sur une hauteur de 1 métre au dessus de cota blerde de la Valloirette au droit de la fachde
exposée : absence de niveau habitable ou fonctionne
Fondations :
X Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées. Les remblais de mise Heesdles planchers seront protégés de I'érosion
Sous sols :
X Sous-sols a destination de garage, cave, loauhnigues, placards a skis, autorisés dés lordaque
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamwhent au niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de digioi de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser eur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
. - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.
Camping :
X Toute création de camping est interdite
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des

dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.15a crue torrentielle — coulée de boue
Ratamore, domaine skiable
Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) = 0.5 métres
hauteur de charge (h2) = 0.5 métres (V*/2g)

Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’eau potable, de gaz €
chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeégsahiere a autoriser leur fonctionnement, y cosi
en période d’'inondations ;
- les stockages souterrains de combustibles dedatparfaitement étanches et leurs orifices
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’'extéridevront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pg
courant.
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Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd
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a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi

ces

techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.

i) i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises . % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
LDE|ly 2L E Ll 9L E
»E E: %ﬁj‘ ?x @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) =10 kPa 'E ;-'5 %ﬁj‘ E @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10 kPa
Z|E 5 g hauteur d'écoulement libre (h1) =0.5métres 2 |E 5 g hauteur d’écoulement libre (h1) =0.5métres
- % hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V*/2g) - % hauteur de charge (h2) = 0,5 métres (V*/2g)
=4 =4
Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre X X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
Sont interdits : dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
X X - les dépdts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar | Camping :
crue centennale X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Sont autorisés :
- les aménagements (hors constructions) ne généraemblais, ni obstacle, et étant totalenent Mesures sur les biens et activités existants
transparents a I'écoulement des eaux ;
- la création de parkings de surface, sous résdevenesures propres a limiter les phénomenes Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
X X d’embécle et d’'emportement des véhicules stat!qnnés X dispositions spécifiques atmétiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
- les travaux et ameénagements destinés a rédairestpies; Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a ledrsact chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeésahiére a autoriser leur fonctionnement, y cosnpri
- les clétures sous réserve qu'elles ne constitymst un obstacle aux écoulements et qu'elles en période d'inondations ;
présentent une perméabilité supérieure ou €gald@ Bes murets d’assise sont autorisés sous réserve - les stockages souterrains de combustibles dewéet parfaitement étanches et leurs orifices de
qu'ils soient d'une hauteur maximum égale a 0,2 m. X remplissage devront étre placés a plus de hl+h@met dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du risque
Réglementation des projets houveaux et des projets d’'aménagement hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
(batiments, camping) courant.
Pour 'ensemble des constructions existantes @aeptions des articles 2.6 et 27 sous réserve de
Facades amont, exposégaisant face a I'écoulement) : non contradiction avec les dispositions spécifiqaeg batiments dits sensibles et aux ER
sur une hauteur de h1+h2 meétres : X ouvertures situées sous la cote inondable pourroréitre étanchéifiéespar un dispositif du type
X X - aveugles et étanches "batardeaux" (barrieres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux valeurs
X - résistant de facon homogéne a la surpre§lon ind,iquées.pour les fagades correspondantes, alitreh&ggglementation des projets nouveaux" de la
Facades latéraleslans I'axe de I'écoulement) : présente fiche.
sur une hauteur de h1 métres : En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soserve que les occupants soient présents|et
X X - aveugles et étanches quils disposent d'un délai suffisant) : i _ N _
X ~résistant de facon homogene & la surpres4ion X - les ba}tardeaux,deg facades exposées serontegsiam§|nt¢nus en position de fon(;t|onnement,
Facades aval(tournant le dos a l'écoulement) : - les orifices d'aera‘uon et Qe desgnfumage siboés la cbte Jnondable seront occultés,
Cas 1) Si possibilité d'inondation par l'aval : - les trappes d'acce; au vide ganltalre serontteaies fermees.. _ .
X - sur une hauteur de h1 metres - absence de rvastable ou fonctionnel X Pour _chaque terrain deamping, ,resipect de,s mesures d'information, d'alerte evaluation
Cas 2) Si impossibilité d'inondation par I'aval : prescrl'ges par le maire ou, le cas e_zcheant, pEElet - - - .
X - sans contrainte X Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interdit
Fondations :
« Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Sous-sols a destination de garage, cave, loauhnigues, placards a skis, autorisés dés lordaque
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamwhent au niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de digioib de téléphone, d’eau potable, de gaz et de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser eur
fonctionnement, y compris en période d’'inondatipns
. - les stockages souterrains de combustibles dewat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+hZmat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d'extéridavront étre transparents vis a vis du risque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasmster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux desxaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiong, sayf
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dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies a I'article 6.4

i) i)
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises . % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
LDE|ly 2L E Ll 9L E
»E E: %ﬁj‘ ?x @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d'impact de référence (P1) =10 kPa 'E ;-'5 %ﬁj‘ E @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10 kPa
2 |# § E hauteur d'écoulement libre (h1) =1 métres 2 |E § E hauteur d’écoulement libre (h1) =1 métres
Les mesures suivantes s’'ajoutent aux mesures générales dultitre Les matériels électriques et les réseaux de disioip de téléphone, d’eau potable, de gaz €
Sont interdits : chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeénahiere a autoriser leur fonctionnement, y cos
X X - les dépbts de matériaux polluants, putresciblefiaitants pouvant étre atteints ou emportés aar | en période d'inondations ;
crue centennale x - les stockages souterrains de combustibles dedatparfaitement étanches et leurs orifices
Sont autorisés - remplissage devront étre placés a plus de hl+hzsmat dessus des voies de circulation ;
- les aménagements (hors constructions) ne généraemblais, ni obstacle, et étant totalenjent - les citernes de stockage et mobiliers d’'extéridevront étre transparents vis a vis du rig
transparents a I'écoulement des eaux ; hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pa
X X - - les travaux et aménagements destinés a rédsiresques; courant. _ . _ . _
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et & ledrsact Pour I'ensemble des constructions existantes @arsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve ¢
- les clotures sous réserve quelles ne constitywerst un obstacle aux écoulements et qu'¢lles non contradiction avec les dispositions spécifiqaeg batiments dits sensibles et aux ER#Y
présentent une perméabilité supérieure ou égald@ Bes murets d’assise sont autorisés sous réserve « |ouvertures situées sous la cote inondable pourroréitre étanchéifieespar un dispositif du typ
qu'ils soient d’une hauteur maximum égale & 0,2 m. "batardeaux" (barriéres anti-inondation amoviblesgistant en surpression dynamique aux val
indiquées pour les facades correspondantes, autrehaigglementation des projets nouveaux" d
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement présente fiche. _ _ : _
(batiments, camping) En_cas_ d’'alerte de crue ou de_ crue constatée (sogserve que les occupants soient présents
gu'ils disposent d'un délai suffisant) :
Toutes facades X -les bqt_ardeaux,de:_; facades e,xposées sero_nté,sstamzilintenus en position de fongtionnement,
X sur une hauteur de h1 metres - absence dawnivabitable - les orifices d’aera\Uon et _de desgnfumage sisoes la cote Jnondable seront occultés,
Fondations - - les trappes d’acce_s au vide s_anltalre serontteraies fermees,._ _ ’ , _
Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniére a résister aux affouillements, tassésne X Pour phaque terrain deamping, respect de,s mesures d'information, d'alerte avauatior
X L . prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet
ou érosions localisées. : = - - -
Sous sols - X Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd
X Sous-sols & destination de garage, cave, lo@uhnigues, placards a skis, autorisés dés lordaque
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamohent au niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de disimib de téléphone, d’'eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniere a autoriser feur
fonctionnement, y compris en période d’'inondatipns
X - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h@2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasarster utilisables, méme aprés que le batiniept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaut origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
X N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, des
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Mesures sur les biens et activités existants
X Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
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Prescriptions

1.18 crue torrentielle — coulée de boue

Prescriptions

1.18 crue torrentielle — coulée de boue
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dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

@ @
i % @ E o o é Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises . % @ E o o é Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
ZoF gy 9Pt Ll F Ll 9L E
»E E: %ﬁj‘ ?x @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) =5 kPa 'E ;-'5 %ﬁj‘ E @ E Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =5 kPa
2 |# § E hauteur d'écoulement libre (h1) =0.5 meétres 2 |E § E hauteur d’écoulement libre (h1) =0.5 métres
Les mesures suivantes s’'ajoutent aux mesures générales dultitre Les matériels électriques et les réseaux de disioip de téléphone, d’eau potable, de gaz €
Sont interdits : chaleur devront (en cas de réfection) étre plaeénahiere a autoriser leur fonctionnement, y cos
X X - les dépdts et stockage de matériaux polluantsesuibles ou flottants pouvant étre atteints| ou en période d'inondations ;
emportés par la crue centennale x - les stockages souterrains de combustibles dedat parfaitement étanches et leurs orifices de
Sont autorisés : remplissage devront étre placés a plus de hl+h&zmat dessus des voies de circulation ;
- les aménagements (hors constructions) ne généraemblais, ni obstacle, et étant totalenjent - les citernes de stockage et mobiliers d’'extéridevront étre transparents vis a vis du rig
transparents a I'écoulement des eaux ; hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de muretgratection, pour ne pas étre emportés pg
- la création de parkings de surface, sous résdevenesures propres a limiter les phénomenes courant.
d’embaécle et d’'emportement des véhicules stationnés Pour 'ensemble des constructions existantes (warsptions des articles 2.6 et 27 sous réserve (
X X - les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies; non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a lewrsacc « |ouvertures situées sous la cote inondable pourroréitre étanchéifieespar un dispositif du typ
- les clotures sous réserve qu'elles ne constityest un obstacle aux écoulements et qu'elles "batardeaux” (barrieres anti-inondation amoviblesistant en surpression dynamique aux val
présentent une perméabilité supérieure ou égal8@ Bes murets d’assise sont autorisés sous réserve indiquées pour les fagcades correspondantes, aiitreheigglementation des projets nouveaux” d
qu'ils soient d’une hauteur maximum égale & 0,2 m. présente fiche.
En cas d’alerte de crue ou de crue constatée (soréserve que les occupants soient présents
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement quiils disposent d'un délai suffisant) : i _ N _
(batiments, camping) X -les bqt_ardeaux de_s facades exposées sero_ntesstamamtenus en position de fonctionnement,
- les orifices d’aération et de désenfumage siso@s la cote inondable seront occultés,
Toutes facades - les trappes d’accé_s au vide s_anitaire serontteraies fermées._ _ , _
X Sur une hauteur de h1 matres - absence dawmivabitable X Pour phaque terrain deampmg,'res,pect de,s mesures d'information, d'alerte efvaluatior
Fondations - prescn@es par le maire ou, le cas gcheant, pgarélet _ _ .
X Les constructions doivent étre fondées danslldesmaniéere a résister aux affouillements, tassésne X Le stationnement nocturne dmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd
ou érosions localisées.
Sous sols :
X Sous-sols a destination de garage, cave, lo@hnigues, placards a skis, autorisés dés lordaque
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamwhent au niveau des acces.
Equipements sensibles
Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’'eau potable, de gaz €t de
chaleur devront (en cas de construction ou de tiéfgcétre placés de maniére a autoriser eur
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns
X - les stockages souterrains de combustibles dedtat parfaitement étanches et leurs orifices de
remplissage devront étre placés a plus de hl+h2mat dessus des voies de circulation ;
- les citernes de stockage et mobiliers d’extéridavront étre transparents vis a vis du rigque
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés par le
courant.
Issues de secours — ouvertures techniques :
Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batimept a
X été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités par le
présent document.
Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture| de
X désenfumage ne devront étre ouverts dans les pddiéacades concernées par des prescriptiond, sayf
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifices
techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.
Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR, |des
X X . " P o . . et P
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4
Camping :
X Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite
Mesures sur les biens et activités existants
N Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d'approbation du présent PPR, |des
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction
Autres
régles

Recommandations

1.19 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Ecoulement a forte charge solide : pression dynamique d’impact de référence (P1) =5 kPa
hauteur d’écoulement libre (h1) =0.5 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Sont déconseillés :
- les dépbts et stockage de matériaux polluantsegibles ou flottants pouvant étre atteints
emportés par la crue centennale

Sont autorisés :
- les aménagements (hors constructions) ne génaraemblais, ni obstacle, et étant totalen
transparents a I'écoulement des eaux ;

- la création de parkings de surface, sous résdevenesures propres a limiter les phénomegnes

d’embacle et d’emportement des véhicules stationnés
- les travaux et aménagements destinés a rédsirestpies;

- les remblais strictement nécessaires a la misedieau des constructions existantes et a leudsact
- les clétures sous réserve gu'elles ne constityst un obstacle aux écoulements et qu'¢lles
présentent une perméabilité supérieure ou égadda bes murets d’assise sont autorisés sous réserve

gu'ils soient d’'une hauteur maximum égale a 0,2 m.

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Toutes facades

sur une hauteur de hl métres : absence daunivabitable

Fondations :

Les constructions doivent étre fondées danslldes maniere a résister aux affouillements, tassesn

ou érosions localisées.

Sous sols :

Sous-sols a destination de garage, cave, lothniques, placards a skis, autorisés dés lorda]
construction garantit I'absence d’entrée d’eauamwhent au niveau des acces.

Equipements sensibles

Les matériels électriques et les réseaux de disivib de téléphone, d’'eau potable, de gaz e
chaleur pourront (en cas de construction ou dectiéfe étre placés de maniére a autoriser
fonctionnement, y compris en période d’inondatipns

- les stockages souterrains de combustibles sgrarfaitement étanches et leurs orifices
remplissage pourront étre placés a plus de hl+héesmau dessus des voies de circulation ;

- les citernes de stockage et mobiliers d'extéripaurront étre transparents vis a vis du rig
hydraulique, ancrés, lestés ou équipés de murefsratection, pour ne pas étre emportés pa
courant.

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours pourront étre congues de&oester utilisables, méme aprés que le bati
ait été touché par un accident naturel, accideabtayour origine les phénomenes naturels traité
le présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture
désenfumage ne sera ouverte dans les parties ddefagoncernées par des prescriptions, s
mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux pernmtetlangarder la fonctionnalité de ces orifi
techniques, méme aprés survenance d'un accideigirtonaturelle.
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Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Camping :

Toute création de camping ou extension daitede camping existant est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d’information, d'alerte eivatuatior]

prescrites par le maire ou, le cas échéant, gaélet

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.20 crue torrentielle — coulée de boue

Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés

Ecoulement a forte charge solide : débordement de la Valloirette depuis
le pont de la Borgé

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Mesures sur tous les biens et activités existants ou futurs

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Pour toutes les habitations, respect des mesuirdemination, d'alerte et d’évacuation prescrites
le maire ou, le cas échéant, par le préfet

des

pa

Le stationnement nocturne desmping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

it
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

1.22 avalanche aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) =30 kPa
hauteur d’application > 10 metres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets autorisés : extension ou recongtion de batiment

spécifiée a l'article 2.5 et projets d’'aménagement sans aigement de destination (&

I'exception de celles entrainant une diminution de la vulnérabkité)

Facades amont(faisant face a I'écoulement) :
sur toute la hauteur

- aveugles ou équipées ou de vitrages fixes

- facade et vitrages résistant de fagcon homeg@éla surpression P2

Facades latérales(dans I'axe de I'écoulement) :

sur toute la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de facon homogéne a la surpression
1/3 P2 et a la dépression 1/5 P2

Facades avaltournant le dos a I'écoulement) :
sur toute la hauteur :

- ouvrants autorisés,

- 'ensemble "facade — ouvrants en position ferhrésistant de fagcon homogéene a la dépression
1/5 P2

Toitures :

Sur toute la hauteur :

- composante dynamique principale P2 en surpmessi

- composante dynamique latérale ¥ P2 en surpressibd P2 en dépression

- composante dynamique verticale 0,3 P2, dirigés lechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours devront étre congues deasaster utilisables, méme aprés que le batime
été touché par un accident naturel, accident gyaumt origine les phénoménes naturels traités p|
présent document.

Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture)
désenfumage ne devront étre ouverts dans les pdeiéacades concernées par des prescriptiong
a mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux peamtette garder la fonctionnalité de ces orifi
techniques, méme aprés survenance d'un accideigireonaturelle.
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Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicanping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlrbvembre au 31 mai
- si le projet ne comporte aucun batiment danmsésente zone

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Pour I'ensemble des constructions existantes @xreptions des articles 2.6 et 27 sous réserve (
non contradiction avec les dispositions spécifigaex batiments dits sensibles et aux ER#)
ouvertures doivent étre protégéespar des ouvrants résistants en surpression etépreskion
dynamique aux valeurs indiquées pour les facadegsmpndantes, au chapitre "réglementation
projets nouveaux" de la présente fiche, dans ladines possibilités techniques et dans la limis
10 % de la valeur vénale ou estimée du bien atadlapprobation du PPR.
Mesure a mettre en ceuvre sous un délai de 2 amsgter de la date d’approbation du présent PP

e

des
d

R.

Les ouvrants des fagades exposées doivent étre maintenus feemépériode de fort risque

d’avalanche (modalités a préciser dans le Plan Qamahde Sauvegarde)

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.22 avalanche aérosol

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Aérosol : pression dynamique d'impact de référence (P2) =30 kPa
hauteur d’application > 10 metres

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte evatuatior
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganéfet

Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n'est

autorisé du % novembre au 31 mai

pas
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction
Autres
régles

Recommandations

1.23 avalanche coulante (Charbonniéres)

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux autorises

Avalanche coulante : pression dynamique d'impact de référence (P1) =10 kPa
hauteur d’application (h) = 2 métres

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Facades amont, exposééaisant face a I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- aveugles

- résistant de fagon homogéne a la surpre$lon

Facades latérale(dans I'axe de I'écoulement) :
sur une hauteur de h métres :

- ouvrants autoriseés,

- 'ensemble "fagade — ouvrants en position fashrésistant de fagcon homogene a la surpression
1/3 P1

Facades aval(tournant le dos a I'écoulement) :

- sans contrainte

Toitures :
sur une hauteur de h metres :

- composante dynamique principale P1 en surjpress

- composante dynamique latérale ¥2 P1 en surpression

- composante dynamique verticale 0,4 P1, dirigés kechaut

(a prendre en compte aussi sur les balcons etsaanencées horizontales, uniquement sur les fa
de classes 1 et 2 pour ces derniers éléments)

tade

Issues de secours — ouvertures techniques :

Les issues de secours pourront étre congcues de &oester utilisables, méme aprés que le bati
ait été touché par un accident naturel, accideattagour origine les phénoménes naturels traité
le présent document.

ment
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Aucun orifice d'aération (en particulier ceux dexaux techniques) et aucune ouverture)
désenfumage ne sera ouverte dans les parties ddefagoncernées par des prescriptions, s
mettre en oeuvre des dispositifs spéciaux perntettangarder la fonctionnalité de ces orifi
technigues, méme aprés survenance d'un accideigintonaturelle.
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Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques alpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Camping :
Toute création de camping ou extension de terraicasnping existant n’est autorisée que :

- si le camping est fermé au public dlnbvembre au 31 mai

Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

1.23 avalanche coulante (Charbonniéres)

Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés

Avalanche coulante : pression dynamique d’'impact de référence (P1) =10 kPa
hauteur d’application (h) = 2 métres

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdéa date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atmatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

Pour 'ensemble des constructions existantes @asptions des articles 2.6 et 27 sous réserve ¢
non contradiction avec les dispositions spécifigaeg batiments dits sensibles et aux ER#)
ouvertures exposées seront protégégmr des ouvrants résistants en surpression dynanagx
valeurs indiquées pour les facades correspondanted)apitre "réglementation des projets nouve
de la présente fiche, dans la limite des posg@Biliechniques et dans la limite des 10 % de lauw
vénale ou estimée du bien a la date d’approbatidARR.

des

le
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ale

Les ouvrants des facades exposées seront maintenus fermésriedepée fort risque d’avalancl
(modalités a préciser dans le Plan Communal deeBpange)

ne

Le stationnement nocturne deamping-car et caravaneshors des terrains de camping, n’est
autorisé du 1 novembre au 31 mai

pas
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Prescriptions

Régles
d'urbanizme

Fégles de
construction

Avtres

régles

Recommandations

2.01 glissement de terrain

Constructibilité de la zone _ : Projets nouveaux interdits
(exceptions : voir articles 2.5 a 2.7 et article 5.2)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets autorisés: extension ou reconsttion de batiment

spécifiée a l'article 2.5 et projets d’aménagement sans aigement de destination (&

I'exception de celles entrainant une diminution de la vulnérakitié)

Reconstruction de batiment:

Une étude (niveau G12 au moins selon la norme 98-B00*) sera réalisée, définissant flessures

constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes du projet vis-a-vis des risques

de glissement de terrain. Ces mesures seront smsesuvre.

Projet d'extension autorisé:

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme 9&-B00*, mais sans investigation géotechnig
sera réalisée de facon a déterminer si les steg®xistantes permettent la réalisation du projeg
définir les mesures a mettre en ceuvre pour askuistabilité des structures projetées, vis-a-vis
risques de glissement de terrain.

Si I'étude G11 prescrite ci-dessus conclut a aedteessité, une étude plus approfondie (niveau @12 a
moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisé@isant lesmesures constructivesa mettre en

ceuvre pour assurer la stabilité des structuresrajetpris-a-vis des risques de glissement de tern
Ces mesures seront mises en ceuvre.

Projet d'aménagement autorisé

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme [9&-B00*, mais sans investigation géotechnid
pourra étre réalisée de facon a déterminer si tiestares existantes permettent la réalisatior]
projet, ou a définir les mesures a mettre en cquywe assurer la stabilité des structures projetées
a-vis des risques de glissement de terrain.

Une étude plus approfondie (niveau G12 au moirengal norme NF P 94-500) pourra étre réali
définissant lesnesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes dy
projet vis-a-vis des risques de glissement deiterra

Pour tout projet de reconstruction :

En cas de non raccordement au réseau public eiistas étude définira les aménagements liés
gestion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@jrde faco
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme atéontg, des terrains, tant sur le site méme de
en ceuvre de ces aménagements qu’'a leur périp@&seaménagements seront mis en ceuvre. A
que le recourt a l'infiltration (puits perdus) @sbscrite.

Réglementation des projets de camping

ue)
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rai
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mise|
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Toute création deamping ou extension de terrain de camping est interdite

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensible®t auxERP définies a I'article 6.4

des

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptdas date d’approbation du présent PPR, d
contrble de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deady&)r
avec remise en état des installations en cas dedtméfectueux. Ce contrble sera ensuite renéy
au maximum tous les 5 ans.

un
N
Ivel

Pour chaque terrain deamping, respect des mesures d'information, d'alerte eivauation
prescrites par le maire ou, le cas échéant, ganelet

Le stationnement nocturne desnping-car et caravaneshors des terrains de camping, est interd

it

Prescriptions

Rénles
d'urbanisme

Fégles de
construction

Autres

régles

Recommandations

2.02 glissement de terrain

Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés
(les Granges, lieu dit « les Clavellieres » : sous réserve d’'une autorisation UTN)

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Nouveau batiment:

Une étude (niveau G12 au moins selon la norme 9B-B00*) sera réalisée, définissant hegsures

constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité deststes du projet vis-a-vis des risques

de glissement de terrain. Ces mesures seront etsesuvre.

Projet d’extension et projet d'aménagement avec cadion de surface habitable

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme 19&-B00*, mais sans investigation géotechnig
sera réalisée de facon a déterminer si les stexexistantes permettent la réalisation du proje&
définir les mesures a mettre en ceuvre pour askuabilité des structures projetées, vis-a-vis
risques de glissement de terrain.

ue)

de

Si I'étude G11 prescrite ci-dessus conclut a aedteessité, une étude plus approfondie (niveau @12 a

moins selon la norme NF P 94-500) sera réalisé@isEant lesmesures constructivesx mettre en

ceuvre pour assurer la stabilité des structuresrajetpris-a-vis des risques de glissement de ter
Ces mesures seront mises en ceuvre.

Projet d’'aménagement sans création de surface hahibble:

Une étude (niveau G11 au moins selon la norme R&-B00*, mais sans investigation géotechnig
pourra étre réalisée de facon a déterminer si tlestares existantes permettent la réalisatiorn
projet, ou a définir les mesures a mettre en oquvue assurer la stabilité des structures projetéges
a-vis des risques de glissement de terrain.

Une étude plus approfondie (niveau G12 au moirensi@l norme NF P 94-500) pourra étre réali
définissant legnesures constructivesa mettre en ceuvre pour assurer la stabilité daststes du
projet vis-a-vis des risques de glissement deiterra

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :

En cas de non raccordement au réseau public etistam étude définira les aménagements liés
gestion individuelle des flux liquidegeau potable, eaux usées, eaux pluviales, deadf@jrde faco
a ne pas entrainer de déstabilisations, méme atéonge, des terrains, tant sur le site méme de
en ceuvre de ces aménagements qu'a leur péripb@seaménagements seront mis en ceuvre.

rai

ue)

ala

mise

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptda date d’'approbation du présent PPR,
dispositions spécifiques atpatiments dits sensiblegt auxERP définies a I'article 6.4

des

Mise en ceuvre, sous un délai de 2 ans a comptés date d’approbation du présent PPR, @
contrdle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadya)
et des éventuels dispositifs d'infiltration, aveamise en état des installations en cas de con

un

trole

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaainmm tous les 5 ans.
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Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre
Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)
Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :
En cas de non raccordement au réseau public eistam étude (individuelle ou collective) définjra
les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, eaux
X X pluviales, de drainage) de fagcon a ne pas entrdindéstabilisations, méme a long terme, des tsgrai
tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gem@pats qu'a leur périphérie. Ces aménagements
seront mis en ceuvre.
Mesures sur les biens et activités existants
Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a comptdés date d’approbation du présent PPR, d'un
x contréle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deady@in

et des éventuels dispositifs d'infiltration, aveamise en état des installations en cas de contrdle

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaaginmm tous les 5 ans.
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Fégles de
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Autres
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2.04 glissement de terrain

Constructibilité de la zone _: Projets nouveaux autorisés

Les mesures suivantes s’ajoutent aux mesures générales dulitre

Réglementation des projets nouveaux et des projets d’'aménagement
(batiments, camping)

Pour tout projet nouveau et tout projet d'aménagemat avec création de surface habitable :

En cas de non raccordement au réseau public eixistaem étude (individuelle ou collective) défin

ra

les aménagements liés adastion individuelle des flux liquides(eau potable, eaux usées, eaux

pluviales, de drainage) de fagon a ne pas entrdindestabilisations, méme a long terme, des ey

ai

tant sur le site méme de mise en ceuvre de ces gam@pats qu’a leur périphérie. Ces aménagements

seront mis en oceuvre.

Mesures sur les biens et activités existants

Mise en ceuvre, sous un délai de 5 ans a comptéast date d’approbation du présent PPR, ¢
contrdle de I'étanchéité des réseaux liquide@au potable, eaux usées, eaux pluviales, deadya)
et des éventuels dispositifs d’infiltration, aveamise en état des installations en cas de co

défectueux. Ce contrble sera ensuite renouveléaainmm tous les 5 ans.

un

trole
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